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Общие вопросы железнодорожного транспорта. Экономика.
Артемов, В. И. Комплексный подход к расчету рисков при моделировании аварий на железнодорожном транспорте / В. И. Артемов // Транспорт: наука, техника, управление. – 2009.– № 2. - С. 11-16. – Описан логико-вероятностный подход в риск-менеджменте. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2009/%CA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%ED%FB%E9_%EF%EE%E4%F5%EE%E4.pdf]

Барышев, А. Ф. Маркетинг : учебник / А. Ф. Барышев. –  4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2006. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). – Изложены основные понятия и функции маркетинга в деятельности производственных и посреднических фирм, методы и средства комплексного исследования рынка и потребительского спроса. Освещены вопросы формирования конкурентоспособности товарного ассортимента, политики ценообразования и стимулирования сбыта.

Бахтиев, Е. Ю. Особенности управления современными корпоративными структурами / Е. Ю. Бахтиев // Транспорт: наука, техника, управление. – 2009.– № 1. - С. 46-50. – Проводимые реформы носят перманентный характер и преследуют цели создания и наращивания конкурентных преимуществ, повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и экономической безопасности национального хозяйства. Процесс рационального вхождения в новый технологический уклад идет через социально-экономическое реформирование, результатом которого являются структурные изменения собственности и производства, трансформация естественных монополий в корпорации и различные корпоративные объединения, реализация принципов интеграционного взаимодействия. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2009/%CE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8_%F3%EF%F0.pdf]

Бондарь, Д. В. Внедрение технологий бережливого производства на станции Иркутск-Сортировочный / Д. В. Бондарь // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 58-59. – Представлен материал о ходе реализации  проекта изменения технологии подачи-уборки вагонов нерабочего парка на пути вагонного ремонтного депо Иркутск-Сортировочный в рамках выполнения Программы проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД». Дан обзор мероприятий, направленных на минимизацию потерь в организации данного технологического процесса. Показаны результаты внедрения проекта. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C1%E5%F0%E5%E6%EB%E8%E2%EE%E5%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE/2015/%C2%ED%E5%E4%F0%E5%ED%E8%E5_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E9.pdf]

Быков, Ю. А. Прогнозирование развития транспортных коридоров России в сообщении Европа - Азия / Ю. А. Быков, А. Б. Васильев, В. А. Фадеев // Транспорт Урала. – 2015. – № 1. – С. 53-56. – В статье предложен подход к оценке конкурентоспособности транспортных связей. Он позволяет на этапе прогнозирования отсеять заведомо неконкурентные варианты. При этом учитываются различные показатели, имеющие как количественную, так и качественную форму выражения. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5_%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF.pdf]

В едином строю с родной магистралью: история зарождения и развития / сост. А. А. Крисенко [и др.]. –  Изд. 2-е, доп. – Минск : Белорусская железная дорога, 2014. –  207 с. – К 30-летию со дня образования (1984-2014). – Книга отражает историю зарождения и развития ветеранского движения на Белорусской железной дороге. Освещена жизнь Организации ветеранов, рассказывается об истории и сегодняшнем дне ветеранского движения в Управлении и на отделениях дороги.

Васина, Л. И. Меры повышения качества подготовки специалистов / Л. И. Васина // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 52-55. – Представлен пилотный проект по применению сетевой формы реализации образовательных программ на ряде железных дорог РФ совместно с вузами. Проект раскрывает резервы по дальнейшему тесному взаимодействию работодателя и учебного заведения в подготовке высококвалифицированных специалистов для ОАО «РЖД». Описаны основные направления деятельности Московской железной дороги и Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) по реализации данного проекта.

Захаров, Н. А. Сбалансированная модель управления персоналом / Н. А. Захаров, Ю. А. Каталова // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 70-73. – Дан обзор формирования и внедрения на российских железных дорогах системы единых корпоративных требований к персоналу (ЕКТ) для создания эффективной и сбалансированной модели управления персоналом. Данная система позволяет создать базу для структурированной, объективной оценки и сравнения профессиональных и деловых качеств как работников, так и внешних кандидатов, что, в свою очередь, способствует эффективному управлению кадровым резервом и обеспечивает максимальную точность при принятии кадровых решений. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%D1%E1%E0%EB%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%E0%FF_%EC%EE%E4%E5%EB%FC.pdf]

Использование вторичного сырья для освещения затемненных помещений / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ ВЦ47(1890).

Ковалева, Е. За вред – к ответу, или Об ответственности работников железнодорожного транспорта / Е. Ковалева // Кадровик. Управление персоналом. – Особенности дисциплинарной ответственности распространяются на работников отдельных профессий и должностей, работа которых связана как с эксплуатационной деятельностью железной  дороги, так и с обеспечением безопасности движения поездов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/2015/%C7%E0_%E2%F0%E5%E4.pdf]

Медведева, В. М. Инновационные технологии очистки воды / В. М. Медведева, Е. Н. Пирогов // Наука и техника транспорта. – 2015. – № 1 . – С. 32-38. – Приведены основные закономерности воздействия озонирования на эффективность процессов обезжелезивания и деманганации воды. Представлен состав оборудования для реализации озоно-фильтрационной технологии в водоподготовке и проведен анализ эффективности работы различных схем оформления данной технологии. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%E8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8.pdf]

Медведева, В. М. О выборе методов очистки воды для объектов водоснабжения / В. М. Медведева, Е. Н. Пирогов, В. А. Семеновых // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 67-69. – Представлена перспективная технология озоно-сорбционной очистки воды питьевого назначения, реализованная на ряде производственных и социальных объектах ОАО «РЖД». Проиллюстрированы общий вид и принципиальная схема установки озоно-фильтрационной очистки воды со встроенным фильтром и ультрафильтрационной мембраной. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%CE_%E2%FB%E1%EE%F0%E5_%EC%E5%F2%EE%E4%EE%E2.pdf]

Медведева, В. М. Очистка производственных сточных вод с применением озоновых технологий / В. М. Медведева, Е. Н. Пирогов, В. А. Семеновых // Путь и путевое хозяйство. – 2015. – № 4. – C. 35-38. – В статье рассматривается озоно-флотационная технология очистки производственных сточных вод.

Международные коридоры в Иране // Железные дороги мира. – 2015 . – № 4. – С. 25-28. – Дана оценка транспортной политики ИРИ по строительству стратегически важных линий, соединяющих коридоры широтного и меридионального направления в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Рассмотрены крупные проекты, реализация которых позволит соединить иранскую железнодорожную сеть с железными дорогами соседних стран. Обозначены основные препятствия сквозному движению поездов на сети железных дорог Ближневосточного региона, определены меры по их преодолению. Помещена карта-схема железных дорог Ирана и Ирака. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E5_%EA%EE%F0%E8%E4%EE%F0%FB.pdf]

Обеспечение безопасности ремонтных работ на котельных Горьковской дирекции по тепловодоснабжению / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3026(ДТВ-275)-30042р9.

Открытый доступ к инфраструктуре в Бразилии // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 16-20. – В статье обзорного характера отражена современная ситуация на железнодорожном транспорте Бразилии. Обоснованы потребности страны в развитии железнодорожных сообщений. Дана информация о плане финансирования и совершенствования железнодорожной инфраструктуры. Сообщено о намерении правительства Бразилии реализовать модель открытого доступа к инфраструктуре с целью обеспечения свободной конкуренции на сети железных дорог. Дана  оценка состояния национального сектора железнодорожной индустрии. Рассмотрена инвестиционная программа обновления эксплуатируемого в Бразилии локомотивного и вагонного парков.

Перепелица, О. Поиск средств: сложно, но можно / О. Перепелица // РЖД-Партнер. – 2015. – № 5. – С. 26-27. – О положении проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань (ВСМ-2). Согласно ранее озвученным планам, весной должен определиться подрядчик на проведение изыскательских и проектных работ. Однако в ОАО «РЖД» отмечают возможные риски, способные задержать начало проектирования магистрали.

Першин, В. Ф. Очистные сооружения на пункте промывки вагонов / В. Ф. Першин // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 66-67. – Представлена информация о строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений для очистки сточных вод с оборотным циклом водоснабжения на станции Полетаево-1 Южно-Уральской железной дороги, что позволило прекратить сброс загрязненных сточных вод в окружающую среду, исключить экологические риски, обеспечить экономию воды питьевого качества, а также оптимизировать технологические процессы и тем самым повысить эффективность работы на пункте промывки вагонов.

Федорович, Т. В. Прогнозирование прибыли транспортной корпорации на базе показателя экономической добавленной стоимости / Т. В. Федорович, И. В. Дрожжина // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 21-37. – Представлен авторский подход к прогнозированию (моделированию) корпоративной прибыли на базе показателя экономической добавленной стоимости (EVA) в рамках стратегического управленческого учета. Описана методика оценки деятельности транспортной корпорации, проведены расчеты показателя EVA. Изложена стратегия развития транспортной корпорации на базе имитационных моделей управленческого учета. По результатам анализа определены оптимальные условия функционирования крупной корпорации. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%CF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5_%EF%F0%E8%E1%FB%EB%E8.pdf]

Хусаинов, Ф. И. Экономические реформы на железнодорожном транспорте : монография / Ф. И. Хусаинов. – Москва : Наука, 2012. –  192 с. – Проанализирован зарубежный опыт реформ – демонополизация, приватизация и либерализация на железных дорогах. Рассмотрена реализация структурной реформы железнодорожного транспорта в России. Показаны достижения и неудачи в различных сегментах отрасли и их причины, нерешенные проблемы и перспективы дальнейших реформ, проблемы реформирования системы железнодорожных тарифов и  управления вагонными парками.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2012/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%F0%E5%F4%EE%F0%EC%FB.pdf]

Шумилин, А. Г. Национальная инновационная система Республики Беларусь: монография / А. Г. Шумилин. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2014. – 256 с. – Представлены итоги научных исследований по теории и практике формирования, развития и деятельности национальной инновационной системы. Рассмотрена национальная инновационная система как фактор развития экономики  и общества, инновационная трансформация национальных экономических систем, инноватика как научная база устойчивого развития, предпосылки и условия системообразующих взаимодействий в инновационном развитии, инновационная стратегия и технологии инноваций, роль государства в создании и регулировании системы инновационного развития, научно-техническая политика государства и ее формирование в структуре инновационной системы.

Информационные технологии. Автоматизированные системы

управления на железнодорожном транспорте.
Головнич, А. К. Объекты железнодорожных станций на цифровых масштабных планах / А. К. Головнич. – Гомель : БелГут, 2011. –  401 с. – Приведены проблемы кодификации станционных устройств и особенности их отображения на электронных масштабных планах станций при автоматизации проектирования. Предлагаются теоретические подходы к модельному представлению процессов функционирования системы объектов железнодорожных станций.

Гордейчик, С. В. Кибербезопасность микропроцессорных устройств ЖАТ / С. В. Гордейчик // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 4-6. – Широкое применение аппаратно-программных средств при организации перевозочного процесса создает возможность проведения кибератак, нарушающих их нормальное функционирование. Сбой в работе железнодорожного транспорта в таких случаях может привести к ощутимым экономически потерям и серьезным социально-политическим потрясениям. В статье рассказано о том, что такое кибербезопасность микропроцессорных систем управления (МПСУ) и, в первую очередь, технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и как она влияет на обеспечение безопасности движения поездов и экономическую эффективность перевозок. Даны примеры угроз, нарушающих работу программных комплексов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%CA%E8%E1%E5%F0%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC.pdf]

Задорожный, В. В. ЕК АСУИ для реализации концепции нормативно-целевого бюджета / В. В. Задорожный, И. А. Киселев // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 16-19. – О реализации концепции нормативно-целевых бюджетов затрат на различные виды работ по содержанию объектов ЖАТ на основе анализа плановых и фактических данных в Единой корпоративной системе управления инфраструктурой (ЕК АСУИ).

Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев. –  2-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2009. –  463 с. – (Высшее экономическое образование). – Рассмотрены технология обработки экономической информации, обеспечение безопасности и защиты информационных технологий, методология создания и эксплуатации систем в различных областях экономики: управлении предприятием, финансовой деятельности, бухгалтерском учете, налогообложении, статистике, индустрии сервиса, электронной коммерции.

Лецкий, Э. К. Задача формирования оптимальной индивидуальной траектории обучения при повышении квалификации / Э. К. Лецкий // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 46-51. – Рассмотрена процедура поиска оптимальной траектории обучения. Обоснована целесообразность ее реализации в виде веб-сервиса системы дистанционного обучения, предназначенной для использования при повышении квалификации персонала компании.

Метод восстановления работоспособности материнской платы терминального оборудования / АО “НК “Казакстан темір жолы”, Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Л35(1878).
Наседкин, О. А. Безопасность программного обеспечения систем ЖАТ / О. А. Наседкин, А. М. Белоус // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 2-4. – В статье рассматриваются некоторые аспекты повышения качества проектирования программного обеспечения, которые не в полной мере отражены в нормативных документах отрасли.

Организация станции мониторинга сети автоматизированного диспетчерского контроля и удаленного доступа к ней дежурного персонала РВЦ / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3025(ИВЦ-274)-30041р4.
Применение справки по отказам технических средств в дистанции пути / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3027(П-276)-29942р8.
Устройство для диагностики работы ламп подсветки LCD-мониторов / Западно-Сибирский центр научно-технической информации и библиотек. – Новосибирск : Западно-Сибирский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3527(НКИ242)-142599.
Электронная версия ведения бухгалтерской документации по программе “ПАРАГРАФ БУХГАЛТЕРА” / АО “НК “Казакстан темір жолы”, Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Т36(1879).
Электронная справка расчета показателей эксплуатационной работы станции Одесса-Порт Одесской железной дороги / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1426(Д-15).
Железнодорожные станции и узлы. Вокзалы.

Безопасный габарит / АО “НК “Казакстан темір жолы”, Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Д143(1986).
Бондарь, Д. В. Внедрение технологий бережливого производства на станции Иркутск-Сортировочный / Д. В. Бондарь // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 58-59. – Представлен материал о ходе реализации  проекта изменения технологии подачи-уборки вагонов нерабочего парка на пути вагонного ремонтного депо Иркутск-Сортировочный в рамках выполнения Программы проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД». Дан обзор мероприятий, направленных на минимизацию потерь в организации данного технологического процесса. Показаны результаты внедрения проекта. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C1%E5%F0%E5%E6%EB%E8%E2%EE%E5%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE/2015/%C2%ED%E5%E4%F0%E5%ED%E8%E5_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E9.pdf]

Головнич, А. К. Объекты железнодорожных станций на цифровых масштабных планах / А. К. Головнич. – Гомель : БелГут, 2011. –  401 с. – Приведены проблемы кодификации станционных устройств и особенности их отображения на электронных масштабных планах станций при автоматизации проектирования. Предлагаются теоретические подходы к модельному представлению процессов функционирования системы объектов железнодорожных станций.

Кобзев, В. А. Механизация и автоматизация сортировочных горок / В. А. Кобзев // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 20-21. – Рассмотрены актуальные задачи механизации и автоматизации сортировочных горок на базе новых разработок технических средств обеспечения безопасности движения и предложены пути их решения. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%CC%E5%F5%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF_%E8_%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E8%E7%E0%F6%E8%FF.pdf]

Лебедев, М. К. Современные методы принятия управленческих решений при создании крупных транспортно-пересадочных узлов в мегаполисах / М. К. Лебедев, А. Г. Пашкевич, И. П. Ильин // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 62-69. – Дан перечень методов принятия управленческих решений при создании крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в мегаполисах на основе комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности проектируемого хозяйствующего субъекта, его инвестиционных возможностей и перспектив бизнеса с учетом анализа рисков. Сделан вывод о том, что практика управления при создании и модернизации крупных ТПУ в мегаполисах должна строиться на применении имитационного моделирования, способного оптимизировать технические, технологические, инвестиционные и организационные решения и исключить риски неэффективного проектирования и эксплуатации объектов и мультимодальной транспортной системы в целом.

Модернизированный тормозной башмак / АО “НК “Казакстан темір жолы”, Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Д144(1987).
Опыт работы дежурного по сортировочной горке станции Знаменка Одесской железной дороги Плюща Сергея Анатолиевича / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1429(Д-18).
Опыт работы регулировщика скорости движения вагонов при установке тормозных башмаков на сортировочной горке станции Шымкент / АО “НК “Казакстан темір жолы”, Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Д63(1906).
Сахаров, А. Г. Изменение технологии пограничного осмотра поездов на станции Орск / А. Г. Сахаров // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 56-57. – В статье дан обзор реализации  проекта по совершенствованию технологии работы внеклассной сортировочной станции Орск за счет изменения технологии пограничного осмотра поездов при передаче на АО «НК «КТЖ» в рамках выполнения Программы проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C1%E5%F0%E5%E6%EB%E8%E2%EE%E5%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE/2015/%C8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E5_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8.pdf]

Уменьшение расходов электроэнергии по станции Балезино / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3023(Д-272)-29821р2.
Шмаль, С. Н. Особенности расчета спускной части сортировочных горок методом покоординатного спуска / С. Н. Шмаль, В. А. Кобзев // Наука и техника транспорта. – 2014. – № 1 . – С. 17-20. – Предложен новый метод расчета параметров продольного профиля проектируемых и эксплуатируемых сортировочных горок железнодорожных технических станций, позволяющий наилучшим образом учитывать взаимосвязь параметров горки с условиями роспуска составов, обеспечивать наибольшую скорость скатывания и лучшие условия разделения отцепов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8_%F0%E0%F1%F7%E5%F2%E0.pdf]

Электронная справка расчета показателей эксплуатационной работы станции Одесса-Порт Одесской железной дороги / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1426(Д-15).
Безопасность движения поездов.

Выносной пульт для монтажа противовесов на кран ЕДК-1000/2 / АО “НК “Казакстан темір жолы”, Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  3 с. – ИЛ РБ123(1966).
Подвязка тележки грузового вагона к его раме / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1431(РБ-20).
Пономарев, В. М. Возможность возникновения аварийных ситуаций при заполнении железнодорожных цистерн легковоспламеняющимися жидкостями / В. М. Пономарев, В. Г. Стручалин // Наука и техника транспорта. – 2014. – № 4. – С. 85-90. – Проводится оценка возможности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации цистерн с легковоспламеняющимися жидкостями. Указывается на необходимость усиления мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных воспламенением паров легковоспламеняющихся жидкостей. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%E2%EE%E7%EC%EE%E6%ED%EE%F1%F2%FC_%E2%EE%E7%ED%E8%EA%ED%EE%E2%E5%ED%E8%FF.pdf]

Приспособление для испытания трапов тяговой техники / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  4 с. – ИЛ 2471(РБ-311)-43576.
Романчиков, А. Безопасность железных дорог / А. Романчиков // Технологии и средства связи. – 2015. – № 1. – С. 10-11. – О системе интервального регулирования движением поездов на базе радиосвязи (ООО «Бомбардье Транспортейшн»), внедренной на линиях Узень-Болашак и Форгос-Жетыген Республики Казахстан. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC_%E6%E5%EB%E5%E7%ED%FB%F5.pdf]

Съемное приспособление (кран-балка) на кране ЕДК-1000/1 / АО “НК “Казакстан темір жолы”, Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ РБ124(1967).
Филиппов, С. В. Локомотивный комплекс развивает систему менеджмента безопасности движения / С. В. Филиппов, Н. В. Кузнецова // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 2-3. – Дан анализ состояния безопасности движения в локомотивном комплексе в 2014 г. Обозначены меры, направленные на обеспечение уровня гарантированной безопасности движения в 2015 г.  Поставлены приоритетные задачи на 2015 г. Главный акцент сделан на формировании основных приоритетов долгосрочной стратегии развития кадрового потенциала локомотивного комплекса – повышении профессиональных компетенций, привлечении высококвалифицированных кадров, выстраивании работы с начальниками эксплуатационных локомотивных депо, формировании современной корпоративной культуры.

Организация эксплуатационной работы
Апатцев, В. И. Оценка целесообразности организации тяжеловесного движения на электрифицированных железнодорожных участках / В. И. Апатцев, А. В. Подорожкина // Наука и техника транспорта. – 2014. – № 4. – С. 48-51. – Рассматривается проблема организации тяжеловесного движения на двухпутных электрифицированных участках. Установлены сферы эффективности, неэффективности и частичной эффективности тяжеловесного движения в зависимости от величин межпоездных интервалов. Разработана расчетная формула для определения доли тяжеловесных поездов в общем поездопотоке, при которой достигается максимальная провозная способность двухпутных железнодорожных участков. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%EE%F6%E5%ED%EA%E0_%F6%E5%EB%E5%F1%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%EE%F1%F2%E8.pdf]

Валинский, О. С. Логистическое управление транспортными потоками / О. С. Валинский, В. В. Панин, И. Ю. Евстафьев // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 42-48. – Представлена вариантная технология организации вагонопотоков, поездной работы и ее тягового обеспечения, апробированная на базе Усть-Лужского транспортного узла. Предложена новая форма транспортного обслуживания – использование единого маневрового оператора, позволяющая снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру и более эффективно использовать маневровые средства. Дано краткое описание инновационных технологий взаимодействия смежников – сменно-суточного и текущего планирования эксплуатационной работы  транспортного узла, диспетчерского регулирования движения поездов и внутристанционных операций, логистического управления грузо- и вагонопотоками, разработанных на основе принципов ЕКТП. Отмечено, что успешное осуществление данных технологических решений в значительной степени зависит от реализации АСУ транспортного узла с созданием консолидированного информационного ресурса «Единое окно». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%CB%EE%E3%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5.pdf]

Гершвальд, А. С. Расчет заявок на поездные локомотивы / А. С. Гершвальд // Наука и техника транспорта. – 2014. – № 3. – С. 67-72. – Предложена математическая постановка задачи расчета заявки на поездные локомотивы в оперативном режиме. Разработан эвристический алгоритм переработки информации, использующий имитационные модели текущего состояния сортировочной станции. Задача вписана в информационную технологию ДСЦС и рассчитана на решение в составе информационной системы внутрисуточного планирования. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%F0%E0%F1%F7%E5%F2_%E7%E0%FF%E2%EE%EA.pdf]

Дорофеевский, С. А. Эффективные параметры комплексной технологии транспортного узла / С. А. Дорофеевский, А. Н. Иванков, В. В. Костенко // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 49-53. – Представлены итоги разработки и внедрения Единого комплексного технологического процесса (ЕКТП) и результаты эксплуатационной работы Усть-Лужского транспортного узла в условиях действия ЕКТП. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%DD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%FB%E5_%EF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%FB.pdf]

Елисеев, С. Ю. Основные рыночные факторы, влияющие на эффективность использования вагонов / С. Ю. Елисеев, А. А. Шатохин // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 82-87. – Предложена модель оптимизации управления порожним парком полувагонов на основе технологического аутсорсинга. При оказании данной услуги управление парком порожних вагонов производится балансовым методом, при котором перевозчик обязуется оптимизировать логистику доставки порожних вагонов к местам погрузки и сократить простой вагонов на станциях грузовых операций. При такой технологии резко сокращается среднее время ожидания вагонами погрузки, а резерв порожних вагонов, необходимый для гарантированного обеспечения погрузки, формируется в целом для полигона. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%CE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%E5_%F0%FB%ED%EE%F7%ED%FB%E5.pdf]

Козлов, П. А. Расчет оптимальных режимов работы локомотивов при обслуживании поездопотоков / П. А. Козлов, С. П. Вакуленко // Транспорт Урала. – 2015. – № 1. – С. 3-7. – Предложена модель, позволяющая рассчитать оптимальные режимы работы локомотивов при обслуживании поездопотока. В качестве основы для построения модели выбрана динамическая транспортная задача. При моделировании выдается информация о режиме работы каждого локомотива, графике движения каждого поезда, а также усредненные результаты об использовании локомотивов и задержках поездов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%F0%E0%F1%F7%E5%F2_%EE%EF%F2%E8%EC%E0%EB%FC%ED%FB%F5.pdf]

Краснощек, А. А. Единый комплексный технологический процесс Усть-Лужского транспортного узла / А. А. Краснощек, А. Ф. Бородин, П. К. Рыбин // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 34-41. – Предложены принципиально новые решения в организации работы припортового транспортного узла. Описана инновационная технология  взаимодействия логистических структур ОАО «РЖД» и морского торгового порта Усть-Луга в условиях действия ЕКТП. Представлена новая схема технологии обработки поездов различных категорий, отмечены ее преимущества по сравнению с классической схемой. Дана структура объединенного логистического и диспетчерского управления в узле, позволяющая использовать в работе узла вариантные технологические режимы при различных условиях эксплуатационной работы. Показана эффективность внедрения интеграционных методов управления перевозочным процессом и координации технологических операций. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C5%E4%E8%ED%FB%E9_%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%ED%FB%E9.pdf]

Некрашевич, В. И. Методические подходы к определению коэффициента перевода численности рабочего парка локомотивов в эксплуатируемый / В. И. Некрашевич, В. Н. Ковалев, Е. А. Лаханкин // Вестник ВНИИЖТ. – 2015. – № 1. – С. 37-43. – Предложена классификация коэффициентов перевода численности рабочего парка локомотивов в эксплуатируемый. Разработана расчетная модель установления нормативного месячного коэффициента перевода численности рабочего парка локомотивов в эксплуатируемый в зависимости от основных влияющих факторов, таких как: графиковый коэффициент перевода численности рабочего парка локомотивов в эксплуатируемый, доля парка исправных грузовых локомотивов, связанная с внутримесячной (посуточной) неравномерностью движения и оперативным регулированием локомотивного парка, доля парка исправных грузовых локомотивов, отставляемых в технологический резерв Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»; предложен метод определения величины технологического резерва. На основе данных экспериментальных графиков обеспечения поездов локомотивами по участкам их обращения в течение месячного периода установлена функциональная зависимость доли парка локомотивов, отставляемых в технологический резерв Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», от основных влияющих факторов. Проверка показала, что предложенный способ расчета нормативного месячного коэффициента перевода численности рабочего парка локомотивов в эксплуатируемый дает погрешность ± (3…5) % в 95% случаев, что является приемлемым для практического использования. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%EF%EE%E4%F5%EE%E4%FB.pdf]

Порядок расчета станционных и межпоездных интервалов на Белорусской железной дороге. –  Утв. и введ. в действие приказом от 15.04.2015 № 357НЗ; взамен СТП 09150.15.002-2001; дата введ. 2015-ХХ-ХХ. – Минск : Белорусская железная дорога, 2015. –  110 с. – Стандарт устанавливает порядок расчета станционных и межпоездных интервалов на Белорусской железной дороге. – СТП БЧ 15.315-2015.
Серов, В. Н. Организация движения поездов на полигоне на основе межфункционального взаимодействия / В. Н. Серов // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 60-62. – Вниманию читателей предложен материал о ходе реализации проекта по внедрению полигонной технологии грузовых железнодорожных перевозок на основе межфункционального взаимодействия и применения принципов бережливого производства на маршруте Валуйки – Пенза, реализованный в Юго-Восточной дирекции управления движением в  рамках выполнения Программы проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C1%E5%F0%E5%E6%EB%E8%E2%EE%E5%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE/2015/%CE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF_%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF.pdf]
Туранов, Х. Т. Исследование движения вагона на прямом участке горки при воздействии попутного ветра / Х. Т. Туранов, А. А. Гордиенко // Транспорт: наука, техника, управление. – 2015. – № 4. – С. 44-49. – Изложены результаты построения математической модели движения вагона на прямом участке сортировочной горки при воздействии попутного ветра. Получены аналитические формулы для определения скорости вагона и пройденного пути на прямом участке горки. Установлено, что вагон может быстро набрать скорость и в дальнейшем, при отсутствии принудительных сопротивлений, двигаться практически равномерно. На основе решения тестовой задачи построены графические зависимости скорости и пройденного пути в зависимости от времени.

Шатохин, А. А. Основные факторы, влияющие на эффективность использования грузовых вагонов / А. А. Шатохин, С. Ю. Елисеев // Наука и техника транспорта. – 2015. – № 1 . – С. 13-17. – Приведен анализ факторов, влияющих на показатель использования грузовых вагонов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%E5_%F4%E0%EA%F2%EE%F0%FB.pdf]

Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

Ефимов, С. М. Повышение эффективности использования вагонов в регулируемом сегменте пассажирских железнодорожных перевозок / С.М. Ефимов // Наука и техника транспорта. – 2015. – № 1 . – С. 9-13. – Рассматривается повышение эффективности пассажирского комплекса с позиций применения современного подхода в управлении парком плацкартных пассажирских вагонов. Суть нового подхода заключается в управлении пассажирскими вагонами как ресурсными объектами и «центрами прибыли» пассажирского комплекса на основе информации об их дислокации, планового включения в состав поезда, дислокации ремонтных депо. Использование этого подхода в управлении парком плацкартных пассажирских вагонов позволит повысить эффективность использования подвижного состава ОАО «ФПК» и создаст резервы для ускорения оборота пассажирских вагонов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E5_%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8.pdf]

Кожевникова, И. А. Основные принципы формирования системы субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок / И. А. Кожевникова // Вестник Белорусского Государственного Университета Транспорта: Наука и транспорт. – 2014. – № 2. – С. 97-98. – В статье сформулированы основные принципы сбалансированной системы субсидирования пассажирских железнодорожных перевозок. Рассмотрен опыт государственной поддержки железнодорожных пассажирских перевозок стран Евразийского экономического союза. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%E5_%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%FB.pdf]

Бычкова, А. А. Современные методы организации билетно-кассового обслуживания / А. А. Бычкова // Наука и техника транспорта. – 2014. – № 3. – С. 56-59. – Рассмотрены вопросы совершенствования обслуживания пассажиров на объектах железнодорожного транспорта по средствам адаптации и применения современного оборудования и технологий в сфере обслуживания клиентов. Предложена методика расчета эффективности применения электронного учета очереди пассажиров в билетные кассы. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%F1%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%E5_%EC%E5%F2%EE%E4%FB.pdf]

Елизарьев, Ю. В. Государственный транспортный контракт – организационно-правовые и экономические аспекты / Ю. В. Елизарьев, А. К. Анжелину, И. П. Ильин // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 56-61. – Предложена модель долгосрочного государственного субсидирования межрегиональных пассажирских перевозок, центральным элементом которой является государственный транспортный контракт. Определены методические основы расчета данного контракта. Обозначены мероприятия для реализации его правовой и финансово-экономической модели. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%E9.pdf]

Индия: привлекательность повышения скорости // Железные дороги мира. – 2015 . – № 4. – С. 11-15. – Дана общая характеристика современного состояния железнодорожной сети IR. Рассмотрена ситуация в секторе пассажирских перевозок страны. Отмечены прогнозируемый рост потребности в перевозках и отсутствие в настоящее время в стране высокоскоростных линий. Обоснована необходимость дальнейшего расширения сети и строительства высокоскоростных железных дорог, соединяющих ведущие мегаполисы и центры экономического роста. Рассмотрен план действий по повышению конкурентоспособности железных дорог, увеличению их доходности путем рационализации структуры пассажирских тарифов и усиления контроля за расходами. Помещена карта-схема железнодорожной сети.

Китай: 2014 – самый успешный год // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 29-32. – Дана общая характеристика современного состояния железнодорожной сети Китая, протяженность которой составляет 110 тыс. км, а сеть специализированных пассажирских линий превысила 15 тыс. км. Прокомментированы современные и перспективные проекты высокоскоростных линий. В табличной форме приведены сведения о планируемых к строительству и модернизации линиях железнодорожной сети. Приведены показатели эффективности высокоскоростных пассажирских перевозок. Например, пассажирооборот высокоскоростных сообщений в Китае уже превысил аналогичный показатель во всех остальных странах мира, вместе взятых.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%CA%E8%F2%E0%E9_2014.pdf]

Конкуренция автобусных и железнодорожных перевозок в Германии // Железные дороги мира. – 2015. – № 4. – С. 38-39. – В Германии либерализация рынка низкобюджетных дальних автобусных перевозок создала настолько жесткую конкуренцию железнодорожным, что компания Veolia была вынуждена отказаться от обслуживания сообщений InterConnex. В статье рассмотрены критерии оценки конкурентоспособности дальних железнодорожных и автомобильных перевозчиков. Проведен сравнительный анализ стоимости перевозочных услуг. Отмечено, что рентабельность дальних железнодорожных сообщений может быть обеспечена только при условии  гибкой ценовой политики, увеличения государственных субсидий, снижения стоимости пользования инфраструктурой.

Система ориентирования на вокзалах, станциях Белорусской железной дороги. –  Утв. и введ. в действие приказом от 14.05.2015 № 453НЗ; введ. впервые; дата введ. 2015-06-01. – Минск : Белорусская железная дорога, 2015. –  52 с. – Документ определяет систему ориентирования и единые типовые требования к информационному обеспечению при обслуживании пассажиров и других пользователей на вокзалах, станциях государственного объединения “Белорусская железная дорога”. Устанавливает принципы системы ориентирования и структуру объектов ориентирования, требования к техническим средствам ориентирования, правила их компоновки, организацию работы по внедрению системы ориентирования. – СТП БЧ 20.318-2015.
Солнцев, А. Инновации для пассажиров / А. Солнцев // РЖД-Партнер. – 2015. – № 5. – C. 53-54. – Об использовании современного подвижного состава на полигоне Октябрьской железной дороги. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%E8_%E4%EB%FF_%EF%E0%F1%F1%E0%E6%E8%F0%EE%E2.pdf]
Шарапов, А. Фирменные поезда в России : Северная железная дорога / А. Шарапов // Локотранс. – 2015. – № 4. – С.10-15. – Представлены фирменные поезда Северной железной дороги. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%F4%E8%F0%EC%E5%ED%ED%FB%E5_%EF%EE%E5%E7%E4%E0.pdf]

Электрооборудование вагонов медицинского поезда “Жардем” / АО “НК “Казакстан темір жолы”, Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Л31(1874).
Электропоезда Javelin: 5 лет в эксплуатации // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – C. 45-48. – Представлена информация о современном состоянии и перспективах развития регионального скоростного сообщения в направлении Лондон – города графства Кент на юго-востоке Англии. Путь следования региональных поездов частично пролегает по магистрали HS1. Приведены основные характеристики линии, рассмотрены вопросы ее вписывания в национальную железнодорожную сеть. Курсирующие здесь шестивагонные электропоезда серии 395 постройки японской компании Hitachi, получившие собственное наименование Javelin, развивают скорость до 225 км/ч.
Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте. Организация грузовых перевозок.

Александрова, К. Китай поспешил / К. Александрова // РЖД-Партнер. – 2015. – № 5. – С. 36-37. – О новом ускоренном контейнерном поезде Шелковый путь. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C5%DD%CF/%CA%E8%F2%E0%E9_%EF%EE%F1%EF%E5%F8%E8%EB.pdf]

Алексей Гречин: “Пересмотр тарифной системы повысит привлекательность перевозок в танк-контейнерах” // Транспорт. – 2015. – № 1-2. – С. 28-29. – Директор по развитию ЗАО “ИнфотекБалтика М” Алексей Гречин рассказывает об одном из перспективных направлений развития транспортного комплекса – перевозках в танк-контейнерах.
Бубнова, Г. В. Мезологистика как инструмент формирования международных производственных систем / Г. В. Бубнова // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 13-20. – В условиях геополитических трансформаций одним из перспективных направлений развития грузоперевозок и ведения бизнеса российских компаний является создание толлинговых предприятий. В статье освещены вопросы возможности применения мезологистики при создании современной модели производственной интеграции предприятий. Разработаны два варианта модели толлинговых связей, проведен их сравнительный анализ. Рассмотрены производственно-логистические цепи поставок в рамках осуществления толлинговых отношений. Обозначены методологические подходы для определения эффективности толлинговой модели поставок/перевозок для отдельных участников и транспортно-промышленного кластера в целом.

Вербитская, Н. На электронные рельсы / Н. Вербитская // Железнодорожник Белоруссии. – 2015. – № 34. – С. 2. – Железные дороги Беларуси и Литвы внедрили электронный документооборот при перевозках порожнего приватного подвижного состава в двустороннем сообщении.

“ВИКИНГ” восстанавливает старый Шелковый путь // Транспорт. – 2015. – № 4. – С. 48-49. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C5%DD%CF/%C2%E8%EA%E8%ED%E3.pdf]
Голомолзин, А. Н. Состояние и перспективы развития конкуренции на рынке регулярных перевозок грузов железнодорожным транспортом / А. Н. Голомолзин, Г. Е. Давыдов, Н. Ю. Яковенко // Бюллетень транспортной информации. – 2015. – № 4. – С. 25-32. – Проанализировано состояние рынка перевозок грузов контейнерными поездами. Показаны основные участники этого рынка, объемные показатели и направления перевозок.
Гульбас, В. Пирамида на “Великом шелковом пути”: миф или реальность / В. Гульбас // Jura. Mope. Sea. – 2014. - № 3-4. - С. 50-51. – О развитии проекта «Новый Шелковый путь», влиянии свободных экономических зон на  его развитие.    [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%EF%E8%F0%E0%EC%E8%E4%E0.pdf]

“Железная” неустойка // Компас экспедитора и перевозчика. – 2015. – № 2. – С. 37-39. – Об ответственности транспортно-экспедиционных компаний в части договорных отношений  с организациями Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%C6%E5%EB%E5%E7%ED%E0%FF_%ED%E5%F3%F1%F2%EE%E9%EA%E0.pdf]
Иванов, Ф. Ф. Транспортно-логистическая система Республики Беларусь (формирование и развитие) / Ф. Ф. Иванов. – Минск : Право и экономика, 2011. –  160 с. – Отражены вопросы формирования сложных логистических систем, приведены научные исследования по созданию в Республике Беларусь транспортно-логистической системы для обслуживания отраслей национальной экономики Беларуси.
Искалиев, Е. Пути повышения транзитного потенциала между Литвой и Казахстаном в рамках маршрута «Новый Шелковый путь» / Е. Искалиев // Jura. Mope. Sea. – 2015. - № 1. - С. 48-50. – О развитии международных транспортных коридоров, проходящих через Республику Казахстан, сотрудничестве с Литвой в рамках маршрута «Новый Шелковый путь». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EF%F3%F2%E8_%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%FF.pdf]
Корнилова, Т. 5PL – “Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло” / Т. Корнилова // Транспорт. – 2015. – № 4. – С. 54-59. – 02.04.2015 г. в Киеве состоялась презентация концепции логистического оператора 5PL. Этот логистический провайдер превращает логистическую цепь в IT-управляемые системы. В таком случае управление всеми компонентами цепи поставок происходит при помощи электронных средств информации, что подразумевает развитие интернет-логистики. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/5PL.pdf]
Левин, С. Б. Теоретические основы формирования систем управления транспортным предприятием уровня 3PL И 4PL // Наука и техника транспорта. – 2014. – № 3. – С. 60-66. – Предлагается новый подход к формированию оптимальной структуры управления транспортной компанией, предоставляющей логистические услуги высокого уровня, основанный на применении теории кластерного анализа и состоящий из нескольких этапов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%F2%E5%EE%F0%E5%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%EE%F1%ED%EE%E2%FB.pdf]

Не так уж дорог перевоз // Транспорт. – 2015. – № 1-2. – С. 18-20. – О диверсификации маркетинговых стратегий на транспортном рынке.
Пелих, С. А. Формирование региональных и отраслевых логистических систем (теория, методология, практика) / С. А. Пелих, Ф. Ф. Иванов, М. В. Городко ; под ред. С. А. Пелиха. – Минск : Право и экономика, 2011. –  323 с. – Рассматриваются теоретико-методологические основы формирования региональных и отраслевых логистических систем. Исследуются модели реализации и методы обеспечения надежности логистических систем. Определены направления стратегического развития региональных и отраслевых логистических систем.

Порт Силламяэ : самый близкий к России порт Евросоюза. – Силламяэ : АО Порт Силламяэ, 2011. –  36 с. – Представлена многофункциональная структура порта: причалов, железнодорожной станции, депо Силламяэ, железнодорожных путей, автодорог, целый ряд других производственных мощностей, предприятий и терминалов. Освещены транспортные услуги и взаимосотрудничество.

Регулирование европейского рынка грузовых перевозок // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 36-37. – Дан общий анализ развития свободного для конкуренции рынка грузовых перевозок в странах Европейского союза в контексте общеевропейского законодательства. Освещены аспекты либерализации перевозок, значения свободной конкуренции в повышении качества обслуживания клиентуры железных дорог. Отмечено, что государственные структуры, выполняющие регулирующую функцию, должны оперативно реагировать на поведение рынка, чтобы влиять на эффективность развития сектора в целом. Обсуждены вопросы правового регулирования либерализации рынка железнодорожных транспортных услуг. Рассмотрены пакеты документов, регламентирующих требования к регулирующим структурам. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%D0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5_%E5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%EE%E3%EE.pdf]

Симонова, Т. Контейнерная доля / Т. Симонова // РЖД-Партнер. – 2015. – № 5. – С. 34-35. – Представлена информация о курсирующих в рамках Единого экономического пространства  контейнерных поездах, а также перспективах использования данного сервиса. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C5%DD%CF/%CA%EE%ED%F2%E5%E9%ED%E5%F0%ED%E0%FF_%E4%EE%EB%FF.pdf]
Солнцев, А. Зеленые сервисы притягивают грузы / А. Солнцев // РЖД-Партнер. – 2015. – № 5. – С. 52. – Октябрьская железная дорога намерена развивать зеленые технологии. Для этого планируется усовершенствовать систему продаж транспортно-логистических продуктов с таким расчетом, чтобы привлечь на сеть как можно больше грузов, которые пока перевозят автотранспортом. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C7%E5%EB%E5%ED%FB%E5_%F1%E5%F0%E2%E8%F1%FB.pdf]
Тиверовский, В. И. Научные исследования в области транспорта и логистики за рубежом / В. И. Тиверовский // Транспорт: наука, техника, управление. – 2015. – № 4. – С. 37-39. – Изложены основные результаты научно-исследовательских работ за рубежом в области транспорта и внутренней логистики. Большое внимание уделено автоматизации на складах и в логистических центрах. Представлены новые типы систем с напольными тележками без водителей.
Шведов, В. Е. Экономико-математическая модель транспортно-логистического процесса перевозки грузов из-за рубежа в Россию / В. Е. Шведов, С. И. Грачев // Транспорт: наука, техника, управление. – 2015. – № 4. – С. 24-28. – Рассматривается выбор оптимальной модели перевозки грузов из-за рубежа в Россию. Предложена экономико-математическая модель и методы определения затрат при организации перевозки грузов. Предлагаемая методика расчета может найти применение на практике.

Подвижной состав
Аппарат для контактной пайки / Северо-Кавказская железная дорога, Северо-Кавказский центр научно-технической информации и библиотек. – Ростов-на-Дону : Северо-Кавказский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3018(ТР-112)-16611. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%CB/2015/3018(%D2%D0-112)-16611.doc]

Балабин, В. Н. Сервис-модульные центры – философия будущего обслуживания модульных локомотивов / В. Н. Балабин // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 28-30. – Автор ведет цикл статей о перспективах проектирования и построения модульных локомотивов. В этом номере речь идет о необходимости соединения в единую систему: проектирование локомотивов, разработку принципиально новых технологических процессов на заводах-изготовителях и ремонтно-сервисных предприятиях, создание средств технологического оснащения, организации производственных процессов. Также предлагается создание центров обслуживания модульных локомотивов.

Барщенков, В. Н. Пневматическое тормозное оборудование тепловоза 2М62 / В. Н. Барщенков, Н. В. Кондратьев // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 20-22. – В статье дано описание работы пневматического тормозного оборудования и приведены схемы расположения оборудования и включения блокировочного клапана.

Баскал, В. Ю. Анализ организации текущего отцепочного ремонта вагонов / В. Ю. Баскал, Н. Ф. Сирина // Транспорт Урала. – 2014. – № 4. – С. 22-26. – На основе анализа внутренней и внешней среды модели организации текущего отцепочного ремонта разработана стратегия развития  вагонного хозяйства ОАО «РЖД». Ее внедрение позволит снизить вероятность рисков, характерных для любой организации в период реформирования, и повысить эффективность работы отдельных бизнес-блоков за счет формулирования основных ориентиров развития.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%E0%ED%E0%EB%E8%E7_%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8.pdf]

Безопасный габарит / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Д143(1986).
Воробьева, Е. Все – по пунктам / Е. Воробьева // Железнодорожник Белоруссии. – 2015. – № 26. – С. 4. – О работе пункта технического обслуживания ст. Лида.

Гибридный привод моторного вагона на базе дизеля // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 61-64. – Освещен опыт Японии по разработке гибридного тягового привода с дизелем и вспомогательной аккумуляторной батареей и его применению на моторвагонном подвижном составе. Рассмотрены общая концепция и некоторые технические характеристики гибридного тягового привода. Отмечены преимущества этой технологии, в частности снижение на 20% расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу. Также сообщается об успешных испытаниях гибридного тягового привода на железных дорогах Великобритании (на моторном вагоне дизель-поезда HST). Описаны конструктивные особенности дизель-поезда Coradia Lirex компании Alstom, в частности использование инерционного накопителя в качестве дополнительного источника энергии. Оценены перспективы внедрения гибридного привода, позволяющим оптимизировать управление энергопотреблением в зависимости от выполняемых функций и режимов работы, ограничивая при этом влияние на окружающую среду. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C3%E8%E1%F0%E8%E4%ED%FB%E9_%EF%F0%E8%E2%EE%E4.pdf]

Глобальные тенденции железнодорожного рынка // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 33-35. – Приведены данные исследования, выполненного консалтинговой компанией Roland Berger по заданию Союза европейских предприятий железнодорожной индустрии (UNIFE), о состоянии и развитии железнодорожного рынка. Отмечены в целом благоприятные тенденции в том, что касается спроса на магистральный, а также на городской рельсовый транспорт в условиях интенсивной урбанизации в странах мира. Дан прогноз роста железнодорожного рынка по регионам на период 2015-2017 гг. в сопоставлении с 2009-2011 гг., а также роста продаж. Оцениваются ежегодные объемы продаж продукции железнодорожной промышленности в сфере подвижного состава, инфраструктуры, обслуживания, отдельных проектов. По заключению UNIFE, в ближайшие 6 лет спрос на железнодорожную продукцию будет расти на 2,7% в год и к 2019 г. объем продаж составит 175 млрд евро; среди наиболее динамичных регионов названы Африка/Средний Восток и Латинская Америка (в особенности – Бразилия), где продукция железнодорожной индустрии будет больше всего востребована. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%C3%EB%EE%E1%E0%EB%FC%ED%FB%E5_%F2%E5%ED%E4%E5%ED%F6%E8%E8.pdf]

Гриненко, В. И. Мониторинг технического состояния локомотивов по данным их бортовых микропроцессорных систем  / В. И. Гриненко, А. А. Аболмасов, В. А. Мельников // Железнодорожный транспорт. – 2015 . – № 4. – С. 70-74. – В статье дан обзор как продолжается работа по совершенствованию сервисного обслуживания локомотивов. Одно из выбранных направлений – комплексное использование диагностической информации бортовых микропроцессорных систем управления. В ООО «ТМХ-Сервис» развернута работа по использованию таких систем для диагностирования технического состояния оборудования, выявления предотказных состояний и наличия нарушений режимов эксплуатации.   [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%CC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3_%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE.pdf]

Демьянов, А. А. Новое решение проблемы износа элементов опорно-возвращающих устройств / А. А. Демьянов, Б. И. Павлицкий // Наука и техника транспорта. – 2014. – № 2. – С. 21-24. – Рассмотрены причины износа пятникового узла, проведен обзор и анализ патентов, предлагающих решения проблемы повышения долговечности узла. Предложен новый способ решения проблемы с помощью самоорганизующихся систем. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2014/%ED%EE%E2%EE%E5_%F0%E5%F8%E5%ED%E8%E5.pdf]

Дорожный конкурс профессионального мастерства осмотрщиков вагонов / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1439(В-28).
Ефимов, Д. А. Определение параметров контактной пары «токоприемник-контактный провод» / Д. А. Ефимов // Транспорт Урала. – 2014. – № 4. – С. 72-75. – В статье приведены результаты исследования зависимости сопротивления контактной пары «графитовая токосъемная пластина – контактный провод». Получен закон регулирования нажатия токоприемника, позволяющий оптимизировать рассеивание энергии и износ в контактной паре.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5_%EF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%EE%E2.pdf]
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Крылов, В. В. Новые воздухораспределители КАВ60 / В. В. Крылов, И. И. Комраков // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 23-25. – Cтатья посвящена разработке и испытанию нового воздухораспределителя, описаны его устройство и характеристики, приведены все его модификации. Применение новых воздухораспределителей позволит не только повысить эффективность действия автотормозов, но и значительно сократить затраты на их эксплуатацию.

Маликов, Н. В. Совершенствование логики работы автоматического стояночного тормоза фиксирующего типа / Н.В. Маликов, А.В. Казаринов, Н.М. Волуйски // Вестник ВНИИЖТ. – 2015. – № 1. – С. 27-31. – В статье приводится информация о создании модификации автоматического стояночного тормоза, именуемой в дальнейшем устройством управления режимом действия АСТ – подсистемой УРД-АСТ. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%F1%F2%E2%EE%E2%E0%ED%E8%E5_%EB%EE%E3%E8%EA%E8.pdf]

Некоторые изменения в электрической схеме электровозов ВЛ85 // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 10-13. – С начала эксплуатации электровозов ВЛ85 в их электрические схемы внесены многочисленные изменения, которые были обобщены специалистами ОАО «ВЭлНИИ». В статье приведен перечень нововведений, который станет подспорьем локомотивным бригадам.

Николаева, О. Моторвагонное наращивает темпы / О. Николаева // Железнодорожник Белоруссии. – 2015. – № 30. – С. 4. – О реализации проекта организации участка технического обслуживания электропоездов ЭПр в моторвагонном депо Минск.

Новый выпрямительно-инверторный преобразователь для тягового подвижного состава переменного тока с повышенными энергетическими характеристиками в режиме тяги // Наука и техника транспорта. – 2014. – № 3. – С. 46-51. – Описана силовая схема выпрямительно-инверторного преобразователя электровоза на основе силовых IGBT модулей и система его управления. Такая модернизация позволяет значительно снизить реактивную мощность электровоза за счет изменения угла сдвига фаз между входным током и напряжением, следовательно, повысить коэффициент мощности электровоза в режиме тяги. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2014/%ED%EE%E2%FB%E9_%E2%FB%EF%F0%FF%EC%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE-%E8%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0%ED%FB%E9.pdf]
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Павлов, Н. В. Дуговая наплавка продлит жизненный цикл катаных колесных центров тепловозов / Н. В. Павлов, Д. Н. Абраменко, Г. И. Брюнчуков // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 26-27. – В ОАО «ВНИИЖТ» разработана технология наплавки катаных центров. В рамках проведенной работы была выполнена модернизация установки дуговой наплавки ободьев колесных центров, что позволило реализовать необходимые режимы наплавки. В статье отмечено, что ОАО «ВНИИЖТ» предстоит решить задачу тиражирования технологии наплавки катаных центров на сервисных предприятиях.
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Пути улучшения показателей удельных расходов топлива при отоплении пассажирских вагонов / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1436(Л-25).
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Разработка поездов с изменяемой шириной колеи в Японии // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 54-55. – Приведена информация о разработке японской компанией-оператором JR West нового электропоезда с изменяемой шириной колеи. В рамках программы создания оборудования для изменения ширины колеи специалисты JR West разработали новую концепцию тележки, адаптированную к скорости движения 270 км/ч на линиях сети Синкансен колеи 1435 мм и 130 км/ч на обычных линиях колеи 1067 мм. Рассмотрены особенности конструкции тележки, ее оснащение предохранительными устройствами защиты от воздействия снега, а также системой предотвращения схода поезда с рельсов при землетрясении. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%D0%E0%E7%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0_%EF%EE%E5%E7%E4%EE%E2.pdf]

Рулевич, Е. Тепловозам – радушный прием / Е. Рулевич // Железнодорожник Белоруссии. – 2015. – № 28. – С. 4. – История развития локомотивного депо Витебск, отметившего 50-летие перехода на тепловозную тягу. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/2015/%F2%E5%EF%EB%EE%E2%EE%E7%E0%EC_%F0%E0%E4%F3%F8%ED%FB%E9.pdf]

Скоростные поезда компании Hitachi для Великобритании // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 40-44. – Приведены концептуальные особенности конструкции и основные технические характеристики нового поезда с максимальной скоростью 200 км/ч, разработанного компанией Hitachi с использованием современных технологий в системе комбинированного тягового привода.  Данный электропоезд  предназначен для эксплуатации на магистрали Восточного побережья и магистрали Great Western. Дано описание двух модификаций поезда в пяти- и девятивагонном исполнении. Отмечены инновационные решения, использованные в конструкции вагонов, например, алюминиевые кузова, изготовленные с использованием технологии сварки трением с перемешиванием. Подробно рассмотрены наиболее интересные идеи, нашедшие свое воплощение в техническом оснащении и оформлении интерьера пассажирских салонов поезда.  Приведены сведения о производственной базе, которая будет использована при реализации заказа. Даны сведения по системе технического обслуживания, выполняемого в соответствии с контрактом компанией-производителем. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%D1%EA%EE%F0%EE%F1%F2%ED%FB%E5_%EF%EE%E5%E7%E4%E0.pdf]

Смирнов, В. П. Зональная система повышения надежности электрических машин тягового подвижного состава / В. П. Смирнов, А. М. Худоногов // Наука и техника транспорта. – 2015. – № 1 . – С. 75-78. – Проанализировано состояние вопроса надежности электрических машин тягового подвижного состава (ТПС), эксплуатируемого на Восточном полигоне обращения. На основании проведенных исследований, предложена структура системы повышения надежности электрических машин ТПС на основе мониторинга состояния изоляции и инновационных технологий восстановления изоляции, позволяющая проводить обслуживание ТПС, учитывая зональные особенности его эксплуатации. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%E7%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0%FF_%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0.pdf]

Солнцев, А. Инновации для пассажиров / А. Солнцев // РЖД-Партнер. – 2015. – № 5. – C. 53-54. – Об использовании современного подвижного состава на полигоне Октябрьской железной дороги.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%E8_%E4%EB%FF_%EF%E0%F1%F1%E0%E6%E8%F0%EE%E2.pdf]

Специальная аптечка / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ В84(1927).
Стенд для испытания силовых тиристоров и измерения параметров цепей управления / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1418(Т-07).
Стенд для проверки длины окружности ремней привода генератора пассажирских вагонов локомотивной тяги / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  4 с. – ИЛ 2439(Т-279)-42842.
Стенд для проверки приемных катушек АЛСН электровозов / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  4 с. – ИЛ 2492(ДРТ-332)-43585.
Схема силовых, вспомогательных и цепей управления электровоза ВЛ60к / Северо-Кавказская железная дорога, Северо-Кавказский центр научно-технической информации и библиотек. – Ростов-на-Дону : Северо-Кавказский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 2945(Т-39)-16578. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%CB/2015/2945(%D2-39)-16578.doc]

Тепловоз ТГ16М: испытания, сертификация // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 32. – Представлен новый магистральный тепловоз с гидропередачей ТГ16М производства Людиновского тепловозостроительного завода (холдинг «Синара-Транспортные Машины»). К его достоинствам относятся повышенная (по сравнению с ТГ16) мощность, более высокая скорость, микропроцессорная система управления, возможность работы как на узкой колее 1067 мм, так и на колее общероссийского стандарта 1520 мм.

Тестирующие программы для помощников машинистов / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. –  2 с. – (2013). – ИЛ 3042(Т-291)-30071р6.
Техническое обслуживание подвижного состава компанией-изготовителем // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 65-70. – Освещен опыт компании Alstom – крупнейшего производителя и поставщика железнодорожной техники в оказании услуг предприятиям рельсового общественного транспорта по техническому обслуживанию подвижного состава производства Alstom в процессе эксплуатации.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%EE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%E5.pdf]

Торжественное открытие нового завода «Stadler» вблизи Минска // Бюллетень ОСЖД. – 2014. – № 6. – С. 43-44. – Об открытии  нового завода «Stadler» в г. Фаниполь и направлениях его деятельности. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2014/Stadler1.pdf]

Установка для очистки сеток и фильтров тормозной магистрали вагона / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 2998(ВРК-247)-30038р7.
Устройство для откачивания масла / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Т59(1902).
Устройство для проверки исправности транзисторов / Северо-Кавказская железная дорога, Северо-Кавказский центр научно-технической информации и библиотек. – Ростов-на-Дону : Северо-Кавказский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3019(ТР-113)-16612. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%CB/2015/3019(%D2%D0-113)-16612.doc]

Учебное пособие – видеофильм «Технология по разделке вагонов в металлолом» / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 2997(В-246)-30025р7.
Филиппов, С. В. Локомотивный комплекс развивает систему менеджмента безопасности движения / С. В. Филиппов, Н. В. Кузнецова // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 2-3. – Дан анализ состояния безопасности движения в локомотивном комплексе в 2014 г. Обозначены меры, направленные на обеспечение уровня гарантированной безопасности движения в 2015 г. Поставлены приоритетные задачи на 2015 г. Главный акцент сделан на формировании основных приоритетов долгосрочной стратегии развития кадрового потенциала локомотивного комплекса – повышении профессиональных компетенций, привлечении высококвалифицированных кадров, выстраивании работы с начальниками эксплуатационных локомотивных депо, формировании современной корпоративной культуры.

Фреза-резцедержатель для проточки радиуса перемычки хвостовика автосцепки / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 2999(ВРК-248)-30049р7.
Чикиркин, О. В.  Бережливое производство в Дирекции тяги: результаты и перспективы / О. В. Чикиркин // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 6. – Автор статьи излагает результаты реализованных проектов бережливого производства. Для дальнейшего развития проекта «Бережливое производство в эксплуатационном локомотивном комплексе» рабочей группой Дирекции тяги разработан план-график развития данного проекта на 2015 г. с решением вопросов обучения специалистов, внедрения системы 5S на рабочих местах, поощрения работников, развития системы коммуникаций и т.д.

Электрооборудование вагонов медицинского поезда «Жардем» / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Л31(1874).
Электрификация железнодорожного транспорта.

Андреев, В. А. Экранирующие характеристики сигнально-блокировочных кабелей / В. А. Андреев, Б. В. Попов // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 14-16. – Представлены результаты экспериментов с целью изучения экранирующих характеристик образцов сигнально-блокировочных кабелей. Экспериментально показано, что на значение идеального коэффициента защитного действия во многом влияет конструкция экрана. Доказано, что конструкция кабеля со сплошным алюминиевым экраном является более надежной, обеспечивает высокую степень защиты от проникновения влаги, внешних электромагнитных влияний, которые присутствуют на дорогах с электротягой переменного тока и механических воздействий.

Бестрансформаторный удвоитель напряжения / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3029(НС-288)-30036р4.
Бускунов, Р. Ш. Библиотечка электротехника / ред. журн. –  1998, июнь -. – Москва : Энергопрогресс, 1998-. – 12 вып. в год. – Приложение к: Энергетик : ежемес. произв. -массовый журн. / учредители: РАО «ЕЭС России» [и др.]. – 2015. – № 4 (196): Регенеративный подогрев и термическая обработка воды на электростанциях. Ч. 1 Регенеративная система / Р. Ш. Бускунов, В. М. Марушкин. – Москва : Энергопрогресс : Энергетик, 2015. –  72 с. : ил.

Введение в эксплуатацию «Анализатора утечки элегаза типа GA10» на Одесской железной дороге / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1441(Е-30).
Внедрение автоматического зарядного устройства для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей номинальной емкостью до 80 ампер-часов/12вольт / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 c. – ИЛ 1443(ІОЦ-32).
Выпрямитель с выкатным модулем // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 71-72. – Представлена новая конструкция выпрямителя в виде выкатного модуля, разработанная компанией Balfour Beatty Rail. Такая конструкция позволяет значительно уменьшить монтажный объем и упрощает проведение работ по техническому обслуживанию или ремонту выпрямителя в случае отказов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C2%FB%EF%F0%FF%EC%E8%F2%E5%EB%FC.pdf]

Дмитриев, А. А. Стенд для проверки маятниковых трансмиттеров МТ / А. А. Дмитриев // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 43-44. – Вниманию читателей предложены новые идеи рационализатора А. А. Дмитриева, направленные на усовершенствование измерительного оборудования, улучшение технологий проверки аппаратуры. Среди них данный стенд, предназначенный для измерения числа колебаний маятника. Представлена его принципиальная схема, описаны конструктивные особенности. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%D1%F2%E5%ED%E4_%E4%EB%FF_%EF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E8.pdf]

Дутов, И. Г. Двойной гибкий фиксатор контактной подвески / И. Г. Дутов, А. В. Ефимов, Д. А. Ефимов // Транспорт Урала. – 2014. – № 4. – С. 63-68. – В статье проанализированы условия функционирования типового сочлененного фиксатора контактной подвески и выявлены его основные недостатки. Предложены новые конструкции устройств для фиксации контактного провода, приведены их параметры, рассмотрены достоинства и недостатки. Сделаны выводы о целесообразности применения предлагаемых конструкций и типового фиксатора. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2014/%E4%E2%EE%E9%ED%EE%E9_%E3%E8%E1%EA%E8%E9_%F4%E8%EA%F1%E0%F2%EE%F0.pdf]

Защита опорных изоляторов ОНС-35-600 разъединителя РЛНД-35-600 от перекрытия птицами / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Э55(1898.
Индикатор исправности предохранителя / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Э45(1888).
Косарев, А. Б. Система тягового электроснабжения переменного тока с незначительным коэффициентом несимметрии по напряжению на первичной стороне силового тягового трансформатора / А. Б. Косарев, М. В. Алексеенко // Вестник ВНИИЖТ. – 2015. – № 1. – С. 11-16. – Статья посвящена решению актуальных задач, разработке обоснования системы тягового электроснабжения переменного тока, дающей возможность снижения допустимых значений коэффициента симметрии по напряжению на первичной стороне силового тягового трансформатора тяговой подстанции переменного тока. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0_%F2%FF%E3%EE%E2%EE%E3%EE.pdf]

Кронштейн для закрепления троса заземления при прокладке под рельсами / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  4 с. – ИЛ 2478(Э-318)-43556.
Метод изменения регулировки штоков в масляных выключателях / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Э46(1889).
Невзорова, А. Б. Электротехника : учеб. пособие для вузов / А. Б. Невзорова, В. А. Пацкевич, С. Л. Курилин. – Гомель : БелГУТ, 2014. –  164 с. – Изложены основные сведения по электротехнике, электрическим машинам, электроснабжению, электротехнологии на строительной площадке. Рассмотрена электробезопасность и мероприятия по обеспечению ведения работ с электроустановками.

Новиков, Е. В. Обоснование необходимости применения быстродействующего АПВ фидеров контактной сети переменного тока / Е. В. Новиков, Л. А. Герман // Наука и техника транспорта. – 2015. – № 1 . – С. 105-108. – Рассмотрены работа ЭПС при провалах напряжения в тяговой сети по причине коротких замыканий, а также функционирование быстродействующего АПВ при аварийной обстановке в тяговой сети. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EE%E1%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%E8%E5_%ED%E5%EE%E1%F5%EE%E4%E8%EC%EE%F1%F2%E8.pdf]

Ожиганов, Н. В. Возможности электропитания ЖАТ от контактной сети / Н. В. Ожиганов, А. А. Попов // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 25-27. – Внедрение современных микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики требует улучшения качества и надежности их электропитания. Для реализации этой задачи необходимо проанализировать и перспективы применения новых источников электроснабжения. Авторы статьи полагают, что одним из наиболее мощных и доступных источников может стать контактная сеть переменного тока. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%C2%EE%E7%EC%EE%E6%ED%EE%F1%F2%E8_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FF.pdf]

Подвесной метод подключения силового кабеля к козловому крану ТОР ст. Семей / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ В37(1880).
Приспособление для настройки АНСУ радиостанции 42 РТМ-А2-ЧМ / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Ш118(1961).
Приспособление для проверки работоспособности модуля АОН-96 автомата отключения наружного освещения / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  4 с. – ИЛ 2463(Э-303)-43661.
Приспособление для статического балансирования подвагонной муфты генератора / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1424(Л-13).
Проекты гибридных локомотивов // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 56-60. – Рассмотрен опыт железнодорожных компаний – крупнейших производителей железнодорожной техники  по разработке подвижного состава с гибридным тяговым приводом. Технология гибридного привода позволяет значительно снизить расход топлива, рекуперировать энергию торможения, сократить объемы выбросов углекислого газа в окружающую среду. Оцениваются преимущества локомотивов подобного типа и перспективы их использования. В табличной форме сопоставлены технические характеристики рассмотренных локомотивов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%CF%F0%EE%E5%EA%F2%FB_%E3%E8%E1%F0%E8%E4%ED%FB%F5.pdf]

Пружинный толкач в приводе ОД, КЗ 110кВ / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Э111(1954).
Синдеев, Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / Ю. Г. Синдеев. –  Изд. 15-е стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. –  408 с. – (Начальное профессиональное образование). – Отражены процессы, связанные с практическим применением электрических и магнитных явлений во всех областях деятельности человека, преимущество электрической энергии перед другими видами энергии.

Слесарный стол на палубе автомотрисы / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3040(Э-289)-30094р5.
Стенд для испытания силовых тиристоров и измерения параметров цепей управления / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1418(Т-07).
Стенд для проверки приемных катушек АЛСН электровозов / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  4 с. – ИЛ 2492(ДРТ-332)-43585.
Тимофеев, Ю. А. Схемы профилактического подогрева контактной сети / Ю. А. Тимофеев, И. А. Лызин // Локомотив. – 2015. – № 4. – С. 33. – В статье дана трактовка схем профилактического подогрева контактной сети. Из их сопоставления сделан вывод, что схемы с шунтированием нейтральных вставок позволят длительно держать подвеску в щадящем режиме, т.е. под током, практически равном половине допустимого.

Третинников, О. Повышение эффективности рекуперативного торможения в электрической тяге / О. В. Третинников, Н. Н. Сидорова // Наука и техника транспорта. – 2015. – № 1 . – С. 19-22. – Рассмотрены режимы рекуперативного торможения поезда на вредном спуске. Оценку эффективности режима рекуперации рекомендовано проводить с учетом критериев суммарной экономии энергии и наилучшего использования пропускной способности участка в зоне вредного спуска. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC_%F0%E5%EA%F3%EF%E5%F0%E0%F6%E8%E8.pdf]

Трехфазный электронный ЛАТР // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 45-46. – При проверке автоматов контроля изоляции, стрелочных электродвигателей переменного тока, фазоконтрольного блока и другой бесконтактной аппаратуры для снятия характеристик приборов предлагается использовать электронный трехфазный ЛАТР, собранный в условиях РТУ. Приведена принципиальная схема устройства. Показаны преимущества по сравнению с аналогами заводского производства.

Уменьшение расходов электроэнергии по станции Балезино / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3023(Д-272)-29821р2.
Усовершенствование манипулятора радиостанции маневровой радиосвязи / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Д42(1885).
Устройство для ремонта аккумуляторных батарей носимых радиостанций / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1437(Ш-26).
Хренников, А. Ю. Оценка технического состояния электрооборудования подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» с использованием программных средств и информационных инструментов / А. Ю. Хренников, О. В. Гринько, П. С. Радин // Промышленная энергетика. – 2015. – № 3. – С. 12-17. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ОАО “ФСК  ЕЭС”), одна из первых внедрившая в России технологии “интеллектуальной электроэнергетической сети” (Smart Grid), с 2011 г. реализует концепцию построения интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС). Она представляет собой электроэнергетическую систему нового поколения, основанную на мультиагентном  принципе организации и управления ее функционированием и развитием с целью обеспечения эффективного использования всех ресурсов (природных, социально-производственных и человеческих). Составной частью ИЭС ААС является бизнес-процесс “Диагностика электрооборудования».

Шаблон для измерения основных характеристик трубчатых разрядников типа РТВ-35 / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  3 с. – ИЛ 2464(Э-304)-43662.
Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство.

Бугаенко, В. М. Мониторинг и диагностика инфраструктуры скоростными мобильными комплексами / В. М. Бугаенко // Путь и путевое хозяйство. – 2015. – № 4. – C. 12-16. – В статье освещается целесообразность внедрения технологий диагностики инфраструктуры железных дорог скоростными мобильными средствами, а также сформулированы основные направления реализации перехода к данным технологиям контроля.

Васильев, А. А. Коррозионные повреждения элементов конструкций зданий и сооружений : учебно-методическое пособие / А. А. Васильев. – Гомель : БелГУТ, 2011. –  117 с. – Показаны повреждения элементов и конструкций зданий от воздействия различных типов коррозии, их влияние на техническое состояние строительных конструкций. Приведены примеры характерных коррозийных повреждений.

Глотов, В. А. Путевая уборочная машина для очистки путей и междупутий железнодорожных станций / В. А. Глотов, А. В. Зайцев // Транспорт: наука, техника, управление. – 2015. – № 4. – С. 50-54. – Разработана путевая уборочная машина для очистки путей и междупутий железнодорожных станций, производительность которой позволяет исключить продолжительные «окна » для очистки станционных путей и междупутий и соответственно вписать уборочные работы в график поездной работы.

Глотов, В. А. Универсальная уборочная машина для очистки путей и междупутий железнодорожных станций / В. А. Глотов, А. В. Зайцев // Экономика железных дорог. – 2015. – № 4. – С. 74-81. – Представлена универсальная уборочная машина для очистки путей и междупутий железнодорожных станций, максимальная производительность которой (200 т/ч на снеге и 150 т/ч на засорителе). Предлагаемая уборочная машина в зимний период (наиболее производительный с позиции эксплуатации) позволяет заменить сорок дорожных рабочих, работающих совместно со снегоуборочным поездом. Описана технология производства работы по очистке междупутий станций. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%D3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%E0%FF_%F3%E1%EE%F0%EE%F7%ED%E0%FF.pdf]

Изменение системы отопления поста электрической централизации на станции Рауховка / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1414(НСМЭР-03).
Кашкимбаев, Ж. Б. Развитие системы диагностики и мониторинга инфраструктуры АО «НК «Казакстан темір жолы « / Ж. Б. Кашкимбаев, А. К. Уразбеков // Путь и путевое хозяйство. – 2015. – № 4. – C. 25-27. – В статье рассматривается развитие системы диагностики и мониторинга инфраструктуры путевого хозяйства Республики Казахстан в рамках инновационного проекта АСУ «Магистраль».

Ключ для установки монорегуляторов для скрепления АРС / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3098(П-347)-30166р8.
Контрольный прибор уровня масла на реверс-раздаточной коробке путевой машины ВПР-02 / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1444(П-01).
Космин, В. В. Подшпальные подкладки – способ снижения давления на балласт / В. В. Космин // Транспортное строительство. – 2015. – C. 31-32. – Проведенные компанией Getzпег (Австрия) почти 15-летние исследования эффективности использования подшпальных подкладок из микропористого полиуретанового эластомера Sylomer® со смешанной ячеистой структурой продемонстрировали снижение темпа износа верхнего строения пути. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EF%EE%E4%F8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%E5_%EF%EE%E4%EA%EB%E0%E4%EA%E8.pdf]

Кузнецов, С. Высокая готовность для высоких скоростей / С. Кузнецов // РЖД-Партнер. – 2015. – № 5. – С. 28. – О продукции открытого акционерного общества «БЭТ» – основного поставщика железобетонных шпал и брусьев для железнодорожного транспорта России. Применяемые на его заводах технологии позволяют изготавливать и поставлять высококачественную продукцию для ОАО «РЖД» и дочерних предприятий холдинга. На протяжении последних 5 лет ОАО «БЭТ» сосредоточено на сегменте развития высокоскоростного движения. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C2%FB%F1%EE%EA%E0%FF_%E3%EE%F2%EE%E2%ED%EE%F1%F2%FC.pdf]

Марков, А. А. Современное состояние, проблемы и направления развития диагностики рельсов и элементов инфраструктуры / А. А. Марков // Путь и путевое хозяйство. – 2015. – № 4. – C. 19-24. – В статье рассматриваются проблемы диагностики рельсов и путевой инфраструктуры, и предлагаются способы и средства их решения.

Модернизация системы фильтрования воздуха путевой машины ВПР-09 / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1416(П-05).
Предельная деформация транспортных систем и оценка их эксплуатационного ресурса / И. А. Воробьев [и др.]. – Нижний Новгород : Книги, 2011. –  336 с. – Разработан комплексный подход по оценке эксплуатационных возможностей материалов с позиций теории механики разрушения. Оценены основные причины повреждения металлоконструкций в процессе их эксплуатации и установлены основные факторы, влияющие на их долговечность. Разработаны методики, позволяющие оценить работоспособность любой металлоконструкции с учетом напряженного состояния и закономерностей поведения материалов под динамической нагрузкой.

Применение колосника из равнополочного угольника / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Д41(1884).
Применение справки по отказам технических средств в дистанции пути / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3027(П-276)-29942р8.
Приспособление для гнутья профильных труб различного размера / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  4 с. – ИЛ 2474(С-314)-43651.
Приспособление для извлечения железобетонных шпал при их замене / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ П 107(1950).
Приспособление для очистки мазута с клеммных и закладных болтов / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  3 с. – ИЛ 2430(П-270)-43370.
Приспособление для поддержки лапчатых болтов / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  3 с. – ИЛ 2443(П-283)-43166.
Приспособление для работы со штукатуркой / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  4 с. – ИЛ 2402(С-242)-43079.
Просверливание отверстий под горизонтальные болты на противоугонных уголковых коротышах металлических мостов / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ П99(1942).
Система контроля растительности на железных дорогах Германии // Железные дороги мира. – 2015  . – № 4. – С. 73-78. – Представлена широкомасштабная программа контроля растительности, реализуемая компанией DB Netz в рамках текущего содержания инфраструктуры. Рассмотрена двухступенчатая концепция профилактического контроля растительности на сети  DB. Прокомментированы отраслевые нормативы по использованию средств борьбы с растительностью на путях. Описаны современные и наиболее эффективные технологии, средства и методы борьбы с растительностью, в том числе химические. Затронуты вопросы химической опасности гербицидов и охраны окружающей среды. Помещены сведения о специализированных поездах с компьютерным управлением для борьбы с растительностью. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0_%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF_%F0%E0%F1%F2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8.pdf]

Система подогрева масла гидросистемы путевой машины СЗ-160-4 / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1412(П-01).
Солнцев, А. Масштабным проектам – инновационные решения / А. Солнцев // РЖД-Партнер. – 2015. – № 5. – С. 29-31. – Об использовании передовых зарубежных технологий при проектировании и строительстве высокоскоростных железных дорог в России. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%CC%E0%F1%F8%F2%E0%E1%ED%FB%EC_%EF%F0%EE%E5%EA%F2%E0%EC.pdf]
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Стенд для распиловки древесины / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  3 с. – ИЛ 2419(П-259)-43155.
Усовершенствование конструкции отвала бульдозера Т-330 / Одеськая залізниця, Дорожній центр науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування. – Одеса : ДЦНТІ, 2013. –  2 с. – ИЛ 1421(П-10).
Устройства для запирания ворот и калиток заборного ограждения в ЭЧС Сексеул / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Э145(1988).
Шаблон для изготовления снегозащитных щитов / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ П 100(1943).
Шаблоны для изготовления молотка костыльного / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита : Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2014. –  3 с. – ИЛ 2486(ДПМ-326)-43672.
Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте.

Андреев, В. А. Экранирующие характеристики сигнально-блокировочных кабелей / В. А. Андреев, Б. В. Попов // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 14-16. – Представлены результаты экспериментов с целью изучения экранирующих характеристик образцов сигнально-блокировочных кабелей. Экспериментально показано, что на значение идеального коэффициента защитного действия во многом влияет конструкция экрана. Доказано, что конструкция кабеля со сплошным алюминиевым экраном является более надежной, обеспечивает высокую степень защиты от проникновения влаги, внешних электромагнитных влияний, которые присутствуют на дорогах с электротягой переменного тока и механических воздействий.

Бестрансформаторный удвоитель напряжения / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3029(НС-288)-30036р4.
Бочков, К. А. Микропроцессорные системы автоматики на железнодорожном транспорте : учеб. пособие для вузов / К. А. Бочков, А. Н. Коврига, С. Н. Харлап. – Гомель : БелГУТ, 2013. –  255 с. – Рассмотрены принципы обеспечения безопасности и надежности функционирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики, программные и структурные методы повышения безопасности, вопросы организации безопасного интерфейса с объектом управления. Приведены эксплуатационно-технические требования к системам микропроцессорных централизаций, указаны особенности организации их электропитания и технической эксплуатации.

Включение вспомогательной индикации на охраняемом переезде / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3044(Ш-293)-30101р4.
Восстановление светодиодных головок // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 46. – Предложена методика реабилитации поврежденных светодиодных светофорных головок в условиях ремонтных мастерских. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%C2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5_%F1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4%ED%FB%F5.pdf]

Гордейчик, С. В. Кибербезопасность микропроцессорных устройств ЖАТ / С. В. Гордейчик // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 4-6. – Широкое применение аппаратно-программных средств при организации перевозочного процесса создает возможность проведения кибератак, нарушающих их нормальное функционирование. Сбой в работе железнодорожного транспорта в таких случаях может привести к ощутимым экономически потерям и серьезным социально-политическим потрясениям. В статье рассказано о том, что такое кибербезопасность микропроцессорных систем управления (МПСУ) и, в первую очередь, технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и как она влияет на обеспечение безопасности движения поездов и экономическую эффективность перевозок. Даны примеры угроз, нарушающих работу программных комплексов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%CA%E8%E1%E5%F0%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC.pdf]

Дмитриев, А. А. Стенд для проверки маятниковых трансмиттеров МТ / А. А. Дмитриев // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 43-44. – Вниманию читателей предложены новые идеи рационализатора А. А. Дмитриева, направленные на усовершенствование измерительного оборудования, улучшение технологий проверки аппаратуры. Среди них данный стенд, предназначенный для измерения числа колебаний маятника. Представлена его принципиальная схема, описаны конструктивные особенности. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%D1%F2%E5%ED%E4_%E4%EB%FF_%EF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E8.pdf]

Жайворонская, О. Ю. Особенности организации работ по мониторингу технологической связи на железнодорожном транспорте / О. Ю. Жайворонская, Д. Г. Неволин // Инновационный транспорт. – 2015. - № 1. - С. 24-29. – Статья посвящена особенностям мониторинга технологической связи на железнодорожном транспорте. Разработан программный модуль «Оптимизация», приведена ранговая оценка коэффициента готовности технологической связи. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8_%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8_%F0%E0%E1%EE%F2.pdf]

Задорожный, В. В. ЕК АСУИ для реализации концепции нормативно-целевого бюджета / В. В. Задорожный, И. А. Киселев // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 16-19. – О реализации концепции нормативно-целевых бюджетов затрат на различные виды работ по содержанию объектов ЖАТ на основе анализа плановых и фактических данных в Единой корпоративной системе управления инфраструктурой (ЕК АСУИ).

Защита антенно-согласующего устройства / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Ш56(1899).
Изменение в схеме подключения электропечей обогрева будки КТСМ / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Ш110(1953).
Изменение в схеме смены направления станции в связи с предоставлением «окна» / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3086(Ш-335)-30186р4.
Изменение работы входной точки Н III Ю САУТ для движения по I и II пути со скоростью 100 км/ч / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3084(Ш-333)-30183р4.
Кобзев, В. А. Механизация и автоматизация сортировочных горок / В. А. Кобзев // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 20-21. – Рассмотрены актуальные задачи механизации и автоматизации сортировочных горок на базе новых разработок технических средств обеспечения безопасности движения и предложены пути решения. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%CC%E5%F5%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF_%E8_%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E8%E7%E0%F6%E8%FF.pdf]

Лисин, С. Ю. Управление метрологической деятельностью / С. Ю. Лисин, А. В. Банин // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 12-13. – Рассмотрены организационные основы метрологического обеспечения Центральной станции связи ОАО «РЖД». Даны общие характеристики испытательного оборудования и средств измерений, используемых  в  настоящее время в технологических процессах эксплуатации и ремонта устройств и систем железнодорожной электросвязи. Отмечено моральное старение парка специализированных средств измерений. Предложены мероприятия по оптимизации использования средств измерений в соответствии с изменениями технологий обслуживания систем и устройств железнодорожной электросвязи.

Маргарян, С. А. Радиомодемы УКВ-диапазона / С. А. Маргарян // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 7-11. – Рассматриваются технические вопросы, связанные с созданием и эксплуатацией узкополосных технологических радиосетей обмена данными диапазона УКВ с использованием современных радиомодемов. Приведены сравнительные технические характеристики «прозрачных» радиомодемов УКВ-диапазона, работающих на скоростях выше 4800 бит/с. Рассмотрены перспективы применения радиотехнической платформы Dataradio Viper-SC+, позволяющей эффективно решать функциональные задачи в интересах интеллектуального железнодорожного транспорта в специализированных автономных радиосетях. Дано описание радиомодема-маршрутизатора, реализованного на данной платформе и предназначенного для обмена данными в стационарной технологической радиосети. Представлена краткая информация об отдельных задачах, связанных с организацией обмена данными в интересах функционирования средств ЖАТ, а также диспетчерского управления на железнодорожном транспорте. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2015/%D0%E0%E4%E8%EE%EC%EE%E4%E5%EC%FB.pdf]

Наседкин, О. А. Безопасность программного обеспечения систем ЖАТ / О. А. Наседкин, А. М. Белоус // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 2-4. – В статье рассматриваются некоторые аспекты повышения качества проектирования программного обеспечения, которые не в полной мере отражены в нормативных документах отрасли.

Ожиганов, Н. В. Возможности электропитания ЖАТ от контактной сети / Н. В. Ожиганов, А. А. Попов // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 4. – С. 25-27. – Внедрение современных микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики требует улучшения качества и надежности их электропитания. Для реализации этой задачи необходимо проанализировать и перспективы применения новых источников электроснабжения. Авторы статьи полагают, что одним из наиболее мощных и доступных источников может стать контактная сеть переменного тока. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%C2%EE%E7%EC%EE%E6%ED%EE%F1%F2%E8_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FF.pdf]

Организация станции мониторинга сети автоматизированного диспетчерского контроля и удаленного доступа к ней дежурного персонала РВЦ / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3025(ИВЦ-274)-30041р4.
Оськина, М. А. Контроль «холодного» состояния светодиодного светофора / М. А. Оськина // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения . – 2015. – 2015. – № 1. – № 1. – С. 24-28. – Статья посвящена вопросам разработки и анализа систем контроля целостности светодиодов в обесточечном («холодном») состоянии. Применение подобных систем в устройствах управления светофорами является обязательным с точки зрения безопасности движения и обеспечения требуемой пропускной способности станций и перегонов. Рассмотрены два варианта схем контроля, выполнен анализ их функционирования и определены условия их работоспособности.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2015/%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC_%F1%EE%F1%F2%EE%FF%ED%E8%FF.pdf]

Пенал для хранения железнодорожных петард / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ, 2013. –  2 с. – ИЛ Л132(1975).
Повышение надежности мостовой и тоннельной оповестительной сигнализации / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород : Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  2 с. – ИЛ 3043(Ш-292)-30081р4.
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