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Общие вопросы железнодорожного транспорта. Экономика
Авторский надзор за строительством / сост. Ю. В. Черота; под ред. И. А. Колесниковой. — Минск: Белстройцентр, 2018. — 44 с. — Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений уточняет и конкретизирует отдельные положения ТКП 45-1.03-207-2010 «Авторский надзор в строительстве» и имеет своей целью оказание практической помощи участникам строительной деятельности при организации и проведении авторского надзора за производством строительно-монтажных работ, в случаях когда необходимость его проведения установлена законодательством или предусмотрена договором между заказчиком и проектировщиком. — ISBN 978-985-7070-60-2.
Багян, А. Г. Новые технологии обучения и проверки знаний в системе управления охраной труда / А. Г. Багян, Е. В. Стасева, А. В. Пантелеев // Труды РГУПС. — 2018. — № 2. — С. 17-18. — Рассмотрены недостатки традиционной и устаревшей системы обучения и проверки знаний, изложены преимущества современных технологий, благодаря которым значительно понижен уровень травматизма на предприятии. Представлено подробное описание программы «Наглядная безопасность и охрана труда», рассмотрены составляющие ее блоки и механизм работы.
Бережливое производство: итоги и задачи // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 70-74. — Приведен обзор докладов, прозвучавших на видеоконференции «Итоги выполнения Программы проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД» в 2018 году и задачи на 2019 год», состоявшейся в конце 2018 года в Центре научно-технической информации и библиотек – филиале ОАО «РЖД». Выступившие на ней главные инженеры ряда функциональных филиалов и железных дорог подвели итоги работы в сфере бережливого производства в возглавляемых ими подразделениях, кратко остановились на наиболее значимых из реализованных проектов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Berejlivoe_proizvodstvo/2019/Berejlivoe_proizvodstvo.pdf].

Борисова, А. В. Методика оценки условий труда на рабочем месте электрогазосварщика / А. В. Борисова // Труды РГУПС. — 2018. — № 2. — С. 18-23. — Рассмотрены этапы специальной оценки условий труда (СОУТ). На основании общего алгоритма СОУТ предложена адаптированная методика оценки условий труда на рабочем месте электрогазосварщика, позволяющая объективно и достоверно выполнить гигиенический анализ состояния рабочего места, правильно установить класс (подкласс) условий труда.
Братановский, С. Н. Государственное управление железнодорожным транспортом в Российской Федерации: монография / С. Н. Братановский, Д. Х. Беккалиев. —  2-е изд., испр. — Москва: Прометей, 2019. — 210 с. — Рассматриваются системные вопросы организации государственного управления железнодорожным транспортом в России. Исследуются организационная структура и полномочия органов исполнительной власти в сфере государственного управления железнодорожным транспортом. Раскрываются понятие и сущность ресурсного обеспечения системы государственного управления железнодорожным транспортом РФ. 

Верховых, Г. В. Итоги работы и задачи инфраструктурного комплекса / Г. В. Верховых // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 46-51. — Приведены основные результаты работы инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» в 2018 году и намечены задачи на 2019 год. Рассмотрены основные направления повышения эффективности функционирования комплекса, такие как выполнение ремонтных работ в режиме закрытого перегона, увеличение ресурса элементов конструкции верхнего строения пути, дифференцированный подход к обслуживанию железнодорожных линий различных классов. Уделено внимание вопросам безопасности и надежности инфраструктуры. Отмечена необходимость повышения достоверности результатов средств диагностики, выявления предотказного состояния объектов инфраструктуры, а также внедрения в путевом хозяйстве автоматизированного логического контроля за устранением неисправностей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Itogi_raboty.pdf].
Детские оздоровительные лагеря Белорусской железной дороги. — Минск: Белорусская железная дорога, [2019?]. — 22 с. — В брошюре представлена информация о 8 детских оздоровительных лагерях, входящих в состав отделений Белорусской железной дороги.
Дмитриенко, А. В. Как избавляться от американских долларов? / А. В. Дмитриенко // Вестник транспорта. — 2019. — № 2. — С. 16-25. — Изложены приемы управления железнодорожным транспортом, экономикой, денежными средствами, использование которых в практической деятельности населения и предприятий страны позволит уменьшить зависимость от американских долларов и достичь улучшения экономического положения государства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Dollars.pdf].

Кобзев, С. А. О приоритетах в инновационной деятельности ОАО «РЖД» / С. А. Кобзев // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 29-36. — Приведены основные результаты инженерной деятельности ОАО «РЖД» в 2018 году. Указаны векторы инновационного развития и направления цифровой трансформации холдинга. Отмечена важность формирования резерва инженерно-технических работников, способных возглавить инновационные процессы. Уделено внимание вопросам повышения энергетической эффективности, являющейся одним из приоритетов устойчивого развития компании. Перечислены основные задачи инженерного блока ОАО «РЖД» на 2019 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/O_prioritetah.pdf].

Краснощек, А. А. Приоритеты в работе производственного блока компании / А. А. Краснощек // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 4-10. — Подведены итоги работы производственного блока ОАО «РЖД» в 2018 году. Отмечено повышение качества перевозочного процесса и предоставляемых компанией услуг. Перечислены наиболее важные из выполненных и намечаемых к реализации инфраструктурных проектов. Подчеркнута необходимость дальнейшего сокращения числа технологических нарушений и отказов в работе технических средств, автоматизации основных производственных процессов, повышения экономической эффективности деятельности ОАО «РЖД». Приведены задачи и целевые показатели производственного блока компании на 2019 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Prioritety_v.pdf].

Лапидус, Б. М. Опережающее развитие железнодорожного транспорта – выбор времени / Б. М. Лапидус // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». — 2018. — № 5-6. — С. 3-16. —  В статье обоснована необходимость опережающего развития железнодорожного транспорта и предложены подходы к формированию стратегии опережающего развития. Сформулированы социально-экономическая миссия опережающего развития железнодорожного транспорта, цель и задачи опережающего развития для компании ОАО «Российские железные дороги». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/operejaiushchee_razvitie.pdf].
Медведев, В. И. Обеспечение безопасности движения и производства работ в опасной зоне в рамках концепции «цифровая железная дорога» / В. И. Медведев [и др.] // Вестник РГУПС. — 2018. — № 4. — С. 70-76. — По мнению авторов, понятие «опасной зоны» на железнодорожном транспорте методологически недостаточно разработано. В связи с повсеместным внедрением информационных технологий, развитием концепции цифровой железной дороги появляются дополнительные, перспективные возможности обеспечения безопасности движения, а также работников, выполняющих работы в опасной зоне. В работе предложен ряд организационно-технических мероприятий и рекомендаций по защите работников от факторов кинетической, потенциальной, электрической и других видов энергии в опасных зонах. Обоснован прогноз обеспечения безопасности движения и снижения профессионального риска при производстве сложных и ответственных видов работ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/obespechenie1.pdf].
Мишарин, А. С. Развитие международного бизнеса и высокоскоростных сообщений / А. С. Мишарин // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 20-23. — Представлены итоги реализации транзитного потенциала ОАО «РЖД» в 2018 году, дан прогноз на 2019 год. Отмечено развитие электронного документооборота как внутри страны, так и в формате Шанхайской организации сотрудничества. Дана оценка международным проектам компании в Монголии, Армении, Сербии, Иране, Индии и на Кубе. Перечислены задачи, которые стоят на будущее перед международным блоком компании, среди которых реализация проекта ВСМ «Евразия»: строительство высокоскоростного грузопассажирского коридора Пекин – Москва – страны Евросоюза. Особое внимание уделено поэтапному осуществлению программы развития сети скоростного и высокоскоростного сообщения, на первом этапе которого предусмотрен запуск ВСМ на участке Москва – Нижний Новгород. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Razvitie_mejdunarodnogo.pdf].

Музей железных дорог России. Натурные образцы // Железнодорожный транспорт. — 2018. — № 10. — С. 63-69; № 11 — С. 63-69; № 12. — С. 58-64. — 2019. — № 1. — С. 70-77 ; № 2. — С. 75-77. — Обзорная иллюстрированная статья о наиболее интересных натурных образцах  железнодорожной техники, находящихся на площадках Музея железных дорог России. В № 10 – 12 за 2018 представлены натурные образцы грузовых и пассажирских паровозов, танк-паровозов, мотовозов, пассажирских, багажных и почтовых вагонов, размещенные в старом корпусе (блок Р) и новом корпусе (блок Н) музея. В № 1–2 за 2019 представлены грузовые и пассажирские тепловозы, размещенные в новом корпусе (блок Н) Музея железных дорог России. Описание каждого натурного образца содержит его основные технические характеристики, краткие данные о серии, к которой он относится, сведения об эксплуатации образца до поступления в музей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Muzey_jeleznyh_dorog.pdf].

Никифоров, Н. А. О работе РОСПРОФЖЕЛ / Н. А. Никифоров // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 42-45. — Рассмотрена деятельность РОСПРОФЖЕЛ в 2018 году, объявленном Годом улучшения условий труда и производственного быта: росте заработной платы, совершенствовании системы мотивации труда. Отмечено более эффективная работа обновленного состава общественных инспекторов по безопасности движения и уполномоченных по охране труда, снижение производственного травматизма. Большое внимание уделено развитию массовой культуры и спорта, детскому оздоровительному отдыху, работе с молодежью и ветеранами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/O_rabote.pdf].

Потапов, П. Н. Ответственные задачи в сфере обращения с отходами / П. Н. Потапов // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 66-69. — Обозначены основные принципы и приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами. Кратко изложена суть новой системы управления отходами, введенной с 1 января 2019 года., И как решает ответственные задачи в этой сфере ОАО «РЖД», какие цели ставит перед собой для реализации государственной политики. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Otvetstvennye_zadachi.pdf].
Правила по устройству и содержанию служебных, технологических проходов и проездов в унитарных предприятиях, имущество которых принадлежит на праве хозяйственного ведения, обособленных структурных подразделениях (филиалов), входящих в состав государственного объединения «Белорусская железная дорога». — Утв. приказом гл. инженера Белорусской железной дороги 26.02.2019 № 199НЗ. — Минск: Белорусская железная дорога, 2019. — 23 с. — Правила устанавливают общий порядок разработки, обозначения, оснащения и контроля за содержанием служебных, технологических проходов и проездов по территории всех организаций Белорусской железной дороги, а также требования при проектировании, устройстве, реконструкции служебных, технологических проходов и проездов.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей = Правілы тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў. —  Утв. и введ. в действие постановлением М-ва энергетики Респ. Беларусь от 20 мая 2009 № 16; Введ. впервые с отменой Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом М-ва энергетики СССР от 15 июня 1989 г. № 347; Дата введ. 2009-09-01. — Минск: Минэнерго, 2019. —  534 с., [4 c.]. — Переиз. с изм. № 1; Утв. и введ. в действие постановлением М-ва энергетики Респ. Беларусь от 11 марта 2014 г. № 6; Дата введ. 2014-06-01. — Изм. № 2 введ. в действие постановлением М-ва энергетики Респ. Беларусь от 27 ноября 2018 г. № 43; дата введ. 2019-01-01. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2019/izm2_181-2009.pdf].
Регионы Беларуси: энциклопедия: в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. — ISBN 978-985-11-0463-1.
Т. 5, кн. 3: Минская область: в 3 кн. / редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) [и др.]. — 2018. — 416 с.: ил. — Ошибочно указан год изд. 2019. — В энциклопедии в систематизированном порядке дана информация обо всех сферах жизни Минской области: природе, истории, экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной сфере, народном творчестве. — ISBN 978-985-11-1111-0.
Технический надзор в строительстве: пособие по пр-ву и приемке строит.-монтаж. работ : формы производств. документации: (по сост. на 01.03.2018) / сост. Ю. В. Феофилов. — Минск: Белстройцентр, 2018. — 399 с.: табл. + CD. — Изложены основные положения нормативных правовых и технических нормативных правовых актов по организации технического надзора в строительстве, требования, предъявляемые к субъектам хозяйствования, осуществляющим технический надзор и выполняющим строительно-монтажные работы на объектах строительства. Регламентирован состав контролируемых показателей качества основных видов строительно-монтажных работ, приведены методы контроля указанных показателей, изложены основные требования к проведению операционного и приемочного контроля качества работ. Приведены формы производственной документации, составление которых предусмотрено техническими нормативными правовыми актами в области архитектуры и строительства, действующими на территории Республики Беларусь (приложение на компакт-диске). — ISBN 978-985-7070-53-4. — ISBN 978-985-7070-52-7.
Чубарь, Е. П. Особенности оценки условий труда на рабочем месте термиста установки ТВЧ / Е. П. Чубарь, И. Г. Переверзев // Труды РГУПС. — 2018. — № 2. — С. 19-21. — Рассмотрены особенности оценки рабочего места термиста на установке токов высокой частоты по условиям труда. Отмечен характер вредного воздействия токов высокой частоты на работника. Показаны основы расчета воздействия вредных факторов на работника.
Шаханов, Д. С. Управление персоналом, социальная политика и здравоохранение / Д. С. Шаханов // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 37-41. — Рассмотрена работа компании в 2017 году. Отмечены рост заработной платы и индекс удовлетворенности работников. Проанализированы кадровый резерв компании, возрастающая роль системы единых персональных требований к персоналу. Описаны проекты в рамках программы «Молодежь ОАО РЖД»: «Новое звено», «Молодой профессионал», «Лидеры перемен». Особое внимание уделено социальной сфере: жилищной политике, реформированию комплекса объектов здравоохранения, созданию Сервисного портала работника, руководителя и неработающего пенсионера. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Upravlenie_personalom.pdf].

Информационные технологии. Автоматизированные технологии
Ананьев, Д. В. Организация передачи данных для систем ЖАТ / Д. В. Ананьев, И. А. Тарасов // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 33-35. — Одной из актуальных и важных задач на технологической сети связи ОАО «РЖД» является модернизация кабельного хозяйства и отказ от медножильных кабелей связи с переходом на оптические линии связи. Для кабелей с каналами систем ЖАТ эта задача важна особенно. Предложено решение с использованием технологий промышленного Ethernet и пассивных оптических сетей GPON. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Organizatsiya_peredachi.pdf].

Ефанов, Д. В. Интеллектуальный транспорт: комплексный подход / Д. В. Ефанов // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 42. — В эпоху информационных технологий развитие железнодорожной отрасли во всем мире идет по пути интеллектуализации и цифровизации. Одно из главных преимуществ цифровизации – это возможность интеграции отдельных компонентов в единое целое. О необходимости комплексного подхода к цифровизации железнодорожной отрасли рассказано в статье. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Intellektualny_transport.pdf].

Капустин, М. Ю. Перспективные направления развития систем обеспечения безопасности движения для «умного» локомотива / М. Ю. Капустин, С. В. Малахов, П. С. Саркисян // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». — 2018. — № 4. — С. 23-26. — Четвертая промышленная революция предполагает полную автоматизацию и массовое внедрение киберфизических систем в производство, в транспортную систему, в сферу обслуживания и т. д. Сложившиеся тенденции цифровизации и прорывные технологии позволяют реализовать новый инновационный подход при построении систем обеспечения безопасности движения для «умного» локомотива. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/perspektivnye_napranleniia.pdf].
Настройка модема Zyxel 791 V2, исключающая возникновение непрохождения трафика в ЛВС / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4434(ИВЦ-163)-35707р4 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4434(%D0%98%D0%92%D0%A6_163)_35707%D1%804.pdf].
Программа «Автоматическое оповещение об ошибках в нормативном графике» SEONG (Search Errors Onto NG) / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  5 с. — ИЛ 4427(ИВЦ-156)-35708р4 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4427(%D0%98%D0%92%D0%A6_156)_35708%D1%804.pdf].
Розенберг, Е. Н. Глобальные тренды развития интеллектуальных транспортных систем / Е. Н. Розенберг, А. С. Коровин // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». — 2018. — № 4. — С. 1-23. — В статье рассмотрены проблемы создания и развития интеллектуальных транспортных систем на основе цифровизации железнодорожной инфраструктуры. Анализируются инновационные системы управления движением поездов и обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте. Комплексная интегрированная система управления и обеспечения безопасности движения реализует новый инновационный подход к управлению на железнодорожном транспорте, позволяющий объединить различные технологические приложения на современных программных и интеллектуальных системно-технических решениях. Она позиционируется как единая система для интеграции существующих систем, участвующих в перевозочном процессе, предусматривающая последовательную реализацию технологически и информационно взаимоувязанных комплексов, обеспечивающих функциональную полноту перевозочного процесса, начиная от создания соответствующих алгоритмов работы (график движения поездов) до управления их выполнением и контроля реализации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Globalnye_trendy1.pdf].
Тильк, И. Г. Интеллектуальные системы как элемент цифровой железной дороги / И. Г. Тильк // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 2-3. — Показан вклад НПЦ «Промэлектроника» в цифровизацию железнодорожной инфраструктуры. Приведена информация о разработанных центром интеллектуальных системах и решениях на основе технологии счета осей, микропроцессорной централизации стрелок и сигналов, микропроцессорной автоблокировке с тональными рельсовыми цепями, а также мобильном контейнерном модуле для установки технологического оборудования систем железнодорожной автоматики и работы обслуживающего персонала в любых условиях эксплуатации. Системы встроенной диагностики и мониторинга в новых продуктах позволяют производить измерение параметров как компонентов систем, так и их окружения (электропитание, линии и каналы связи и т.п.), выявлять предотказные состояния в процессе эксплуатации, что позволяет перейти к обслуживанию по фактическому состоянию устройств. Наличие современных цифровых интерфейсов у всей линейки выпускаемой продукции дает возможность произвести увязку с любой существующей инфраструктурой без дополнительных затрат. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Intellektualnye_sistemy.pdf].

Чаркин, Е. И. Цифровая трансформация холдинга «РЖД» / Е. И. Чаркин // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 59-63. — Представлены направления развития информационных технологий (ИТ) в ОАО «РЖД». Показаны главные вехи в работе блока ИТ в 2018 году и приоритетные задачи на 2019 год. Детализировано внедрение информационных технологий по бизнес-направлениям (перевозочный процесс, грузовые и пассажирские перевозки, подвижной состав, инфраструктура, безопасность движения, управление ресурсами холдинга и др.). Дана информация о показателях деятельности ГВЦ и ЦСС, работе по импортозамещению в области ИТ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/TSifrovaya_transformatsiya_1.pdf].

Шабельников, А. Н. Цифровизация сортировочного комплекса / А. Н. Шабельников, В. В. Дмитриев, И. А. Ольгейзер // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 19-22. — Раскрываются основные направления совершенствования комплексной системы автоматизации управления сортировочным процессом и горочных технических средств в рамках реализации проекта «Цифровая сортировочная станция». Рассматриваются цели, задачи и разработки в области цифровизации сортировочной станции. Поясняются некоторые аспекты используемой терминологии. Приводятся примеры эффективного использования цифровизации сортировочных горок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/TSifrovizatsiya_sortirovochnogo.pdf].

Железнодорожные станции и узлы. Вокзалы
Интеллектуальное освещение станции и остановочных пунктов / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4439(Э-168)-35692р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4439(%D0%AD_168)_35692%D1%805.pdf].
Леднова, В. Парижский вокзал Сен-Лазар – второй в Европе по интенсивности пассажиропотока / В. Леднова // Вагонный парк. — 2019. — № 2. — С. 2-3. — Об организации пассажиропотока на вокзале Сен-Лазар в условиях острого дефицита свободных площадей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Paris.pdf].

Мартынова, З. На вокзалах Беларуси внедряется практика оценки работы билетных кассиров с помощью «лайкеров» / З. Мартынова // Вагонный парк. — 2019. — № 2. — С. 6. — О внедрении на станциях Барановичского отделения Белорусской железной дороги технических средств оценки работы кассиров в целях оценки работы билетных кассиров и стимулирования повышения качества обслуживания населения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2019/Likers.pdf].

Организация отстоя рельсовых автобусов серии РА-2 на станции / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4366(Д-95)-35346р2 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4366(%D0%94_95)_35346%D1%802.pdf].

Правила по устройству и содержанию служебных, технологических проходов и проездов в унитарных предприятиях, имущество которых принадлежит на праве хозяйственного ведения, обособленных структурных подразделениях (филиалов), входящих в состав Государственного объединения «Белорусская железная дорога». — Утв. приказом гл. инженера Белорусской железной дороги от 26.02.2019 № 199НЗ. — Минск: Белорусская железная дорога, 2019. —  23 с. — Правила устанавливают общий порядок разработки, обозначения, оснащения и контроля за содержанием служебных, технологических проходов и проездов по территории всех организаций Белорусской железной дороги, а также требования при проектировании, устройстве, реконструкции служебных, технологических проходов и проездов.
Романова, П. Б. Оценка эффективности проведения мероприятий по смягчению влияния ремонта объектов транспортной инфраструктуры на прилегающих к станции участках на работу сортировочной станции / П. Б. Романова, А. А. Король// Вестник транспорта Поволжья. — 2018. — № 6. — С. 65-70. — Для улучшения технико-эксплуатационных показателей работы сортировочной станции проводятся мероприятия по совершенствованию ее работы. В статье рассматриваются мероприятия по совершенствованию работы сортировочной станции в период ремонта объектов транспортной инфраструктуры на прилегающих к станции участках, снижение времени нахождения вагонов на станции и сокращение эксплуатационных затрат, связанных с ее функционированием. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/ocenka.pdf].
Тиссен, В. А. Инновационное оборудование для сортировочных станций / В. А. Тиссен // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 23-26. — В статье рассмотрены характеристики современного оборудования для обеспечения безопасности работы сортировочных станций. На смену прежним разработкам пришли более совершенные типы оборудования с новыми свойствами: унифицированный вагонный замедлитель с пневматическим уравновешиванием тормозной системы; однорельсовый замедлитель от 1 до 6 звеньев, применяемый там, где основной поток составляют вагоны легкой и средней весовой категории и не требуется большая тормозная мощность; замедлители с длинной тормозной шиной (КНЗ, КЗПУ и КЗПМ) существенно облегчающие автоматизацию процесса роспуска составов на сортировочных станциях и наиболее подходящие для создания структуры цифровой сортировочной станции; балочное заграждающее устройство с дистанционным управлением и др. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Innovatsionnoe_oborudovanie.pdf].
Шабельников, А. Н. Цифровизация сортировочного комплекса / А. Н. Шабельников, В. В. Дмитриев, И. А. Ольгейзер // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 19-22. — Раскрываются основные направления совершенствования комплексной системы автоматизации управления сортировочным процессом и горочных технических средств в рамках реализации проекта «Цифровая сортировочная станция». Рассматриваются цели, задачи и разработки в области цифровизации сортировочной станции. Поясняются некоторые аспекты используемой терминологии. Приводятся примеры эффективного использования цифровизации сортировочных горок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/TSifrovizatsiya_sortirovochnogo.pdf].
Безопасность движения поездов
Казанская, Л. Ф. Технический аудит как фактор обеспечения безопасности движения в национальной железнодорожной компании / Л. Ф. Казанская, Ю. А. Беленцов, Ш. Ш. Ризакулов // Бюллетень результатов научных исследований. — 2018. — № 3. — С. 5-13. — Рассмотрены проблемы, связанные с обеспечением безопасности движения в национальной компании Узбекистана. Показаны приоритетные направления при проведении технического аудита системы управления безопасностью движения. Предложен алгоритм процесса аудита, и разработана схема процесса управления программой технического аудита. Сделан вывод о том, что внедрение технического аудита позволит более полно и объективно устанавливать непосредственные причины возникновения аварийности в железнодорожной национальной компании. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/tehnicheski_audit.pdf].
Капустин, М. Ю. Перспективные направления развития систем обеспечения безопасности движения для «умного» локомотива / М. Ю. Капустин, С. В. Малахов, П. С. Саркисян // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». — 2018. — № 4. — С. 23-26. — Четвертая промышленная революция предполагает полную автоматизацию и массовое внедрение киберфизических систем в производство, в транспортную систему, в сферу обслуживания и т. д. Сложившиеся тенденции цифровизации и прорывные технологии позволяют реализовать новый инновационный подход при построении систем обеспечения безопасности движения для «умного» локомотива. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/perspektivnye_napranleniia.pdf].

Шайдуллин, Ш. Н. Обеспечение безопасности движения / Ш. Н. Шайдуллин // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 24-28. — Рассказано о реализации Стратегии гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса, основных направлениях формирования общекорпоративных принципов, базирующихся на развитии риск-ориентированного подхода и культуры безопасности движения ОАО «РЖД» на полигонах железных дорог сети. Описано использование риск-ориентированной модели, позволившей применить дифференцированный подход к проведению контрольных мероприятий с учетом ранжирования участников транспортного рынка по группам эксплуатационного риска. Особое внимание уделено применению мер реагирования к участникам транспортного рынка, отличающихся недопустимым эксплуатационным риском, что позволило блокировать допуск потенциально опасной продукции на инфраструктуру ОАО «РЖД». Отражены направления развития контрольно-ревизионной деятельности по безопасности движения в холдинге «РЖД». Дано описание системы обеспечения и контроля безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ОАО «РЖД». Приведены сведения о целевой архитектуре информационно-аналитической системы управления безопасностью движения на инфраструктуре ОАО «РЖД», корпоративном портале «Навигатор безопасности», модуле «Личный кабинет». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Obespechenie_bezopasnosti.pdf].

Эксплуатационная работа. Организация движения поездов
Иванов, П. А. Осваивая возрастающие объемы перевозок / П. А. Иванов // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 52-55. — Подведены итоги работы сети ОАО «РЖД» в 2018 году. Отмечена положительная динамика качественных и количественных показателей эксплуатационной работы. Рассмотрены новые подходы к организации управления перевозочным процессом. Подчеркнута необходимость реализации проектов по цифровизации отрасли. Указаны основные направления повышения производительности труда и увеличения эффективности использования трудовых ресурсов для освоения дополнительных объемов перевозок грузов.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Osvaivaya_vozrastayuschie.pdf].
Поезда массой до 2200 т в Бреннерском коридоре // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 60-63. — По заказу итальянского оператора грузовых перевозок Rail Traction Company (RTC) компания Prose провела исследование, в ходе которого была проанализирована продольная динамика грузовых поездов с целью выяснения возможностей безопасного пропуска поездов массой 2200 т по железной дороге, проходящей через Бреннерский перевал между Италией и Австрией. Результаты показали, что в Бреннерском коридоре можно уверенно пропускать грузовые поезда, сформированные из вагонов типа Eaos, массой до 2200 т. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Poezda_massoy.pdf].
Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте
FlixMobility – транспортные услуги, доступные каждому // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 26-29. — Компания FlixMobllity видит будущее транспортной отрасли в сфере мультимодальности и объединения перевозок разными видами транспорта в единую интегрированную транспортную сеть. В связи с этим она развивает гибкую мультимодальную модель, построенную на дополнении эксплуатационной деятельности традиционных операторов автобусных и железнодорожных перевозок идеями технологического стартапа. Этот подход дает возможность использовать сильные стороны всех участников процесса и предоставить пассажирам качественный сервис. На данный момент компания имеет два маршрута: Гамбург – Кельн и Берлин – Штутгарт и предоставляет транспортные услуги, доступные широким слоям населения с невысокими доходами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/FlixMobility.pdf].
Дранченко, Ю. Н. Рекомендации по повышению эффективности пассажирских перевозок в зоне «город – пригород» / Ю. Н. Дранченко // Вестник транспорта. — 2019. — № 3. — С. 13-26. — Показана проблема обеспечения безубыточности пригородных железнодорожных перевозок. Представлены целевые модели организации пригородного пассажирского комплекса. Отражены факторы убыточности пригородных перевозок. Предложен механизм обеспечения их безубыточности. Рассмотрены АСУ «Пригород» и автоматизированная система оплаты, контроля и учета пассажиров электропоездов (АСОКУПЭ).  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Rekomendacii.pdf].
Информационное обслуживание иностранных пассажиров в Китае // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 30-33. — Развивающаяся быстрыми темпами сеть высокоскоростных железных дорог в Китае популярна у иностранных туристов и деловых людей, как кратковременно пребывающих на территории страны, так и проживающих там. Информация на китайском языке в редких случаях понятна иностранцам. Однако представление ее на английском сопряжено с рядом трудностей. О том, как решается эта проблема, рассказано в статье. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Informatsionnoe_obslujivanie.pdf].

Пегов, Д. В. Пассажирский комплекс / Д. В. Пегов // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 15-19. — Приведены основные результаты работы пассажирского комплекса ОАО «РЖД» в 2018 году и намечены задачи на 2019 год. Отмечено расширение спектра услуг для пассажиров как повышение клиентоориентированности и укреплений позиций компании на рынке транспортных услуг. Перечислены мероприятия, позволившие улучшить качество обслуживания и безопасность пассажиров. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Passajirskiy_kompleks.pdf].
Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте. Организация грузовых перевозок
Canadian National восстанавливает доверие клиентуры // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 22-25. — В стремлении сохранить за собой одну из лидирующих позиций среди североамериканских железных дорог компания Canadian National (CN) осуществляет ряд мер, направленных на  восстановление доверия клиентуры и обеспечение большей устойчивости перевозочного процесса к неблагоприятным воздействиям внешних факторов. Речь идет о планах компании по выполнению программы капитальных вложений, в которой заложены реализация ключевых проектов по развитию инфраструктуры и увеличение расходов на ее текущее содержание. Значительная доля инвестиций выделена на приобретение подвижного состава, включая новые локомотивы большой мощности, а также на реализацию мероприятий по наращиванию пропускной и провозной способности, развитию информационных технологий. Осуществление таких планов должно соответствовать растущим потребностям рынка грузовых перевозок, способствовать обеспечению безопасности и повышению эффективности работы железнодорожного транспорта, качества обслуживания клиентов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Canadian.pdf].
Вересов, В. А. Совершенствование взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности / В. А. Вересов, А. В. Астафьев, М. В. Кизимиров // Вестник транспорта. — 2019. — № 2. — С. 35-42. — Рассмотрена задача поиска оптимального маршрута для мультимодальной транспортировки груза по различным маршрутам на основе сетевого графика. Отражены альтернативные варианты доставки с участием автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. В качестве параметров выбраны общее время доставки, надежность транспортировки, тарифы, готовность перевозчика к гибким условиям оплаты и финансового сервиса. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Sovershenstvovanie.pdf].

Гагарский, Э. А. Кантователи крупнотоннажных контейнеров в прогрессивных транспортных процессах / Э. А. Гагарский, С. А. Кириченко, А. С. Кириченко // Вестник транспорта. — 2019. — № 3. — С. 5-12. — Рассмотрено применение кантователей крупнотоннажных контейнеров в современных транспортно-технологических системах. Отмечены преимущества технологии перевозок с предварительной кантовкой контейнера при погрузке для насыпных и навалочных грузов. Изложены конструктивные отличия модификаций кантователей для различных видов прямых и смешанных сообщений, особенности их эксплуатации, даны рекомендации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Kantovateli.pdf].
Перспективы грузовых железнодорожных перевозок в Германии // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 17-21. — Приведены данные статистики, свидетельствующие о снижении доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок Германии. Охарактеризована ситуация с национальным историческим оператором – DB Cargo. Отмечены инициативы правительства и меры по поддержке железнодорожного транспорта. Изложены основные положения генерального плана развития грузовых железнодорожных перевозок в стране. Сформулированы ключевые задачи, на которые следует ориентироваться при разработке стратегии, а именно: обновление и модернизация железнодорожной сети до уровня современных требований; предложение конкурентоспособных услуг с привлечением разных видов транспорта на основе информационных и инновационных технологий; цифровизация отрасли, автоматизация технологических процессов, в том числе  безлюдные технологии. Затронуты вопросы конкуренции со стороны грузового автомобильного транспорта, поиска путей повышения эффективности грузовых железнодорожных перевозок, в том числе за счет развития цифровых технологий и таких стратегических мер, как снижение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой для операторов грузовых перевозок, что станет важным фактором в повышении их конкурентоспособности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Perspektivy_gruzovyh.pdf].

Пехтерев, Ф. С. О развитии скоростного и высокоскоростного движения в России: актуальные направления научных исследований / Ф. С. Пехтерев // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». — 2018. — № 5-6. — С. 19-26. — Статья посвящена развитию скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации. Рассмотрен полигон организации скоростного и высокоскоростного движения на направлении Пекин – Берлин (проект «ЕВРАЗИЯ»). Приведена динамика железнодорожных перевозок грузов в контейнерах между странами Европейского союза и странами Азиатско-Тихоокеанского региона по сети ОАО «РЖД». Описаны возможности развития цифровых технологий, для проектов строительства и обслуживания линий ВСМ. В заключение раскрывается ряд научных задач, решение которых необходимо для реализации стратегических направлений на развитие и реализацию проектов грузопассажирских ВСМ в России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/o_razvitii.pdf].
Шило, А. Н. Реализуя принципы клиентоориентированности / А. Н. Шило // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 11-14. — Подведены итоги работы Центра фирменного транспортного обслуживания в 2018 году. Отмечено выполнение объемных и финансовых показателей работы. Рассмотрены реализованные проекты по оказанию клиентам комплексных услуг. Подчеркнута важность построения обратной связи с потребителями услуг и оценка их удовлетворенности качеством грузовых перевозок. Намечены ключевые задачи на 2019 год, названы действенные меры по повышению привлекательности железнодорожного транспорта для грузовладельцев. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Realizuya_printsipy.pdf].
Подвижной состав
Авилов, В. В. Применение полимерных композитов с инкапсулируемой смазкой в узле «пятник-подпятник» грузового вагона / В. В. Авилов, А. И. Воропаев, Ф. В. Мясников // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. — 2018. — № 4. — С. 8-12. — Работа посвящена апробации в условиях испытательного стенда «пятник-подпятник» грузового вагона полимерных композиционных материалов с инкапсулированной жидкой смазкой. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/primenenie1pdf.pdf].
Валинский, О. С. Итоги работы в 2018 году и перспективы развития локомотивного комплекса / О. С. Валинский // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 2-5. — Опубликованы основные положения доклада начальника Дирекции тяги ОАО «РЖД» О. С. Валинского на итоговом заседании правления ОАО «РЖД». В частности, приведены основные показатели работы Дирекции, показана работа по обеспечению безопасности движения, мероприятия по повышению надежности локомотивного парка, основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов и др. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Itogi_raboty_v.pdf].

Валинский, О. С. Локомотивный комплекс / О. С. Валинский // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 2. — С. 56-58. — Подведены итоги работы локомотивного комплекса ОАО «РЖД» в 2018 году. Отмечена положительная динамика показателей безопасности движения. Рассмотрены мероприятия, позволяющие повысить надежность локомотивного парка. Подчеркнута необходимость закупки нового тягового подвижного состава на принципах контракта жизненного цикла. Указаны основные направления повышения производительности труда и увеличения эффективности использования трудовых ресурсов в локомотивном комплексе. Приведены целевые показатели работы Дирекции тяги на 2019 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Lokomotivny_kompleks.pdf].
Воронин, В. В. Схемы пневматического оборудования электровозов серии ЭС5К «Ермак» / В. В. Воронин // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 35-38. — Грузовые магистральные электровозы переменного тока серий 2ЭС5К, 3ЭС5К и 4ЭС5К оборудованы несколькими видами тормозов. В статье рассмотрена работа пневматической схемы при управлении краном машиниста, при управлении краном вспомогательного тормоза, при саморасцепе секций или экстренном торможении, а также работа автоматического тормоза в режиме движения в недействующем состоянии. Рассказано о взаимодействии электрического и пневматического тормозов. Опубликована схема пневматического оборудования головной секции электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Shemy_pnevmaticheskogo.pdf].
Доработка имитатора сигнала ИС-ДПС / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4437(ТР-166)-35375р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4437(%D0%A2%D0%A0_166)_35375%D1%806.pdf].

Евстафьев, А. М. Применение гибридных технологий в тяговом подвижном составе / А. М. Евстафьев // Бюллетень результатов научных исследований. — 2018. — № 3. — С. 27-39. —  Целью проводимых исследований, описанных в статье, является повышение энергетической эффективности тягового подвижного состава железных дорог путем разработки новых научно-обоснованных технических решений по применению накопителей энергии в составе силовых энергетических установок подвижного состава. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/primenenie.pdf].
Изготовление гнутого профиля для ремонта кузова МВПС / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  6 с. — ИЛ 4367(ДМВ-96)-35283р2п [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4367_96_35283%D1%802%D0%BF.pdf].
Изготовление искрогасителя для тепловозов серии 2(3)ТЭ10М / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4436(Т-165)-35645р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4436(%D0%A2_165)_35645%D1%806.pdf].

Изготовление пневмоножниц на ПТО Иванычи с неподвижным предохранительным устройством / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2093(В-12) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2093(%D0%92_12).pdf].
Изготовление приспособления для замеров параметров пятника / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2102(В-21) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2102(%D0%92_21).pdf].
Изготовление приспособления для перемещения тормозных колодок / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4435(ТР-164)-35644р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4435(%D0%A2_164)_35644%D1%806.pdf].

Изготовление пробки-калибр для измерения в пятнике диаметра отверстия под шкворень / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. — 2 с. — ИЛ 2083(В-2) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2083(%D0%92_2).pdf].
Инструктивные карты по расхолаживанию системы охлаждения дизеля Д49 (2А9ДГ) тепловоза серии ТЭП70 / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4450(Т-179)-35728р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4450(%D0%A2_179)_35728%D1%806.pdf].

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов) № 808-2017 ПКБ ЦВ. —  Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50; Взамен ЦВ-ЦЛ-408 «Инструкция осмотрщику вагонов от 10.12.1996 г.»; Переизд. ноябрь 2017 г. — [Москва]: ПКБ ЦВ, фил. ОАО «РЖД», 2009. —  155 с. — Настоящая Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации устанавливает порядок технического обслуживания вагонов, технические требования к узлам и деталям вагонов с целью обеспечения безопасности движения поездов, перевозки пассажиров и сохранности перевозимых грузов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/NTD/2017/808_2017_PKB_CV.pdf].
Как восстановить реостатный тормоз // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 23-26. — Статья посвящена вопросам проведения модернизации цепей управления на электровозах серии ВЛ80. Так, был разработан проект замены штатных морально устаревших панелей ВУВ-758 и блоков БУРТ-125 панелями ВУВ Э3062.50.00 с размещенными на них блоками БУРТ-011МУ. Панели размещают в каждой секции, что позволяет использовать реостатное торможение на них независимо друг от друга, а также исключить высоковольтные межсекционные соединения цепей возбуждения тяговых двигателей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Kak_vosstanovit_reostatny.pdf].

Калетин, С. В. Наплавка гребней увеличивает жизненный цикл колесных пар / С. В. Калетин // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 25. — Рассмотрена технология автоматической дуговой наплавки под флюсом изношенных гребней цельнокатанных колес колесных пар тележек грузовых вагонов, использование которой позволит снизить стоимость жизненного цикла колеса, а также сократить потребность в новых колесных парах у перевозчиков, что повысит экономическую эффективность перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Naplavka.pdf].
Кононов, В. Е. Полимерные материалы для повышения ресурса зубчатых колес тягового привода / В. Е. Кононов, Н. Ю. Василевская // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 43-45. — Повышение ресурса упругих самоустанавливающихся зубчатых колес (УСЗК) имеет важное значение для опорно-осевого тягового привода. В статье описаны несколько вариантов конструкции упругой связи между венцом и ступицей с резиновыми элементами без наружной арматуры, а также с упругими элементами из полимерных материалов и стальной арматурой. Приведена технико-экономическая оценка предложенных вариантов модернизации УСЗК. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Polimernye_materialy.pdf].
Коссов, В. С. Проблемные вопросы развития локомотивного комплекса / В. С. Коссов // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». — 2018. — № 5-6. — С. 27-37. — Данная статья рассматривает основные вопросы развития локомотивного комплекса и предлагает возможные варианты технических решений выявленных проблем в отношении использования альтернативного топлива, повышения энергоэффективности, развития и внедрения безлюдных и малолюдных технологий и достижения автоматизации процессов на железной дороге. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/problemnye_voprosy.pdf].
Крытые вагоны ОВК с осевой нагрузкой 25 тс направлены в Казахстан: по материалам пресс-службы НПК ОВК // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 42. — Рассмотрен крытый грузовой вагон модели 11-6874 Объединенной вагонной компании. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Krytye.pdf].
Кудиярова, А. Производство зерновозов на Крюковском вагоностроительном заводе – опыт длиною в 45 лет / А. Кудиярова // Вагонный парк. — 2019. — № 2. — С. 17-21. — Освещена деятельность Крюковского вагоностроительного завода по производству вагонов-зерновозов, в частности хоппера модели 19-7053-02 и др. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Proizvodstvo.pdf].
Лисенко, Е. Розвиток високошвидкїсних поїздїв Velaro / Е. Лисенко // Вагонный парк. — 2019. — № 2. — С. 24-25. — Отражены особенности конструкции и дизайна нового высокоскоростного поезда Velaro Novo, введение в эксплуатацию которого запланировано на 2023 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Rozvitok.pdf].
Лунина, О. До 2021 года Белорусская железная дорога приобретет поезда для межрегиональных линий бизнес-класса / О. Лунина // Вагонный парк. — 2019. —  № 2. —  С. 31-32. — Освещена история сотрудничества ГО «Белорусская железная дорога» и ЗАО «Штадлер Минск». Описаны особенности внутреннего оборудования и интерьера новых электропоездов серии ЭПМ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/2021.pdf].
Малогабаритный индикатор для определения неисправности микротелефонных трубок (МТТ) поездных радиостанций / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4444(ТР-173)-35701р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4444(%D0%A2%D0%A0_173)_35701%D1%806.pdf].

Матрица для изготовления кожаных манжет к установке для распрессовки колесных пар / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2092(В-11) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2092(%D0%92_11).pdf].
Механизм смены режимов для проверки и испытания авторежима УМ. № 265А-4 / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. —– ИЛ 2088(В-7) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2088(%D0%92_7).pdf].
Мещерин, Ю. В. Тележки грузовых вагонов: прогресс или регресс? / Ю. В. Мещерин // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 28-30. — Проведено сравнение качества рессорного подвешивания тележек грузовых вагонов и тележек другого подвижного состава. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Telejki.pdf].
Михальчук, Н. Л. Целевые ориентиры Дирекции тяги / Н. Л. Михальчук // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 6-11. — Рассмотрены приоритетные задачи локомотивного хозяйства в повышении технологической эффективности использования всех ресурсов, увеличении производительности, а также снижении стоимости содержания эксплуатируемой техники и оборудования. Сформулированы целевые технологические индикаторы развития тягового подвижного состава до 2030 года, представлены основные положения его концептуальной платформы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/TSelevyie_orientiry.pdf].
Настройка показаний уровня дизельного топлива в баке тепловоза по данным системы РПДА-Т, РПДА-ТМ / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4431(Т-160)-34997р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4431(%D0%A2_160)_34997%D1%806.pdf].

Некоторые неисправности тепловозов ТЭМ18ДМ // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 31-34. — Маневровые тепловозы серии ТЭМ18ДМ серийно выпускаются Брянским машиностроительным заводом с 2009 года. За прошедшее время был накоплен большой опыт их эксплуатации и ремонта. Однако работникам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием этих локомотивов, иногда приходится сталкиваться с различными неисправностями. Предложенный материал по обнаружению и устранению неисправностей был подготовлен на основе заводской эксплуатационной документации и «Рекомендаций локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправностей на локомотивах в пути следования», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2010 № 671р. с учетом дополнений, утвержденных распоряжением от 16.08.2012 № 1657р. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Nekotorye_neispravnosti.pdf].
НПК ОВК выполнила контракт на поставку платформ для перевозки леса: по материалам пресс-службы НПК ОВК // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 38. — Рассмотрена новая вагон-платформа модели 13-6895, предназначенная для перевозки лесных грузов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/NPK_OVK.pdf].
НПК ОВК и Kronospan договорились о поставке полувагонов для щепы: по материалам пресс-службы НПК ОВК // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 30. — Представлена новая модель полувагона 12-6995 для перевозки щепы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Telejki%203.doc].
Оправка для изготовления шестерен установки для фрезерования подпятников надрессорных балок / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. —  Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2101(В-20) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2101(%D0%92_20).pdf].
Орлова, А. М. Разработка улучшенного профиля колеса для грузового вагона. Теоретическое обоснование / А. М. Орлова, Р. А. Савушкин, В. И. Федорова // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. — 2018. — № 5. — С. 269-279. — Представлена новая методика проектирования профиля колеса. Изложены результаты ее применения для проектирования новой формы поверхности катания колеса для грузовых вагонов с осевой нагрузкой свыше 25 тс. В качестве исходных данных использованы результаты замеров колес вагонов модели 12-9853, установленных на тележки 18-9855, которые находились в подконтрольной эксплуатации [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Razrabotka.pdf].
Памятка машиниста по переключению радиостанции с КВ- на УКВ-диапазон / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4449(Т-178)-35719р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4449(%D0%A2_178)_35719%D1%806.pdf].

Панов, К. В. Разработка имитационной модели деповского ремонта локомотивов, учитывающей вероятность возникновения неплановых технологических операций / К. В. Панов // Известия Транссиба. — 2018. — № 4. — С. 22-30. — При помощи реализованных предложенных в статье методов исследования технологических процессов депо Московка можно проектировать любые ремонтные предприятия по ремонту подвижного состава железных дорог с целью выявления «узких мест» производственного процесса. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/razrabotka1.pdf].
Пассажирские тепловозы Charger компании Siemens для США // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 55-59. — Рассмотрены конструктивные особенности, технические и эксплуатационные характеристики пассажирских локомотивов компании Siemens, созданных на основе модульной платформы Vectron: тепловозов SC-44, SCB-40 Charger и электровоза ACS-64. Освещен опыт текущей эксплуатации локомотивов при выполнении пригородных и региональных перевозок в США и перспективы их дальнейшего использования. Раскрыт потенциал для дальнейшего совершенствования эксплуатационных показателей локомотивов за счет возможностей использования различных моделей дизеля, альтернативных первичных источников энергии, тележек и кузовов усовершенствованной конструкции. В табличном виде приведены данные по заказам локомотивов серий ACS-64, SC-44, SCB-40 пассажирскими компаниями США и технические характеристики SC-44. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Passajirskie_teplovozy.pdf].
Переносной пневмоаккумулятор для безразборной проверки целостности диафрагмы разгрузочного устройства клапанной коробки компрессора КТ-7 / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2111(Т-30) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2111(%D0%A2_30).pdf].
Петрова, Н. У Китаї експлуатують 440-метровї швидкїснї потяги / Н. Петрова // Вагонный парк. — 2019. — № 2. — С. 29-30. — Рассмотрены длинносоставные скоростные поезда, эксплуатирующиеся на магистрали Пекин – Шанхай. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/China.pdf].
Подставка для сканирования роликов / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  1 с. — ИЛ 2089(В-8) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2089(%D0%92_8).pdf].
Полин, П. А. Перспективы применения топливных элементов на подвижном составе / П. А. Полин // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 47-48. — Сообщается о совместной разработке германской и канадской компаниями тягового привода с использованием водородных топливных элементов для поезда на базе конструктивной платформы «Mireo». Ввод в регулярную эксплуатацию поездов на водородном топливе запланирован на 2022 год. Предполагается, что поезда на электрифицированных участках будут работать от контактной сети, а на неэлектрифицированных – от топливных элементов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Perspektivy_primeneniya.pdf].

Попов, Ю. И. На службе локомотивному комплексу / Ю. И. Попов // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 12-16. — В начале 2019 года Проектно-конструкторскому бюро локомотивного хозяйства исполнилось 70 лет. Директор ПКБ ЦТ Ю. И. Попов рассказывает об истории организации при Главном управлении паровозного хозяйства МПС хозрасчетного проектно-конструкторского бюро по унификации и стандартизации узлов и деталей паровозов, о его дальнейшем развитии, об активном участии специалистов ПКБ в решении задач, направленных на осуществление комплексного инженерно-технического обеспечения эксплуатации нового тягового подвижного состава, реконструкции и переоснащении депо, разработке и внедрении новых технологий технического обслуживания и текущего ремонта электрических и дизельных локомотивов, моторвагонного подвижного состава. Также большое внимание уделено сегодняшнему дню, целям и задачам творческой деятельности коллектива. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Na_slujbe.pdf].
Прибор для проверки ламп локомотивного светофора / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4375(ТР-104)-35376р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4375(%D0%A2%D0%A0_104)_35376%D1%806.pdf].

Прибор для проверки электрических цепей подключений блока КОН / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4422(ТР-151)-35507р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4422(%D0%A2%D0%A0_151)_35507%D1%806.pdf].

Применение модернизированного приспособления для остановки или торможения подвижного состава / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4414(Т-143)-35502р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4414(%D0%A2_143)_35502%D1%806.pdf].

Приспособление для восстановления внутренней поверхности втулок подшипников распределительного вала дизеля 14Д40 / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2109(Т-28) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2109(%D0%A2_28).pdf].
Приспособление для демонтажа и монтажа коробки скоростей грузовых автомобилей / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2082(В-1) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2082(%D0%92_1).pdf].
Приспособление для извлечения чек тормозных колодок на пассажирских вагонах / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4442(В-171)-35689р7 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4442(%D0%92_171)_35689%D1%807.pdf].
Приспособление для очистки внутренней поверхности трубопроводов тепловоза / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2110(Т-29) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2110(%D0%A2_29).pdf].
Приспособление для проверки качества пайки обмотки в петушках коллектора / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4443(ДМВ-172)-35597р2п [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4443(%D0%94%D0%9C%D0%92_172)_35597%D1%802%D0%BF.pdf].
Приспособление для разрубания гаек / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4441(В-170)-35688р7 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4441(%D0%92_170)_35688%D1%807.pdf].
Приспособление стеллаж для ремонта и хранения подвесок башмака / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2095(В-14) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2095(%D0%92_14).pdf].
Размещение генератора огнетушащего аэрозоля Стражник-3 в кабине локомотива / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4415(ТР-144)-35475р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4415(%D0%A2_144)_35475%D1%806.pdf].

Ремонт бобышек кожухов зубчатых передач электровозов переменного тока серии ВЛ80т, ВЛ40у и постоянного тока серии ВЛ10, ВЛ11м / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2107(Т-26) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2107(%D0%A2_26).pdf].
«РМ Рейл» ресертифицировала вагон-хоппер для перевозки зерна и пищевых продуктов: по материалам пресс-слуюбы «РМ Рейл» // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 42. — Изложены технические характеристики вагона-хоппера для перевозки зерна и пищевых продуктов модели 19-9814. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/RM_REIL.pdf].
Романенко, Е. В. Автономное устройство регистрации пневматических и динамических процессов в грузовом поезде / Е. В. Романенко, Д. Г. Налабордин, В. В. Бронников // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 35-37. — Представлено разработанное ВНИИЖТ автономное устройство регистрации пневматических и динамических процессов в грузовом поезде (лок АУР), позволяющее контролировать давление в тормозном цилиндре, запасном резервуаре, тормозной магистрали, координаты GPS/ГЛОНАСС, а также линейные ускорения вагона. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Avtonomnoe.pdf].
Романенко, Е. В. Модернизация валика подвески тормозного башмака грузового вагона / Е. В. Романенко, Д. Г. Налабордин, В. В. Бронников // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 32-34. — Выявлены основные причины отказов тормозного оборудования грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД». Рассмотрена модернизированная конструкция валика подвески тормозного башмака. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Modernisation.pdf].

Рудь, А. А. Появление дефектов на поверхности катания колесных пар: что показывает мониторинг / А. А. Рудь // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 26-27. — Выявлены основные причины возникновения дефектов (ползунов) на поверхности катания колесных пар вагонов, отцепленных для их обточки. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Poyavlenie.pdf].
Семенов, А. П. Исследование эффективности эксплуатации локомотивов / А. П. Семенов, И. К. Лакин // Известия Транссиба. — 2018. — № 4. — С. 42-53. — В статье на основании выполненных статистических расчетов по данным об эксплуатации основных серий отечественных локомотивов определены основные направления повышения эффективности эксплуатации локомотивов. Предложен в качестве универсального показателя коэффициент полезной работы. Показано, что наряду с повышением надежности локомотивов большим резервом является повышение эффективности системы управления тягой поездов. Доказано, что число секций локомотивов можно сократить не менее чем на 2000 тыс. секций. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/isledovania.pdf].
Следящая система электродинамического торможения электропоезда постоянного тока с коллекторными тяговыми двигателями / В. А. Баранов [и др.] // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. — 2018. — № 5. — С. 301-309. — Рассмотрена следящая система электродинамического торможения электропоезда, которая позволяет регулировать ток рекуперации в зависимости от возможности его потребления изменением сопротивления реостатного контура. Исследованы электромагнитные процессы в силовой цепи моторного вагона электропоезда со следящей системой в режиме электродинамического торможения. Показана возможность следящей системы регулировать ток якоря в режиме рекуперации совместно с системой автоматического управления торможением в случае увеличения напряжения контактной сети. При провале напряжения следящая система не способна ограничить возрастающий тормозной ток, его стабилизация осуществляется за счет изменения магнитного потока тяговых двигателей. Рассчитана регулировочная характеристика, оценены технический эффект от внедрения следящей системы и ожидаемое снижение общего расхода электроэнергии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/System.pdf].
Тарасов, А. Н. Анализ алгоритмов управления тяговым электроприводом локомотивов в режиме реализации предельных усилий / А. Н. Тарасов // КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. — 2019. — № 1. — С. 4-23. — На основе обзора технической литературы выполнен анализ алгоритмов управления ТЭП в режиме реализации предельных усилий, обосновано применение в тяговом электроприводе систем разрывного управления асинхронным тяговым двигателем (АТД), выбраны методы и задачи исследования.
Тележка для демонтажа/установки и транспортировки главных резервуаров / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. — 3 с. — ИЛ 4451(Т-180)-35619р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4451(%D0%A2_180)_35619%D1%806.pdf].

Упрочнение поверхности колес железнодорожных локомотивов путем создания композитного слоя методом лазерно-порошковой обработки / А. Г. Григорьянц [и др.] // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». — 2018. — № 4. — С. 42-47. — Повышение износостойкости бандажей колес локомотивов может привести к более эффективному их использованию за счет увеличения межсервисного интервала. Наиболее распространенная технология плазменного упрочнения гребня бандажа ограничена свойствами материала. Введение частиц WC при лазерно-порошковой обработке позволяет локально многократно повысить износостойкость. Возможно создание бездефектных упрочненных дорожек глубиной до 1,0 мм с объемной долей WC до 16 %, при этом введение частиц способствует измельчению структуры стальной матрицы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/uprochnenie_poverhnosti.pdf].
Упрочнение поверхности стали с помощью тормозных колодок / С. А. Данильченко [и др.] // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения . — 2018. — № 4. —С. 13-17. — Проведенные исследования показали, что при взаимодействии тормозной колодки, содержащей в своем составе упрочняющие элементы, с поверхностью стального колеса происходит диффузия этих элементов из колодки в поверхностные слои колеса. В результате улучшаются механические характеристики этих слоев, включая микротвердость, индекс пластичности и связанную с ними износостойкость. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/uprochnenie.pdf].
Установка шлейфа внутри ПТОЛ / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4440(ТР-169)-35656р6 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4440(%D0%A2%D0%A0_169)_35656%D1%806.pdf].

Установление предохранительного устройства на пневмоножницы / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2094(В-13) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2094(%D0%92_13).pdf].
Устройство для демонтажа пружин рессорного комплекта тележек / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2099(В-18) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2099(%D0%92_18).pdf].
Устройство для фиксации надрессорных балок при обработке подпятникового места надрессорной балки / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2087(В-6) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2087(%D0%92_6).pdf].
Учет энергопотребления пассажирских электровозов в локомотивных эксплуатационных депо / Е. В. Аулов [и др.] // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. — 2018. — № 5. — С. 280-287. — Приведены результаты сравнительного статистического анализа первичных материалов из локомотивных эксплуатационных депо по энергопотреблению пассажирских электровозов серий ЭП20, ЭП2К, ЭП1М. Материалы свидетельствуют, что наибольший удельный расход электроэнергии имеют пассажирские электровозы с составами из двухэтажных пассажирских вагонов. Сравнение удельных расходов электровозов ЭП20 и ЭП2К постоянного тока с однотипными пассажирскими вагонами показало, что у первого на равнинном участке удельный расход заметно превышает уровень электровоза ЭП2К. При электротяге переменного тока удельный расход ЭП20 практически равен удельному расходу электровоза ЭП1М. Сравнительный анализ нагрузки электровозов ЭП20 при ведении пассажирских поездов на участках как постоянного, так переменного токов показал недогруженность электровоза, что вызывает понижение его КПД и, как следствие, перерасход электроэнергии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Ychot.pdf].
Федоров, И. В. Совершенствование вагонов для перевозки лесоматериалов / И. В. Федоров // Бюллетень результатов научных исследований. — 2018. — № 2. — С. 105-124. — Предложены конструктивные решения, обеспечивающие повышения безопасности транспортировки и объема перевозимых лесоматериалов, а также использования верхней суженной части габарита, что, в свою очередь, позволит повысить объем кузова вагона на 15 – 20 %. Использование рассмотренных конструктивных решений даст возможность повысить объем перевозимых лесоматериалов без удлинения вагона, что увеличит провозную способность железных дорог без вложений в инфраструктуру. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/soverchenstvovanie_vagonov.pdf].
Фиксатор колесных пар в зоне проведения неразрушающего контроля / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2084(В-3) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2084(%D0%92_3).pdf].
Худояров, Д. Л. Развитие систем бортовой диагностики локомотивов / Д. Л. Худояров, И. А. Тюшев // Инновационный транспорт. — 2018. — № 4. — С. 43-48. — В статье рассматриваются вопросы развития систем бортовой диагностики, основные задачи и перспективы развития бортовой диагностики электровозов. Диагностирование локомотивов в процессе эксплуатации является актуальной задачей. В статье приведены основные преимущества рассматриваемых систем, перспективы развития. Отмечены основные результаты, достигнутые отечественными компаниями в области бортовой диагностики. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2018/razvitie_sistem.pdf].
Цывкунов, Г. И. Системы дизеля тепловоза типа ТЭ10МК / Г. И. Цывкунов // Локомотив. — 2019. — № 1. — С. 27-30. — В статье приводится описание топливной и масляной систем для тепловозов типа ТЭ10МК, на которых в процессе модернизации был установлен дизель-генератор 1А-9ДГ исп. 3. Рассказано о назначении этих систем, опубликованы их схемы и описаны узлы и агрегаты, входящие в эти системы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Sistemy_dizelya.pdf].

Шаблон для контроля высоты пятника / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2086(В-5) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2086(%D0%92_5).pdf].
Шаблон для контроля диаметра отверстия для валика в балансире тележки УВЗ-9М / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2098(В-17) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2098(%D0%92_17).pdf].
Шаблон контроля изгиба магистральной трубы / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2100(В-19) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2100(%D0%92_19).pdf].
Шаблон контроля конусности подпятника надрессорной балки / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2085(В-4) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2085(%D0%92_4).pdf].
Шаблон контроля радиуса продольной оси подводной трубы / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. — 2 с. — ИЛ 2097(В-16) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2097(%D0%92_16).pdf].
Шаблон контроля расстояния между внутренними поверхностями буксового разреза боковой рамы тележки УВЗ-9М / Львовская железная дорога, Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографичeского обслуживания. — Львов: Центр научно-технической информации и библиотечно-библиографического обслуживания, 2017. —  2 с. — ИЛ 2096(В-15) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2017/2096(%D0%92_15).pdf].
Шевченко, В. Г. Стенд для испытаний крупногабаритных конструкций / В. Г. Шевченко, Е. В. Муравлев // Вагоны и вагонное хозяйство. — 2018. — № 3. — С. 31. — Рассмотрена автоматизированная установка для циклических ресурсных (на усталость) испытаний, позволяющая моделировать и осуществлять пространственное нагружение в 3D-плоскостях всей линейки крупногабаритных несущих конструкций (главных рам, рам тележек, промежуточных рам и балок) вагонов, локомотивов, специального подвижного состава и инфраструктуры. Приведены технические характеристики данного стенда. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Stend.pdf].
Шевченко, М. В Европе разрабатывают грузовой поезд нового поколения / М. Шевченко // Вагонный парк. — 2019. — № 2. — С. 26-28. — Рассмотрены организационные и технические возможности повышения скорости доставки грузов. Отражены технические особенности высокоскоростного грузового поезда NGT Cargo. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Evrope.pdf].
Якубов, М. С. Анализ и оценка энергетической эффективности специального самоходного подвижного состава железной дороги / М. С. Якубов, З. Г. Мухамедова // Известия Транссиба. — 2018. — № 4. — С. 60-69. — Рассмотрена электроэнергетическая установка специального самоходного подвижного состава, применяемого в дистанциях электроснабжения, и показана целесообразность ее применения для анализа основных энергетических показателей, в частности, оценки КПД электрогидромеханических установок при раздельном и совместном режиме их работы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/analiz_i_ocenka.pdf].
Электрификация железнодорожного транспорта
Герман, Л. А. Эффективность регулируемых малоступенчатых фильтрокомпенсирующих установок в тяговой сети переменного тока / Л. А. Герман // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. — 2018. — № 5. — С. 288-294. — Дана сравнительная характеристика плавно регулируемой и ступенчато регулируемой (переключаемой) фильтрокомпенсирующих установок (ФКУ) в тяговой сети железных дорог переменного тока. Проведены технико-экономические расчеты по повышению пропускной способности и снижению потерь электроэнергии. Доказана эффективность переключаемой ФКУ с учетом специфики тяговой нагрузки. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Effektivnost.pdf].
Голубков, А. С. Увеличение ресурса токосъемных устройств за счет выбора рациональных сочетаний участковой скорости электроподвижного состава и параметров системы токосъема / А. С. Голубков, Г. Р. Ермачков, А. Н. Митрофанов // Известия Транссиба. — 2018. — № 4. — С. 9-23. — Предложен способ выбора рациональных сочетаний скорости электроподвижного состава по условиям максимального пробега при заданном износе контактах вставок токоприемника и регулировки подвески контактной сети действующих и проектируемых участков электроснабжения. Рассмотрен принцип работы и функциональные возможности программного обеспечения для ЭВМ «Программа для моделирования контактного нажатия с помощью нелинейной авторегрессионной нейронной сети с экзогенными входами». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/uvelichenie.pdf].

Защита модуля управления TER CM 16 2 (220_1) вакуумного выключателя BB/TEL от влияния перенапряжений / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4428(Э-157)-35454р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4428(%D0%AD_157)_35454%D1%805.pdf].
Изменение схемы электроснабжения станции / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  4 с. — ИЛ 4459(Э-188)-35646р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4459(%D0%AD_188)_35646%D1%805.pdf].
Изменения в схеме управления фидерами в связи с заменой масляных выключателей на вакуумные / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4425(Э-154)-35392р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4425(%D0%AD_154)_35392%D1%805.pdf].
Интеллектуальное освещение станции и остановочных пунктов / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4439(Э-168)-35692р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4439(%D0%AD_168)_35692%D1%805.pdf].
Повышение надежности работы оборудования тяговой подстанции 807 км и питающих линий 110 кВ / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4420(Э-149)-35554р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4420(%D0%AD_149)_35554%D1%805.pdf].
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей = Правілы тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў. —  Утв. и введ. в действие постановлением М-ва энергетики Респ. Беларусь от 20 мая 2009 № 16; Введ. впервые с отменой Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом М-ва энергетики СССР от 15 июня 1989 г. № 347; Дата введения 2009-09-01. — Минск: Минэнерго, 2019. —  534 с., [4 c.]. — Переиз. с изм. № 1 Утв.  и введ. в действие постановлением М-ва энергетики Респ. Беларусь от 11 марта 2014 г. № 6; Дата введ. 2014-06-01. — Изм. № 2 введ. в действие постановлением М-ва энергетики Респ. Беларусь от 27 ноября 2018 г. № 43; Дата введ. 2019-01-01.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2019/izm2_181-2009.pdf].
Сафронова, Д. С. Синергия творческого поиска / Д. С. Сафронова // Локомотив. – 2019. – № 1. – С. 46-47. – Региональные подразделения Центральной дирекции по энергообеспечению («Трансэнерго») ОАО «РЖД» активно применяют инструменты бережливого производства. Освещена деятельность Забайкальской и Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению в части пересмотра, оптимизации и внедрения проектов улучшений, отвечающих требованиям программы бережливого производства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Berejlivoe_proizvodstvo/2019/Sinergiya.pdf].

Съемная конструкция для защиты от снега оборудования и деталей контактной сети / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4430(Э-159)-35650р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4430(%D0%AD_159)_35650%D1%805.pdf].
Усовершенствование зажима переносного заземления ЗПП 35/10 кВ 1-50У / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4438(Э-167)-35691р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4438(%D0%AD_167)_35691%D1%805.pdf].
Устройство для проверки измерения электрического сопротивления костюма ЭП-4 / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  4 с. — ИЛ 4418(Э-147)-35526р5 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4418(%D0%AD_147)_35526%D1%805.pdf].

Якубов, М. С. Анализ и оценка энергетической эффективности специального самоходного подвижного состава железной дороги / М. С. Якубов, З. Г. Мухамедова // Известия Транссиба. — 2018. — № 4. — С. 60-69. — Рассмотрена электроэнергетическая установка специального самоходного подвижного состава, применяемого в дистанциях электроснабжения, и показана целесообразность ее применения для анализа основных энергетических показателей, в частности, оценки КПД электрогидромеханических установок при раздельном и совместном режиме их работы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/analiz_i_ocenka.pdf].

Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство
Абдурашитов, А. Ю. Повышение эффективности использования колес и рельсов за счет разработки взаимоувязанных профилей рабочих поверхностей колес и рельсов / А. Ю. Абдурашитов // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». —  2018. — № 4. — С. 29-39. — В статье приводится анализ различных сочетаний профилей колес и рельсов, в том числе интенсивного одноточечного, интенсивного двухточечного, конформного, и показаны основные их недостатки и преимущества, а также основные направления оптимизации параметров взаимодействия. Показан перечень основных задач для обеспечения устойчивого взаимодействия колес и рельсов, в том числе с использованием зарубежного опыта. Приводятся результаты математического моделирования при определении эквивалентных напряжений американских, европейских и российских колес и рельсов. Показано влияние подуклонки рельсов и угла набегания колеса на рельс на величину контактных напряжений. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Povyshenie_effektivnosti2.pdf].
Бельков, В. М. Демпфирование динамических сил материалами, применяемыми при строительстве балластного и безбалластного пути. Полимерные прокладки / В. М. Бельков // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. — 2018. — № 5. — С. 310-320. — Проведены расчеты коэффициентов демпфирования полимерных прокладок. Выбраны для них материалы, которые обеспечивают минимальные напряжения на грунты под железнодорожным полотном и исключают его просадки в широком рабочем диапазоне температур и частот. На базе теории волновых процессов обосновано применение дополнительной металлической пластины между подкладкой под рельс и прокладкой на шпалу, которая позволяет благодаря отражению в противофазе на границе «металл рельса – полимер» снизить амплитуду вибрационной волны в рельсе и колесе в шесть раз, а при отражении вибрационной волны в сегменте «металлическая пластина – прокладка – бетонная шпала» уменьшает амплитуду волны еще в три раза. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Demp.pdf].

Захаров, С. М. Подходы к моделированию возникновения поверхностных контактно-усталостных повреждений в рельсах / С. М. Захаров, Е. В. Торская // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. — 2018. — № 5. — С. 259-268. — Представлен обзор подходов к моделированию возникновения контактно-усталостных повреждений на рабочих поверхностях рельсов. Рассмотрены четыре вида подходов к моделированию: основанные на методах и подходах механики контактного взаимодействия; на получении количественных характеристик приспосабливаемости материалов к циклическому нагружению, устанавливаемых с помощью лабораторных испытаний; на применении критериев, имеющих физический смысл энергии, выделяющейся на контакте; прогнозирующие накопление пластической деформации в условиях циклического нагружения на базе серии стандартных испытаний рельсовых сталей, в том числе в зоне сварного стыка, и конечноэлементного моделирования. Сформулированы направления дальнейших исследований по образованию и развитию поверхностных контактно-усталостных дефектов в рельсах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Podhody.pdf].

Обоснование выбора рельсового скрепления для тяжеловесного движения / В. М. Федин [и др.] // Бюллетень результатов научных исследований. — 2018. — № 1. — С. 71-86. — В работе приведены результаты исследований и технические решения, объединенные одной целью – улучшением эксплуатационного содержания пути в условиях тяжеловесного движения. Предложены мероприятия по устранению факторов повышенного динамического воздействия на подрельсовое основание: 1) применение более надежных в эксплуатации клееболтовых стыков и металлополимерных накладок взамен композитных накладок; 2) использование более качественной индукционной сварки рельсов. Разработана конструкция модернизированного рельсового скрепления для крутых кривых и тяжеловесного движения, приводящая к значительному увеличению срока службы как самих металлических деталей скрепления за счет их термического упрочнения, так и скрепления в целом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/obosnovanie.pdf].
Основополагающие требования к конструкции земляного полотна высокоскоростных железнодорожных линий / А. Ф. Колос [и др.] // Бюллетень результатов научных исследований. — 2018. — № 2. — С. 34-46. — Проведен анализ существующих норм проектирования земляного полотна ВСМ. Обоснование норм и требований к земляному полотну ВСМ состояло в системном анализе опыта проектирования и строительства ВСМ в Западной Европе, Китае, Японии и в других странах с развитой сетью высокоскоростного движения поездов. В статье представлены основополагающие принципы и требования, которые должны быть положены в основу проектирования земляного полотна ВСМ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/trebovaniya.pdf].
Прогнозирование несущей способности и деформативности подшпального основания при повышенных вибродинамических нагрузках / А. Ф. Колос [и др.] // Бюллетень результатов научных исследований. — 2018. — № 2. — С. 60-63. — Рассмотрены основные проблемы, с которыми могут столкнуться предприятия путевого хозяйства при организации движения поездов с нагрузками на ось свыше 23 т; определены основные факторы, влияющие на стабильность балластного слоя железных дорог в условиях повышенного вибродинамического воздействия, вызванного повышением осевых нагрузок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Prognozirovanie.pdf].
Проект сети региональных железных дорог для Дели // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 34-37. — Освещены планы строительства сети региональных железных дорог Индии для решения транспортных проблем быстро развивающегося Национального столичного округа Дели – одной из крупнейших в мире агломераций. Планируется сформировать сеть из восьми радиальных линий. Затронуты вопросы финансирования; указано на предоставление средств со стороны национального правительства и привлечение льготных кредитов от различных финансовых учреждений, включая Азиатский банк развития. Обсуждены целесообразность проекта, его общественная полезность и экономические выгоды. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Proekt_seti.pdf].
Пюшель, А. Технология скоростного профилактического шлифования рельсов / А. Пюшель, М. Хартенштайн, В. Е. Шергин // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 74-77. — Описан опыт применения разработанной компанией Vossloh технологии скоростного шлифования, позволяющей снизить уровень шума при движении поездов и значительно продлить срок службы рельсов. Рассмотрены конструкции созданных компанией высокопроизводительных машин для шлифования рельсов и возможности их применения как на магистральных железных дорогах, так и на линиях городского рельсового транспорта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Tehnologiya_skorostnogo.pdf].
Стамбул завершает строительство пригородного коридора Marmaray // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 38-40. — Приведены общие сведения о проекте строительства пригородного железнодорожного коридора Marmaray. Линия протяженностью 76 км с 43 станциями проходит через Стамбул, пересекает пролив Босфор по тоннелю длиной 14 км и соединяет города Гебзе в Азии и Халкали в Европе. Линия Marmaray оборудована европейской системой управления движением поездов ETCS уровня 1 и системой управления движением поездов по радиоканалу CBTC, а также сетью радиосвязи GSM-R. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Stambul.pdf].
Уточнение условий эксплуатации бесстыкового пути в период экстремального повышения температур / В. О. Певзнер [и др.] // Вестник РГУПС. — 2018. — № 4. — С. 116-119. — В статье дан анализ различных моделей для расчета бесстыкового пути на устойчивость, в том числе с учетом воздействия подвижного состава. Результаты решения проиллюстрированы графиками зависимости роста стрел изогнутой оси рельсов в плане во времени. Показана зависимость скорости роста стрел при различных отступлениях температуры рельсов от температуры их закрепления. Предложены меры по повышению устойчивости бесстыкового пути. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/utochnenie.pdf].

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Автоматическое оповещение машиниста поезда и ДСП о возникновении препятствия на станционном регулируемом переезде при «Включении заграждения» с использованием канала поездной радиосвязи и речевого информатора / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4421(Ш-150)-35500р4Ш [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4421(%D0%A8_150)_%D1%804%D0%A8.pdf].
Алексеев, М. Б. Цифровая централизация – основа цифрового управления / М. Б. Алексеев // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 14-15. — Рассмотрены перспективы развития диспетчерской централизации, которая выполняя множество функций, фактически является цифровой централизацией. Предложены решения, направленные на формирование цифровой среды для обмена информацией между всеми участниками автоматизации процесса железнодорожных перевозок. Представлена  продукция ООО «Техтранс», определено ее место в цифровой среде. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/TSifrovaya_tsentralizatsiya.pdf].
Ананьев, Д. В. Организация передачи данных для систем ЖАТ / Д. В. Ананьев, И. А. Тарасов // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 33-35. — Одной из актуальных и важных задач на технологической сети связи ОАО «РЖД» является модернизация кабельного хозяйства и отказ от медножильных кабелей связи с переходом на оптические линии связи. Для кабелей с каналами систем ЖАТ эта задача важна особенно. Предложено решение с использованием технологий промышленного Ethernet и пассивных оптических сетей GPON. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Organizatsiya_peredachi.pdf].
Андрончев, И. К. Влияние неисправного состояния сборных токопроводящих стыков на работу рельсовых цепей / И. К. Андрончев // Вестник транспорта Поволжья. — 2018. — № 6. —  С. 40-45. — В статье рассматривается возможность обслуживания по состоянию рельсовых цепей (РЦ) при неисправном сборном токопроводящем рельсовом стыке. Рассмотрены динамические протоколы отказа РЦ, зафиксированные системой мониторинга устройств ЖАТ при различных неисправных состояниях элементов токопроводящего стыка, установлено, что при ослаблении затяжки гаек стыковых болтов возможно выявление предотказного состояния РЦ. Приведены результаты расчета снижения расходов на электроэнергию при своевременном диагностировании электрического контакта «накладка-рельс» сборном токопроводящем стыке. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/vliianie1.pdf].
Баишев, А. А. Актуальные задачи в развитии технологии УЗИП / А. А. Баишев // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 38-39. — Компания «Феникс Контакт РУС» для гарантии высочайшей эксплуатационной готовности защищаемой системы и устранения отказов УЗИП предлагает использовать технологию искровых разрядников без сопровождающих токов. Показаны преимущества конструкции УЗИП со встроенным входным предохранителем. Объяснена суть новой технологии разрядника без сопровождающих токов в момент срабатывания. Описан опыт эксплуатации искровых разрядников нового поколения в системах ЖАТ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Aktualnye_zadachi.pdf].
Берсенев, А. С. Развитие цифровых технологий в области железнодорожной автоматики / А. С. Берсенев // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 4-6. — Отмечен вклад ОАО «Радиоавионика» в развитие цифровых технологий для создания малообслуживаемых устройств. Рассказано о системе ЭЦ-ЕМ с устройствами бесконтактного управления стрелками и светофорами УСО БК, а также питающих установках с шиной постоянного тока СПУ-М, преимуществом которых является обширная внутренняя диагностика параметров. Приведена информация о системе автоблокировки АБТЦ-ЕМ, реализованной на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА, которая может быть интегрирована в ЭЦ или применяться как самостоятельная система. Приводятся примеры эффективного применения этих систем. Рассмотрены современные технические решения, значительно расширяющие функции диагностики систем, а также предусматривающие цифровую увязку со всеми системами ДЦ.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Razvitie_tsifrovyh.pdf].
Бесконтактная аппаратура сигнализации, централизации и блокировки. Технологический процесс проверки и ремонта : СТП БЧ 19.396.1-2019. Ч. 1. — Минск: Белорусская железная дорога, 2019. —  328 с. — Настоящий стандарт организации устанавливает порядок проверки и ремонта бесконтактной аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки в ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации и связи. — [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/NTD/2019/STP_BJD_1939612019.pdf].
Волковинский, В. Ю. Нужен правильный выбор / В. Ю. Волковинский // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 43. — Представлена широкая линейка аккумуляторной продукции различных заводов производителей, продемонстрированная на выставке «ТрансЖАТ-2018» компанией «Выбор». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Nujen_pravilny.pdf].

Восстановление работоспособности прибора «Поиск-210Д-2 6В» / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  4 с. — ИЛ 4409(НС-138)-35427р4 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4409(%D0%9D%D0%A1_138)_35427%D1%804.pdf].
Гоман, Е. А. Комплексный подход к решению инновационных задач / Е. А. Гоман // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 10-12. — Обоснована необходимость и актуальность комплексного подхода к решению инновационных задач по развитию систем и устройств ЖАТ. Представлены технические и технологические решения, в комплексе обеспечивающие необходимые базовые элементы для перехода к цифровой железной дороге. Показано интеграционное взаимодействие системы микропроцессорной централизации стрелок и светофоров МПЦ-ЭЛ с микропроцессорной автоблокировкой с рельсовыми цепями тональной частоты АБТЦ-ЭЛ, микропроцессорной системой ПАБ-ЭЛ и системой интервального регулирования АЛСО-ЭЛ. Рассмотрены функциональные характеристики данных систем. Затронуты вопросы импортозамещения,  повышения киберзащищенности систем. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Komplesny_podhod.pdf].
Грайфер, А. Ю. Новые разработки завода / А. Ю. Грайфер // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 40-41. — Рассмотрены вопросы разработки и внедрения оборудования, позволяющего оптимизировать техническое обслуживание устройств ЖАТ. Представлена новая линейка продукции ООО ЭТЗ «Гэксар»: малообслуживаемые электродвигатели ЭМСУ разного типа (ЭМСУ-СП; ЭМСУ-СПГ для применения в горочных электроприводах; ЭМСУ-ВСПМ с новой схемой управления); трансмиттер ЭКПТ-УС; резервированный вариант электронного трансмиттера – ЭКПТ-УРС; путевой трансформатор, герметизированный для тональных рельсовых цепей. Отмечена высокая эксплуатационная надежность и экономическая эффективность нового оборудования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Novye_razrabotki.pdf].
Ефремов, А. Ю. Возможности применения технологии DAS на железных дорогах Северной Америки / А. Ю. Ефремов // Железные дороги мира. — 2019. — № 1. — С. 64-73. — В статье рассказано о волоконно-оптической технологии акустического зондирования, которое можно применять для определения целостности рельсовой линии. Статья основана на результатах исследования возможностей при​менения технологии DAS на железных дорогах, которое провела Федеральная железнодорожная администрация США. Эти результаты подтверждают пригодность новой технологии для выявления изломов рельсов под движущими поездами с точностью 20 м и возможность реализации на ее основе ряда других приложений, в том числе слежения за поездами. Один комплект аппаратуры акустического зондирования способен контролировать участок протя​женностью до 40 км. Кроме того, на основе такой технологии могут быть реализованы другие приложения, в том числе для мо​ниторинга состояния пути и подвижного состава, включая обнаружение дефектов колес, генерирующих повышенные ударные воздействия на путь, оползни и камнепады. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Vozmojnosti_primeneniya.pdf].

Замена светодиодов в ГСС на светодиодные ленты / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4423(Ш-152)-35488р4Ш [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4423(%D0%A8_152)_35488%D1%804%D0%A8.pdf].
Замена типа и материала изоляции и крепежа в соединении тяг колесосбрасывающего башмака / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4452(Ш-181)-35815р4Ш [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4452(%D0%A8_181)_35815%D1%804%D0%A8.pdf].
Защита усилителя ДПС от коммутационных скачков входного сигнала / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  2 с. — ИЛ 4424(НС-153)-35428р4 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4424(%D0%9D%D0%A1_153)_35428%D1%804.pdf].
Защитный кейс для хранения и переноски спутникового телефона типа IRIDIUM 9555 с дополнительными устройствами / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. — Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. —  3 с. — ИЛ 4456(НС-185)-35482р4 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4456(%D0%9D%D0%A1_185)_35482%D1%804.pdf].
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Целых, А. Н. Необслуживаемое оборудование для бесперебойной работы устройств ЖАТ / А. Н. Целых // Автоматика, связь, информатика. — 2019. — № 1. — С. 30-32. — Внедрение малолюдных технологий обслуживания устройств инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных линиях ОАО «РЖД» привело к возникновению потребностей в принципиально новых технических решениях, обеспечивающих должный уровень безопасности, быстродействия, надежности и безотказности действия технических устройств. Наиболее перспективным представляется применение конденсаторных модулей АО «Энергия» – накопителей электрической энергии, в которых запасается и используется электростатическая энергия двойного электрического слоя, а также энергия электрохимических процессов. Показаны их преимущества по сравнению с традиционными конденсаторами, области применения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Neobslujivaemoe.pdf].
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