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Ананьев, Р. Со знаком качества / Р. Ананьев // Железнодорожник Белоруссии. – 2019. – № 31. – С. 1. – Конструкторско-технический центр Белорусской железной дороги награжден Премией Правительства за достижения в области качества. 

Бережливое производство: итоги и задачи // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 2. – С. 70-74; № 3. – С. 36-43. – Приведен обзор докладов, прозвучавших на видеоконференции «Итоги выполнения Программы проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД» в 2018 году и задачи на 2019 год», состоявшейся в конце 2018 года в Центре научно-технической информации и библиотек – филиале ОАО «РЖД». Выступившие на ней главные инженеры ряда функциональных филиалов и железных дорог подвели итоги работы в сфере бережливого производства в возглавляемых ими подразделениях, кратко остановились на наиболее значимых из реализованных проектов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Berejlivoe_proizvodstvo/2019/Berejlivoe_proizvodstvo.pdf].
Видение железных дорог – 2050. Железная дорога – основа мобильности Европы // Бюллетень транспортной информации. – 2019. – № 4. – С. 35-38. – Представлены выполненные под эгидой Европейского консультативного совета по железнодорожным исследованиям (ERRAC) в 2017 году прогнозные разработки ведущих европейских организаций, посвященные прогнозу состояния и общественного положения железнодорожной отрасли Западной Европы в 2050 году. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Videnie.pdf].
Водяное охлаждение / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ НГС 60(2342)-38232 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9D%D0%93%D0%A160_2342_38232.pdf].

Возрождение железных дорог Хорватии // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 23-29. – Оценены перспективы и пути развития национальной железнодорожной сети Хорватии. Среди основных задач указаны модернизация и электрификация линий, увеличение скорости движения поездов, закупка нового подвижного состава. Указаны данные по размеру инвестиций на развитие железнодорожного сектора с 1999 года. Приведена информация о текущих проектах, осуществляемых при финансировании Евросоюза в размере 85 %: строительство железной дороги между станциями Градец и Свети-Иван-Жабно длиной 12,2 км; модернизация и прокладка второго пути на линии Дуго-Село – Крижевцы длиной 35,9 км. Обсуждены перспективные проекты, положение на рынке грузовых и пассажирских перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Vozrojdenie_jeleznyh.pdf].
Грузия: между Востоком и Западом // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 25-31. – Рассмотрены приоритеты транспортной политики Грузинской железной дороги: развитие инфраструктуры и обновление парка подвижного состава. Представлена информация о крупных инфраструктурных проектах, в числе которых создание железнодорожного коридора Баку – Тбилиси – Карс, реконструкция магистральной линии Тбилиси – Батуми, строительство железнодорожной трассы в объезд центральной части Тбилиси и вывод грузовых поездов за его черту. Отмечены инициативы в сфере грузовых перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Gruziya.pdf].
Джангирян, А. В. Организационно-экономические механизмы возврата средств иностранных инвесторов / А. В. Джангирян // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 68-74. – Автор исследует ключевые экономические механизмы, которые российские компании могли бы апробировать для выполнения одного из принципиальных показателей инвестиционных проектов – возвратности вложенного капитала. Анализируются подходы к пониманию проблем и возможные модели стабилизации показателя возвратности инвестиций в рамках государственно-частного партнерства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Organizatsionno-ekonomicheskie.pdf].
Дробов, А. В. Электроснабжение предприятий и гражданских зданий: учеб. пособие / А. В. Дробов. – Минск: РИПО, 2018. – 432 с.: ил. – Рассматриваются теоретические сведения об электроснабжении промышленных предприятий и гражданских зданий, приводятся методы расчета нагрузок и режимов систем электроснабжения, методы проектирования систем электроснабжения и основы выбора оборудования, линий и проводников заводских электрических сетей, подстанций; устройства управления, защиты, измерения и сигнализации систем электроснабжения промышленных предприятий.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/Drobov_Alektrosnabzhenie.pdf].

Зайцев, А. А. Магнитная левитация – мировой тренд транспортных технологий / А. А. Зайцев, Я. В. Соколова, А. Н. Фиронов // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 54-58. – Даны предыстория и краткий обзор XXIV Международной конференции по магнитолевитационным технологиям и линейным двигателям Maglev 2018, состоявшейся в Петербургском государственном университете путей сообщения. На базе материалов конференции сделан обзор современного состояния и тенденций развития магнитолевитационного транспорта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Magnitnaya_levitatsiya.pdf].
Киселев, И. П. Новые горизонты высокоскоростного железнодорожного транспорта / И. П. Киселев, О. Н. Назаров // Железнодорожный транспорт. – 2018. – № 10. – С. 70-77; № 11. – С. 70-77; № 12. – С. 70-76. – 2019. – № 3. – С. 67-73. – Статья написана по материалам состоявшегося в мае 2018 года в Анкаре Х Всемирного конгресса по высокоскоростному железнодорожному движению. В № 10 2018 г. перечислены мероприятия, проведенные в рамках конгресса, указана тематика докладов, сделанных в ходе пленарных заседаний. Кратко охарактеризовано современное состояние высокоскоростного железнодорожного движения. Отдельное внимание уделено развитию китайских высокоскоростных железнодорожных магистралей. В № 11 2018 г. рассмотрены современное состояние и перспективы развития высокоскоростной железнодорожной сети Японии, Республики Корея, Франции, Германии и Испании. В № 12 2018 г. описано современное состояние и направления развития высокоскоростной железнодорожной сети Италии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Финляндии, Польши, Португалии, Чехии, Скандинавских стран и стран Балтии, США, Марокко, Саудовской Аравии. В № 3 2019 г.подробно рассмотрены этапы создания, современное положение и перспективы развития высокоскоростной железнодорожной сети Турции. Дан краткий обзор ситуации в сфере высокоскоростного железнодорожного транспорта в Индии и Бразилии. Представлена краткая информация о последних разработках в области высокоскоростного подвижного состава в указанных странах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Novye_gorizonty.pdf].
Козырь, Г. О. Внедрение процессного подхода в хозяйстве автоматики и телемеханики: беседа с Г. О. Козырем / беседовала О. В. Володина // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 2. – С. 4-6. – В ОАО «РЖД» проводится масштабная работа по внедрению процессного подхода в управлении. Для ее координации в июне прошлого года в компании был создан Центр моделирования бизнес-процессов. Начальник центра Григорий Олегович Козырь в беседе с корреспондентом журнала рассказал о задачах, которые предстоит решить при переходе к новой модели управления, методологических подходах к улучшению процессов, дальнейших шагах по расширению применения процессного управления. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Vnedrenie_protsessnogo.pdf].
Куликова, Е. Б. Создание альянсов как вариант эффективного развития транспортного рынка / Е. Б. Куликова, К. О. Яцкевич, Д. Д. Ладыгина // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 74-77. – Рассмотрен зарубежный опыт создания различного рода альянсов как внутри одного вида транспорта, так и между различными видами транспорта. Показано, что мировой опыт реализации различных методов кооперации, позволяющей адаптировать маршрутную сеть к современным реалиям, повысить мобильность населения и снизить стоимость поездки, заслуживает внимания и изучения на предмет его использования на пространстве 1520. Обосновано, что создание подобного альянса при условии максимальной интеграции перевозчиков c едиными классами обслуживания, маршрутной сети с развитым пересадочным сообщением, интеграции с другими видами транспорта позволит сформировать фундамент для построения новых взаимоотношений, позволяющих вывести рынок транспортных услуг на новый качественный уровень. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Sozdanie_alyansov.pdf].
Левинзон, М. А. Оценка расходов на содержание пути при расчетах эффективности внедрения повышенных осевых нагрузок / М. А. Левинзон, Б. В. Харитонов, Э. Д. Загитов // Техника железных дорог. – 2019. – № 1. – С. 50-55. – Внедрение инновационных грузовых вагонов с повышенными осевыми нагрузками должно осуществляться на основе оценки экономической эффективности их эксплуатации. Одним из ключевых параметров такой оценки является величина изменения затрат на текущее содержание железнодорожного пути, включая земляное полотно, искусственные сооружения и верхнее строение пути. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/ocenka_rashodov.pdf].
Луковская, Е. О. Сварка и пайка неметаллических материалов: учеб. пособие / Е. О. Луковская. – Минск: РИПО, 2017. –  207 с.: ил. – Изложены сведения о неметаллических материалах, применяемых для изготовления сварных и паяных конструкций, теоретические основы процессов сваривания неметаллических материалов, методов их сварки и пайки. Рассмотрена технология сварки пластмасс. Приведено краткое описание оборудования, применяемого для изготовления пластмассовых сварных конструкций, методов контроля качества сварных швов, требований по охране труда, безопасных методов и приемов работ по сварке пластмасс. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/Lykovskaya.pdf].

Лупачев, А. В. Источники питания и оборудование сварки плавлением: учеб. пособие / А. В. Лупачев, В. Г. Лупачев. – Минск: РИПО, 2018. – 289 с.: ил. – Даны сведения о свойствах сварочной дуги и приведены технологические требования, предъявляемые к источникам питания. Рассмотрены конструктивные особенности и принципы действия источников питания для ручной дуговой сварки, механизированной и автоматической сварки и наплавки в защитных газах и под флюсом, электрошлаковой и плазменной сварки. Описаны устройства сварочных трансформаторов, выпрямителей, генераторов, преобразователей и специализированных источников питания. Представлены современные сварочные автоматы и полуавтоматы, оборудование для перспективных способов сварки. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/Lypachev_Istochniki.pdf].

Мазур, С. Ф. Правовое регулирование электронного документооборота на транспорте / С. Ф. Мазур // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 136-145. – В статье дана общая характеристика законодательству, регулирующему документационное обеспечение управления и систему электронного документооборота на транспорте, показаны проблемы развития и пути их преодоления. На основе зарубежного опыта обосновано разумное вмешательство государства в деятельность участников электронного документооборота. По мнению автора, необходим взвешенный, научно обоснованный контроль со стороны государства за организацией электронного документооборота, поскольку ситуация в управлении экономикой и особенно транспортом нуждается в более строгом ведении делопроизводства, налаживании в этой сфере правовой и нормативной базы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Pravovoe_regulirovanie.pdf].
Модернизация станции плавного пуска на транспортер золоудаления / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3604(ДТВ-432)-45921 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3604_%D0%94%D0%A2%D0%92_432_45921.pdf].

Музей железных дорог России. Натурные образцы // Железнодорожный транспорт. – 2018. – № 10. – С. 63-69; № 11. – С. 63-69; № 12. – С. 58-64. – 2019. – № 1. – С. 70-77; № 2. – С. 75-77; № 3. – С. 60-66. – Обзорная иллюстрированная статья о наиболее интересных натурных образцах  железнодорожной техники, находящихся на площадках Музея железных дорог России. В № 10-12 2018 г. представлены натурные образцы грузовых и пассажирских паровозов, танк-паровозов, мотовозов, пассажирских, багажных и почтовых вагонов, размещенные в старом корпусе (блок Р) и новом корпусе (блок Н) музея. В № 1-3 2019 г. представлены грузовые и пассажирские тепловозы, размещенные в новом корпусе (блок Н) Музея железных дорог России. Описание каждого натурного образца содержит его основные технические характеристики, краткие данные о серии, к которой он относится, сведения об эксплуатации образца до поступления в музей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Muzey_jeleznyh_dorog.pdf].
Натяжитель для замены задвижек / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ НГС 32(2314) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9D%D0%93%D0%A1%D0%A132_2314.pdf].

Никифоров, Н. А. Многое сделано, многое – впереди! / Н. А. Никифоров // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 2. – С. 2-4. – Представлен журнальный вариант выступления председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на ежегодной пресс-конференции, где были подведены итоги деятельности организации в 2018 году и намечены планы на 2019 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Mnogoe_sdelano.pdf].
Никифоров, Н. А. Рост благополучия железнодорожников задача нового коллективного договора / Н. А. Никифоров // Локомотив. – 2019. – № 2. – С. 2-4. – В декабре 2018 года состоялось итоговое заседание правления ОАО «РЖД». Председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Н. А. Никифоров выступил с докладом по подведению итогов работы Компании в 2018 году. В статье опубликованы основные положения доклада. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Rost_blagopoluchiya.pdf].
Окленд: приоритетное развитие городского рельсового транспорта // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 30-34. – Прокомментированы составляющие долгосрочной программы развития пассажирского рельсового транспорта в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, предусматривающей комплекс мероприятий, направленных на мотивацию жителей к использованию общественного транспорта. Подробно рассмотрен ход реализации проекта City Rail Link, включающего  строительство подземной линии, соединяющей железнодорожный вокзал Бритомарт в центре города и станцию Маунт Эден на Западной линии. Обсуждены планы создания в Окленде новой сети линий скоростного трамвая. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Oklend.pdf].
Основы права: учебник / Г. А. Василевич [и др.]; под ред. Л. М. Рябцева, Г. Б. Шишко. –  2-е изд., перераб. и доп. – Минск: РИПО, 2018. – 383 с. – Рассмотрены сущность и значение общей теории государства и права, основы конституционного, административного, гражданского, трудового, жилищного, семейного, экологического, уголовного, международного права, прав ребенка.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/Osnovu_prava.pdf].

Перспективы железной дороги Rhatische Bahn // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 32-38. – Кратко обобщены итоги деятельности компании Rhätische Bahn (RhB), эксплуатирующей крупнейшую в Швейцарии сеть железных дорог колеи 1000 мм, по реализации крупной инвестиционной программы в развитие инфраструктуры и обновление парка подвижного состава с целью освоения растущего пассажиропотока и повышения качества транспортных услуг в том числе за счет перехода к тактовому графику движения поездов. Сообщается, что в 2017 году на стадии реализации и планирования находились 250 инфраструктурных проектов, наиболее значимыми из которых являются тоннель Альбула (Albula) и мост Хинтеррайн (Hinterrhein). Приведены данные по планируемым объемам перевозок, сокращению времени движения в отдельных сообщениях, инвестициям в развитие перевозок. Отмечена программа обновления панорамных вагонов, используемых в составах всемирно известных туристических поездов – Bernina Express и Glacier Express. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Perspektivy.pdf].
Рагель, С. И. Технология приготовления пищи: учеб. пособие / С. И. Рагель. – Минск: РИПО, 2018. –  571 с.: ил. – Издание предоставляет возможность получения базовых знаний технологии приготовления блюд белорусской, европейской и азиатской кухонь, блюд диетического питания.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/Ragel_Tehnologia.pdf].

Развитие сети железной дороги Appenzeller Bahnen // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 39-42. – Обзорно представлена деятельность швейцарской компании Appenzeller Bahnen, которая в 2006 году приступила к эксплуатации сети из линий, которые несовместимы друг с другом по многим параметрам – от ширины колеи до напряжения в контактной сети. Открытие нового участка пути с тоннелем Ракхальде в центре Санкт-Галлена и унификация систем электроснабжения двух региональных линий, примыкающих к этому городу на востоке Швейцарии, позволили организовать сквозное движение новых облегченных поездов и повысить качество обслуживания пассажиров. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Razvitie_seti.pdf].
Раппопорт, А. В. Медленно строим, чтобы быстро ехать / А. В. Раппопорт // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 184-199. – Прослежены основные этапы развития высокоскоростного движения в мире, выделены принципиальные различия между западноевропейской и японской моделями. Приводятся данные, свидетельствующие о весьма значительном влиянии высокоскоростных сообщений на социально-экономическое и культурное развитие территорий, в том числе на развитие туризма. Рассмотрены особенности развития высокоскоростного железнодорожного транспорта в СССР, обобщен опыт разработки высокоскоростного подвижного состава нового поколения. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%D2%F0%E0%ED%F1/%CC%E5%E4%EB%E5%ED%ED%EE_%F1%F2%F0%EE%E8%EC.pdf].
Рельсовый транспорт штата Сан-Паулу // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 43-48. – Сообщается о намерениях администрации бразильского штата Сан-Паулу реализовать масштабные планы развития сети пассажирского рельсового транспорта одноименной столицы штата и ее пригородов. В связи с этим строятся новые линии метрополитена и монорельсового транспорта, планируется развитие региональных железнодорожных сообщений. Рассмотрены детали проектов по сооружению новых участков и модернизации существующих линий. Обсуждены финансовые проблемы и пути их решения, используя, например, модель государственно-частного партнерства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Relsovy_transport.pdf].
Роль государства в финансировании рельсового транспорта США // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 17-22. – Прокомментированы планы Министерства транспорта США инвестировать в модернизацию старейших систем городского и пригородного рельсового транспорта и дальнейшее развитие рельсовых транспортных сетей не менее 90 млрд долл. Обоснованы потребности в модернизации рассматриваемых систем общественного транспорта в национальном масштабе и приведены результаты ситуационных исследований. Названы побудительные мотивы для инвестирования в скоростной городской и пригородный транспорт. Оценен потенциальный ущерб для национальной экономики в случае, если мобилизовать недостающие средства не удастся. Поставлена задача максимизации финансового пакета за счет увеличения поступлений из всех возможных источников федерального и местного уровней. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Rol_gosudarstva.pdf].
Способ ремонта жалюзи / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. – 3 с. – ИЛ 3373(С-201)-45551 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3373_%D0%A1_201_45551.pdf].

Способ установки москитной сетки с применением кабель-канала / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3600(С-428)-45849 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3600_%D0%A1_428_45849.pdf].

Томашевский, К. Л. Трудовое право: учеб. пособие / К. Л. Томашевский, Е. А. Волк. – Минск: Амалфея, 2019. – 488 с. – Рассмотрены правовые вопросы общей части трудового права, институты особенной части данной отрасли. Законодательство учтено по состоянию на 01.03.2019 г.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/Tomashevskiy_Trydovoe.pdf].

Трафарет для клеймения сигнальных жилетов / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. –  2 с. – ИЛ 4432(В-161)-35631р7 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4432_%D0%92-161_35631%D1%807.pdf].
Устройство для очистки прилегающей территории / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. – 2 с. – ИЛ Д 54(2336) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9454_2336.pdf].
Чикиркин, О. В. Новаторские подходы / О. В. Чикиркин // Локомотив. – 2019. – № 2. – С. 5-8. – Изложены результаты реализованных в 2018 году в Дирекции тяги ОАО «РЖД» проектов бережливого производства. Определены задачи на 2019 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Berejlivoe_proizvodstvo/2019/Novatorskie.pdf].
Информационные технологии. Автоматизированные технологии

Автоматизированная система «Учет талонов предупреждения» / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. – 4 с. – ИЛ Д 15(2299) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9415_2299.pdf].
Азерников, Д. В. ЕСМА на пути реализации сервисно-ресурсной модели / Д. В. Азерников // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 2. – С. 7-9. – Единая система мониторинга и администрирования впервые внедрена на Центральной станции связи в конце 2006 года. В статье подведены итоги развития ЕСМА за прошедший период и рассмотрены перспективы ее дальнейшего совершенствования в рамках реализации сервисно-ресурсной модели. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/ESMA.pdf].
Арчаков, В. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее / В. Арчаков, О. Макаров, А. Баньковский // Беларуская думка. – 2019. – № 3. – С. 24-31. – Проблема обеспечения информационной безопасности становится важнейшим вопросом реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства. В данной статье авторы и разработчики Концепции информационной безопасности раскрывают ее значение с точки зрения теоретического и практического применения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/concepcia.pdf].
Головнич, А. К. Специфика отражения объектного пространства трехмерных моделей станций / А. К. Головнич // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 6-13. – Статья посвящена вопросам разработки модели железнодорожной станции с формированием трехмерных объектов пути, подвижного состава и искусственных сооружений, функционирующих в полном соответствии с технологией раздельного пункта. Для каждой технологической операции определен набор формальных процедур, адекватно воспроизводящих станционные процессы. Воспроизведение определенной последовательности таких формальных процедур на модельных объектах позволяет реконструировать динамический образ железнодорожной станции. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Spetsifika_otrajeniya.pdf].
Диязитдинов, Р. Р. Система технического зрения для обнаружения элементов железнодорожной инфраструктуры / Р. Р. Диязитдинов // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 2. – С. 43-46. – В статье представлено описание системы технического зрения (СТЗ), предназначенной для мониторинга объектов инфраструктуры железной дороги – стыковых накладок, соединяющих рельсовые плети. Отмечена актуальность разработки системы мониторинга рельсовых накладок при решении задач повышения безопасности движения благодаря предоставлению оперативной информации о состоянии пути. Приведена конструкция СТЗ, а также условия съемки при движении вагона-путеизмерителя, даны основные элементы алгоритма обработки видеоданных и распознавания рельсовой накладки. Указаны особенности алгоритмов при влиянии неоднородностей на поверхности катания и при наличии ложных объектов, похожих на стыковые накладки по используемым для распознавания признакам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Sistema_tehnicheskogo.pdf].
Использование Интернета вещей при перевозках нефтепродуктов по железной дороге // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 50-54. – Рассмотрены особенности и возможности применения Интернета вещей (IoT) в деятельности грузовых железных дорог США, в частности, при перевозках опасных грузов. Отмечено появление модульных приложений на основе Интернета вещей, направленных на повышение безопасности при перевозке этих грузов железнодорожным транспортом. Данные приложения способствуют повышению эффективности использования существующей инфраструктуры благодаря применению средств радиочастотной идентификации (RFID), спутниковой навигации GPS, датчиков и исполнительных механизмов, контролирующих параметры и регулирующих их необходимые соотношения для снижения уровней опасности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Ispolzovanie_Interneta.pdf].
Лазицкас, Е. А. Базы данных и системы управления базами данных: учеб. пособие / Е. А. Лазицкас, И. Н. Загуменникова, П. Г. Гилевский. –2-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2018. – 267 с. – Рассмотрены основные концепции организации данных и реляционная модель данных, внутренняя организация реляционных СУБД, элементы языка СУБД, архитектура клиент-сервер, разработка приложений для работы с БД, приложений на основе web-технологий, трехзвенная архитектура.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/Lazickas_Bazu.pdf].

«ЛокоТех» внедряет электронный паспорт производства // Локомотив. – 2019. – № 2. – С. 33. – Краткая информация о диджитал-проектах, реализуемых группой компаний «ЛокоТех». Электронный паспорт производства – один из них. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Lokoteh_vnedryaet.pdf].
Миндалева, И. Подскажет LASCA / И. Миндалева // Железнодорожник Белоруссии. – 2019. – № 30. – С. 3. – Использование на Белорусской железной дороге автоматизированной диагностической системы LASCA обеспечивает своевременное выявление дефектов колесных пар подвижного состава, обеспечивает безопасность движения поездов, сохраняет путевую инфраструктуру. Описано использование системы и ее эффективность. 
Наумова, Д. В. Российские технологии для ОАО «РЖД» / Д. В. Наумова // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 2. – С. 3 (Обложка). – Обзорная информация о расширенном заседании по взаимодействию предприятий радиоэлектронного комплекса государственной корпорации «Ростех» (РЭК ГК «Ростех») с ОАО «РЖД» и специализированной выставке, где предприятия корпорации презентовали комплексные решения по защите информации и связи, построению информационной инфраструктуры на базе отечественной вычислительной техники. В частности, была продемонстрирована система для организации работы стрелок и сигналов, позволяющая перевести управление движением поездов на цифровые технологии. Кроме того, в рамках экспозиции демонстрировались радиолокационные датчики скорости железнодорожных вагонов, энергоэффективные камеры фотовидеофиксации «Призма», «всевидящие» камеры коротковолнового диапазона SWIR и ультрафиолетового диапазона ULTRА и другая продукция, включая элементы высокотехнологичного освещения, комплексы пешеходной навигации и т.д. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Rossiyskie_tehnologii.pdf].

Новые технологии для новых локомотивов / Д. Н. Курилкин [и др.] // Локомотив. – 2019. – № 2. – C. 26-28. – В настоящее время на большей части сети железных дорог получает широкое распространение тяговый подвижной состав новых серий. Такой подвижной состав активно поступает в эксплуатационные локомотивные депо (ТЧЭ) и принимается на обслуживание сервисными локомотивными депо и производственными участками по ремонту тягового подвижного состава (СЛД и ТРПУ). В публикуемой статье рассматриваются обучающие и контролирующие программные комплексы (ОКПК) для диагностики, отладки и послеремонтных испытаний оборудования локомотивов, а также подготовки и повышения квалификации специалистов локомотивного хозяйства для работы с новыми сериями тягового подвижного состава. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Novye_tehnologii_dlya_novyh.pdf].
Обухов, А. Д. Оптимизация тяговых ресурсов с учетом предиктивной аналитики технического состояния парка локомотивов / А. Д. Обухов, В. А. Мельников // Локомотив. – 2019. – № 2. – С. 15-16. – В статье рассмотрены современные проблемы эксплуатации тягового подвижного состава (ТПС) на полигонах железных дорог. Определены основные «барьерные» места. В качестве инновационного инструмента решения задачи совершенствования процессов эксплуатации локомотивного парка предложены оптимизационная модель формирования плана постановки локомотивов на техническое обслуживание и ремонт на участке железной дороги и модели предиктивного анализа технического состояния узлов и агрегатов ТПС. Рассмотрены критерии и эффекты применения данных моделей для решения эксплуатационных задач на железнодорожном транспорте. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Optimizatsiya_tyagovyh.pdf].
Пронкин, А. В. Автоматизированная система технической диагностики и мониторинга / А. В. Пронкин // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 44-47. – Обсуждается необходимость функционального развития устройств и систем управления технологическими процессами диагностики и мониторинга, обеспечивающими безопасность движения поездов за счет автоматизации, с применением централизованной базы данных с учетом создания новых нормативных требований к диагностическим техническим средствам и технологическим процессам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Avtomatizirovannaya_sistema_tehnicheskoy.pdf].
Романчиков, А. М. «Цифровой локомотив»: основные цели и задачи / А. М. Романчиков, Д. О. Черкасов, М. А. Рожков // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 39-45. – Намечены направления развития железнодорожного транспорта для его постепенного перехода на модель цифровых перевозок с целью повышения эффективности, безопасности и конкурентоспособности. Рассмотрено содержание концепции «Цифровой локомотив», инициированной компанией «Трансмашхолдинг», которая может стать комплексным технико-технологическим решением по созданию перспективного интеллектуального тягового подвижного состава и адаптации существующего парка к работе в цифровой среде. Определены ключевые факторы развития «цифрового локомотива». Приведен перечень конкретных функциональных задач и пути решения для поэтапного перехода к «цифровому локомотиву». Обсуждены новые принципы работы компаний-производителей железнодорожного подвижного состава в эпоху цифровых технологий. Намечены перспективы развития цифровых технологий в железнодорожном машиностроении. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/TSifrovoy_lokomotiv.pdf].
Сидорова, Е. А. Управление энергопотреблением на тягу поездов за счет повышения эффективности функционирования автоматизированной системы обработки информации об энергозатратах локомотивов / Е. А. Сидорова, С. П. Железняк, С. О. Подгорная // Известия Транссиба. – 2018. – № 4. – С. 143-150. – Статья посвящена особенностям реализации пользовательского интерфейса автоматизированной информационной системы обработки и анализа данных об энергозатратах локомотивов, обеспечивающего ее эффективное функционирование с целью совершенствования управления расходом топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/upravlenie1.pdf].
Система мониторинга за напряжением электросети / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. – 6 с. – ИЛ 3446(ВЦ-274)-45575 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3446_%D0%92%D0%A6_274_45575.pdf].

Фрольцов, В. Д. Планирование тяговых ресурсов на Восточном полигоне / В. Д. Фрольцов, А. Б. Шабунин, В. Г. Матюхин // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 6-10. – В статье описан процесс автоматизированного интеллектуального планирования тяговых ресурсов в рамках Интеллектуальной системы управления железнодорожным транспортом (ИСУЖТ) на Восточном полигоне. Речь идет об основных модулях ИСУЖТ, основанных на методах адаптивного планирования и позволяющих комплексно планировать тяговые ресурсы под поезда на полигоне. В перспективе разработанные модули ИСУЖТ, которые будут тиражированы на всю сеть, дадут синергетический эффект и позволят заложить основы единого информационного пространства сети железных дорог России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Planirovanie_tyagovyh.pdf].
Щербаков, В. В. Цифровые технологии при строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры / В. В. Щербаков, А. А. Земерова, С. А. Комягин // Транспортное строительство. – 2019. – № 2. – С. 9-12. – Дан анализ ограничений при оцифровке инфраструктуры в процессе строительства, реконструкции и эксплуатации железных дорог. Показаны возможности использования цифровых моделей пути и применения систем автоматизированного управления (САУ) для строительной железнодорожной техники при повышении уровня автоматизации процессов строительства, реконструкции и эксплуатации железных дорог. Рассмотрены требования к созданию цифровых моделей пути и проектов для САУ на базе глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Показаны преимущества оцифровки инфраструктуры и применения САУ на железных дорогах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Cifrovye.pdf].
Железнодорожные станции и узлы. Вокзалы
Бутунов, Д. Б. Оценка непроизводительных потерь в работе сортировочной станции / Д. Б. Бутунов, А. Г. Котенко // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2018. – № 4. – С. 498-509. – Оценка непроизводительных потерь в работе сортировочной станции по фактическим среднесуточным и среднемесячным величинам элементов непроизводительных потерь, в том числе по паркам станции, позволяет не только целенаправленно выявлять методы сокращения простоя вагонов, но и осуществлять точную оценку работы коллектива станции, а также корректировать норму простоя вагонов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/ocenka_neproizvoditelnyh.pdf].

Головнич, А. К. Специфика отражения объектного пространства трехмерных моделей станций / А. К. Головнич // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 6-13. – Статья посвящена вопросам разработки модели железнодорожной станции с формированием трехмерных объектов пути, подвижного состава и искусственных сооружений, функционирующих в полном соответствии с технологией раздельного пункта. Для каждой технологической операции определен набор формальных процедур, адекватно воспроизводящих станционные процессы. Воспроизведение определенной последовательности таких формальных процедур на модельных объектах позволяет реконструировать динамический образ железнодорожной станции. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Spetsifika_otrajeniya.pdf].
Изготовление защиты тормозных камер / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  2 с. – ИЛ 3559(ДМ-387)-45804 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3559_%D0%94%D0%9C_387_45804.pdf].
Кандыбина, С. А. О подготовке оперативного персонала станций / С. А. Кандыбина, Т. Н. Каликина // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 28-29. – Показано, что значительное осложнение поездной обстановки является одной из причин несвоевременных или ошибочных действий оперативного персонала станций, в частности дежурных по станции, неуверенное применение которыми теории на практике нередко приводит к случаям нарушения безопасности движения. Рассмотрены существующие формы обучения. Предложены мероприятия по взаимодействию вуза и транспортного предприятия, которые будут способствовать повышению качества образования, а следовательно, и повышению безопасности движения поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/O_podgotovke_operativnogo.pdf].
Левин, Д. Ю. Причины и последствия дефицита путей на станциях / Д. Ю. Левин // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 22-24. – Проанализированы причины возникновения дефицита путей на станциях и его последствия. Предложены технические и технологические варианты решения этой проблемы на действующей инфраструктуре. Обоснована необходимость внесения ряда изменений в нормативную документацию. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Prichiny_i_posledstviya.pdf].
Мобильный прожектор / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –3 с. – ИЛ 3522(ДМ-350)-45617 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3522_%D0%94%D0%9C_350_45617.pdf].
Модель основной технологической линии сортировочной станции / А. А. Александров [и др.] // Транспорт Урала. – 2018. – № 4. – С. 7-13. – Эффективность использования локомотивного и вагонного парков на сети железных дорог во многом определяется качеством планирования составообразования на сортировочных станциях. Автоматизация планирования предполагает использование математических моделей. В статье дано описание оптимизационной потоковой модели основной технологической линии сортировочной станции. Важная особенность этой модели – то, что в ней удалось правильно отобразить режим перемещения потоков на каждой стадии переработки: при подготовке составов к расформированию, при их расформировании, при накоплении вагонов в сортировочном парке, при окончании формирования составов и перестановке их в парк отправления, при подготовке составов к отправлению и при отправлении их со станции. Предполагается, что модель будет использоваться в автоматизированной системе управления и позволит улучшить натуральные и экономические показатели работы сложной транспортной системы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/model_osnovnoi.pdf].
Посекционное управление освещением территории станции / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. – 2 с. – ИЛ Д 24(2306) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9424_2306.pdf].

Способ восстановления тормозной системы погрузчика DRESSTA-534 / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  3 с. – ИЛ 3512(ДМ-340)-45487 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3512_%D0%94%D0%9C_340_45487.pdf].
Безопасность движения поездов
Извещение по радиоканалу о приближении поезда к переезду // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 72-75. – Рассказано о внедрении на железных дорогах Германии экономичной системы обеспечения безопасности на переездах. Приводится информация о разработке компанией Siemens радиопередающего извещателя о приближении подвижного состава к переезду Bufam. Перечислены компоненты устройства; рассмотрены принцип действия и возможности оптимизации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Izveschenie_po.pdf].
Схема контроля потребляемой нагрузки при обогреве технических средств / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3570(РБ-398)-45693 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3570_%D0%A0%D0%91_398_45693.pdf].
Управление безопасностью перевозок в транспортном комплексе России / Б. А. Левин [и др.] // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 168-175. – Авторы в комплексе рассматривают и оценивают задачи, связанные с безопасностью на транспорте и усилением контроля, надзорной деятельностью. При таком подходе выявляется не только определенная факторная зависимость зон риска и актуализации контрольно-надзирательных функций госструктур, но и обнаруживается потребность в создании достоверной, надежной информационной системы, способной обеспечивать полномерными и объективными данными весьма востребованный научный анализ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Upravlenie_bezopasnostyu.pdf].
Швецова, С. В. Предупреждение актов незаконного вмешательства на объектах инфраструктуры / С. В. Швецова, А. В. Швецов, А С. Балалаев // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 178-182. – Угрозы совершения актов незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте настоятельно требуют научно обоснованных мер, направленных на повышение уровня безопасности объектов инфраструктуры. В качестве одной из таких мер авторами с применением метода экспертных оценок и коэффициента конкордации, предложенного Кендаллом, разработана методика оценки риска незаконного вмешательства. Предложенная методика позволит более эффективно планировать мероприятия по повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, включая угрозы терроризма с применением взрывных устройств. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Preduprejdenie_aktov.pdf].
Эксплуатационная работа. Организация движения поездов
Батурин, А. П. Обоснование весовых норм для тяжеловесного движения / А. П. Батурин, Ю. О. Пазойский, Т. А. Жукова // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 126-135. – В статье обосновываются весовые нормы для тяжеловесных поездов, оценивается технология их формирования с учётом существующих факторов и условий. В частности, во внимание принимается, что в тяжеловесном движении используются локомотивы с большим числом секций, скорость и время хода по перегонам всех грузовых поездов должны быть одинаковы, а весовые нормы выбираться так, чтобы обеспечивать минимум затрат на освоение заданных объёмов перевозок. В связи с этим отмечена необходимость разработки технологически обоснованных весовых норм с увязкой, согласованием их с унифицированными нормами для обычных поездов. Приводятся примеры возможных вариантов весовых норм, методика расчета средних весов, структура грузовых перевозочных затрат при оценке норм для тяжеловесных и обычных поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Obosnovanie_vesovyh.pdf].
Выбор и установление критериев получения положительных эффектов от внедрения концептуальных решений по развитию и модернизации системы диспетчерских центров управления перевозками на железных дорогах / Г. М. Грошев [и др.] // Автоматика на транспорте. – 2018. – № 4. – С. 580-602. – Рассматривается методическое обеспечение для расчетов прогнозируемой результативности, величины необходимых затрат ресурсов, предполагаемой экономической эффективности и сроков окупаемости основных концептуальных решений по развитию и модернизации системы диспетчерских центров управления перевозками, автоматизированных рабочих мест диспетчерского персонала и автоматизированных обучающих систем оперативного персонала железных дорог на ближайшую перспективу. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/vybor_i_ustanovlenie.pdf].
Левин, Д. Ю. Системность в управлении перевозочным процессом / Д. Ю. Левин // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 20-32. – В статье рассматривается системный подход к организации перевозочного процесса и взаимодействию причастных к этому структур и работников. В транспортной системе выделено пять основных функций: руководство, организация, планирование, регулирование и управление. Каждая из составляющих не является самоцелью, они призваны дополнять друг друга и подчиняться общей цели – оптимизации действующей системы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Sistemnost.pdf].
Савушкина, Ю. В. Повышение осевой нагрузки вагона: мировой и российский опыт / Ю. В. Савушкина // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 55-59. – Выполнен анализ мирового и российского опыта железных дорог по повышению осевых нагрузок вагона. Доказана техническая возможность и экономическая целесообразность повышения осевых нагрузок. Приведены результаты опытной эксплуатации грузовых вагонов шестого поколения с осевой нагрузкой 27 тс, спроектированных ООО «ВНИЦТТ» и построенных на АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ). Выполнены замеры воздействия вагонов с осевой нагрузкой 27 тс на все виды верхнего строения  пути, а также оценены технико-экономические показатели. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Povyshenie_osevoy.pdf].
Савчук, В. Б. Особенности долгосрочного прогнозирования на рынке грузовых перевозок / В. Б. Савчук, А. А. Поликарпов // Техника железных дорог. – 2019. – № 1. – С. 22-27. – С момента реформы на железнодорожном транспорте прошло более 15 лет. В течение этого периода одним из основных актуальных вопросов является баланс парка грузовых вагонов, поэтому в настоящее время необходим системный подход по определению потребного парка и спроса на грузовые вагоны на долгосрочную перспективу с целью минимизации рисков для всех участников перевозочного процесса. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/osobennosti.pdf].
Фрольцов, В. Д. Планирование тяговых ресурсов на Восточном полигоне / В. Д. Фрольцов, А. Б. Шабунин, В. Г. Матюхин // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 6-10. – В статье описан процесс автоматизированного интеллектуального планирования тяговых ресурсов в рамках Интеллектуальной системы управления железнодорожным транспортом (ИСУЖТ) на Восточном полигоне. Речь идет об основных модулях ИСУЖТ, основанных на методах адаптивного планирования и позволяющих комплексно планировать тяговые ресурсы под поезда на полигоне. В перспективе разработанные модули ИСУЖТ, которые будут тиражированы на всю сеть, дадут синергетический эффект и позволят заложить основы единого информационного пространства сети железных дорог России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Planirovanie_tyagovyh.pdf].
Фуфачева, М. В. Анализ задержек подвижного состава при организации пропуска по участку длинносоставных поездов / М. В. Фуфачева // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2018. – № 4. –  С. 79-87. – Решается задача повышения пропускной способности двухпутных линий в условиях обращения поездов различной массы и длины. Одним из путей решения этой проблемы является удлинение станционных путей. Отмечены основные сложности, возникающие при реконструкции станций, особенно при выборе этапности удлинения путей на станциях.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/analiz_zaderjek.pdf].
Шенфельд, К. П. Повышение эффективности работы полигонов / К. П. Шенфельд, Е. А. Сотников, П. С. Холодняк // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 17-22. – Выполнен анализ работы сети по новой технологии в условиях укрупненных полигонов. Рассмотрены преимущества полигонных технологий управления перевозками на основе опыта работы Восточного полигона. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Povyshenie_effektivnosti_raboty.pdf].
Организация пассажирских перевозок 
на железнодорожном транспорте

Ковригина, Л. Л.  Восстановление трансграничных железнодорожных коридоров в Европе / Л. Л. Ковригина // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – C. 19-24. – Представлено основное содержание и выводы исследования консалтинговой компании KCW для Комиссии ЕС по оценке состояния пограничных переходов на железнодорожном пространстве Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В ходе исследования была проведена инвентаризация всех трансграничных железнодорожных линий между странами – членами ЕС и ЕАСТ; выполнен анализ возможностей для организации железнодорожных сообщений через закрытые и потенциально перспективные пограничные переходы с учетом факторов прогнозируемого спроса на перевозки, экономической целесообразности и политической заинтересованности причастных сторон; сформированы основные стратегические ориентиры в части восстановления трансграничных железнодорожных связей. Освещен опыт властей итальянской автономной области Фриули – Венеция-Джулия по восстановлению трансграничных железнодорожных пассажирских сообщений со Словенией. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Vosstanovlenie_transgranichnyh.pdf].

Подсорин, В. А. Развитие рынка пассажирских перевозок / В. А. Подсорин, Т. А. Флягина // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 88-98. – В статье предложен методический подход к оценке эффективности реализации целевой модели рынка пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем следовании, обоснован критерий выбора модельных решений – минимум общественных затрат, дана характеристика развитию пассажирских дальних перевозок, выполнена классификация рынка исследуемого профиля по степени государственного регулирования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Razvitie_rynka.pdf].
Шмидт, А. О. Автоматизация гибкого регулирования составности поездов на основе прогнозирования пригородных пассажиропотоков / А. О. Шмидт // Транспорт Урала. – 2018. – № 4. – С. 42-48. – В статье рассмотрена задача создания рациональной системы гибкого регулирования составности пригородных поездов с применением информационных технологий. Выполнен анализ существующей системы, выявлены ее недостатки, главный из которых – необоснованность заказа вагонов у моторвагонного депо. Предложена методика организации системы гибкого регулирования составности, основанная на прогнозировании пассажиропотоков с недельной детализацией и использовании средств АСУ пригородной компании. Показано, что применение методики позволит упростить процессы планирования и согласования составности, а также сократить затраты при одновременном сохранении маршрутной сети. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/avtomatizaciy_gibkogo.pdf].
Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте. Организация грузовых перевозок
Бессонов, Г. И. Транссиб в системе евро-азиатских перевозок: новые возможности и перспективы / Г. И. Бессонов, Н. Н. Степанова // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 5-10. – Рассмотрены современное состояние и перспективы транзитных контейнерных перевозок по международному транспортному коридору Запад – Восток, одним из звеньев которого является Транссибирская магистраль. Показана роль Координационного совета по транссибирским перевозкам (КСТП) в повышении привлекательности транссибирского маршрута для грузоотправителей. Описаны проекты, реализуемые с участием КСТП в рамках комплексной программы «Цифровая железная дорога». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Transsib_v_sisteme.pdf].
Бондарева, Т. Расширяя сотрудничество / Т. Бондарева // Железнодорожник Белоруссии. – 2019. – № 31. – C. 2. – Белорусская железная дорога провела международную конференцию во Франкфурте-на-Майне (Германия) и подписала Меморандум о взаимопонимании с австрийской компанией Rail Cargo Austria.

Лахметкина, Н. Ю. Развитие «сухих портов» международного значения / Н. Ю. Лахметкина, А. С. Олейников // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 11-15. – Проанализирована транспортная инфраструктура как один из ключевых элементов современной экономики, который в настоящее время приобретает особую важность для России. Рассмотрены концепция «сухого порта», перспективы развития подобных объектов в России. Особое внимание уделено проблеме отсутствия единой терминологии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Razvitie_suhih.pdf].

Перспективные направления развития политранспортной логистики / П. В. Куренков [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 30-35. – Рассмотрены понятия «синхромодальная и ко-модальная перевозка», «а-модальный букинг», «тримодальный терминал» и условия их осуществления, опыт создания тримодальных центров грузораспределения. Определено выполнение условий, необходимых для осуществления синхромодальных, ко-модальных и а-модальных перевозок в Российской Федерации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Perspektivnye_napravleniya.pdf].
Рябов, И. М. Смешанные перевозки в саморазгружающихся контейнерах / И. М. Рябов, В. В. Горина // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 34-41. – Существующая технология смешанных контейнерных перевозок с участием автомобильного и железнодорожного транспорта содержит большое число операций и основана прежде всего на преимуществах контейнерных терминалов, где используется специализированная техника (автомобили-контейнеровозы, козловые краны, автопогрузчики и др.), поскольку типовые контейнеры сами не могут разгружаться и погружаться на подвижной состав. В статье предложена новая технология, основанная на разработанной авторами конструкции cаморазгружающегося контейнера с гидравлическими грузоподъемными стойками. Доказано, что она сокращает сроки доставки груза более чем на 20 % и уменьшает время работы автомобильного транспорта в 7,4 раза. При этом создается значимый экономический эффект, позволяющий быстро окупить закупку саморазгружающегося контейнера – всего за 14 поездок по расчетному маршруту. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Smeshannye_perevozki.pdf].
Трохимюк, Э. Польский вектор: беседа с Эвой Трохимюк (Польша) / беседу вел корреспондент журнала «Транспорт&Транзит» // Транспорт&Транзит. – 2019. – № 1. – С. 38-39. – О перспективах развития железнодорожного транспорта Польши. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/polski_vektor.pdf].
Подвижной состав
Асламова, В. С.  Системный анализ причин возникновения пожаров на локомотивах ОАО «РЖД» / В. С. Асламова, Е. Ю. Фролова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2018. – № 4. – С. 63-70. – В статье рассмотрено состояние пожарной безопасности на локомотивах по статистическим данным за 2008-2017 годы и 7 мес. 2018 года. Установлено, что пожары на тепловозах происходят чаще (в 59,6 % случаев), чем на электровозах. Определены серии тепловозов и электровозов, наиболее часто подверженных пожарам. Выполнен системный анализ причин и факторов пожаров на локомотивах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/sistemny_analiz.pdf].

Батышев, К. А. Фасонные отливки из низколегированных сплавов меди / К. А. Батышев, А. П. Попов, К. Г. Семенов // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 42-47. – Рассмотрены возможности применения низколегированных сплавов на основе системы медь – железо для фасонного литья в машиностроительных технологиях. Такие сплавы обеспечивают получение достаточно высокой электропроводности в сочетании с высокими прочностными свойствами, что в первую очередь касается износостойких деталей. Приведены результаты исследований, которые позволили рекомендовать подобные сплавы для технологий транспортного машиностроения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Fasonnye_otlivki.pdf].
Берг, С. С. Высокая эффективность проектов улучшений / С. С. Берг // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 2-3. – Автор статьи рассказал о состоянии бережливого производства в Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» в 2018 году и задачах на 2019 год. В частности, привел конкретные цифры реализованных проектов и экономического эффекта от их внедрения, назвал региональные дирекции, которые внесли наибольший вклад в достижение таких результатов, представил наиболее экономически эффективные проекты, осуществленные в 2018 году: «Организация капитального ремонта в объеме КР-1 рельсовых автобусов серии РА2 в моторвагонном депо Анисовка Приволжской дирекции МВПС» и «Оптимизация производства ремонта МВПС в объеме ТО-2, ТО-3 на Валуйском участке моторвагонного депо Отрожка». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Berejlivoe_proizvodstvo/2019/Vysokaya_effektivnost.pdf].
Буйносов, А. П. Автоматический контроль целостности и плотности тормозной сети поезда / А. П. Буйносов, Д. В. Волков, Е. В. Федоров // Транспорт Урала. – 2018. – № 4. – С. 76-79. – Автоматические тормоза подвижного состава – основное средство, обеспечивающее безопасность движения поездов. Неисправность автотормозов либо потеря тормозной эффективности могут привести к серьезной аварии или крушению поезда, поэтому контроль технического состояния тормозного оборудования имеет особенно важное значение. В статье рассмотрены разработанный авторами способ автоматического контроля целостности и плотности тормозной сети поезда, использование которого позволит предотвратить случаи отправления поезда на перегон с перекрытыми концевыми кранами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/avtomaticheski_kontrol.pdf].
Бюро заявок / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3575(ДМВ-403)-45903 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3575_%D0%94%D0%9C%D0%92_403_45903.pdf].
Веселова, В.  Экономическая оценка развития грузового вагонного парка на современном этапе / В. Веселова, С. В. Чекулдова // Вестник САМГУПС. – 2018. – № 3. – С. 9-15. – В статье дается экономическая оценка изменения состояния парка грузовых вагонов железнодорожной компании в современных условиях. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/ekonomicheskaia_ocenka.pdf].

Воронин, В. В. Схемы пневматического оборудования электровозов серии ЭС5К «Ермак» / В. В. Воронин // Локомотив. – 2019. – № 1. – С. 35-38; № 2. – С. 40-43. – Грузовые магистральные электровозы переменного тока серий 2ЭС5К, 3ЭС5К и 4ЭС5К оборудованы несколькими видами тормозов. В статье рассмотрена работа пневматической схемы при управлении краном машиниста, при управлении краном вспомогательного тормоза, при саморасцепе секций или экстренном торможении, а также работа автоматического тормоза в режиме движения в недействующем состоянии. Приведено описание вспомогательных пневматических цепей. Рассказано о взаимодействии электрического и пневматического тормозов. Показаны особенности пневматической схемы электровоза 4ЭС5К. Опубликованы схемы пневматического оборудования головной секции электровозов указанных серий, а также бустерной секции электровоза 4ЭС5К. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Shemy_pnevmaticheskogo.pdf].
Выявление поперечных трещин в гребнях бандажей локомотивных колес / А. В. Курков [и др.] // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2018. – № 4. – С. 511-516. – Внедрение описанной методики позволит выявлять поперечные трещины бандажей локомотивных колес на ранней стадии их развития, что предотвратит излом бандажа и, как следствие, возможное крушение поезда. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/vyiavlenie.pdf].

Газизов, Ю. В. SLA – новый инструмент регулирования взаимоотношений между поставщиком и потребителем услуг сервисного обслуживания локомотивов / Ю. В. Газизов, В. А. Перминов, Е. Е. Белова // Техника железных дорог. – 2019. – № 1. – С. 39-41. – В статье акцентировано внимание на необходимости реформирования взаимоотношений поставщиков и потребителя услуг сервисного обслуживания локомотивов. Концептуально изложена суть нового инструмента регулирования – соглашения об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA), позволяющего повысить ответственность поставщиков услуг за обеспечение гарантированного уровня их качества. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/novy_instrument.pdf].

Германия: альтернативные источники энергии для подвижного состава // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 69-73. – В рамках реализуемой в стране программы по минимизации воздействия деятельности человека на окружающую среду и улучшению экологической ситуации железные дороги Германии ведут поиск возможностей замены на малодеятельных линиях дизель-поездов подвижным составом, использующим альтернативные источники энергии, что позволяет полностью исключить или существенно уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа. В частности, изучаются возможности использования на подвижном составе для региональных сообщений топливных элементов, тяговых аккумуляторных батарей и комбинации дизелей и аккумуляторов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Germaniya_alternativnye.pdf].
Зак, В. В. Перспективы развития методов оценки надежности тягового подвижного состава / В. В. Зак, И. П. Васильев, С. А. Дмитриев // Техника железных дорог. – 2019. – № 1. – С. 62-67. – Одним из приоритетных направлений технической политики локомотивного комплекса в отношении тягового подвижного состава (ТПС), от которого в значительной мере зависят безопасность движения и эффективность работы транспорта на железных дорогах нашей страны, является обеспечение высокого уровня безотказности и готовности локомотивов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/perspektivy_razvitia.pdf].

Защита зарядного устройства от переполюсовки и короткого замыкания / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. –  2 с. – ИЛ 4457(В-186)-35744р7 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4457_%D0%92_186_35744%D1%807.pdf].

Изменение схемы подачи пара на бойлер депо / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3590(ДТ-418)-45877 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3590_%D0%94%D0%A2%D0%92_418_45877.pdf].
Как повысить надежность локомотивов новых серий в эксплуатации: по материалам ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» // Локомотив. – 2019. – № 2. – С. 17-18. – Выполнен анализ надежности магистральных грузовых электровозов и тепловозов новых серий производства АО «Трансмашхолдинг» и предприятий АО «Группа Синара» в эксплуатации за 2017–2018 годы. Сравнение проведено по двум основным группам показателей – параметру потока отказов установленного вида (безотказность) и показателям готовности. Указаны  направления комплексной работы специалистов ОАО «РЖД», заводов-изготовителей подвижного состава и сервисных организаций по повышению надежности локомотивов новых серий. Отмечен существенный эффект от вышеупомянутой комплексной деятельности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Kak_povysit.pdf].
Карянин, В. И. Отраслевая наука прокладывает пути инновационного развития / В. И. Карянин // Локомотив. – 2019. – № 2. – С. 9-14. – Освещена работа VI Международной научно-технической конференции «Локомотивы. Электрический транспорт. XXI век», состоявшейся в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС). На конференции были рассмотрены вопросы, связанные с решением актуальных теоретических и практических задач по совершенствованию конструкции локомотивов, повышению их надежности и энергоэффективности, улучшению методов эксплуатации и внедрению прогрессивных технологий при обслуживании и ремонте тягового подвижного состава.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Otraslevaya_nauka.pdf].

Кашин, П. В. Трофейные электровозы Магнитогорского металлургического комбината / П. В. Кашин // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 42-45. – Для работы на электрифицированных путях в 1946 году на Магнитогорский металлургический комбинат поступило порядка двух десятков трофейных электровозов колеи 1435 мм десяти различных модификаций. Поступившие на комбинат электровозы вводились в строй постепенно, по мере выхода их из восстановительного ремонта. В статье приведены сведения об основных конструктивных элементах электровозов, рассказано об истории их эксплуатации, опубликованы фотографии из архива комбината. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%D2%F0%E0%ED%F1/%D2%F0%EE%F4%E5%E9%ED%FB%E5_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E2%EE%E7%FB.pdf].
Космодамианский, А. С. Тяговый и вспомогательный привод локомотивов с асинхронными двигателями / А. С. Космодамианский, В. И. Воробьев, А. А. Пугачев // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 30-34. – В статье рассмотрен системный подход к экспериментальному исследованию характеристик тягового и вспомогательного электроприводов локомотива с асинхронными двигателями. Представлена методика проведения исследований тягового и вспомогательного электроприводов локомотива на физических моделях как комплексной процедуры с целью определения алгоритмов и параметров систем управления и охлаждения, обеспечивающих наиболее полную реализацию тяговых свойств и минимальные энергетические потери. Приведены количественные показатели погрешностей моделирования. Показаны результаты экспериментальных исследований процессов нагрева и охлаждения асинхронного двигателя при его питании от преобразователя частоты с системой скалярного управления с IR-компенсацией в режиме с низкими частотами вращения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Tyagovy_i.pdf].
Кругликов, Е. П. Рациональное размещение ремонтных пунктов с учетом дефектов вагона / Е. П. Кругликов // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 114-125. – В статье на базе теории вероятностей, теории массового обслуживания и теории интегральных уравнений обосновывается методика размещения механизированных пунктов ремонта вагонов (МПРВ) на сети железных дорог с учетом надежности одного из наиболее ответственных и потенциально опасных элементов конструкции грузового вагона – роликовой буксы. Определен локальный критерий рационального размещения ремонтных пунктов – минимальное число неотремонтированных в течение суток грузовых вагонов при максимальном числе их отцепок по причине неисправности буксы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Ratsionalnoe_razmeschenie.pdf].
Лакин, И. К. Как предупредить заход локомотива на неплановый ремонт / И. К. Лакин, А. А. Аболмасов, И. Ю. Хромов // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 4-5. – В настоящее время популярной стала тема перехода на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) локомотивов по фактическому техническому состоянию с использованием диагностических данных бортовых микропроцессорных систем управления. При этом обычно используется термин «предиктивный ремонт». Авторами статьи выполнен комплексный анализ реальных возможностей перехода от планово-предупредительной формы ремонта к предиктивной. Освещен опыт диагностирования по данным бортовых МСУ в сервисных локомотивных депо группы компаний «ЛокоТех». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Kak_predupredit.pdf].
Манипулятор для сварочного полуавтомата / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3593(В-421)-45736 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3593_%D0%92_421_45736.pdf].

Меркулов, П. М. Как выявить причины низкой помехоустойчивости релейной аппаратуры АЛСН / П. М. Меркулов, В. С. Кузьмин // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 35-36. – Одной из основных причин сбоев в работе релейной локомотивной аппаратуры АЛСН является отклонение ее параметров от нормы. Эти отклонения дают изменения алгоритма работы релейной аппаратуры, что, в свою очередь, приводит к снижению ее помехоустойчивости. Для объективности обеспечения технического обслуживания локомотивной аппаратуры АЛСН предложено автоматизировать процесс проведения измерений в контрольно-ремонтных пунктах, дополнив его испытаниями, связанными с установлением степени помехоустойчивости отдельных блоков и комплекта аппаратуры в целом. Внедрение предлагаемой технологии проверки локомотивной аппаратуры АЛСН позволит исключить выпуск в эксплуатацию неисправных локомотивов, повысит производительность труда, культуру ремонтного персонала и, в конечном итоге, безопасность движения поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Kak_vyyavit.pdf].
Метод выявления внутренних трещин боковой рамы / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ В 19(2301) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9219_2301.pdf].
Миндалева, И. Подскажет LASCA / И. Миндалева // Железнодорожник Белоруссии. – 2019. – № 30. – С. 3. – Использование на Белорусской железной дороге автоматизированной диагностической системы LASCA обеспечивает своевременное выявление дефектов колесных пар подвижного состава, обеспечивает безопасность движения поездов, сохраняет путевую инфраструктуру. Описано использование системы и ее эффективность. 
Модернизация клеммы массы для сварочного аппарата / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. –  3 с. – ИЛ 4458(В-187)-35829р7 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4458_%D0%92_187_35829%D1%807.pdf].

Модернизация крепления редуктора мостового крана грузоподъемностью 5 тонн / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ В 14(2296) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9214_2296.pdf].
Муратов, А. В. Повышение эффективности работы дизеля серии Д 49 путем перевода на газомоторное топливо / А. В. Муратов [и др.] // Бюллетень результатов научных исследований. – 2019. – № 1. – С. 15-23. – Проводятся расчетно-экспериментальные исследования по оценке влияния полного замещения дизельного топлива природным газом на работу силовой установки тепловоза, накопление расчетно-экспериментальных данных, осуществляются их систематизация и статистический анализ. Рассмотрены: 1) теоретические зависимости изменения удельного эффективного расхода топлива дизелем, работающем на природном газе по газовому циклу от позиции контроллера машиниста; 2) зависимости изменения эффективного коэффициента полезного действия дизеля. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/povychenie_effektivnosti.pdf].
Насадка на балки грузового электродомкрата / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. – 2 с. – ИЛ В 63(2345)-39228 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9263_2345_39228.pdf].

Новые поезда для Северной Англии // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 74-78. – Для успешной работы на рынке с сильными и разноплановыми конкурентами оператор TransPennine Express (ТРЕ) реализует инициативу по эксплуатации нового подвижного состава – поездов Nova 3, Nova 2 и Nova 1. Новые поезда междугородных сообщений помогут оператору оказывать населению качественные и доступные транспортные услуги, в том числе для проезда к местам работы, что будет способствовать экономическому росту на севере Великобритании. Приведена информация об испытаниях на экспериментальном полигоне в Велиме (Чехия) опытного образца челночного поезда Nova 3 на локомотивной тяге, даны его технические данные. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Novye_poezda.pdf].
Новые технологии для новых локомотивов / Д. Н. Курилкин [и др.] // Локомотив. – 2019. – № 2. – C. 26-28. – В настоящее время на большей части сети железных дорог получает широкое распространение тяговый подвижной состав новых серий. Такой подвижной состав активно поступает в эксплуатационные локомотивные депо (ТЧЭ) и принимается на обслуживание сервисными локомотивными депо и производственными участками по ремонту тягового подвижного состава (СЛД и ТРПУ). В публикуемой статье рассматриваются обучающие и контролирующие программные комплексы (ОКПК) для диагностики, отладки и послеремонтных испытаний оборудования локомотивов, а также подготовки и повышения квалификации специалистов локомотивного хозяйства для работы с новыми сериями тягового подвижного состава. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Novye_tehnologii_dlya_novyh.pdf].

Обнаружение и устранение неисправностей на тепловозе ТЭП70БС // Локомотив. – 2019. – № 2.  – C. 30-33. – Приводятся некоторые неисправности на тепловозе ТЭП70БС в пути следования, методы их обнаружения и устранения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Obnarujenie_i.pdf].
Обухов, А. Д. Оптимизация тяговых ресурсов с учетом предиктивной аналитики технического состояния парка локомотивов / А. Д. Обухов, В. А. Мельников // Локомотив. – 2019. – № 2. – С. 15-16. – В статье рассмотрены современные проблемы эксплуатации тягового подвижного состава (ТПС) на полигонах железных дорог. Определены основные «барьерные» места. В качестве инновационного инструмента решения задачи совершенствования процессов эксплуатации локомотивного парка предложены оптимизационная модель формирования плана постановки локомотивов на техническое обслуживание и ремонт на участке железной дороги и модели предиктивного анализа технического состояния узлов и агрегатов ТПС. Рассмотрены критерии и эффекты применения данных моделей для решения эксплуатационных задач на железнодорожном транспорте. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Optimizatsiya_tyagovyh.pdf].

Опорное приспособление для откручивания шпинтовых гаек тележек пассажирских вагонов / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ В 13(2295) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9213_2295.pdf].
Перспективы дизельных двигателей на подвижном составе // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 66-68. – Под давлением экологических норм и широкого распространения альтернативных видов топлива железнодорожный сектор вынужден отказываться от дизельного топлива. Поставщики двигателей и силовых агрегатов Voith, Liebherr, MTU, MAN оценивают перспективы применения тяговых технологий и представляют свою продукцию, отвечающую требования ужесточающихся норм по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Perspektivy_dizelnyh.pdf].
Писаренко, В. В. Взаимодействие узлов и деталей ходовых частей вагона / В. В. Писаренко // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 48-58. – Рассмотрен вариант модернизации тележки 18-100 грузовых вагонов за счет установки направляющих роликов, которые сделают ее раму более жесткой. Проблема жесткости трехэлементной рамы давно является одной из базовых. Многие предлагали устанавливать поперечные связи, но такая конструкция была не всегда надежна, поперечная связь зачастую просто деформировалась или ломалась, поскольку, помимо прочего, добавляла 150-200 кг к обрессоренной массе тележки. Другие рационализаторы на тележку ставили износостойкие, упругие элементы, колесные пары с кассетными подшипниками. Подобные изменения в конструкции приводили к улучшению динамических показателей, но не решали главную проблему. В публикуемой статье ставится задача раскрыть новую идею модернизации тележки, которая призвана переломить тенденцию, обозначившую переход отечественных вагонов на тележки Barber S-2-R и Motion Control.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Vzaimodeystvie_uzlov.pdf].
Пластина для устранения протекания масла на автомотрисе АС-5 / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ П 27(2309) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9F27_2309.pdf].

Поезда для высокоскоростной линии HS2 // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 49-55. – Отобраны пять претендентов на поставку поездов для высокоскоростной сети HS2 в Великобритании. Это компании Alstom, Bombardier, Hitachi Rail Europe, Talgo и Siemens. Все они приглашены к участию в тендере на заключение контракта стоимостью 2,75 млрд ф. ст., предусматривающего разработку, строительство, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 54 высокоскоростных поездов, предназначенных для эксплуатации на участке первой очереди Лондон – Бирмингем британской высокоскоростной магистрали HS2 и обычных линиях на севере страны. Изложен комплекс требований, предъявляемых к новым поездам для линии HS2, охватывающий эксплуатационные характеристики, техническое оснащение и сопутствующие услуги, предлагаемые пассажирам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Poezda_dlya_vysokoskorostnoy.pdf].
Полин, П. А. Поставки новых локомотивов / П. А. Полин // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 46-48. – Подборка новостных заметок о поставках новых локомотивов в Азербайджан, ЮАР, Финляндию, США, Испанию и Францию. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Postavki_novyh.pdf].
Применение IGBT-транзисторов повысит надежность работы отечественного моторвагонного подвижного состава / В. С. Иванов [и др.] // Локомотив. – 2019. – № 2. – С. 44-47. – Авторами выполнен анализ преобразователей отечественного моторвагонного подвижного состава с различными элементными базами. В результате проведения математического моделирования тиристорной и транзисторной силовых схем электропоезда было доказано значительное превосходство схемотехнического решения с применением IGВТ-транзисторов. Показаны результаты математического моделирования электромагнитных процессов при работе штатной и предлагаемой силовых схем электропоезда в режимах тяги и рекуперативного торможения. Рекомендовано заменить полууправляемую тиристорную базу выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП) и выпрямительных установок возбуждения (ВУВ) на современную, полностью управляемую – транзисторную. Предложена перспективная принципиальная схема электропоезда переменного тока с коллекторными тяговыми электродвигателями и выпрямительно-инверторным преобразователем на базе IGBT-транзисторов, повышающая коэффициент мощности в режиме тяги и рекуперативного торможения в среднем на 22 %. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Primenenie_IGBT.pdf].
Приспособление «Поиск» для обнаружения мест утечек сжатого воздуха из тормозной магистрали / Е. В. Романенко [и др.] // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2018. – № 3. – С. 44-45. – Представлено новое приспособление «Поиск», разработанное АО «РИТМ» ТПТА и предназначенного для обнаружения мест утечек сжатого воздуха, вызывающих самопроизвольное срабатывание тормозов железнодорожного подвижного состава. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Prisposoblenie_poisk.pdf].
Приспособление для демонтажа автошин / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  3 с. – ИЛ Ш 18(2300) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%A818_2300.pdf].

Приспособление для замера осевого люфта вала и амплитуды качения краев полумуфты датчика пути и скорости ДПС-05-У / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3495(ДРП-323)-45841 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3495_%D0%94%D0%A0%D0%9F_323_45841.pdf].
Приспособление для испытания тормозного оборудования грузового вагона в груженом режиме / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ В 20(2302) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9220_2302.pdf].

Приспособление для подвешивания колесных пар всех серий тепловозов / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ Т 30(2312) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%A230_2312.pdf].

Приспособление для проверки лабиринтного кольца на сдвиг / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. – 3 с. – ИЛ В 68(2350)-38070 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9268_2350_38070.pdf].

Приспособление для смены рессорного комплекса (пружин) тележки ЦНИИ-ХЗ модели 18-100, 18-101 при текущем ремонте вагонов / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ В 17(2299) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9217_2299.pdf].

Приспособление для транспортировки пружин рессорного комплекса грузовой тележки модели 18-100 / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  2 с. – ИЛ 3594(В-422)-45682 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3594_%D0%92_422_45682.pdf].

Приспособление для удержания манометра / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. – 2 с. – ИЛ 3601(В-429)-45890 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3601_%D0%92_429_45899.pdf].

Производство подвижного состава в странах Восточной Европы // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 61-65. – Охарактеризована ситуация на рынке подвижного состава рельсового транспорта в странах Восточной Европы. Отмечен рост активности восточноевропейских изготовителей, в частности компаний Softronic (Румыния) и Newag (Польша) и стабильное инвестирование таких ведущих мировых поставщиков, как Bombardier и Stadler, в развитие своих предприятий в странах Восточной Европы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Proizvodstvo_podvijnogo.pdf].
«Промтрактор-Вагон» набирает обороты: по материалам пресс-службы АО «Промтрактор-Вагон» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2018. – № 3. – С. 43. – Отражены особенности полувагона модели 12-1303-01 и фитинговой вагон-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-9781 производства АО «Промтрактор-Вагон». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/Promtraktor.pdf].
Расширение масштабов применения тяговых аккумуляторных батарей // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 60-68. – Отмечены рост интереса к применению аккумуляторных батарей для питания тяговых цепей подвижного состава, а также совершенствование характеристик тяговых аккумуляторных батарей и технологий их заряда. В эволюции рассмотрены исследования и разработки известных компаний, в том числе Siemens и Bombardier, по созданию гибридного подвижного состава. Оценены его преимущества, включая возможности работы без контактной сети на части маршрута или на всем его протяжении. Раскрыты перспективы использования гибридного подвижного состава как приемлемой с экологических позиций альтернативы дизельной тяге. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Rasshirenie_masshtabov.pdf].
Реле времени управления вентиляцией / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. –  2 с. – ИЛ 4454(В-183)-35726р7 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4454_%D0%92_183_35726%D1%807.pdf].

Романчиков, А. М. «Цифровой локомотив»: основные цели и задачи / А. М. Романчиков, Д. О. Черкасов, М. А. Рожков // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 39-45. – Намечены направления развития железнодорожного транспорта для его постепенного перехода на модель цифровых перевозок с целью повышения эффективности, безопасности и конкурентоспособности. Рассмотрено содержание концепции «Цифровой локомотив», инициированной компанией «Трансмашхолдинг», которая может стать комплексным технико-технологическим решением по созданию перспективного интеллектуального тягового подвижного состава и адаптации существующего парка к работе в цифровой среде. Определены ключевые факторы развития «цифрового локомотива». Приведен перечень конкретных функциональных задач и пути решения для поэтапного перехода к «цифровому локомотиву». Обсуждены новые принципы работы компаний-производителей железнодорожного подвижного состава в эпоху цифровых технологий. Намечены перспективы развития цифровых технологий в железнодорожном машиностроении.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/TSifrovoy_lokomotiv.pdf].
Ручной насос для подачи масла из бочки / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  4 с. – ИЛ Л 25(2307) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9B25_2307.pdf].
Савушкина, Ю. В. Повышение осевой нагрузки вагона: мировой и российский опыт / Ю. В. Савушкина // Железные дороги мира. – 2019. – № 2. – С. 55-59. – Выполнен анализ мирового и российского опыта железных дорог по повышению осевых нагрузок вагона. Доказана техническая возможность и экономическая целесообразность повышения осевых нагрузок. Приведены результаты опытной эксплуатации грузовых вагонов шестого поколения с осевой нагрузкой 27 тс, спроектированных ООО «ВНИЦТТ» и построенных на АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ). Выполнены замеры воздействия вагонов с осевой нагрузкой 27 тс на все виды верхнего строения  пути, а также оценены технико-экономические показатели. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Povyshenie_osevoy.pdf].
Самошкин, С. Л. Из опыта создания отечественного скоростного пассажирского подвижного состава / С. Л. Самошкин, А. Н. Скачков, А. А. Юхневский // Железнодорожный транспорт. – 2019. – № 3. – С. 48-53. – Приведены краткая история создания, испытаний и опытной эксплуатации, а также особенности конструкции кузовов и экипажной части отечественного скоростного подвижного состава, разработанного во второй половине ХХ века – вагонов локомотивной тяги скоростного поезда РТ200 «Русская тройка», автономного скоростного вагона-лаборатории с авиационными турбореактивными двигателями, вагонов скоростных электропоездов ЭР200 и вагонов локомотивной тяги скоростного поезда «Невский экспресс». Приведены примеры, свидетельствующие, что полученные при создании и эксплуатации этого подвижного состава конструкторские и технологические наработки нашли применение в современном отечественном пассажирском вагоностроении. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Iz_opyta_sozdaniya.pdf].

Снижение не прописанных болтовых стыков в период низких температур мобильными средствами / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3595(П-423)-45938 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3595_%D0%9F_423_45938.pdf].

Сохранение ресурса бандажей колесных пар при обточке / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. – 2 с. – ИЛ Т 55(2337)-39243 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%A255_2337_39243.pdf].

Съемник для подшипниковых колец электрических машин / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3486(В-314)-45864 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3486_%D0%92_314_45864.pdf].

Тепловозная и электрическая тяга в Северной Америке // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 69-71. – Обсуждаются перспективы дальнейшего развития и совершенствования парка локомотивов железных дорог Северной Америки. Американские поставщики рассматривают дизельное топливо в качестве основного для североамериканского железнодорожного сектора. Это связано с улучшением характеристик дизельных двигателей, которые приводят к снижению вредных выбросов и эксплуатационных расходов. Технология двигателей будет играть важную роль и в создании нового поколения гибридных локомотивов, снижающих расход топлива и устраняющих необходимость в дорогостоящих инвестициях в инфраструктуру, таких как электрификация железных дорог в пригородных районах. Вместе с тем отмечается развитие прогрессивных технологий, которые в дальнейшем, возможно, смогут вытеснить традиционные дизельные двигатели с железных дорог. Например, использование в качестве источников энергии топливных элементов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Teplovoznaya_i.pdf].
Ткаченко, С. Е. Безопасное управление тормозами: из опыта Белорусской железной дороги / С. Е. Ткаченко // Локомотив. – 2019. – № 2. – C. 29. – Для работников локомотивных бригад в краткой инструктивной форме сформулированы некоторые рекомендации по управлению электропневматическими тормозами грузовых и пассажирских поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Bezopasnoe_upravlenie.pdf].

Трафарет для клеймения сигнальных жилетов / Горьковский центр научно-технической информации и библиотек. – Нижний Новгород: Горьковский центр научно-технической информации и библиотек, 2018. –  2 с. – ИЛ 4432(В-161)-35631р7 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/4432_%D0%92-161_35631%D1%807.pdf].

Усовершенствованный тяговый привод тепловозов с коллекторными двигателями / Ю. И. Клименко [и др.] // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 18-20. – Группой специалистов АО «ВНИКТИ» разработан усовершенствованный тяговый двухзонный преобразователь на IGBT-транзисторах для электропривода локомотивов с коллекторными тяговыми двигателями. Приведены сведения об его устройстве и работе. Представлена структурная схема нового тягового привода. Использование предлагаемого решения позволяет упростить и повысить надежность электрической схемы локомотива, уменьшить общее число управляемых полупроводниковых устройств и снизить затраты на периодическое техническое обслуживание и ремонты. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Usovershenstvovanny_tyagovy.pdf].
Установка дополнительного освещения в кабине тепловоза серии СКД6е / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана : ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ Т 59(2341)-39373 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%A259_2341_39373.pdf].
Цывкунов, Г. И. Системы дизеля тепловоза типа ТЭ10МК / Г. И. Цывкунов // Локомотив. – 2019. – № 1. – С. 27-30; № 2. – С. 24-25. – В статье приводится описание топливной, масляной и водяной систем для тепловозов типа ТЭ10МК, на которых в процессе модернизации был установлен дизель-генератор 1А-9ДГ исп. 3. Рассказано о назначении этих систем, опубликованы их схемы и описаны узлы и агрегаты, входящие в эти системы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Sistemy_dizelya.pdf].

Шилер, В. В. Результаты натурных статических испытаний колесной пары блочной конструкции для грузового вагона железнодорожного транспорта / В. В. Шилер, А. В. Шилер // Техника железных дорог. – 2019. – № 1. – С. 84-90. – Предложена новая блочная конструкция колесной пары, особенностью которой является независимое вращение всех поверхностей катания колес, контактирующих с рельсом. В статье представлены результаты статических и тормозных испытаний и опытных поездок по тракционным путям на Экспериментальном кольце в Щербинке (г. Москва). Блочная колесная пара предназначена для использования на всех видах нетягового подвижного состава на магистральных линиях ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/rezultaty_naturnyh.pdf].
Экспериментальный высокоскоростной электропоезд Alfa-X // Железные дороги мира. – 2019. – № 3. – С. 56-60. – Один из ведущих операторов пассажирских перевозок Японии – компания East Japan Railway завершила детальное проектирование экспериментального образца высокоскоростного поезда серии 956 ALFA-X и готовится к тестовому запуску со скоростью до 400 км/ч на сети Синкансен в мае 2019 года. Дана краткая информация по особенностям и преимуществам прототипа ALFA-X по сравнению с предыдущей серией поездов E5, в числе которых – использование более легких материалов, улучшенная технология контроля тяги, активная подвеска для более быстрого прохождения кривых и др. Отмечен ряд инициатив в области технического обслуживания подвижного состава с учетом его фактического состояния. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Eksperimentalny.pdf].

Электрическая схема тепловоза 2ТЭ116УД // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 21-25 + 1 схема (вкладка). – Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ116УД является модификацией тепловоза 2ТЭ116У, выпускавшегося ПАО «Лугансктепловоз». В статье описаны технические новшества, заложенные разработчиками в конструкцию тепловоза 2ТЭ116УД. Показаны основные отличия от серийного тепловоза 2ТЭ116У. Приведена цветная электрическая схема, соответствующая заводскому чертежу 2682.70.01.000 Э3. Описаны цепи пуска дизеля, работы дизеля на холостом ходу, перевода одной секции в режим холостого хода, выключения возбуждения тягового генератора в режиме холостого хода, остановки дизеля, питания электродвигателей собственных нужд, управления электродвигателями компрессора, вентиляторов и жалюзи холодильной камеры. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Elektricheskaya_shema_2TE116UD.pdf].
Электрификация железнодорожного транспорта

Агунов, А. В. Особенности расчетов потерь мощности в тяговых сетях с учетом перемещения электрических потребителей энергии / А. В. Агунов, В. М. Варенцов, Д. А. Соколов // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2018. – № 4. – С. 491-495. – В связи с постоянным перемещением электротяговой нагрузки по межподстанционной зоне, неравномерным токопотреблением и присутствием различного числа поездов проведенные расчеты, использующие вероятностные методы, являются наиболее подходящими для определения электропотребления и потерь мощности в системах тягового электроснабжения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/osobennosti_raschetov.pdf].
Вентиляционные отверстия для прожекторов ИО 01-2000, ИО 01-1000 / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ Э 29(2311) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%AD29_2311.pdf].
Галкин, А. Г. Влияние угла наклона опоры на высоту подвеса контактного провода относительно уровня головки для скоростных и высокоскоростных контактных подвесок / А. Г. Галкин, А. А. Ковалев, А. В. Микава // Известия Транссиба. – 2018. – № 4. – С. 70-76. – В статье рассмотрено влияние угла наклона опоры на положение контактного провода относительно уровня головки рельса. Предложено учитывать изменение состояния опорно-поддерживающих конструкций в конечном расчете статических параметров контактной подвески на скоростных и высокоскоростных участках железнодорожных магистралей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/vlianie_ugla.pdf].
Двойная фиксация контактного провода на ветровых участках / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  4 с. – ИЛ Э 62(2343)-38651 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%AD62_2343_38651.pdf].
Конструкция для снижения износа сдвоенного ограничителя контактной сети / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  3 с. – ИЛ 3588(Э-416)-45871 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3588_%D0%AD_416_45871.pdf].
Кудряшова, Ю. В. Интеллектуальные электрические сети на энергообъектах транспорта / Ю. В. Кудряшова // Вестник САМГУПС. – 2018. – № 3. – С. 66-71. – В статье обосновывается необходимость использования искусственного интеллекта в энергоснабжающих организациях на железной дороге. Применение искусственного интеллекта позволит оптимизировать процесс распределения и учета электроэнергии. Спроектирована и обучена интеллектуальная нейронная сеть. Рассмотрена возможность синхронизации и объединение разрозненных данных, поступающих с различных информационно-измерительных систем ОАО «РЖД». Учитывая возможность объединения информационных потоков, а также опыт анализа составляющих небаланса электроэнергии на полигоне Куйбышевской ж. д., предложена схема информационно-измерительной системы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/intellektualnye.pdf].
Ограничитель качания шлейфа / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  3 с. – ИЛ Э 28(2310) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%AD28_2310.pdf].
Переоборудование лаборатории энергоаудита с возможностью перевозки специализированной бригады / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3625(Э-453)-46048 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3625_%D0%AD_453_46048.pdf].
Повышение надежности автоматики обдува трансформаторов / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  3 с. – ИЛ 3503(Э-331)-45719 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3503_%D0%AD_331_45719.pdf].
Попов, В. Г. Аварийные риски на электросетях из-за противогололедов / В. Г. Попов, С. В. Чурюкина, Ю. К. Боландова // Мир транспорта. – 2018. – № 6. – С. 154-167. – В статье доказывается прямая связь между применением хлоридных противогололедных реагентов и возможностью возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций. Возникновение опасных ситуаций приводит к аварийным рискам на сетях железных дорог. С целью выявления таких рисков при осуществлении пассажирских перевозок и транспортировке грузов произведена идентификация влияния хлоридных реагентов на различные объекты рельсового транспорта. В ходе экспериментов было установлено негативное влияние хлоридных противогололедных веществ на материалы, из которых изготовлены основные элементы воздушных линий контактной электросети железных дорог и объекты инфраструктуры. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Avariynye_riski.pdf].
Приспособление для сгибания металлических прутьев диаметром от 6 до 20 мм / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3621(Э-449)-46007 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3621_%D0%AD_449_46007.pdf].
Резервное питание трансформатора собственных нужд / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ Э 52(2334)-39337 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%AD52_2334_39337.pdf].

Стенд для установки и хранения изолирующих съемных вышек в местах их постоянного хранения на станциях / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3571(Э-399)-45856 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3571_%D0%AD_399_45856.pdf].
Улучшение схемы аварийного освещения здания ДГА / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ Э 67(2349)-39377 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%AD67_2349_39377.pdf].
Устройство для замены изоляторов / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  6 с. – ИЛ 3627(Э-455)-46053 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3627_%D0%AD-455_46053.pdf].
Устройство для регулирования изолирующего сопряжения / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3626(Э-454)-46050 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3626_%D0%AD_454_46050.pdf].
Харчевников, В. И. Метеорологические ограничения борьбы с гололедом / В. И. Харчевников // Локомотив. – 2019. – № 3. – С. 37-38. – В течение длительного времени в Ростовском государственном университете путей сообщения изучали способы борьбы с гололедом на контактной сети, разрабатывали методы расчета противогололедных режимов. На основе их результатов были созданы «Методические указания по борьбе с гололедом и автоколебаниями на контактной сети, линиях системы «два провода – рельс», автоблокировки и продольного электроснабжения». В статье вниманию читателей предложены практические рекомендации для преодоления неблагоприятного режима работы сети, не вошедшие в упомянутый нормативный документ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Meteorologicheskie.pdf].
Шурова, Н. К. Усиление системы тягового электроснабжения переменного тока применением компенсирующих устройств в условиях пропуска поездов повышенной массы / Н. К. Шурова // Известия Транссиба. – 2018. – № 4. – С. 105-112. – В работе рассмотрены основные лимитирующие факторы, ограничивающие объем перевозок грузовых поездов повышенной массы. Обозначены подходы к решению представленных проблем применением компенсирующих устройств. В работе представлена методика выбора мест установки и мощности компенсирующих устройств в тяговой сети с учетом роста объемов перевозок, позволяющая оценить положительный эффект от установки компенсирующих устройств на перспективу увеличения объемов перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/usilenie_sistemy.pdf].
Электромагнитный замок для блокировки шторок в ячейке КВВО / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3587(Э-415)-45870 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3587_%D0%AD_415_45870.pdf].
Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство
Андреева, О. А. Задачи совершенствования методов проектирования железных дорог с использованием дистанционного зондирования местности / О. А. Андреева, Н. И. Конон // Транспортное строительство. – 2019.– № 2. – С. 6-8. – Приведен анализ существующих методов инженерно-геодезических и геологических изысканий при проектировании железных дорог. Установлено, что для повышения эффективности проектных работ, особенно в малообжитых регионах, следует использовать результаты дистанционного зондирования, геоинформационных технологий и интегрирование их в системы автоматизированного проектирования железных дорог. Сформулированы задачи совершенствования существующих методов инженерных изысканий, решение которых направлено на повышение производительности и сокращение затрат при проектировании. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Zadachi.pdf].

Внедрение технологии «Бережливое производство» в технологический процесс «Укладка и ввод рельсовых плетей в оптимальный температурный режим методом нагрева» / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2013. –  4 с. – ИЛ 2019(ДРП-289)-42442 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2013/2019_%D0%94%D0%A0%D0%9F_289_42442.pdf].

Временный переезд / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3574(П-402)-45774 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3574_%D0%9F_402_45774.pdf].

Габаритные створки ворот на шарнирах / Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек. – Чита: Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек, 2016. –  4 с. – ИЛ 3568(ДПМ-396)-45886 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/3568_%D0%94%D0%9F%D0%9C_396_45886.pdf].
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Защитное приспособление для солнечных панелей батарей устройства для смазки рельсов УСР-1 / АО «НК «Казакстан темір жолы», Центр научно-технической информации и анализа. – Астана: ЦНТИ АО «НК «Казакстан темір жолы», 2016. –  2 с. – ИЛ П 40(2322) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2016/%D0%9F40(2322).pdf].
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Блескин, М. А. Есть ли альтернатива рельсовым цепям? / М. А. Блескин // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 2. – С. 31. – Автор подробно остановился на сильных и слабых сторонах рельсовых цепей, рассмотрел вопрос о перспективности использования РЦ в составе объектов ЖАТ. По мнению автора, при применении более совершенных и технологичных систем рельсовые цепи можно будет использовать как резервную систему контроля. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Est_li_alternativa.pdf].
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