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Общие вопросы железнодорожного транспорта. Экономика.
Бубнова, Г. В. Транспортные коридоры и оси в цифровой транспортной системе / Г. В. Бубнова [ и др. ] // Транспорт: наука, техника, управление. – 2017. – № 7. – С. 11-20. – В статье приведена история возникновения и толкования терминов «транспортный коридор» и «транспортная ось», показана роль транспортных коммуникаций в международном товарообмене с позиций логистики и логистического подхода к управлению международными грузопотоками во всех видах сообщения через сухопутные пограничные переходы, а также через морские и речные порты. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%E5_%EA%EE%F0%E8%E4%EE%F0%FB.pdf].

Железнодорожная отрасль в условиях ЕАЭС // Стандартизация. – 2017. – № 4. – С. 9-18. – Представлена беседа на тему применения единых требований и правил доступа различных видов продукции на рынок ЕАЭС участников «Открытого разговора»: В. Шубадерова, В. Фролова, Е. Шкрабова, С. Макеева, К. Шалыжина, И. Шкадрецова. Показано влияние, которое оказали изменения в сфере технического регулирования на деятельность Белорусской железной дороги. Дана оценка готовности железнодорожных организаций к работе в условиях действия ТР ТС. Изложены особенности процедуры проведения оценки соответствия железнодорожной продукции требованиям ТР ТС. Рассмотрен международный стандарт ISO/TS 22163:2017 «Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системе. Требования к системе менеджмента бизнеса для железнодорожных организаций. ISO 9001:2015 и особые требования для применения в железнодорожном секторе». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%C6%E4.doc].

Кириллова, А. Г. Современные аспекты развития международного транспортного коридора «Север-Юг» / А. Г. Кириллова // Транспорт: наука, техника, управление. – 2017. – № 7. – С. 21-25. – Рассмотрены основные преимущества МТК «Север-Юг»перед другими маршрутами, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%F1%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%E5_%E0%F1%EF%E5%EA%F2%FB.pdf].

Кольцова, Е. Е. Вопросы охраны труда на особом счету / Е. Е. Кольцова // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 43-45. – Освещаются основные направления деятельности по улучшению условий труда, снижению уровня профессиональных заболеваний и производственного травматизма в Хабаровском РЦС Хабаровской дирекции связи ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%C2%EE%EF%F0%EE%F1%FB_%EE%F5%F0%E0%ED%FB.pdf].

Крот, О. П. Инновационные экологические решения утилизации мусора на Южной железной дороге / О. П. Крот, А. И. Ровеньский, В. В. Конев // Вагонный парк. – 2017. – № 5-6. – С. 32-35. – Дан анализ типичного состава отходов, поступающих на утилизацию с железнодорожных составов. Представлены мобильный мусороперерабатывающий комплекс СПК-300 и передвижная мусоросжигательная установка. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%C8%ED%ED%EE%E2.pdf].

Лубину, Ж. П. ВСМ должны быть безопасны и доступны для всех пассажиров / Ж. П. Лубину // Гудок. – 2017. – № 125. – С. 5. – Рассмотрен вопрос инвестирования в строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%E2%F1%EC.doc].

Марков, А. А. О повышении эффективности содержания инфраструктуры / А. А. Марков // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 31-32. – С целью оптимизации процесса проведения и оформления результатов комиссионных месячных осмотров (КМО), а также повышения качества контроля за устранением замечаний с октября 2015 года на Горьковской дороге приступили к внедрению пилотного проекта подсистемы ЕК АСУИ КМО. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CE_%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E8_%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8.pdf].

Мыцык, Т. Г. Северобайкальцы за безопасный труд / Т. Г. Мыцык // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 40-42. – Освещаются приоритетные направления деятельности по созданию здоровых и безопасных условий труда, снижению риска профессиональных заболеваний, уменьшению воздействия на здоровье работников вредных производственных факторов в Северобайкальском РЦС Иркутской дирекции связи. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D1%E5%E2%E5%F0%EE%E1%E0%E9%EA%E0%EB%FC%F6%FB.pdf].

Шепитько, Т. Рационализация скоростных режимов для безопасного движения поездов / Т. Шепитько, А. Болотов // Мир транспорта. – 2016. – № 5. – С. 184-189. – О регулировании скоростей движения поездов в целях обеспечения безопасности и снижения риска аварийности. На основе проведенных исследований представлены варианты противостояния существующим угрозам, рационализации скоростных режимов на железных дорогах. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D0%E0.pdf].

Информационные технологии. Автоматизированные технологии.

Ананьев, Р. Башмак рубль сбережет / Р. Ананьев // Железнодорожник Белоруссии. – 2017. – № 60. – С. 1, 3. – О работе специальной комиссии Управления Белорусской железной дороги по усовершенствованию методики расчета норм закрепления подвижного состава тормозными башмаками. Опробирование новой методики проводятся на станции Орша-Центральная. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%E1%E0%F8%EC%E0%EA_%F0%F3%E1%EB%FC_%F1%E1%E5%F0%E5%E6%E5%F2.pdf].

Канаев, А. К. Синхронизация транспортной сети на основе пакетной технологии / А. К. Канаев, А. К. Тощев // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 17-22. – В статье рассмотрены основные тенденции развития подсистем синхронизации в современных оптических транспортных системах. Организация передачи синхросигналов в пакетных сетях имеет важное значение, поскольку все больше сервисов нуждается в своевременной и стабильной доставке тактовых сигналов, фиксации моментов событий и привязке к единой шкале времени. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF_%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%EE%E9.pdf].

Лакин, И. К. Эффективность сервисного обслуживания локомотивов / И. К. Лакин, И. В. Пустовой // Техника железных дорог. – 2017. – № 2. – С. 34-44. – В статье описано одно из приоритетных направлений дальнейшего повышения эффективности сервисного технического обслуживания и ремонта локомотивов - создание в сервисных локомотивнх депо информационно-управляющих систем.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC_%F1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E3%EE.pdf].

Марков, А. А. О повышении эффективности содержания инфраструктуры / А. А. Марков // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 31-32. – С целью оптимизации процесса проведения и оформления результатов комиссионных месячных осмотров (КМО), а также повышения качества контроля за устранением замечаний с октября 2015 года на Горьковской дороге приступили к внедрению пилотного проекта подсистемы ЕК АСУИ КМО. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CE_%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E8_%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8.pdf].

Миндалева, И. Навстречу пассажирам / И. Миндалева // Железнодорожник Белоруссии. – 2017. – № 61. – С. 4. – О подготовке к запуску в опытную эксплуатацию единой компьютерно-кассовой системы продажи билетов с ненумерованными местами на Белорусской железной дороге. 

Назимова, С. А. Актуальные вопросы развития ИТ / С. А. Назимова // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 2 (Обложка). – Кратко изложены материалы круглого стола по теме «Актуальные вопросы развития информационных технологий на железнодорожном транспорте», прошедшего в мае 2017 года в рамках 66-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. Рассмотрены практические направления международного сотрудничества в области информационной безопасности и кибербезопасности на железных дорогах. Представлены новейшие разработки в области ИТ, созданные для ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%C0%EA%F2%F3%E0%EB%FC%ED%FB%E5_%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB.pdf].

Наумова, Д. В. Будущее за цифровой трансформацией! / Д. В. Наумова // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 3 (Обложка). – Репортаж с 29-й международной выставке «Связь – 2017», прошедшей в рамках российской недели высоких технологий в Москве, где была представлена крупнейшая в Восточной Европе экспозиция решений и продуктов в области информационных технологий и телекоммуникаций. Вниманию экспонентов и посетителей выставки была предложена обширная деловая программа, состоящая из множества конференций, круглых столов и мастер-классов, проводимых при участии ключевых фигур телекоммуникационной и ИТ-индустрии. Эксперты познакомили аудиторию форума с последними достижениями высокотехнологичных компаний, актуальными бизнес-кейсами и трендами в отрасли информационно-коммуникационных технологий. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%C1%F3%E4%F3%F9%E5%E5_%E7%E0.pdf].

Петрова, Е. Для дорогих пассажиров / Е. Петрова // Транспортная безопасность. – 2017. – № 29. – С. 3. – О работе первого интернет-ресурса biletix.by по оформлению электронных билетов на железнодорожный транспорт. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/2017/%C1%E8%EB%E5%F2%E8%EA%F1.doc].

Реализация методологии УРРАН в хозяйстве автоматики и телемеханики / В. В. Аношкин [и др.] // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 2-6. – Представлены основные принципы применения методологии управления ресурсами, рисками и анализа надежности (УРРАН) в хозяйстве железнодорожной автоматики и телемеханики. Определены цели и задачи методологии. Рассмотрена концепция нормирования и оценки показателей надежности объектов железнодорожной автоматики и телемеханики, базирующаяся на теории риск-менеджмента. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%D0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF_%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8.pdf].

Розенберг, И. Н. Интеллектуальная система управленияи обеспечения безопасности движения на ВСМ / Е. Н. Розенберг, В. В. Батраев // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД. – 2017. – № 1. – С. 9-22. – Системообразующим проектом, определяющим перспективы инновационного развития Российских железных дорог, является проект создания интеллектуальной системы управления железнодорожным транспортом (ИСУЖТ). В его основу положены принципы применения методологии искусственного интеллекта и экспертных систем, моделирования и регулирования транспортных потоков, интеграции современных информационных, телекоммуникационных, спутниковых и геоинформационных технологий. Высокоскоростное движение предъявляет новые требования к организации интеллектуальной системы управления движением на основе многоуровневой системы безопасности, в том числе и с точки зрения кибербезопасности. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%E8%ED%F2%E5%EB%EB%E5%EA%F2%F3%E0%EB%FC%ED%E0%FF_%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0.pdf].

Тимухина, Е. Н. Определение рациональной инфраструктуры железнодорожных станций для пропуска тяжеловесных поездов / Е. Н. Тимухина, В. С. Колокольников, Н. В. Кащеева // Транспорт: наука, техника, управление. – 2017. – № 7. – С. 32-36. – В статье обосновано доказана целесообразность использования системы макромоделирования «ИМЕТРА» для организации тяжеловесного движения, при реализации которого необходимо предусматривать реконструктивные мероприятия на станциях, повышать качество показателей использования тягового подвижного состава, обеспечивать надежность работы устройств электроснабжения, сто потребует значительных инвестиций. Поэтому должна быть проведена оценка проектных решений. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5_%F0%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9.pdf].

Шмаков, П. Н. Устройство для мониторинга ИБП / П. Н. Шмаков // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 46. – В ГВЦ поставлена цель – охватить системами мониторинга все объекты информационной инфраструктуры. На данный момент почти 6 тыс. источников, обеспечивающих бесперебойное питание (ИБП) вычислительных систем, не включены в мониторинг. Их подключение к системе контроля требует значительных затрат на приобретение сетевых карт для каждого устройства. Красноярским ИВЦ предложено решение по подключению к мониторингу ИБП через микрокомпьютер Raspberry Pi, стоимость которого в четыре раза меньше стоимости сетевой карты. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C1%E5%F0%E5%E6%EB%E8%E2%EE%E5%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE/2017/%D3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE_%E4%EB%FF.pdf].

Железнодорожные станции и узлы. Вокзалы.

Ананьев, Р. Башмак рубль сбережет / Р. Ананьев // Железнодорожник Белоруссии. – 2017. – № 60. – С. 1, 3. – О работе специальной комиссии Управления Белорусской железной дороги по усовершенствованию методики расчета норм закрепления подвижного состава тормозными башмаками. Опробирование новой методики проводится на станции Орша-Центральная. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%E1%E0%F8%EC%E0%EA_%F0%F3%E1%EB%FC_%F1%E1%E5%F0%E5%E6%E5%F2.pdf
Василенко, С. Совершенствование технологии работы бесперегрузочных пограничных станций / С. Василенко // Украіньска залізниця. – 2016. - С. 14-15. – Рассматриваются проблемы организационно-технического характера, возникающие на пограничных станциях. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2016/%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%F1%F2%E2%EE%E2%E0%ED%E8%E5.pdf]. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%E1%E0%F8%EC%E0%EA_%F0%F3%E1%EB%FC_%F1%E1%E5%F0%E5%E6%E5%F2.pdf
Кобзев, В. А. Обслуживание вагонных замедлителей на сортировочных горках / В. А. Кобзев, А. А. Солдатов // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 37-39. – Специалисты Куйбышевской дороги разработали справочник-пособие электромонтера и электромеханика по обслуживанию устройств механизированных и автоматизированных горок в соответствии с требованиями нормативно-технической документации ОАО «РЖД». Он может быть использован как памятка или материал для изучения с целью повышения квалификации и самоподготовки. Краткое содержание этого справочника-пособия с дополнениями специалиста Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре опубликовано на страницах журнала. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%E5_%E2%E0%E3%EE%ED%ED%FB%F5.pdf].
Миндалева, И. Навстречу пассажирам / И. Миндалева // Железнодорожник Белоруссии. – 2017. – № 61. – С. 4. – О подготовке к запуску в опытную эксплуатацию единой компьютерно-кассовой системы продажи билетов с ненумерованными местами на Белорусской железной дороге. 

Смолей, С. Жизнь – сахар! / С. Смолей // Транспортный вестник . – 2017. – № 35. – С. 4-5. – О работе и сотрудничестве станции Городея Белорусской железной дороги с отечественными предприятиями. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/2017/%C6.pdf].
Тимухина, Е. Н. Определение рациональной инфраструктуры железнодорожных станций для пропуска тяжеловесных поездов / Е. Н. Тимухина, В. С. Колокольников, Н. В. Кащеева // Транспорт: наука, техника, управление. – 2017. – № 7. – С. 32-36. – В статье обосновано доказана целесообразность использования системы макромоделирования «ИМЕТРА» для организации тяжеловесного движения, при реализации которого необходимо предусматривать реконструктивные мероприятия на станциях, повышать качество показателей использования тягового подвижного состава, обеспечивать надежность работы устройств электроснабжения, сто потребует значительных инвестиций. Поэтому должна быть проведена оценка проектных решений. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5_%F0%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9.pdf].
Безопасность движения поездов.
Григорьев, С. Н. Увязка СТДМ АПК-ДК с системой отпугивания животных с железнодорожных путей / С. Н. Григорьев, А. С. Падалко // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 33-35. – Важной составляющей безопасности, особенно в условиях высокоскоростного движения, является предотвращение столкновения подвижного состава с животными. В статье представлена система технической диагностики и мониторинга АПК-ДК (СТДМ) и акустическая система отпугивания животных с железнодорожных путей (UOZ), а также рассмотрено их информационное взаимодействие. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D3%E2%FF%E7%EA%E0_%D1%D2%C4%CC.pdf].
Ленкевич, Д. Общие меры безопасности при перевозке опасных грузов, поездной и маневровой работе / Д. Ленкевич // Промышленная безопасность. – 2017. – № 8. – С. 12-14 [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%EE%E1%F9%E8%E5_%EC%E5%F0%FB.pdf].

Шепитько, Т. Рационализация скоростных режимов для безопасного движения поездов / Т. Шепитько, А. Болотов // Мир транспорта. – 2016. – № 5. – С. 184-189. – О регулировании скоростей движения поездов в целях обеспечения безопасности и снижения риска аварийности. На основе проведенных исследований представлены варианты противостояния существующим угрозам, рационализации скоростных режимов на железных дорогах. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D0%E0.pdf].

Эксплуатационная работа.

Организация движения поездов.
Технологический процесс работы центра управления перевозками восточного полигона (ЦУП ВП) / В. Л. Зобнин [ и др.] // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2017. – № 3. – С. 146-151. – Рассмотрена технология единого управления перевозочным процессом на восточном полигоне сети ОАО «РЖД». Управляющему органу полигона – ЦУП ВП переданы полномочия по нормативному обеспечению перевозочного процесса и управлению оперативной работой, выполнение которых ранее предусматривалось на центральном и дорожном уровнях. Рассмотрены полигонная технология работы ЦУП ВП в области графика движения и плана формирования поездов, порядок нормирования и предоставления «окон», логистического обеспечения перевозок, оперативного управления перевозочным процессом, информационного обеспечения деятельности ЦУП ВП. Представлена структура управления. Разработан технологический процесс работы ЦУП ВП. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1.pdf]

Организация пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте.

Лыскавец, Я. Цягнік па імені “Звязда” або як чыгунка пасажыраў жаніла / Я. Лыскавец // Звязда. – 2017. – 9 авг. – С. 6. – О работе фирменного пассажирского поезда «Звязда», следующего по маршруту Минск - Санкт-Петербург. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/2017/%D6%FF%E3.doc].
Оценка научных результатов по прогнозированию региональных пассажирских транспортных потоков / Е. А. Макарова [ и др. ] // Бюллетень ОУС ОАО «РЖД». – 2017. - № 1. - С. 23-32. – Статья посвящена рассмотрению результатов крупной научно-исследовательской работы по моделированию перспективных объемов спроса на транспортные услуги в сегменте дальнего сообщения. На базе Научного центра «Экспресс» АО «ВНИИЖТ» изучена динамика объемов перевозок по регионам РФ, подготовлена аналитика о долевом участии авиационного и автомобильного транспорта на направлениях, построены модели транспортной подвижности и выполнены контрольные расчеты для определения тенденций развития спроса в рамках каждого субъекта РФ. Процесс моделирования реализован с использованием уникального информационного ресурса АСУ «Экспресс-3» в части реальных данных о корреспонденциях пассажиропотоков и объемах перевозок в межрегиональном сообщении. Полученный результат является средством поддержки принятия решений по ключевым бизнес-процессам пассажирского комплекса: планирование размеров движения и схем составов поездов, определение рабочего парка вагонов, расчет потребностей инфраструктуры ОАО «РЖД» для пассажирского движения. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%EE%F6%E5%ED%EA%E0.pdf].
Петрова, Е. Для дорогих пассажиров / Е. Петрова // Транспортная безопасность. – 2017. – № 29. – С. 3. – О работе первого интернет-ресурса biletix.by по оформлению электронных билетов на железнодорожный транспорт. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/2017/%C1%E8%EB%E5%F2%E8%EA%F1.doc].
Формування техналогіі мультимодальных швидкисних пасажирських перевезень за участю зализниць / Д. Ломотько і інш // Вагонный парк. – 2017. – № 5-6. – С. 42-47. – Изучены наиболее эффективные и безопасные маршруты передвижения пассажиров в процессе пересадок, а также уровень сервиса и объем перевозок в условиях транспортных пересадочных узлов с участием скоростного железнодорожного транспорта. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D4%EE%F0%EC%F3%E2.pdf].
Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте.

Организация грузовых перевозок.
Анисович, Н. Центр притяжения, или как увеличить прибыль от транспортировки грузов? / Н. Анисович // Звязда. Приложение «Союз Евразия». – 2017. – 22 авг. – С. 3. – Рассмотрены плюсы и минусы деятельности белорусских транспортно-логистических центров. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D6%E5%ED%F2%F0.doc].

Гагарский, Э. А. Особенности конструкции и эксплуатации кантователей контейнеров для различных видов сообщений / Э. А. Гагарский, С. А. Кириченко, И. С. Кириченко // Бюллетень транспортной информации. – 2017. – № 7. – С. 13-18. – Рассмотрены кантователи контейнеров, применяемые для перевозок насыпных и навалочных грузов. Показаны преимущества и недостатки модификаций кантователей для различных видов прямых и смешанных сообщений, а также особенности их эксплуатации. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CE%F1.pdf].
Галалюк, В. Перевозка метанола железнодорожным транспортом / В. Галалюк, В. Чурай // Промышленная безопасность и охрана труда. Практикум. – 2017. – № 7. – С. – Изложены правила перевозки метанола в вагонах-цистернах. Детально рассмотрены действия грузоотправителя, осуществляемые перед и после налива метанола, а также при приеме вагона-цистерны с метанолом к отправлению. Отмечена необходимость обеспечения непрерывной охраны опасного груза в пути и на станциях отправления и назначения. Раскрыты обязанности грузополучателя при приеме вагона-цистерны с грузом, после слива и промывки вагона-цистерны. Указан алгоритм действий при обнаружении вагонов-цистерн, груженных метанолом, или порожних из-под метанола с неправильной окраской, неясными или не отвечающими требованиям технических нормативных документов знаками опасности, а также вагонов, которые не имеют полного комплекта документов. Описаны меры, предпринятые 18 июня 2016 г. на станции Барановичи-Центральные для ликвидации аварийной ситуации после прибытия вагона-цистерны со струйной течью метанола из-под защитного кожуха. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CC%E5%F2%E0%ED%EE%EB.doc].
Давыдов, Г. Е. Независимые перевозчики грузов на инфраструктуре ОАО «РЖД»: с чего начать? / Г. Е. Давыдов // Бюллетень транспортной информации. – 2017. – № 7. – С. 3-12. – Изучено законодательство РФ о деятельности независимых перевозчиков грузов на не принадлежащей им железнодорожной инфраструктуре. Рассмотрены необходимые условия начала работы независимых перевозчиков грузов железнодорожным транспортом. Представлена информация о некоторых сегментах рынка железнодорожных грузовых перевозок, в которых возможно начало деятельности независимых перевозчиков. Показано развитие технологий регулярного грузового движения и возможности перехода от доступа грузоотправителей к перевозкам по их заявкам к привлечению грузов перевозчиками по офертам. Включены сведения о частных инвестициях в магистральную локомотивную тягу. Указаны условия эффективной работы частных локомотивных парков на инфраструктуре ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/3.pdf].
Данусевич, Л. «Белинтертранс»: сервис международного уровня / Л. Данусевич // Советская Белоруссия. – 2017. – 5 авг. – С. 5. – Многосторонне освещена деятельность официального экспедитора Белорусской железной дороги – государственного предприятия «Белинтертранс». Приведены исторические сведения о БТЛЦ. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%C1%E5%EB%C6%C4/2017/%C1%E5%EB%E8%ED%F2%E5%F0%F2%F0%E0%ED%F1.doc].
Курочкин, Д. Стоимость снижается, структура прирастает / Д. Курочкин // Транспортный вестник. – 2017. – № 35. – С. 6. – Представлены результаты проведенного кафедрой логистики МИТСО исследования современных логистических комплексов и центров, терминалов и других объектов складской инфраструкты в Беларуси [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D1%F2.pdf].

Ленкевич, Д. Общие меры безопасности при перевозке опасных грузов, поездной и маневровой работе / Д. Ленкевич // Промышленная безопасность. – 2017. – № 8. – С. 12-14 [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%EE%E1%F9%E8%E5_%EC%E5%F0%FB.pdf].
Менухова, Т. А. Автоматическая организация мультимодальных перевозок / Т. А. Менухова // Бюллетень транспортной информации. – 2017. – № 7. – С. 31-35. – Предложена организация мультимодальных перевозок через единый центр управления, оснащенный программным обеспечением, которое позволяет производить автоматическое планирование доставки груза. Представлен алгоритм планирования мультимодальных перевозок, который учитывает  расположение грузообразующих и перевалочных пунктов, местонахождение транспортных средств и обеспечивает минимальное нахождение их на дорогах. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%C0%E2.pdf].
Миколенко, Т. Прогнози розвитку Европейського ринку вантажних перевезень / Т. Миколенко // Украінська залізниця. – 2016. – №. 8. – С. 16-19. – О перспективах развития грузовых перевозок в Европе. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CF%F0.pdf].
Перминова, А. А. Прогнозирование спроса на контейнерные перевозки / А. А. Перминова // Вестник транспорта. – 2017. – № 6. – С. 23-25. – Статья посвящена вопросам увеличения уровня контейнеризации перевозок грузов в России. Особое внимание уделено прогнозированию контейнерных перевозок, которое должно стать важнейшей компонентой управленческого процесса и выбора стратегии повышения конкурентоспособности предприятия в перспективе. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5.pdf].
Супруненко, А. Геополітика Великого Шовкового шляху / А. Супруненко // Украінська залізниця. – 2016. – № 8. – С.14-15. – О перспективах развития Экономического пояса «Шелкового пути». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%C3%E5%EE.pdf].
Ушаков, Д. Логистика скоропортящихся грузов в процессе транспортного взаимодействия / Д. Ушаков // Мир транспорта. – 2016. – № 5. – С. 72-77. – Рассмотрены основные параметры логистических транспортных процессов  при доставке обычных и скоропортящихся грузов, проведена их сравнительная оценка. На примере анализа грузопотока в порту Владивостока выявлены временные промежутки повышенного спроса на логистические услуги. Определены оптимальные схемы взаимодействия различных видов транспорта при обслуживании скоропортящихся грузов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CB.pdf].
Эффективно для бизнеса // Таможенный вестник. – 2017. – № 8. – С. 11-12. – О деятельности белорусских транспортно-логистических центров Гомель – Белтаможсервис, Могилев - Белтаможсервис и др. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%DD%F4.doc].

Подвижной состав.
Берент, В. Я. Перспективность применения металлоуглеродных контактных вставок для токосъема на железных дорогах России / В. Я. Берент // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2017. – № 3. – С. 174-179. – Рассмотрен опыт применения в полозах токоприемников электровозов токосъемных элементов – контактных вставок из углеродных материалов с целью уменьшения износа как контактного провода, так и самих токосъемных элементов. Стендовыми и эксплуатационными испытаниями показано преимущество металлоуглеродных вставок по сравнению с угольными. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%EF%E5%F0%F1%EF%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC_%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF.pdf].
Дьомін, Р. Ю. Впроваджэння AGCS-технологій – шлях до інтеграціі залізниць Украіни в Европейську транспортну мережу / Р. Ю. Дьомін, Ю. В. Дьомін // Вагонный парк. – 2017. – № 5-6. – С. 20-23. – Рассмотрены следующие системы раздвижных колесных пар: SUW2000, BRAVA, DBAG/Rafil, система Гайдарова. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%E2%EF%F0.pdf].
Захаров, Е. Дома на колесах / Е. Захаров // Советский район. – 2017. – № 31. – С. 10-11. – О специальных вагонах, выпускаемых Гомельским вагоностроительным заводом. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%C2%E0%E3.doc].
Киреев, А. Н. Визуализация изображений дефектов при ручном ультразвуковом контроле деталей и узлов подвижного состава железных дорог / А. Н. Киреев // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2017. – № 3. – с. 159-163. – В статье поставлена задача визуализации изображений дефектов при ручном ультразвуковом контроле деталей и узлов подвижного состава эхоимпульсным методом одноканальным ультразвуковым дефектоскопом с применением различных методов дефектометрии. Представлен математический аппарат и алгоритм определения типа дефекта двухчастотным методом. Рассмотрены различные методы дефектометрии, на основе которых разработан программный продукт визуализаций изображений дефектов NDTRT-14 при ручном ультразвуковом контроле элементов подвижного состава. Представленный программный продукт внедрен в технологический процесс ультразвукового контроля элементов экипажной части магистральных тепловозов в ПАО «Лугансктепловоз». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%E2%E8%E7%F3%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF.pdf].
Кравець, А. М. Новий модифікатор тертя для буксових вузлів рухомого складу / А. М. Кравець, А. В. Евтушенко // Вагонный парк. – 2017. – № 5-6. – С. 36-41. – Представлены результаты лабораторных исследований и эксплуатационных испытаний нового препарата-модификатора трения буксовых узлов грузовых вагонов «Агрінол МЖД». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%CD%EE%E2%E8%E9.pdf].
Лакин, И. К. Эффективность сервисного обслуживания локомотивов / И. К. Лакин, И. В. Пустовой // Техника железных дорог. – 2017. – № 2. – С. 34-44. – В статье описано одно из приоритетных направлений дальнейшего повышения эффективности сервисного технического обслуживания и ремонта локомотивов – создание в сервисных локомотивных депо информационно-управляющих систем. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC_%F1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E3%EE.pdf].
Мозговой, К. Парк на сорок лет / К. Мозговой // Гудок. – 2017. – № 151. – С. 4. – Приведен обзор новых грузовых вагонов, представленных Объединённой Вагонной Компанией на выставке «ЭКСПО 1520». [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%CF%E0%F0%EA.docx].
Мямлин, С. С. Совершенствование конструкции подвижного состава узкоколейных железных дорог / С. С. Мямлин, И. Ю. Кебал // Вагонный парк. – 2017. – № 5-6. – С. 51-53. – Предложены конструктивные решения грузовых и пассажирских вагонов, двухосных тележек для перевозки грузов и пассажиров по узкоколейной железной дороге. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%D1%EE%E2%E5%F0.pdf].
Определение возможности увеличения межремонтных нормативов вагонов-хопперов (цементовозов / С. В. Петров [и др. ] // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2017. – № 3. – С. 165-173. – Представлены основные результаты аналитических работ, направленных на определение возможности увеличения до трех календарной продолжительности эксплуатации вагонов-хопперов (цементовозов) в рамках комбинированного критерия вывода в плановый ремонт. Сделаны выводы, что для цементовозов принадлежности АО «ПГК»с межремонтными нормативами 110 (160) тыс. км/2 года определена целесообразности апробации возможности увеличения межремонтного календарного срока до трех лет с целью сбора опытных данных о результатах их эксплуатации на увеличенном интервале межремонтной наработки. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5.pdf].
Петраков, Д. И. Новый вид маневрового железнодорожного транспорта – ТЭМ28 / Д. И. Петраков, П. Л. Чудаков, О. М. Котов // Техника железных дорог. – 2017. – № 2. – С. 59-63. – В статье изложены результаты создания перспективной разработки Брянского машиностроительного завода : маневровый тепловоз ТЭМ28. Рассматриваются основные технические характеристики, конструкционные особенности. Подробно раскрываются пункты, описывающие модули дизельного помещения, кабины, тормозного оборудования, тележки и системы управления.  [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%ED%EE%E2%FB%E9_%E2%E8%E4.pdf].
Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава. – Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60); ред. с изм. от 4-5.11.2015 г., 18-19.05.2016 г., 18-19.05.2017 г. – Минск : Белорусская железная дорога, 2015. – 187 с. – Настоящий документ устанавливает основные правила и нормы по техническому обслуживанию тормозного оборудования и управлению тормозами железнодорожного подвижного состава.

Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов. – Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-учасников Содружества (протокол от 18-19 мая 2011 г.); ред. с изм.: 32 ЦВ 1-2012, 32 ЦВ 5-2013, 32 ЦВ 5-2014, 32 ЦВ 11-2014, 32 ЦВ 6-2014, 32 ЦВ 15-2015, 32 ЦВ 6-2016, 32 ЦВ 36-2016, 32 ЦВ 1-2015, 32 ЦВ 124-2016, 32 ЦВ 1-2017; дата введ. 01.08.2011. – Минск : Белорусская железная дорога, 2017. – 215 с. – Настоящее руководство устанавливает требования на ремонт, приемку и испытание после ремонта тормозного оборудования и тормозов грузовых и пассажирских вагонов, курсирующих в межгосударственном сообщении государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской республики, Литовской республики и Эстонской республики. Руководство 732-ЦВ-ЦЛ, RU.
Сергеева, Л. Дельное предложение / Л. Сергеева // Железнодорожник Белоруссии. – 2017. – № 63. – С. 4. – В статье освещаются рационализаторские идеи новаторов промывачно-пропарочной станции Барбаров.

Хомченко, Д. Н. Влияние новой конструкции щеткодержателей на эксплуатационный ресурс щеток тяговых электродвигателей электровозов / Д. Н. Хомченко // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2017. – № 3. – С. 181-186. – Приведены результаты эксплуатационных испытаний на Северо-Кавказской железной дороге электровоза ВЛ80С № 1676, один из тяговых двигателей которого был оснащен опытными щеткодержателями. На примере новой конфигурации щеточного контакта показано, что его конструкция и геометрические размеры оказывают существенное влияние на характер коммутации тока в коллекторных тяговых электродвигателях. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%E2%EB%E8%FF%ED%E8%E5_%ED%EE%E2%EE%E9_%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8.pdf].
Щербанюк, К. Применение АГД метода очистки для грузовых вагонов / К. Щербанюк // Вагонный парк. – 2017. – № 5-6. – С. 26-31. – Рассмотрена технология очистки внутренних поверхностей грузовых вагонов и цистерн аэрозольным газодинамическим методом с целью дальнейшего нанесения антикоррозионного покрытия или краски. Представлена АГД установка передвижного типа, описан принцип ее работы. Показано влияние АГД обработки на поверхностный слой материала. Указаны области применения данного метода. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%CF%F0%E8%EC.pdf].
Электрификация железнодорожного транспорта
Канаев, А. К. Синхронизация транспортной сети на основе пакетной технологии / А. К. Канаев, А. К.Тощев // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 17-22. – В статье рассмотрены основные тенденции развития подсистем синхронизации в современных оптических транспортных системах. Организация передачи синхросигналов в пакетных сетях имеет важное значение, поскольку все больше сервисов нуждается в своевременной и стабильной доставке тактовых сигналов, фиксации моментов событий и привязке к единой шкале времени. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF_%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%EE%E9.pdf].
Молдавский, М. М. Оптимальные решения для исключения случаев короткого замыкания / М. М. Молдавский // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – C. 16. – Предложены технические решения для исключения случаев короткого замыкания на постах ЭЦ и других объектах ЖАТ. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CE%EF%F2%E8%EC%E0%EB%FC%ED%FB%E5_%F0%E5%F8%E5%ED%E8%FF.pdf].
Наумов, А. В. Электромагнитное взаимодействие нужно учитывать / А. В. Наумов, А. А. Наумов // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 13-15. – Рассмотрены вопросы оценки электромагнитного влияния на людей и технические средства вблизи железных дорог. Обоснована необходимость разработки комплексных технических решений и средств, сводящих влияние электромагнитных полей до допустимых уровней. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%EE%E5_%E2%E7%E0%E8%EC%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5.pdf].
Чернов, К. О преимуществах полимерных изоляторов для контактной сети железных дорог / К. Чернов // Украінська залізниця. – 2016. – № 8. – С. 39-41. – Представлена информация о производстве полимерных изоляторов в Украине, их преимущества, технологии изготовления и применение. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2016/%EE_%EF%F0%E5%E8%EC%F3%F9%E5%F1%F2%E2%E0%F5.pdf].
Шмаков, П. Н. Устройство для мониторинга ИБП / П. Н. Шмаков // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 46. – В ГВЦ поставлена цель – охватить системами мониторинга все объекты информационной инфраструктуры. На данный момент почти 6 тыс. источников, обеспечивающих бесперебойное питание (ИБП) вычислительных систем, не включены в мониторинг. Их подключение к системе контроля требует значительных затрат на приобретение сетевых карт для каждого устройства. Красноярским ИВЦ предложено решение по подключению к мониторингу ИБП через микрокомпьютер Raspberry Pi, стоимость которого в четыре раза меньше стоимости сетевой карты. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C1%E5%F0%E5%E6%EB%E8%E2%EE%E5%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE/2017/%D3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE_%E4%EB%FF.pdf].
Строительство железных дорог.

Путь и путевое хозяйство.

Ананьев, Р. Башмак рубль сбережет / Р. Ананьев // Железнодорожник Белоруссии. – 2017. – № 60. – С. 1, 3. – О работе специальной комиссии Управления Белорусской железной дороги по усовершенствованию методики расчета норм закрепления подвижного состава тормозными башмаками. Опробирование новой методики проводятся на станции Орша-Центральная. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%E1%E0%F8%EC%E0%EA_%F0%F3%E1%EB%FC_%F1%E1%E5%F0%E5%E6%E5%F2.pdf].
Блажко, Л. С. Способ продления срока службы стрелочных переводов / Л. С. Блажко, М. Э. Дмоховский, В. Б. Захаров // Техника железных дорог. – 2017. – № 2. – С. 34-44. – Среди проблем, свзанных с решением задач по обеспечению безопасности и бесперебойности перевозочного процесса при минимизации затрат на приобретение и эксплуатацию технических средств, важное место занимают вопросы рационального использования и технического обслуживания стрелочных переводов как наиболее сложных и дорогих, а также проблемы конструкций верхнего строения пути. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%F1%EF%EE%F1%EE%E1_%EF%F0%EE%E4%EB%E5%ED%E8%FF1.pdf].
Болдырев, Ю. Н. Устройство СКТР-01 для контроля температуры воздуха и рельсов / Ю. Н. Болдырев // Путь и путевое хозяйство. – 2017. – № 7. – С. 32-33. – Представлено новое устройство СКТР-01 для контроля температуры воздуха и рельсов, которое оперативно предоставляет информацию о температуре каждой рельсовой плети и ее изменения относительно температуры окружающего воздуха. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%D1%CA%D2%D0.pdf].
Булычев, Д. Г. Особенности проектирования плана и продольного профиля ВСМ Москва - Казань / Д. Г. Булычев, И. С. Уланов // Транспортное строительство – 2017. – № 6 – С. 10-13. – Рассмотрены основы проектирования плана и продольного профиля высокоскоростных магистралей. Описан мировой опыт проектирования ВСМ. Освещены вопросы выбора направления трассы и определения основных показателей плана и продольного профиля на примере ВСМ-2 Москва-Казань. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CE%F1%EE%E1.pdf].
Буромбаев, С. Колебания основной площадки земляного полотна / С. Буромбаев, А. Замуховский, М. Квашин // Мир транспорта. – 2016. – № 5. – С. 38-45. – Приведены результаты измерений характеристик вертикальных колебаний бровки основной площадки устойчивой насыпи земляного полотна железнодорожного пути при воздействии электровоза ВЛ-80 с различными скоростями движения. Выявлены зависимости параметров колебательного процесса от скорости движения локомотива, которые могут использоваться в качестве критериев оценки при разработке систем мониторинга железнодорожных насыпей. Отмечена целесообразность дальнейших экспериментальных исследований в зонах проблемных насыпей с грунтами, склонными к тиксотропии. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CA.pdf].
Геошумозащитный золопенобетон для железнодорожного строительства / А. М. Сычева [ и др. ] // Транспортное строительство. – 2017. – № 7. – С. 11-14. – На примере золопенобетона исследованы геоэкозащитные свойства поризованных минеральных систем от акустического воздействия подвижного состава для железнодорожного строительства. Произведен подбор рационального состава золопенобетона. Предложен метод получения геошумозащитного золопенобетона. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%E3%E5%EE%F8%F3%EC%EE%E7%E0%F9%E8%F2%ED%FB%E9.pdf].
Данилин, В. Н. Ремонт пути с применением универсальной железнодорожно-строительной машины KGT-4RS / В. Н. Данилин, Н. Г. Гринчар // Путь и путевое хозяйство. – 2017. – № 7. – С. 8-10. – Представлена многофункциональная гидравлическая машина на комбинированном ходу KGT-4RS. Рассмотрены выполняемые ею работы по заглублению баровой цепи вдоль торцов шпал и уплотнению балласта подбивочным модулем. Приведен порядок оформления и выполнения подготовительных работ при устранении локального выплеска. Описана технология вырезки загрязненного балласта. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%D0%E5%EC.pdf].
Железняк, О. Ф. Каким должен быть стрелочный перевод? / О. Ф. Железняк // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 24-27. – Статья обзорного характера посвящена заседанию Научно-технического совета ОАО «РЖД», рассмотревшему вопросы разработки, производства и применения новых стрелочных переводов для организации тяжеловесного и высокоскоростного движения. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CA%E0%EA%E8%EC_%E4%EE%EB%E6%E5%ED.pdf].
Зензинов, Б. Н. Первые результаты введения в действие Инструкции по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов / Б. Н. Зензинов, Ю. Р. Трушина // Путь и путевое хозяйство. – 2017. – № 7. – С. 28-31. – Об Инструкции по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов 682р, утвержденной в Российской Федерации в апреле 2017 г. Проведен сравнительный анализ данного документа с устаревшей Инструкцией ЦП-515. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.pdf].
Клюкин, А. Ю. Математическая модель взаимодействия пути и пролетного строения моста при торможении состава / А. Ю. Клюкин // Транспортное строительство. – 2017. – № 6. – С. 25-28. – Рассмотрена работа скреплений пути в упругой стадии. Представлена математическая модель пути и пролетного строения моста. Приведено решение уравнений и дан анализ результатов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CC.pdf].
Коган, А. Я. Оценка интенсивности бокового и вертикального износа рельсов под проходящими поездами / А. Я. Коган // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2017. – № 3. – С. 138-145. – В статье изложена методика оценки бокового, вертикального и приведенного износов головки рельса при проходе по кривой всего многообразия  обращающегося на рассматриваемом участке пути подвижного состава. Методика основана на использовании программ оценки вероятностных характеристик процессов взаимодействия пути и подвижного состава на участке с заданными зависимостями , характеризующими состояние пути по геометрии в плане, профиле и по уровню. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%EE%F6%E5%ED%EA%E0_%E8%ED%F2%E5%ED%F1%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8.pdf].
Кравченко, Ю. М. Изменение температуры закрепления плетей бесстыкового пути при рихтовке / Ю. М. Кравченко, Д. Д. Сидоркин // Путь и путевое хозяйство. – 2017. – № 7. – С. 2-7. – Приведен анализ способов и методов выполнения рихтовочных работ криволинейных участков пути. Представлены способ определения изменения температуры закрепления в зависимости от среднего значения сдижек рихтовочных точек, а также с помощью промера кривой хордой. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%C8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E5.pdf].
Курган, Д. Діагностування та виправлення положення залізничноі коліі колійними машинами / Д. Курган, М. Гаврилов // Украінська залізниця. – 2016. - № 8. - С. 60-64. – Рассмотрены особенности диагностирования состояния и геометрического положения рельсовой колеи путевыми машинами, в том числе и выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПР-02. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CA%EE%EB%B3%FF.pdf].
Необходимо забыть о рельсах Р75 и перейти от Р65 к Р58 / В. И. Новакович [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2017. – № 7. – С. 21-23. – Рассмотрены плюсы и минусы применения рельсов массой 54-60 кг/м в целях предотвращения потери устойчивости колеи при действии продольных сжимающих температурных сил. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D0.pdf].
О контроле устойчивости бесстыкового пути / В. И. Новакович [и др.] // Транспортное строительство. – 2017. – № 6. – С. 14-16. – Описаны теоретические основы и результаты практического использования в нормативах метода контроля над условиями устойчивости бесстыкового пути. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CE.pdf].
Применение полимерцементного пенобетона для повышения срока службы железнодорожного полотна / А. М. Сычева [и др.] // Транспортное строительство. – 2017. – № 6. – С. 21-23. – Приведены результаты исследований по определению оптимального состава полимерцементного пенобетона при строительстве железнодорожного полотна. Показана роль применения данного материала в повышении геоэкозащитных и эксплуатационных свойств. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CF.pdf].
Стояночные тормозные башмаки. Эксплуатационные испытания / Д. П. Марков [ и др. ] // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2017. – № 3. – С. 153-157. – Представлены результаты подконтрольной эксплуатации установочной серии новых стояночных башмаков в приемо-отправочном парке ст. Лосиноостровская Московской железной дороги. Показано, что новые башмаки превосходят серийные по многим показателям. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%F1%F2%EE%FF%ED%EE%F7%ED%FB%E5_%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%E5.pdf].
Технология прокатки остряковых рельсов на универсальном рельсопрокатном стане АО «ЕВРАЗ ЗСМК» / Г. Н. Юнин и др // Путь и путевое хозяйство. – 2017. – № 7. – С. 24-27. – Представлена новая калибровка и интенсифицированная технология прокатки остряковых рельсов на современном универсальном рельсобалочном стане АО «ЕВРАЗ ЗСМК», внедрение которой позволяет оптимизировать процесс обкатки, улучшить качество и основные технико-экономические показатели производства остряковых рельсов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%C5%C2%D0%C0%C7.pdf].
Утепление железобетонных конструкций для пропуска дренажных вод на Забайкальской дороге / В. П. Мельников и др // Путь и путевое хозяйство. – 2017. – № 7. – С. 13-14. – Показана эффективность использования гранулированного теплоизоляционного материал ГТМ «ДиатомИК» в целях отвода поверхностных, грунтовых и подземных вод от железнодорожного пути. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D3%F2%E5%EF.pdf].
Фурсов, С. Г. К вопросу о способах укрепления грунтов / С. Г. Фурсов // Транспортное строительство. – 2017. – № 7. – С. 19-22. – Рассмотрены отличия технологии стабилизации и укрепления грунтов. Показаны последствия использования стабилизированных грунтов в основаниях дорожных одежд и рабочем слое земляного полотна. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%F3%EA%F0%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5_%E3%F0%F3%ED%F2%EE%E2.pdf].
Чуян, С. Н. Защита рабочей тяги стрелочного перевода от волочащегося груза или деталей подвижного состава / С. Н. Чуян, Б. С. Поляков, Е. Я. Ватулина // Техника железных дорог. – 2017. – № 2. – С. 71-73. – В статье приведены результаты моделирования аэродинамического воздействия высокоскоростного поезда «Сапсан» на отбойные брусья различной конструкции, разработана оптимальная конструкция отбойного бруса для защиты путевых обустройств расположенных внутри рельсовой колеи. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%E7%E0%F9%E8%F2%E0_%F0%E0%E1%EE%F7%E5%E9_%F2%FF%E3%E8.pdf].
Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте.

Волков, А. А. Способ повышения помехоустойчивости радиосвязи / А. А. Волков, М. С. Морозов // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 22-23. – Предложено существенное увеличение помехоустойчивости железнодорожной радиосвязи, использующей частотную модуляцию, путем деления полосы частот модулирующего сигнала. Представлена схема простейшего устройства, предназначенного для восстановления полосы частот речевого сигнала на приемной стороне. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D1%EF%EE%F1%EE%E1_%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%FF.pdf].
Володина, О. В. Ориентация на объединение потенциалов / О. В. Володина // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 28-29. – Отражены основные темы выступлений участников круглого стола «Современные системы ЖАТ, перспективы развития систем управления движением поездов», заседание которого состоялось в апреле 2017 года в Москве в рамках информационно-выставочной деятельности транспортных вузов. В частности, шла речь о целесообразности объединения научного потенциала и опыта отраслевой науки, разработчиков, производителей на базе ПГУПС для формирования единой концепции развития железнодорожной автоматики и эффективной реализации инновационных проектов. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F6%E8%FF_%ED%E0.pdf].
Григорьев, С. Н. Увязка СТДМ АПК-ДК с системой отпугивания животных с железнодорожных путей / С. Н. Григорьев, А. С. Падалко // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 33-35. – Важной составляющей безопасности, особенно в условиях высокоскоростного движения, является предотвращение столкновения подвижного состава с животными. В статье представлена система технической диагностики и мониторинга АПК-ДК (СТДМ) и акустическая система отпугивания животных с железнодорожных путей (UOZ), а также рассмотрено их информационное взаимодействие. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%D3%E2%FF%E7%EA%E0_%D1%D2%C4%CC.pdf].
Ковалев, И. П. Микропроцессорная автоблокировка с тональными рельсовыми цепями АБТЦ-И / И. П. Ковалев // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 11-13. – В статье раскрывается состав, принцип работы, технические особенности и преимущества микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями АБТЦ-И. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%CC%E8%EA%F0%EE%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%EE%F0%ED%E0%FF_%E0%E2%F2%EE%E1%EB%EE%EA%E8%F0%EE%E2%EA%E0.pdf].
Первые МПЦ в Азербайджане // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 30. – Освещается ход реализации проекта модернизации системы управления движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, в рамках которого компания «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» в мае 2017 года ввела в эксплуатацию пилотный участок между станциями Союк-Булак и Салахлы. Обе станции (по 20 стрелок на каждой) и двухпутный перегон оборудованы системой микропроцессорной централизации EBILock 950 с центральным процессором нового поколения R4N и интегрированными микропроцессорными системами автоблокировки, переездной сигнализации и счета осей. Оснащение новой системой линии, являющейся частью международного коридора Баку – Тбилиси  – Карс, позволит увеличить ее пропускную способность и повысить скорость движения пассажирских поездов с 45 до 140 км/ч, а грузовых – с 30 до 80 км/ч. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D4%EE%ED%E4/2017/%CF%E5%F0%E2%FB%E5_%CC%CF%D6.pdf].
Петухов, И. Ф. Новая технология крепления перемычек / И. Ф. Петухов, С. М. Бумагин // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 6. – С. 47. – В соответствии с технологией дроссельные и путевые перемычки рельсовых цепей крепятся на деревянные бруски. Поскольку древесина – это недолговечный материал, каждые 2–3 года эти бруски необходимо менять. С целью снижения эксплуатационных расходов, связанных с приобретением древесины, и повышения эксплуатационной надежности работы рельсовых цепей специалисты Владимирской дистанции СЦБ Горьковской ДИ предложили новый способ крепления дроссельных перемычек к железобетонным шпалам без использования деревянных брусков. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%C1%E5%F0%E5%E6%EB%E8%E2%EE%E5%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE/2017/%CD%EE%E2%E0%FF_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF.pdf].
Хорошев, В. В. Непрерывный контроль механических параметров подвижных элементов стрелочных переводов / В. В. Хорошев //Автоматика на транспорте. – 2017. – № 1. – С. 69-83. – В данной работе были рассмотрены методы мониторинга подвижных частей стрелочных переводов в целях повышения надежности устройств. Предпринята попытка построения более современной и информационно более наполненной системы мониторинга. Перенесены на график функции эпюры остряков и получены функции, которые в дальнейшем послужат для построения в программной среде эталонных эпюр остряков в целях дальнейшего сравнения с ними фактических эпюр. Представлен новый вид датчиков для измерения расстояния между остряком и рамным рельсом. Рассмотрен пример построения мониторинговой системы на станции и расстановки оборудования. [электронная версия документа см. http://lib-belrw.rw/%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0.%CD%EE%E2%FB%E5%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8/2017/%ED%E5%EF%F0%E5%F0%FB%E2%ED%FB%E9_%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC.pdf].

