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Экономика

120 лет на службе железнодорожному транспорту / С. М. Овчаренко [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 35-41. – Описана история создания и развития Омского государственного университета путей сообщения, созданного 120 лет назад в связи со строительством Транссибирской магистрали, для которого требовались квалифицированные специалисты железнодорожного транспорта. Показана структура университета, основные направления в работе. Особое внимание уделено подготовке инженеров по специальностям, технически обеспечивающим надежный перевозочный процесс на железных дорогах. Отмечено, что вуз успешно продолжает начатое более века назад дело, адекватно отвечая на вызовы времени и ориентируясь на стратегические задачи, решаемые транспортным комплексом страны. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/120_let.pdf].

Азаревич, Т. Автотранспорт стальной магистрали / Т. Азаревич // Транспортный вестник. –2020. – № 51. – С. 13. – О деятельности Барановичской транспортной базы Барановичского отделения Белорусской железной дороги, отмечающей в текущем году 75-летие со дня образования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Avtotransport.pdf].

Аксенов, В. А. Возможность снижения человеческого фактора на рабочем месте дежурного по железнодорожной станции / В. А. Аксенов, А. М. Завьялов // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 3. – С. 97-103. – В статье представлен анализ и пути снижения влияния человеческого фактора на рабочем месте дежурного по железнодорожной станции. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/vozmojnost_snijeniya.pdf].

Апатцев, В. И. Методика оценки трудовых ресурсов на железнодорожных станциях / В. И. Апатцев // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 3. – С. 40-43. – В статье рассмотрена система показателей для оценки трудовых ресурсов железнодорожной станции, дающая общую квалификационную характеристику ее кадрового состава, определяющая возможность персонала реализовывать поставленные задачи для повышения эффективности работы станции в соответствии с перспективными планами ее развития. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/metodika_ocenki.pdf].

Березина, О. В. Техническая учеба – современно и удобно! / О. В. Березина, М. В. Долгов, С. А. Куренков // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 17-19. – Приведена информация об обучающей системе нового поколения АОС-Ш, построенной на основе интерактивных методов обучения и максимального приближения к реальной производственной ситуации. Проведено сравнение с предыдущей версией АОС-ШЧ. Представлена структурно-функциональная схема АОС-Ш, показаны ее новые возможности. Обращено внимание на увязку АОС-Ш с внешними информационными системами ОАО «РЖД». Отмечены важные изменения, затронувшие процесс организации технической учебы и контроля за ее проведением в хозяйстве автоматики и телемеханики, в связи с использованием новой обучающей системы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Tehnicheskaya_ucheba.pdf].
Бирюлькова, Л. «Не оставлю Белорусской земли» / Л. Бирюлькова // Служба спасения. – 2020. – № 11. – С. 92-97. – Освещен жизненный путь Героя Советского Союза, железнодорожника К. С. Заслонова. Особое внимание уделено его подпольной деятельности в годы Великой Отечественной войны. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Ne_ostavlu.pdf].
Борисова, А. В. Проблемы и перспективы развития экоаналитического контроля и мониторинга / А. В. Борисова, В. А. Фирсов, Е. П. Чубарь // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 8-11. – Внедрение экоинформационных технологий, оснащение лабораторий современной приборной базой, компьютерной техникой и вспомогательным оборудованием является одной из важнейших задач в развитии системы экологического мониторинга. К основным проблемам относится недостаточная техническая и информационная обеспеченность передвижных лабораторий современной приборно-методической базой, отвечающей назначению, экоаналитическим задачам лаборатории, условиям эксплуатации средств измерений и анализа. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/problemy_i_perspektivy.pdf].

Вадченко, О. А. Концепция развития транспортного образования / О. А. Вадченко // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 3 (Обложка). – В сентябре 2020 года на площадке Российского университета транспорта прошел форум «Транспортное образование и наука – 2020». В рамках мероприятия участники обсудили тренды, которые будут определять развитие образования в ближайшие десятилетия, сформировали образ университета будущего. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Kontseptsiya_razvitiya.pdf].

Вакуленко, С. П. Разработка предложений по обустройству одноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути на участках с интенсивным движением поездов / С. П. Вакуленко, Д. Ю. Роменский, Л. Р. Айсина // Вестник транспорта Поволжья. –  2020. – № 4. – С. 44-51. – В статье рассматривается безопасность пересечения железнодорожных путей пешеходами как фактор, оказывающий влияние на надежность выполнения графика движения поездов и привлекательность сервиса пригородно-городских железнодорожных перевозок в целом. Проанализированы причины наездов на пешеходов на железнодорожной инфраструктуре, а также на основе зарубежного опыта предложен комплекс мероприятий по снижению рисков новых наездов. Предложены три варианта конструкций одноуровневых переходов через железнодорожные пути. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/razrabotka_predlojenii.pdf].
Вискова, А. Ю. Международный транспортный коридор «Север-Юг» / А. Ю. Вискова // Молодой исследователь Дона. – 2019. – № 3(18). – С. 19-23. – Рассматриваются проблемы и перспективы при строительстве Россией международного транспортного коридора «Север-Юг», который позволит выстроить отношения стратегического партнерства со странами Прикаспийского региона, укрепить связи России со странами Персидского залива и Южной Азии, обеспечит развитие евроазиатских перевозок по российским транспортным коммуникациям. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Mejdunarodny_transportny.pdf].
Внедрение методов и инструментов качества «8 шагов». – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 3 с. – ИЛ 1263 (Т-55)-48718 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1263_T_55_48718.pdf].
Волков, С. Вагоны выйдут в море / С. Волков // Гудок-1520. – 2020. – № 24. – С. 4. – О новом железнодорожно-автомобильно-пассажирском пароме «Азербайджан» (проект CNF18C), предназначенном для перевозки 100 пассажиров, 56 вагонов с шириной колеи 1520 мм и грузовых автомобилей.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Vagony_vyidut.docx].
Володин, А. Г. Проект международного транспортного коридора «Север-Юг» как фактор возможного укрепления внешнеэкономических связей России / А. Г. Володин, М. А. Володина // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2019. – Т. 12. – № 6. – С. 29-42. – В статье рассматриваются основные положения и идеи проекта международного транспортного коридора «Север-Юг» (МТК). Выделяются главные экономические выгоды этого проекта, а также проблемы, которые возникают в ходе реализации данного амбициозного транспортного коридора. Описываются и анализируются важные аспекты создания железнодорожной транспортной сети между странами – участницами проекта. Авторы определяют основные преимущества подобного коридора для основных организаторов данной транспортной артерии. Отмечаются  различные факторы, которые тормозят процесс реализации проекта: геополитические противоречия между странами, отсутствие административно-правовой унификации всех документов, экономические различия между странами-участницами проекта, а также разный подход в решении инфраструктурных и транспортно-логистических задач. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Proekt_mejdunarodnogo.pdf].
Вульфов, А. Б. Сохраняя историческое наследие железных дорог / А. Б. Вульфов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 70-72. – Показан путь, проделанный общественной организацией любителей железных дорог за 30 лет, цели и задачи организации, основные направления деятельности ВОЛЖД в области популяризации прошлого и настоящего отрасли, пропаганды исторической деятельности ОАО «РЖД» в России и за рубежом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Sohranyaya_istoricheskoe.pdf].

Гапанович, В. А. О разработке документов по стандартизации, обеспечивающих внедрение систем управления железнодорожным подвижным составом в автоматическом режиме / В. А. Гапанович // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 29-32. – Отмечена необходимость разработки документов по нормативному обеспечению внедрения автоматических систем управления железнодорожным подвижным составом, в том числе инструктивных документов для верификации программного обеспечения. Показана схема ускоренной разработки стандартов, внедренная в практику НП «ОПЖТ». Приведена концепция стандартизации систем управления движением подвижного состава в автоматическом режиме. Оценены возможности российской промышленности производить компоненты таких систем. Предложены дополнения в новую редакцию Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) с учетом возможности автоматического управления железнодорожным подвижным составом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_razrabotke.pdf].

Гармонизация цифрового и организационного развития / О. В. Ефимова [и др.] // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 12-19. – В статье исследована взаимосвязь между моделями развития ИТ-среды и организационно-эволюционной моделью, основанной на принципах спиральной динамики. Рассмотрены связи между уровнем зрелости ИТ-среды и эффективностью организации, а также возникающие потери на всех этапах эволюционного цикла. Выявлены закономерности, определены ключевые факторы, влияющие на эволюционные изменения в контексте ИТ-трансформации, даны рекомендации по устранению потерь, систематизированы данные о моделях развития. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Garmonizatsiya_tsifrovogo.pdf].

Гїрська вузькоколїйка: Карпатський трамвай // Вагонный парк. – 2020. – № 10. – С. 26-32. – Освещена история создания и развития узкоколейной железной дороги в Карпатах, используемой в настоящее время при организации туристических поездок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Girska.pdf].

Гребенников, О. Один из поколения созидателей / О. Гребенников // Заря. – 2020. – № 98. – С. 2. – Освещен жизненный и трудовой путь бывшего начальника Брестского локомотивного депо, почетного железнодорожника Анатолия Петрова, имя которого внесено в Книгу почета Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Odin.docx].

Греция наращивает инвестиции в железнодорожную инфраструктуру // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 32-36. – Представлен обзор наиболее значимых проектов, направленных на развитие и наращивание железнодорожной инфраструктуры в Греции. Раскрыто содержание проекта по развитию основного железнодорожного коридора страны – линии направления север-юг, связывающей Афины и второй по величине город страны – Солоники. Уделено внимание планируемому к эксплуатации подвижному составу. Оценены инвестиционные приоритеты на перспективу, включая развитие связей с соседними странами. Отмечено начало работы по обоснованию проекта строительства новой линии в Албанию. Рассмотрены предложения, касающиеся строительства и модернизации линий, призванных стимулировать развитие провинций. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Gretsiya_naraschivaet.pdf].

Железные дороги Косово: планы и перспективы // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 51-56. – Оценена современная ситуация на железнодорожном транспорте Косово в контексте геополитических перемен. Обоснованы потребности страны в развитии железнодорожных сообщений. Обращено внимание на тот факт, что железные дороги Косово рассматриваются как часть европейской сети, и по замыслу Евросоюза, они должны быть интегрированы с сетью трансъевропейских транспортных коридоров (TEN-T). В связи с чем уделено внимание развитию региональной транспортной сети SEETO, которая включает линию направления север-юг, проходящую через Косово, обозначенную как железнодорожный маршрут № 10 (Railway Route 10), а также маршрут № 7 (Railway Route 7). Отмечены работы по восстановлению инфраструктуры ключевой магистрали, связывающей Сербию с Северной Македонией и пресекающей Косово с севера на юг, проанализированы ожидаемые результаты. Освещены долгосрочные планы по развитию сети. Указаны важнейшие проекты, в том числе проект по строительству продления линии Клина – Пея в западном направлении до соединения с железнодорожной сетью Черногории, а также проект железнодорожного сообщения с международным аэропортом Приштины. Рассмотрены перспективы возобновления железнодорожного сообщения с Сербией. Подчеркнуто, что программа модернизации железнодорожной инфраструктуры в Косово осуществляется с привлечением средств из фондов Евросоюза. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Kosovo.pdf].

Изменение схемы управления для зажигающего устройства ОУЖКС-20. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 1175 (Э-110)-47675 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/1175_E_110_47675.pdf].
Информационные технологии. Организация планирования работ. СТП БЧ 11.229-2013. –  Утв. и введ. в действие приказом от 09.04.2013 № 353НЗ; взамен СТП БЧ 09150.11.077-2008; СТП 09150.11.107-2009; дата введ. 2013-06-01. – Минск: Белорусская железная дорога, 2013. –  31 с. – Настоящим стандартом определяется порядок применения при составлении калькуляций и обоснования штатной численности персонала, связанного с работами по обслуживанию технической инфраструктуры ИТ, и работами по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению ПО на предприятиях Белорусской железной дороги. Настоящий стандарт обязателен к применению при организации планирования работ. – Выходит взамен: Информационные технологии. Планирование и нормирование работ по обслуживанию технических средств, ремонту и сетевому администрированию; Информационные технологии. Программное обеспечение. Планирование работ по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/NTD/2013/STB_BCH_11_229_2013.pdf.

Изм. № 1 введ. в действие приказом от 18.12.2020 № 973НЗ; дата введ. 2021-01-01. –[электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/NTD/2020/Izm_1_STP_11_229_2013.pdf].
Кения: развитие сети железных дорог // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 37-45. – Рассмотрена программа развития национальной сети железных дорог Кении, призванная способствовать возрождению экономики страны в долгосрочной перспективе. Главным пунктом программы является продление магистральной железной дороги колеи 1435 мм Найроби – Момбаса, восстановление ключевых участков линий колеи 1000 мм, которые находятся в неудовлетворительном состоянии (некоторые не функционировали десятилетиями). Проанализированы последствия кризиса в железнодорожном секторе, вызванного пандемией коронавируса. Перечислены меры, направленные на преодоление возникших проблем с перевозкой пассажиров и грузов. Сообщено о возобновлении движения грузовых поездов на линии метровой колеи длиной 235 км Найроби – Наньюки, последний поезд по которой прошел в 1990-х годах. Отмечена перспективность нового контейнерного терминала в Найваше, предоставляющего возможность обработки всех транзитных грузов. Уделено внимание проекту расширения пригородной железнодорожной сети Найроби, направленного на модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры в столичном регионе с целью создания эффективной и доступной системы общественного транспорта. Приведена информация о планах преобразования станции Найроби-Центральный в транспортный мультимодальный узел мирового уровня. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Keniya_razvitie.pdf].
Манжосов, А. Н. Машинисты-стахановцы паровозного депо Курск: к 85-летию стахановско-кривоносовского движения / А. Н. Манжосов, А. В. Крохина, К. В. Кузнецов // Локомотив. – 2020. – № 11. – С. 42-44. – Представленный в статье материал раскрывает особенности зарождения производственного соревнования на железнодорожном транспорте в 1930-е годы с оценкой роли личной инициативы машинистов-новаторов в достижении максимальной результативности выполнения служебных обязанностей. Отмечены достижения машиниста И. П. Коршунова –  инициатора движения за достижение высоких межпромывочных пробегов паровозов. На конкретных примерах трудовой биографии И. П. Коршунова показано значение добросовестного отношения к труду, применения передовых методов обслуживания вверенной техники, стремления к повышению своего профессионального уровня, осознания значимости качественного исполнения стоящих перед работником производственных задач. Статья подготовлена на основе впервые вводимых в научный оборот документальных источников, находящихся на хранении в ведомственных и региональных архивах, а также материалов отраслевой периодической печати. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Mashinisty-stahanovtsy.pdf].

Межох, З. П. Оценка экономической безопасности инвестиционных и инновационных проектов на железнодорожном транспорте / З. П. Межох, Е. В. Шельгова // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 60-68. – Статья посвящена оценке экономической безопасности и эффективности инвестиционных и инновационных проектов в Московском транспортном узле. Обоснована необходимость внедрения цифровых инновационных проектов на железнодорожном транспорте на примере внедрения системы управления движением поездов без машиниста как способ повышения экономической безопасности на транспорте. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Otsenka_ekonomicheskoy_bezopasnosti.pdf].

Мелехова, А. Всегда – в движении / А. Мелехова // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 95. – С. 4. – Отражена работа Барановичской транспортной базы УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Vsegda.pdf].

Музей железных дорог России. Натурные образцы // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 73-77. – Представлены электровозы, размещенные на открытой площадке Музея железных дорог России. Описание каждого электровоза содержит его основные технические характеристики, краткие данные о серии, к которой относится данный локомотив, сведения об эксплуатации образца до поступления в музей. Статья является продолжением обзора, посвященного натурным образцам, находящимся на всех площадках Музея железных дорог России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/Muzey_jeleznyh_10.pdf].

Некоторые итоги инициативы Belt & Road // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 19-25. – Сотрудники Всемирного банка подготовили отчет, в котором сопоставили продекларированные в свое время потенциальные выгоды от реализации транспортных проектов в рамках инициативы Belt & Road («Один пояс –  один путь») с их продвижением и фактическими результатами. Авторы исследования оценили влияние факторов, препятствующих успешному выполнению проектов в сфере строительства железнодорожной инфраструктуры. Эксперты перечислили конкретные инфраструктурные проекты, осуществляемые под эгидой инициативы Belt & Road, реализации которых воспрепятствовала пандемия COVID-19. Обратили внимание на комплекс мер, направленных на поддержку таких проектов, а именно облегчение доступа к выгодным кредитам, предоставление дополнительных займов, перенос сроков погашения долговых обязательств и обеспечение кредитной поддержки. Аналитики обсудили  текущую позицию китайской корпорации China Railway Rolling Stock (CRRC), которая существенно увеличила экспортную составляющую своей производственной и коммерческой деятельности и укрепила положение на международных рынках как поставщик подвижного состава, а также прокомментировали планы дальнейшего развития корпорации CRRC, связанные с диверсификацией научно-производственной деятельности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Nekotorye_itogi.pdf].

Обеспечение транспортной связности в китайском регионе Большого Залива // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 26-31. – Прокомментирована приоритетная задача правительства Китая – превратить регион Большого Залива (включает в себя Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун) в высокоразвитый центр технологий, инноваций и экономической активности с развитой транспортной инфраструктурой. Обсуждены основные положения плана развития региона, предусматривающего ускоренное обеспечение транспортной связности на этой территории Поднебесной. В список приоритетов плана вошли 18 железнодорожных проектов общей стоимостью 474 млрд. юаней. В табличном виде приведены данные по железнодорожным линиям и крупным транспортно-пересадочным узлам, которые будут построены или реконструированы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Obespechenie_transportnoy.pdf].

Опыт изучения приборов безопасности в Воронежской дорожной школе машинистов локомотивов. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 5 с. – ИЛ 1309 (НОК-101)-48936 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1309_NOK_101_48936.pdf].

Опыт оснащения лаборатории кабинета «Оборудование электровозов» действующим оборудованием. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 4 с. – ИЛ 1310 (НОК-102)-48937 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1310_NOK_102_48937.pdf].

Опыт работы машиниста тепловоза 3-го класса локомотивного депо Балашов ЮВЖД Бондаренкова П. Н. по экономному расходованию дизельного топлива на тягу поездов / ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1276 (НТЭЦ-68)-48821 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1276_NTEC_68_48821.pdf].

Опыт работы машиниста-инструктора пассажирской колонны цеха эксплуатации локомотивного депо Елец ЮВЖД Сухова Михаила Борисовича / ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 4 с. – ИЛ 1296 (Т-88)-48933 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1296_T_88_48933.pdf].
Опыт работы преподавателя Воронежской дорожной технической школы машинистов локомотивов Косякина И. В. по обучению спецдисциплине «Автотормоза». – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  5 с. – ИЛ 1378 (НОК-170)-49466 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1378_NOK_170_49466.pdf].

Опыт работы преподавателя Воронежской дорожной технической школы машинистов локомотивов Мыскова О. В. по подготовке машинистов электровозов пассажирского движения. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  6 с. – ИЛ 1379 (НОК-171)-49467 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1379_NOK_171_49467.pdf].

Разработка систем информационного моделирования для управления объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта на протяжении жизненного цикла / В. Н. Дмитриев [и др.] // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 10. – C. 20-26. – Рассмотрены проблемы, связанные с разработкой и применением систем информационного моделирования для управления объектами железнодорожной инфраструктуры. Сформулированы задачи информационного моделирования на стадии эксплуатации железнодорожных объектов транспортной инфраструктуры. Отражены аспекты формирования требований к информационным моделям. Охарактеризована связь формирования информационной модели на стадии эксплуатации жизненного цикла с управлением активами транспортной инфраструктуры. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Razrabotka_sistem.pdf].

Роль железных дорог в обслуживании порта Мельбурна // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 46-50. – Рассмотрены перспективы морского порта Мельбурна – самого большого контейнерного порта Австралии и крупнейшего коммерческого центра штата Виктория, ориентированного в основном на обслуживание автомобильным транспортом. Отмечены усилия властей австралийского штата и руководства порта по перераспределению грузопотоков в пользу железных дорог и организации эффективных и экономичных транспортных связей. Отражена программа развития железнодорожных подходов к порту и наращивания выполняемых на них грузовых перевозок. Обозначены стратегические направления развития сети портовых и предпортовых железных дорог, которые являются важным, но при этом относительно слабым звеном транспортно-лоrистическоrо комплекса. В числе заявленных направлений развития – увеличение пропускной способности инфраструктуры, улучшение доступности, повышение надежности и обеспечение рентабельности железнодорожных перевозок. Пути решения намеченных задач нашли отражение в обнародованной оператором порта стратегии развития порта Мельбурна (2050 PDS) на следующие 30 лет. Стратегия охватывает десять проектов с поэтапным завершением работ до 2050 года. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Rol_jeleznyh.pdf].

Сергеева, Л. От клуба до Дворца / Л. Сергеева // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 91. – С. 4. – Приведены исторические сведения о создании и деятельности Гомельского Дворца культуры железнодорожников имени В. И. Ленина Культурно-спортивного комплекса Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Отражена работа Дворца в настоящее время. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Ot_kluba.pdf].
Сидорок, И. Ад цягніка – «Кукушкі» да помніка ЮНЕСКА: Карэліцкі край адзначыў 80-годдзе реальнымі дасягненнямі і віртуальнымі падарожжамі / И. Сидорок // Звязда. – 2020. – № 238. – 5 дек. – С. 7. – Отражены достопримечательности Кореличского района Гродненской области. Приведены краткие сведения об узкоколейной дороге, пролегавшей на территории края в начале XX века. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Ad_cyagnika.pdf].
Современные средства обучения в дорожной технической школе. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2010. –  6 с. – ИЛ 1413 (НОК-25)-49 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/1413_NOK_25_49.pdf].

Сокращение шумового загрязнения – цель железных дорог Германии: по материалам Bahn Manager Magazin // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – C. 38. – Рассмотрены мероприятия, предпринимаемые Deutsche Bahn в целях сокращения шумового загрязнения. Представлены бесшумные тормозные колодки Problock J816M компании Knorr-Bremse, а также программное обеспечение SoundPLAN компании SoundPLAN GmBH, которое используется для определения причины, местоположения и распространения звука. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Sokraschenie.pdf].
Стальной, И. И. Нормирование материально-технических ресурсов как инструмент эффективного ведения хозяйства / И. И. Стальной // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 51-59. – Рассмотрены цели создания и история формирования Проектно-конструкторско-технологического бюро по нормированию, его роль в современном инновационном процессе компании, приоритетные направления работы, наиболее значимые проекты и разработки нормативов расхода материально-технических ресурсов, в которых участвуют специалисты ПКТБ Н. Намечены пути дальнейшего развития бюро как важного подразделения, обеспечивающего нормативную поддержку деятельности всего транспортного комплекса ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Normirovanie_materialno-tehnicheskih.pdf].

Федоренко, Ю. Доставят в срок и без потерь / Ю. Федоренко // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 92. – С. 5. – Освещена история создания Брестской транспортной базы Брестского отделения Белорусской железной дороги. Приведены исторические сведения о деятельности базы. Отражена ее работа в настоящее время. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Dostavyet.pdf].

Хамбурова, Д. С. Зарубежный опыт государственно-частного партнерства в транспортной отрасли / Д. С. Хамбурова // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3.– С. 48-50. – Рассмотрен опыт государственного и частного партнерства в зарубежных странах, приоритетность проектов в различных секторах экономики с учетом экономической стабильности стран. Проведен анализ доли участия государства при реализации проектов государственного и частного партнерства в транспортной сфере, выделены приоритетные направления. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/zarubejny_opyt1.pdf].
Хроника уходящего года // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 97. – С. 3. – В хронологической последовательности отражена деятельность Белорусской железной дороги в 2020 году. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Hronika.pdf].

Шипилов, И. Контейнеры для международной грузоперевозки / И. Шипилов // Экономическая газета. – 2020. – № 94. – 11 дек. – С. 16. – Представлен порядок таможенного оформления контейнеров, используемых в качестве транспортных средств, при ввозе на территорию ЕАЭС во время осуществления международных грузовых перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Konteinery.pdf].

Шмулевич, М. И. Некоторые вопросы тарифного регулирования железнодорожного транспорта необщего пользования / М. И. Шмулевич // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 10. – С. 35-39. – Изучены вопросы расчета тарифов на выполнение работ предприятиями промышленного железнодорожного транспорта либо железнодорожными станциями ОАО «РЖД» при обслуживании ими промышленных предприятий. Рассмотрены вопросы как правильно оценить затраты на сортировку и подборку вагонов по грузовым фронтам, затраты на содержание подъездного пути и др. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Nekotorye.pdf].
Охрана труда

Аношкина, С. В. Безопасные условия труда – обязанность работодателя / С. В. Аношкина // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 34-36. – Рассмотрены вопросы безопасности и охраны труда  в структурных подразделениях хозяйства автоматики и телемеханики ОАО «РЖД». Описаны новые походы к организации управления системой охраны труда. Особое внимание уделено профилактике профессиональных заболеваний и устранению воздействия вредных и опасных производственных факторов. Проанализирована роль специалиста по охране труда. Затронуты вопросы нормативно-методического обеспечения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Bezopasnye_usloviya.pdf].
Бесконтактный сигнализатор напряженности электрического поля (напряжения). – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1307 (Э-99)-48697 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1307_E_99_48697.pdf].
Загородняя, Е. С. Производственный травматизм / Е. С. Загородняя // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 16-18. – Проведен краткий анализ производственной обстановки на одном из структурных подразделений ОАО «РЖД», рассмотрена концепция «Vision Zero». На основе данной концепции автором была разработана инструкция по охране труда для предприятия ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/proizvodstvennyi_travmatizm.pdf].
Лисин, С. Ю. Новые технологии для улучшения условий труда / С. Ю. Лисин // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 32-33. – Обобщен опыт Центральной станции связи ОАО «РЖД» по обеспечению безопасных условий труда работников за счет регулярной оценки состояния охраны труда и уровня технологической дисциплины, совершенствования системы управления, разработки и реализации корректирующих мероприятий, направленных на улучшение условий труда, внедрения технических устройств и автоматизированных систем. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Novye_tehnologii.pdf].
Лучшее структурное подразделение по охране труда: по материалам Дирекции тяги ОАО «РЖД» // Локомотив. – 2020. – № 11. – C. 6. – Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее структурное подразделение в области охраны труда в Дирекции тяги ОАО «РЖД» в 2019 году. Приведена информация об участниках конкурса, названы победители. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Luchshee_strukturnoe.pdf].

Миндалева, И. На защите жизни и здоровья / И. Миндалева // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 92. – С. 1, 3. – Рассмотрены актуальные вопросы охраны труда и профилактики производственного травматизма на Белорусской железной дороге в 2019 - 2020 годах. Отдельное внимание уделено модернизации Единой корпоративной интегрированной системы управления финансами и ресурсами (ЕК ИСУФР) в части создания подсистемы «Охрана труда и контроль промышленной безопасности». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Na_zaschite.pdf].
Шабельская, Н. П. Повышение безопасности труда работников цехов производства токоприемников электроподвижного состава / Н. П. Шабельская, Ю. А. Полякова // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 3. – С. 120-123. – В статье на основании проведенного исследования установлено, что удаление графитовой пыли с поверхностей внутрипроизводственных помещений можно проводить с применением растворов минеральных кислот. Полученные результаты могут быть полезны для разработки мероприятий, направленных на улучшение условий труда работающих, снижение травматизма на производстве. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/povyshenie_bezopasnosti.pdf].
Безопасность движения поездов
Вакуленко, С. П. Разработка предложений по обустройству одноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути на участках с интенсивным движением поездов / С. П. Вакуленко, Д. Ю. Роменский, Л. Р. Айсина // Вестник транспорта Поволжья. –  2020. – № 4. – С. 44-51. – В статье рассматривается безопасность пересечения железнодорожных путей пешеходами как фактор, оказывающий влияние на надежность выполнения графика движения поездов и привлекательность сервиса пригородно-городских железнодорожных перевозок в целом. Проанализированы причины наездов на пешеходов на железнодорожной инфраструктуре, а также на основе зарубежного опыта предложен комплекс мероприятий по снижению рисков новых наездов. Предложены три варианта конструкций одноуровневых переходов через железнодорожные пути. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/razrabotka_predlojenii.pdf].

Опыт проведения комплексных полигонных учений восстановительных поездов станции Кочетовка Мичуринского отделения и станции Елец Елецкого отделения ЮВЖД. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 6 с. – ИЛ 1279 (РБ-71)-48824 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1279_RB_71_48824.pdf].
Федоренко, Ю. Всегда в поле зрения / Ю. Федоренко // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 97. – С. 4. – О снижении уровня непроизводственного травматизма на Белорусской железной дороге в 2020 году. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Wsegda.pdf].
Информационные технологии.
Автоматизированные системы управления

на железнодорожном транспорте
Березина, О. В. Техническая учеба – современно и удобно! / О. В. Березина, М. В. Долгов, С. А. Куренков // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 17-19. – Приведена информация об обучающей системе нового поколения АОС-Ш, построенной на основе интерактивных методов обучения и максимального приближения к реальной производственной ситуации. Проведено сравнение с предыдущей версией АОС-ШЧ. Представлена структурно-функциональная схема АОС-Ш, показаны ее новые возможности. Обращено внимание на увязку АОС-Ш с внешними информационными системами ОАО «РЖД». Отмечены важные изменения, затронувшие процесс организации технической учебы и контроля за ее проведением в хозяйстве автоматики и телемеханики, в связи с использованием новой обучающей системы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Tehnicheskaya_ucheba.pdf].
Билеты онлайн – удобно // Транспортный вестник. – 2020.  – № 51. – С. 2. – Представлены данные, отражающие степень используемости мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и единого раздела «Услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Bilety.pdf].

В рамках реализации проекта «Цифровая железная дорога» / А. А. Кузнецов [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 42-45. – Приведены результаты некоторых научных исследований, выполненных учеными Омского государственного университета путей сообщения в рамках реализации комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога». Отмечены работы в области мониторинга энергетической эффективности перевозочного процесса на электротяге, повышения качества токосъема на высокоскоростных магистралях и на полигонах тяжеловесного движения, изучения возможности и эффективности использования накопителей электроэнергии в системе тягового электроснабжения. Предложены методы управления и интеллектуальные электронные устройства, которые могут быть заложены в основу интеллектуальной системы электроснабжения железных дорог. Рассмотрены новые технические решения, которые будут способствовать повышению работоспособности и долговечности работы узлов тяговых электродвигателей локомотивов.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/V_ramkah_realizatsii.pdf].
Гармонизация цифрового и организационного развития / О. В. Ефимова [и др.] // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 12-19. – В статье исследована взаимосвязь между моделями развития ИТ-среды и организационно-эволюционной моделью, основанной на принципах спиральной динамики. Рассмотрены связи между уровнем зрелости ИТ-среды и эффективностью организации, а также возникающие потери на всех этапах эволюционного цикла. Выявлены закономерности, определены ключевые факторы, влияющие на эволюционные изменения в контексте ИТ-трансформации, даны рекомендации по устранению потерь, систематизированы данные о моделях развития. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Garmonizatsiya_tsifrovogo.pdf].
Зуев, Д. В. Цифровой двойник инфраструктуры ОАО «РЖД» / Д. В. Зуев, С. В. Бочкарев // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 11-14. – Представлена концепция создания цифрового двойника инфраструктуры ОАО «РЖД» для поддержки принятия решений по ее содержанию. Изложены цели разработки цифрового двойника инфраструктурного комплекса, определены его назначение, структура, принцип и режимы работы. Рассмотрены основные свойства (характеристики) цифровых двойников и преимущества, получаемые при использовании данной технологии. Разработана схема формирования цифрового двойника элементов объектов инфраструктуры ОАО «РЖД». Приведена базовая терминология по данной тематике. Описан процесс тестовых испытаний технологии цифрового двойника на участке МЦК Владыкино-Белокаменная. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/TSifrovoy_dvoynik_1.pdf].
Информационные технологии. Организация планирования работ. СТП БЧ 11.229-2013. –  Утв. и введ. в действие приказом от 09.04.2013 № 353НЗ; взамен СТП БЧ 09150.11.077-2008; СТП 09150.11.107-2009; дата введ. 2013-06-01. – Минск: Белорусская железная дорога, 2013. –  31 с. – Настоящим стандартом определяется порядок применения при составлении калькуляций и обоснования штатной численности персонала, связанного с работами по обслуживанию технической инфраструктуры ИТ, и работами по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению ПО на предприятиях Белорусской железной дороги. Настоящий стандарт обязателен к применению при организации планирования работ. – Выходит взамен: Информационные технологии. Планирование и нормирование работ по обслуживанию технических средств, ремонту и сетевому администрированию; Информационные технологии. Программное обеспечение. Планирование работ по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/NTD/2013/STB_BCH_11_229_2013.pdf.

Изм. № 1 введ. в действие приказом от 18.12.2020 № 973НЗ; дата введ. 2021-01-01. –[электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/NTD/2020/Izm_1_STP_11_229_2013.pdf].
Казутин, Д. Расширяя каналы продаж / Д. Казутин // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 93. – С. 1. – Рассмотрены возможности электронных сервисов Белорусской железной дороги – мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и раздела «Услуги пассажирам» официального сайта магистрали. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Rasshiryaya.pdf].
Кузнецов, С. А. Технология дополненной реальности для определения трассы кабеля / М. В. Страшнов, А. В. Лапшов, С. В. Саченков // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 9-10. – Рассмотрена возможность использования технологии дополненной реальности для оперативного определения мест прокладки подземных коммуникаций. Изложен опыт применения этой технологии в эксплуатационной деятельности работников на полигоне Челябинской дирекции связи. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Tehnologiya_dopolnennoy.pdf].
Маляров, А. Ю. Системы непрерывного мониторинга мостовых сооружений / А. Ю. Маляров // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 31-34. – Рассмотрены зарубежные системы непрерывного мониторинга состояния мостовых сооружений, функционирующие на основе беспроводных сенсорных сетей. Описаны функциональные возможности данных измерительных систем. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Sistemy.pdf].
Мельчаков, М. В. Мобильное рабочее место на базе отечественной ОС / М. В. Мельчаков, П. В. Соловьев, М. В. Зубов // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 2-5. – В рамках перехода на отечественное программное обеспечение в Центральной станции связи ОАО «РЖД» реализован проект «Мобильное рабочее место электромеханика». В его основе лежит развертывание и использование доверенной мобильной инфраструктуры на базе российской мобильной операционной системы Аврора (ОС Аврора). Проект направлен на решение стоящих перед ЦСС задач в части централизованного управления удаленными мобильными рабочими местами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Mobilnoe_rabochee.pdf].
Миндалева, И. На защите жизни и здоровья / И. Миндалева // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 92. – С. 1, 3. – Рассмотрены актуальные вопросы охраны труда и профилактики производственного травматизма на Белорусской железной дороге в 2019–2020 годах. Отдельное внимание уделено модернизации Единой корпоративной интегрированной системы управления финансами и ресурсами (ЕК ИСУФР) в части создания подсистемы «Охрана труда и контроль промышленной безопасности». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Na_zaschite.pdf].
Наумова, Д. В. Цифровая эра транспорта / Д. В. Наумова // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 15-16. – В Москве состоялся пятый юбилейный форум и выставка «Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта». В центре обсуждения находились вопросы цифровой трансформации транспортного комплекса страны, развития интеллектуальных транспортных систем, беспилотные технологии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/TSifrovaya_era.pdf].

Облик вагона будущего обсудили на заседании Комитета НП «ОПЖТ»: по материалам пресс-службы НП «ОПЖТ» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 2-5. – Отражены рассмотренные в ходе заседания Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ» от 3 июня 2020 года вопросы, связанные с инновационным развитием вагоностроения, применением в вагоностроении и ремонте композиционных материалов, смазки Буксол, защитных антикоррозионных покрытий, технологией восстановления и упрочнения деталей с использованием метода плазменного напыления и др. Описаны особенности изделий и съемных частей подвижного состава, выполненных из композиционных материалов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Oblik.pdf].
Определение траектории движения локомотива для систем машинного зрения / А. М. Романчиков [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 61-63. – Дано краткое описание технических средств и программных продуктов для транспортной отрасли, предназначенных для автоматизации процессов предотвращения ситуаций, способных причинить вред здоровью людей, повлечь за собой повреждение подвижного состава и инфраструктуры. Представлены разработки ООО «ЛокоТех-Сигнал» в части реализации методов обработки изображения при построении траектории движения локомотива в автоматическом режиме, реализованные в опытных образцах системы обнаружения препятствий Ctrl@Vision 100, примененной на маневровом тепловозе ТЭМ5Х и тепловозах нескольких крупных промышленных предприятий. Дана информация о функциях следующего уровня системы – Ctrl@Vision 200, необходимого для перехода на дистанционное управление тяговыми единицами. Рассказано о мероприятиях, направленных на создание современного программного обеспечения в целях реализации беспилотного движения поездов на метрополитене Казани. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Opredelenie_traektorii.pdf].
Оптимизация процесса учета комиссионного осмотра моторвагонного подвижного состава (МВПС) с помощью алгоритма в офисной программе EXCEL. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 1 с. – ИЛ 1337 (Приг-129)-48923 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1337_Prig_129_48923.pdf].

Павлов, В. С отметкой «минус» / В. Павлов // Гудок-1520. – 2020. – № 23. – С. 1, 3. – Изложены результаты эксперимента АО «ГЛОНАСС» по сквозному контролю температурного режима при транспортировке скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом. Для сбора и обработки информации, содержащей координатно-временные и температурно-влажностные параметры, использовалась автоматизированная система мониторинга «АСМ ЭРА» на базе автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Отмечено, что введение системы контроля непрерывной холодовой цепи и ее масштабирование на все перевозки скоропортящихся грузов позволит отказаться от ветеринарно-санитарного осмотра на конечном и промежуточных пунктах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/S_otmetkoi.pdf].
ПГК в процессе глобальной цифровой трансформации // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 32. – Отражены новые функции мобильного приложения «Мобильный репортер ПГК», объединенного с «Личным кабинетом клиента». Рассмотрен проект Первой грузовой компании «Мобильные бригады». Изложены особенности осуществления контроля компанией за деповскими и текущими отцепочными ремонтами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/PGK_v_processe.pdf].
Семенов, А. П. Перспективы развития цифровых технологий в сервисных ремонтных локомотивных депо / А. П. Семенов, В. В. Семченко, И. К. Лакин // Локомотив. – 2020. – № 11. – С. 2-5. – Отмечена необходимость рассматривать цифровую экономику и цифровизацию железнодорожного транспорта как необходимое условие для перехода к Индустрии 4.0.  Описаны направления цифровизации и перспективность их применения в локомотивном комплексе. В порядке значимости для локомотивного комплекса ОАО «РЖД» рассмотрены основные элементы цифрового производства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Perspektivy_razvitiya_tsifrovyh.pdf].

Сокращение шумового загрязнения – цель железных дорог Германии: по материалам Bahn Manager Magazin // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – C. 38. – Рассмотрены мероприятия, предпринимаемые Deutsche Bahn в целях сокращения шумового загрязнения. Представлены бесшумные тормозные колодки Problock J816M компании Knorr-Bremse, а также программное обеспечение SoundPLAN компании SoundPLAN GmBH, которое используется для определения причины, местоположения и распространения звука. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Sokraschenie.pdf].
Терегулов, О. А. Автоматизированная система диагностики изоляции тяговых электродвигателей электровозов на основе нано-интерферометрических оптоволоконных датчиков / О. А. Терегулов // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 3. – С. 35-39. – С целью организации перехода к системе технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава с учетом фактического состояния агрегатов и узлов необходимо широкое внедрение бортовых, переносных и стационарных средств диагностирования с формированием банка данных о текущем техническом состоянии отдельных элементов и локомотива в целом. Для решения поставленных задач разработана и прошла испытания автоматизированная система диагностики изоляции тяговых электродвигателей электровозов на основе нано-интерферометрических оптоволоконных датчиков. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/sistema_diagnostiki.pdf].
Трансформация процессной бизнес-модели транспортно-логистических услуг / О. В. Ефимова [и др.] // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 12-19. – В статье исследована взаимосвязь между моделями развития ИТ-среды и организационно-эволюционной моделью, основанной на принципах спиральной динамики. Рассмотрены связи между уровнем зрелости ИТ-среды и эффективностью организации, а также возникающие потери на всех этапах эволюционного цикла. Выявлены закономерности, определены ключевые факторы, влияющие на эволюционные изменения в контексте ИТ-трансформации, даны рекомендации по устранению потерь, систематизированы данные о моделях развития. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Garmonizatsiya_tsifrovogo.pdf].

Цифровыми стали уже более 230 малых вокзалов, их количество удвоится // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 9. – Показаны возможности и преимущества внедрения автоматизированной системы удаленного управления на малых вокзалах с неинтенсивным пассажиропотоком. Планируется, что подобные системы будут установлены еще более чем на 200 малых вокзалах России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/TSifrovymi_stali.pdf]

Шенфельд, К. П. Расчет стоимости жизненного цикла по эксплуатационной модели локомотива / К. П. Шенфельд, А. А. Акишин // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 66-69. – Рассмотрено понятие эксплуатационной модели (ЭМ) локомотива, описывающей его работу как совокупность участковых оборотов по тяговому полигону. Показаны преимущества применения эксплуатационной модели перед используемыми в настоящее время методами расчета стоимости жизненного цикла локомотивов, которые заключаются в выявлении важных потребительских качеств, таких как снижение расхода топлива и энергии при простоях, уменьшение общего времени в ожидании и нахождении на ТО-2, ускорение ряда технологических операций. Предложен вариант автоматизации математических расчетов ЭМ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Raschet_stoimosti.pdf].

Электронная таблица для оформления результатов диагностических измерений опор контактной сети. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 4 с. – ИЛ 1301 (Э-93)-48626 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1301_E_93_48626.pdf].
Железнодорожные станции и узлы. Вокзалы
Владимиров, Д. Гарантируя надежность / Д. Владимиров // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 95. – С. 3. – Освещена грузовая работа станции Гатово Минского отделения Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Garantirya.pdf].

Волостных, Е. Оценка по заслугам / Е. Волостных // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 92. – С. 4. – О работе грузовой железнодорожной станции Шабаны, отнесенной к 1-му классу в апреле 2020 года. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Ocenka_Shabany.pdf].
Егоров, П. А. Повышение транспортной доступности районов, входящих в зону тяготения к железной дороге / П. А. Егоров, Л. Р. Айсина, А. М. Насыбуллин // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 38-44. – Статья посвящена вопросу развития пассажирской инфраструктуры в условиях интенсификации пригородно-городских железнодорожных перевозок. Обоснована необходимость формирования новых остановочных пунктов или реконструкции существующих, находящихся в зоне формирования крупных пассажиропотоков, обусловленных строительством крупных жилых комплексов в зоне тяготения к железной дороге. Оценены перспективы создания многофункциональных малых вокзальных комплексов, которые будут представлять собой высококачественный конкурентоспособный сервис по расширенному перечню услуг, в том числе социальных и коммерческих. Рассмотрена возможность снижения финансовой нагрузки с владельца инфраструктуры путем привлечения внешних инвестиций с целью формирования малых вокзальных комплексов с расширенным перечнем сервисных услуг, оказываемых на остановочных пунктах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Povyshenie_transportnoy.pdf].

Изменение схемы управления для зажигающего устройства ОУЖКС-20. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 1175 (Э-110)-47675 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/1175_E_110_47675.pdf].

Ильин, А. М. Многовариантная верификационная методика расчета норм закрепления подвижного состава на железнодорожных путях станций / А. М. Ильин, О. Н. Числов // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 115-123. – Рассмотрено развитие методики расчета норм закрепления подвижного состава, которая позволяет снизить влияние отрицательных факторов и решить проблему отсутствия вариантов расчета закрепления составов поездов, состоящих из разнородного подвижного состава, на частных случаях продольных профилей станционных путей. Методика позволяет производить расчет норм закрепления на основе сил, действующих на подвижной состав, снизить потребное количество тормозных башмаков, необходимых для закрепления подвижного состава, производить расчет количества тормозных башмаков в зависимости от выбора вариантов их укладки под определенные вагоны.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/mnogovariantnaia.pdf].
Ляной, В. В. КТС АЗС. Новое слово в закреплении составов / В. В. Ляной, А. Л. Соловьев, С. В. Сычев // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 64-65. – Представлен комплекс технических средств автоматизированного закрепления подвижного состава (КТС АЗС) разработки НПЦ «Промэлектроника», позволяющий автоматизировать не только закрепление поездов на приемоотправочных путях железнодорожных станций, но и процесс их прицельной остановки. Описаны преимущества комплекса по сравнению с традиционными техническими средствами аналогичного назначения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/KTS_AZS.pdf].
Мелехова, А. Миллионный рубеж / А. Мелехова // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 91. – С. 1. – О работе Барановичского грузового центра транспортной логистики Барановичского отделения Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Millionnyi.pdf].
Микрофонный усилитель для парковой системы громкого оповещения. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1329 (НС-121)-48916 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1329_NS_121_48916.pdf].

Осовская, Е. На общий результат / Е. Осовская // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 96. – С. 4. – Отражена работа станции 4-го класса Глубокое Витебского отделения Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Na_obschii.pdf].

Осовская, Е. Работа – результат / Е. Осовская // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 92. – С. 4. – Отражена работа железнодорожной станции 4-го класса Лиозно Витебского отделения Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Rabota.pdf].
Федоренко, Ю. Важный груз – по магистрали / Ю. Федоренко // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 95. – С. 3. – О грузовой работе станции 5-го класса Белоозерск Брестского отделения Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Vajnyi.pdf].

Федоренко, Ю. Перегрузка – круглые сутки / Ю. Федоренко // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 93. – С. 3. – Отражена работа по перегрузке грузов на контейнерном терминале станции Брест-Северный Брестского отделения Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Peregruzka.pdf].
Цифровыми стали уже более 230 малых вокзалов, их количество удвоится // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 9. – Показаны возможности и преимущества внедрения автоматизированной системы удаленного управления на малых вокзалах с неинтенсивным пассажиропотоком. Планируется, что подобные системы будут установлены еще более чем на 200 малых вокзалах России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/TSifrovymi_stali.pdf].

Эксплуатационная работа.
 Организация движения поездов
Анализ надежности эксплуатационного парка локомотивов / С. Т. Калиева [и др.] // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 3. – С. 28-33. – В статье рассматривается вопросы распределения парка локомотивов стохастической постановкой. А также прогнозирование остаточного ресурса парка локомотивов.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/analiz_nadejnosti.pdf].
Ананьев, Р. Центр управления прогрессом / Р. Ананьев // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 96. – С. 1, 3. – Рассмотрена работа Центра управления перевозками Белорусской железной дороги. Особое внимание уделено уникальным современным разработкам, позволяющим персоналу Центра удаленно управлять движением поездов и осуществлять мониторинг инфраструктуры на всем полигоне дороги. Отражены особенности работы ГИД «Неман», УКНБ, САЗ, СТЗ, АРДП, АУДП, АГИД. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Centr_upravleniya.pdf].
Бондаренко, О. А. Порядок определения затрат на организацию и продвижение местных поездов / О. А. Бондаренко, Н. А. Муковнина, Г. М. Третьяков // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 3. – С. 50-55. – В статье описан порядок определения затрат на организацию и продвижение местных поездов с учетом затрат на содержание инфраструктуры железных дорог.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/poriadok_opredelenia.pdf].
Воздействие сдвоенных тяжеловесных поездов в режимах торможения на верхнее строение пути / В. С. Коссов [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 2-6. – Изложены результаты исследований воздействия сдвоенного поезда массой 14 200 т на верхнее строение пути в режиме асинхронного экстренного торможения. Сформулирован вывод, что в участках торможения грузовых поездов элементы верхнего строения пути подвергаются повышенному силовому воздействию, что требует разработки мероприятий по стабильной работе этих участков пути. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Vozdeistvie.pdf].

Долгий, А. И. Условия перехода на сокращенный интервал движения на МЦК в рамках цифровой трансформации / А. И. Долгий // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 12-16. – Представлены данные, характеризующие объемы перевозок пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК), и прогноз увеличения пассажиропотока к 2025 году. Проанализированы результаты многофакторного моделирования работы МЦК при различных конфигурациях подвижного состава, времени оборота составов, интервалах движения поездов в часы пик и продолжительности стоянок на платформах, в том числе в условиях организации пассажирского движения по III пути МЦК. Описаны конкретные технические и технологические решения для обеспечения 3-минутного интервала попутного следования поездов и соблюдения нормы комфортного размещения пассажиров. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Usloviya_perehoda.pdf].
Кашин, П. В. О системах нумерации вагонного парка в России / П. В. Кашин // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 40-47. – Освещена история создания и развития систем нумерации железнодорожных вагонов грузового и пассажирского парков в России в различные исторические эпохи. Изложены сведения о системе нумерации вагонов, которая применяется на сети ОАО «РЖД» в настоящее время.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_sistemah.pdf].
Климова, Е. В. Пропускная и провозная способность перегонов при реализации технологии «виртуальная сцепка» грузовых поездов / Е. В. Климова // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 53-64. – Повышение эффективности технологии «виртуальная сцепка» в условиях роста числа соединенных поездов достигается за счет снижения расстояния между поездами в бессветофорной системе регулирования. Разработанный график позволяет определить точку безразличия (1,33 длины блок-участка), в которой наличная провозная способность при любом числе поездов, соединенных по технологии «виртуальная сцепка», будет величиной постоянной. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/propusknaiya.pdf].
Организация пассажирских перевозок 
на железнодорожном транспорте
Ананьев, Р. Учитывать вызовы времени / Р. Ананьев // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 91. – С. 3. – Представлен проект Концепции развития пассажирского хозяйства на 2021–2030 годы. Рассмотрены задачи, выполненные Белорусской железной дорогой в рамках концепций и программ до 2020 года. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Uchityvat.pdf].
Белжанов, В.-С. Досвїд державного пїдприємства «Залїзниця Молдови» / В.-С. Белжанов // Вагонный парк. – 2020. – № 9. – С. 18-23. – Об организации международных пассажирских перевозок Молдавской железной дорогой в 1990 - 2010 годы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Dosvid_derjavnogo.pdf].

Билеты онлайн – удобно // Транспортный вестник. – 2020.  – № 51. – С. 2. – Представлены данные, отражающие степень используемости мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и единого раздела «Услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Bilety.pdf].

Вакуленко, С. П. Оценка качества обслуживания пассажиров в транспортно-пересадочных узлах / С. П. Вакуленко, Н. Ю. Евреенова // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 20-27. – Рассмотрен способ оценки качества обслуживания пассажиров транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и транспортно-пересадочных комплексов (ТПК). Для выявления факторов, влияющих на удовлетворенность обслуживанием, предложено использовать метод экспертных оценок. В ходе натурных обследований выполнена оценка воспринятого и ожидаемого качества обслуживания пассажиров и посетителей ТПУ «Окружная» и даны предложения, направленные на его повышение. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Otsenka_kachestva_obslujivaniya.pdf].

Германия: возобновление пассажирских перевозок на местных линиях // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 57-59. – В рамках программы по защите климата правительство Германии приняло решение о выделении значительных средств на поддержку и развитие железнодорожного транспорта в стране, в том числе  на восстановление железнодорожных сообщений на линиях, где оно было ранее прекращено или приостановлено. В этой связи Союз транспортных предприятий Германии (VDV) и группа Allianz pro Schiene подготовили предложения по возобновлению пассажирских перевозок на 237 местных линиях суммарной протяженностью более 4000 км, причем практически для половины из них экономически обоснован перевод на электрическую тягу. Указаны критерии, которыми руководствовались эксперты VDV и Allianz pro Scblene, готовя перечень линий, рекомендованных для восстановления пассажирских перевозок. Даны примеры по сохранению местных сообщений с малыми городами и возобновлению обращения региональных поездов на местных линиях. Затронуты финансовые вопросы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Germaniya_vozobnovlenie.pdf].

Игнатов, Г. С. Розвиток швидкїсного руху в Українї на базї денних поїздїв локомотивної тяги / Г. С. Игнатов // Вагонный парк. – 2020. – № 10. – С. 11-15. – Освещена история создания поезда ЭКр1 «Тарпан» Крюковским вагоностроительным заводом. Проведен сравнительный анализ технических и экономических характеристик межрегиональных поездов производства КВБЗ (Украина) и Hyundai Rotem (Корея). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Rosvitok.pdf].

Казутин, Д. Критерии – удобство и доступность / Д. Казутин // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 92. – С. 2. – Отражена деятельность Белорусской железной дороги по созданию доступной среды для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также по усовершенствованию их обслуживания на вокзалах и в поездах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Kriterii.pdf].

Казутин, Д. Расширяя каналы продаж / Д. Казутин // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 93. – С. 1. – Рассмотрены возможности электронных сервисов Белорусской железной дороги – мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и раздела «Услуги пассажирам» официального сайта магистрали. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Rasshiryaya.pdf].

Ласточкина, М. И кофе, и Wi-Fi в салоне / М. Ласточкина // Транспортный вестник. – 2020. – № 51. – С. 7. – Рассмотрены интерьер и внутреннее оборудование шестивагонных дизель-поездов ДП6 бизнес-класса, курсирующих по маршруту Минск – Могилев. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/I_kofe.pdf].
Мелехова, А. Быстро и удобно / А. Мелехова // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 97. – С. 6. – О применении терминалов самообслуживания при оформлении проездных документов на поезда городских и региональных линий на станции Барановичи–Полесские. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Bystro.pdf].

Муковнина, Н. А. Оценка доступности железнодорожной транспортной инфраструктуры для маломобильных пассажиров / Н. А. Муковнина, О. А. Бондаренко, Д. В. Железнов// Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 5. – С. 34-40. – В статье представлена оценка доступности функциональных зон железнодорожной транспортной инфраструктуры для основных категорий маломобильных пассажиров [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/ocenka_dostypnosti.pdf].

Обслуговування пасажирїв в Японїї // Вагонный парк. – 2020. – № 9. – С. 28-32. – Рассмотрены особенности обслуживания пассажиров в Японии на станциях и в поездах. Описаны категории поездов, курсирующих по стране. Отражены интерьер и внутренне убранство плацкартных и купейных вагонов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Obslugovyvannya.pdf].

Петрова, Е. С хорошим настроением / Е. Петрова // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 95. – С. 1, 2. – О расширении маршрутной сети межрегиональных и региональных линий бизнес-класса на Белорусской железной дороге, а именно об организации движения поездов ДП3 по направлениям Минск – Пинск и Минск – Могилев. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/S_horoshim.pdf].
Подсорин, В. А. Экономическая оценка институциональных преобразований пассажирского комплекса / В. А. Подсорин, М. Г. Данилина, Т. А. Флягина // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 45-59. – Рассмотрены вопросы институциональных преобразований на рынке пассажирских перевозок в дальнем следовании. Для экономической оценки институциональных преобразований пассажирского комплекса проанализирована деятельность, состояние и динамика развития пассажирского комплекса, рассмотрены компромиссные принципы государственного регулирования, дана оценка затратным составляющим на их реализацию. Сделан вывод о необходимости продолжения институциональных преобразований в условиях распространения коронавирусной инфекции для повышения эффективности функционирования и развития пассажирского комплекса в дальним следовании. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ekonomicheskaya_otsenka_institutsionalnyh.pdf].

Чижонок, В. Д. Технологические особенности и эффективность использования составов пассажирских поездов с нежесткими схемами / В. Д. Чижонок // Вестник транспорта Поволжья. – 2020.– № 2. – С. 71-83. – Предложена технология формирования пассажирских поездов с нежесткими схемами использования универсального композиционного модуля. Выполнены расчеты эффективности перевозок пассажиров на железнодорожном направлении, которые показывают значительное снижение затрат за счет сокращения расхода топлива, уменьшения износа пути и подвижного состава, экономии расходов на заработную плату. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/tehnologicheskie_osobennosti.pdf].
Организация грузовых перевозок

 на железнодорожном транспорте.
 Грузовая и коммерческая работа
Волков, С. Вагоны выйдут в море / С. Волков // Гудок-1520. – 2020. – № 24. – С. 4. – О новом железнодорожно-автомобильно-пассажирском пароме «Азербайджан» (проект CNF18C), предназначенном для перевозки 100 пассажиров, 56 вагонов с шириной колеи 1520 мм и грузовых автомобилей.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Vagony_vyidut.docx].
Гусаченко, Н. Контейнер: как подобрать логистический ключик? / Н. Гусаченко // РЖД-Партнер. – 2020. – № 21. – С. 28-31. – Рассмотрены перспективы развития международных контейнерных и мультимодальных перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Konteiner.pdf].

Егоров, Ю. В. Мультивариантный конкурентный рынок в сфере грузовых железнодорожных перевозок / Ю. В. Егоров // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 28-37. – В статье проанализировано развитие теоретических подходов к ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте от появления железных дорог и до наших дней. С опорой на проведенный анализ разработаны категории мультивариантного конкурентного рынка, мультивариантного конкурентного поведения, системы цен мультивариантного конкурентного рынка. Проанализировано проявление в реальности данных категорий на примере рынка грузовых железнодорожных перевозок и системы цен данного рынка. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Multivariantny_konkurentny.pdf].

Кекиш, Н. А. Организация перевозки мелкопартионных грузов железнодорожным транспортом на основе динамической системы комплектации сборных контейнеров / Н. А. Кекиш // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 124-131. – Выполнен обзор современного состояния рынка перевозки мелкопартионных грузов и основных тенденций его развития. Обоснованы важность освоения железнодорожным транспортом этого сегмента рынка и необходимость совершенствования технологии организации перевозок мелкопартионных грузов. Предложенное решение основано на создании динамической платформы приема и обработки заявок клиентов на перевозку в сборных контейнерах. Описан алгоритм обработки заявок в системе, особенности планирования, тарифообразования и транспортно-экспедиционного обслуживания таких перевозок. Динамическое формирование сборных контейнеров является принципиально новой услугой на рынке железнодорожных перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/organizsciya_perevozok.pdf].
Мелехова, А. Миллионный рубеж / А. Мелехова // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 91. – С. 1. – О работе Барановичского грузового центра транспортной логистики Барановичского отделения Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Millionnyi.pdf].
ОТЛК. Евразийский Железнодорожный Альянс // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 96. – С. 4. – Приведены краткие сведения об организации контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа, организованных в 2020 году ОТЛК ЕРА. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/OTLK.pdf].

Павлов, В. С отметкой «минус» / В. Павлов // Гудок-1520. – 2020. – № 23. – С. 1, 3. – Изложены результаты эксперимента АО «ГЛОНАСС» по сквозному контролю температурного режима при транспортировке скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом. Для сбора и обработки информации, содержащей координатно-временные и температурно-влажностные параметры, использовалась автоматизированная система мониторинга «АСМ ЭРА» на базе автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Отмечено, что введение системы контроля непрерывной холодовой цепи и ее масштабирование на все перевозки скоропортящихся грузов позволит отказаться от ветеринарно-санитарного осмотра на конечном и промежуточных пунктах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/S_otmetkoi.pdf].
Совершенствование инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для перевалки зерновых грузов / А. В. Варламов [и др.] // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 2. – С. 50-55. – В статье рассматривается ряд патентозащищенных конструкций механизмов предупреждения и устранения сводообразований в бункерных устройствах различной физической природы, которые обеспечивают более высокий технический уровень и позволяют существенным образом активизировать перевозочный процесс за счет уменьшения простоя вагонов под грузовыми операциями. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/sovershenstvovanie_infrastruktury.pdf].
Тиверовский, В. И. Новые виды подъемно-транспортного и складского оборудования / В. И. Тиверовский // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 10. – С. 47-51. – Представлен обзор зарубежных инноваций в области выпуска подъемно-транспортного и складского оборудования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Novye_vidy.pdf].

Цзюй, И. Международные транспортные коридоры ЕАЭС – КНР: формирование, развитие и вызовы / И. Цзюй // Наука и инновации. – 2020. – № 11. – С. 47-53. – Отражена деятельность Евразийского экономического союза в области развития евразийского транспортного пространства. Рассмотрены проходящие по территории ЕАЭС международные транспортные коридоры, а также планируемые МТК (Западная Европа – Западный Китай, Китайский железнодорожный экспресс, Голубой экономический коридор). Особое внимание уделено преимуществам и проблемам международных коридоров стран – участниц ЕАЭС в рамках проекта «Один пояс – один путь». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Mejdunarodnye_transportnye.pdf].
Шипилов, И. Контейнеры для международной грузоперевозки / И. Шипилов // Экономическая газета. – 2020. – № 94. – 11 дек. – С. 16. – Представлен порядок таможенного оформления контейнеров, используемых в качестве транспортных средств, при ввозе на территорию ЕАЭС во время осуществления международных грузовых перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Konteinery.pdf].
Подвижной состав
Анализ надежности эксплуатационного парка локомотивов / С. Т. Калиева [и др.] // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 3.– С. 28-33. – В статье рассматривается вопросы распределения парка локомотивов стохастической постановкой. А также прогнозирование остаточного ресурса парка локомотивов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/analiz_nadejnosti.pdf].

Андреев, В. Е. О комплексном проекте внедрения системы управления движением электропоездов ЭС2Г «Ласточка» на МЦК в автоматическом режиме / В. Е. Андреев // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 5-11. – Указаны цель, этапы и ключевые участники комплексного проекта «Внедрение системы управления движением электропоездов ЭС2Г «Ласточка» на Московском центральном кольце в автоматическом режиме». Перечислены инновационные технологии, технические решения и мероприятия, требующиеся для реализации проекта. Подчеркнута необходимость его нормативного обеспечения, а также снятия регулирующих ограничений при разработке новой редакции Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) с учетом возможности автоматического управления железнодорожным подвижным составом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/O_kompleksnom.pdf].

Асабин, В. В. Нормирование расхода топлива на специальном самоходном подвижном составе методами идентификации / В. В. Асабин, А. Н. Митрофанов, Е. М. Плохов// Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 3. – С. 13-21. –  Проведена оценка эффективности автоматизации учета расхода дизельного топлива на специальном самоходном подвижном составе различных хозяйств компании Российские железные дороги. Рассмотрены основные действующие положения оценки нормы расхода топлива. Предложено формировать нормы расхода методами идентификации. В основе метода лежит автоматизация измерения топлива, показателей времени работы ССПС и пробега подвижного состава. Проведенный статистический анализ показал, что при автоматизации учета расхода топлива эффективность использования топлива может возрастать до 30 %. Метод идентификации позволяет построить более адекватные прогнозные нормы расхода на базе многомерных моделей и устранять несанкционированные перерасходы топлива.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/normirovanie1.pdf].

Бондарик, В. В. Схема включения главного воздушного выключателя 2(3)ЭС5К «Ермак» нуждается в доработке / В. В. Бондарик // Локомотив. – 2020. – № 11. – С. 34-35. – Приведены недостатки схемы управления главным выключателем. Представлен вариант модернизации схемы. Предлагаемая доработка схемы позволит существенно повысить надежность работы главных воздушных выключателей за счет более стабильного включения включающей катушки, сократив количество отказов и неплановых ремонтов как по неисправности включающей катушки, так и по неисправности цепей управления включением выключателей на электровозах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Shema_vklyucheniya.pdf].

Бурченков, В. В. Интеграция систем и устройств мониторинга технического контроля и диагностики подвижного состава / В. В. Бурченков // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 3. – С. 11-18. – Предложена методика для централизации существующих диагностических систем, предусматривающая взаимосвязь информационных технологий мониторинга подвижного состава. Разработана технология диагностического тестирования с разделением наиболее значимых дефектов подвижного состава на классы по степени ответственности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/integraciya_sistem.pdf].

Веселов, Е. В. О функциональном расширении бортовой системы управления электропоезда ЭС2Г для реализации беспилотного движения на МЦК // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 26-28. – Перечислены задачи, требующие решения при проектировании электропоездов GoA4. Указано, что неотъемлемой частью технологии движения электропоезда в автоматическом режиме является микропроцессорная система управления и диагностики (МПСУиД). Отмечены функции, которыми должна быть наделена данная система при IV уровне автоматизации. Уделено внимание алгоритмам работы электропоезда в автоматическом режиме при возникновении внештатных ситуаций. Показана необходимость создания системы расширенного диагностирования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_funktsionalnom.pdf].

Виноградов, С. А. О технических требованиях и функциональной модели электропоезда GoA4 / С. А. Виноградов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 22-25. – Приведены технические требования на электропоезд с IV уровнем автоматизации (GoA4) и основные принципы, по которым эти требования разрабатывались. Указаны системы электропоезда «Ласточка», измененные для управления в автоматическом режиме, а также вновь созданные системы для возможности реализации этого режима. Перечислены этапы формирования функциональной модели работы МЦК в автоматическом режиме. Показано, как осуществляется обмен информацией между ее подсистемами при штатной эксплуатации и во внештатных ситуациях. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/O_tehnicheskih_trebovaniyah.pdf].

Включение и выключение прожектора на тепловозе ЧМЭ3 при переводе реверсивного барабана контроллера. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1268 (Т-60)-48592 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1268_T_60_48592.pdf].

Внедрение методов и инструментов качества «8 шагов». – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 3 с. – ИЛ 1263 (Т-55)-48718 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1263_T_55_48718.pdf].

Воздействие сдвоенных тяжеловесных поездов в режимах торможения на верхнее строение пути / В. С. Коссов [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 2-6. – Изложены результаты исследований воздействия сдвоенного поезда массой 14 200 т на верхнее строение пути в режиме асинхронного экстренного торможения. Сформулирован вывод, что в участках торможения грузовых поездов элементы верхнего строения пути подвергаются повышенному силовому воздействию, что требует разработки мероприятий по стабильной работе этих участков пути. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Vozdeistvie.pdf].
Восстановление дугогасительного рога контактора переключателя ступеней TPPLV путем наплавки. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1260 (Т-52)-48295 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1260_T_52_48295.pdf].
Гофман, М. В. Особенности использования акустико-эмиссионного метода неразрушающего контроля колесных пар в процессе движения / М. В. Гофман, О. А. Суслов, А. В. Нерезков // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 24-27. – Приведен анализ результатов испытаний системы выявления дефектов поверхности катания колесных пар, основанной на акустико-эмиссионном методе неразрушающего контроля. Представлен графики аудиограмм поверхностей катания колесных пар, полученные с помощью акустической эмиссии в процессе движения испытательного вагона, для колес, характеризующихся наличием различных видов дефектов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Osobennosti_ispolzovaniya.pdf].

Доработка головных вагонов электропоездов ЭД4М-0019, 0007; ЭР2К-928, 956 с целью отображения и фиксации сигналов тифона и свистка аппаратурой «Клуб-У» на электронных носителях. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 1 с. – ИЛ 1338 (Приг-130)-48938 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1338_Prig_130_48938.pdf].

Егоренков, Н. А. Доработка тормозной системы электропоезда «Ласточка» // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 33. – Перечислены задачи, требующие решения при проектировании электропоездов GoA4. Указано, что неотъемлемой частью технологии движения электропоезда в автоматическом режиме является микропроцессорная система управления и диагностики (МПСУиД). Отмечены функции, которыми должна быть наделена данная система при IV уровне автоматизации. Уделено внимание алгоритмам работы электропоезда в автоматическом режиме при возникновении внештатных ситуаций. Показана необходимость создания системы расширенного диагностирования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Dorabotka_tormoznoy.pdf].

Единый технологический процесс организации перемещения электровозов и подготовительно-заключительных работ всех видов ТО, ТР на тракционных путях ТЧ Лиски. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 1 с. – ИЛ 1264 (Т-56)-48705 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1264_T_56_48705.pdf].

Зарубежный опыт повышения эффективности пневматических тормозов / П. Ю. Иванов [и др.] // Локомотив. – 2020. – № 11. – С. 36-37. – Рассмотрен и проанализирован зарубежный опыт повышения эффективности пневматических тормозов. Приведены сведения о новой модификации системы автоматических пневматических тормозов с дополнительным питанием запасных резервуаров через трубу питательной магистрали поезда, проходящую по всему составу – двухтрубной тормозной системе. Оценена эффективность реализации данного технического решения. Сделан вывод о перспективности внедрения двухтрубной тормозной системы на отечественном подвижном составе. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Zarubejny_opyt.pdf].

Игнатов, Г. С. Розвиток швидкїсного руху в Українї на базї денних поїздїв локомотивної тяги / Г. С. Игнатов // Вагонный парк. – 2020. – № 10. – С. 11-15. – Освещена история создания поезда ЭКр1 «Тарпан» Крюковским вагоностроительным заводом. Проведен сравнительный анализ технических и экономических характеристик межрегиональных поездов производства КВБЗ (Украина) и Hyundai Rotem (Корея). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Rosvitok.pdf].

Ильин, А. М. Многовариантная верификационная методика расчета норм закрепления подвижного состава на железнодорожных путях станций / А. М. Ильин, О. Н. Числов // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 115-123. – Рассмотрено развитие методики расчета норм закрепления подвижного состава, которая позволяет снизить влияние отрицательных факторов и решить проблему отсутствия вариантов расчета закрепления составов поездов, состоящих из разнородного подвижного состава, на частных случаях продольных профилей станционных путей. Методика позволяет производить расчет норм закрепления на основе сил, действующих на подвижной состав, снизить потребное количество тормозных башмаков, необходимых для закрепления подвижного состава, производить расчет количества тормозных башмаков в зависимости от выбора вариантов их укладки под определенные вагоны.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/mnogovariantnaia.pdf].
Использование блока питания стабилизированного напряжения со средней точкой для ремонта блоков электронного регулятора тепловоза ЧМЭ3. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1344 (Т-136)-49075 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1344_T_136_49075.pdf].

Исследование влияния отцепок вагонов по техническим неисправностям на эксплуатационные расходы и показатели работы железнодорожных станций / Г. М. Третьяков [и др.] // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 2. – С. 56-63. – В данной статье рассматриваются вопросы влияния отцепок вагонов по техническим неисправностям на эксплуатационные расходы и показатели работы железнодорожных станций (на примере станций Пенза III, Рузаевка, Сызрань I, Октябрьск). По разработанным методикам, реализованным в компьютерные программы, были выполнены расчеты по установлению значений эксплуатационных расходов и показателей работы железнодорожных станций при сокращении отцепок вагонов по техническим неисправностям на 50 % и 100 %. Установлено, что влияние отцепок вагонов по техническим неисправностям на эксплуатационные расходы и показатели работы железнодорожных станций является значительным.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/vlianie_otcepok.pdf].

Кашин, П. В. Комбинированная тяга на путях промышленных предприятий / П. В. Кашин // Локомотив. – 2020. – № 11. – С. 38-39. – Вниманию читателей предложен обзор гибридных локомотивов, которые в разное время применялись на путях промышленных предприятий. Определены перспективные области их применения на участках железных дорог общего пользования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Kombinirovannaya.pdf].

Космодамианский, А. С. Проблемы модернизации тягового привода пассажирского тепловоза ТЭП70 / А. С. Космодамианский, В. И. Воробьев // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 3. – С. 20-29. – В статье рассматривается проблема модернизации узлов тягового привода пассажирского тепловоза ТЭП70. Предложено повысить надежность привода за счет применения шарниров с резиновым элементом, при вулканизированным к внутренней втулке. В качестве дальнейшего развития привода рекомендовано использовать конструкцию с расположением малого зубчатого колеса между подшипниками ротора тягового электродвигателя. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/problemy_modernizacii.pdf].

Кривошея, Ю. В. Условия возникновения «скрипа» дискового тормоза при торможении / Ю. В. Кривошея // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 52-60. – Установлена взаимосвязь между фрикционными характеристиками рабочих элементов дискового тормоза и вероятностью их «скрипа», который проявляется непосредственно перед полной остановкой подвижного состава. Исследования выполнены на оригинальной стендовой установке, которая воспроизводит силовое взаимодействие тормозного диска и тормозных накладок в условиях, близких к реальным. Приведены закономерности влияния коэффициента взаимного перекрытия на базовые зависимости коэффициента трения от нагрузочно-скоростных факторов. Показано, что существует связь между коэффициентом взаимного перекрытия дискового тормоза и вероятностью «скрипа» тормозов при торможении.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/uslovia_vozniknovenia.pdf].

Ласточкина, М. И кофе, и Wi-Fi в салоне / М. Ласточкина // Транспортный вестник. – 2020. –№ 51. – С. 7. – Рассмотрены интерьер и внутреннее оборудование шестивагонных дизель-поездов ДП6 бизнес-класса, курсирующих по маршруту Минск – Могилев. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/I_kofe.pdf].

Легчеков, Л. Из особого резерва / Л. Легчеков // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 92. – С. 11. – Представлены сведения о создании и использовании грузовых паровозов серии СО, а также об их конструкционных и технических особенностях. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Iz_osobogo.pdf].

Легчеков, Л. Характеристика – «надежный» / Л. Легчеков // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 95. – С. 6. – Представлены сведения о создании и особенностях эксплуатации первого русского курьерского паровоза серии Н, предназначенного для вождения пассажирских поездов со скоростью свыше 80 км/ч. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Harakteristika.pdf].

Ляшенко, В. В. К вопросу создания СМК локомотивного комплекса на основе стратегии управления качеством в холдинге «РЖД» / В. В. Ляшенко // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 4. – С. 16-21. – В статье рассматривается возможный подход к построению системы менеджмента качества (СМК) в локомотивном комплексе холдинга «РЖД». Сформулированы основные цели и задачи системы управления качеством в локомотивном комплексе. Разработана схема жизненного цикла в системе менеджмента качества структурного подразделения локомотивного комплекса. Представленная модель показывает взаимодействие процессов менеджмента для каждого иерархического уровня управления. Сформулированы основные принципы формирования политики и целей в области качества локомотивного комплекса. Предложен алгоритм формирования политики в области качества локомотивного комплекса. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/sozdanie_sistemy_kachestva.pdf].

Мельников, Ю. С. Электрическая схема тепловоза ТЭМ14 / Ю. С. Мельников, С. С. Старостин // Локомотив. – 2020. – № 11. – С. 19-30 +1 цв. схема (вкладка). – Опубликована принципиальная схема двухдизельного восьмиосного тепловоза ТЭМ14,  включающая в себя электрические аппараты, машины, приборы, провода и монтажные элементы. Описаны технические решения, заложенные в базовую конструкцию локомотива. При подготовке схемы к изданию проведена визуализация ряда объектов. Так, для уменьшения количества кабельной и другой электротехнической продукции, экспонируемой на схеме, проведена некоторая графическая оптимизация. Например, визуализированы (удлинены) шины и сокращена видимая длина групп проводов, к ним идущим. Токонесущая электротехническая продукция (провода, шины и т.д.) экспонируется на схеме как естественно, физически соединяя электроаппаратно-электронные компоненты, так и разнесенно, с помощью взаимных адресов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Elektricheskaya_shema.pdf].

Модернизация дюритовых рукавов высокого давления гидросистемы тепловозов ТЭП70. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1286 (Т-78)-48766 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1286_T_78_48766.pdf].
Нагрузочная вилка для проверки аккумуляторов локомотивов блочномодульной конструкции. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 1 с. – ИЛ 1321 (Т-113)-48864 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1321_T_113_48864.pdf].

Направляющее кольцо для сборки подшипникового узла ТЭД НБ-520В электровозов ЭП1М. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1292 (Т-84)-48775 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1292_T_84_48775.pdf].
Облик вагона будущего обсудили на заседании Комитета НП «ОПЖТ»: по материалам пресс-службы НП «ОПЖТ» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 2-5. – Отражены рассмотренные в ходе заседания Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ» от 3 июня 2020 года вопросы, связанные с инновационным развитием вагоностроения, применением в вагоностроении и ремонте композиционных материалов, смазки Буксол, защитных антикоррозионных покрытий, технологией восстановления и упрочнения деталей с использованием метода плазменного напыления и др. Описаны особенности изделий и съемных частей подвижного состава, выполненных из композиционных материалов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Oblik.pdf].

Обслуговування пасажирїв в Японїї // Вагонный парк. – 2020. – № 9. – С. 28-32. – Рассмотрены особенности обслуживания пассажиров в Японии на станциях и в поездах. Описаны категории поездов, курсирующих по стране. Отражены интерьер и внутренне убранство плацкартных и купейных вагонов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Obslugovyvannya.pdf].

ОВК начала поставку цистерн для пищевых грузов с котлом из нержавеющей стали: по материалам пресс-службы «НПК ОВК» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 36. – Изложены конструкционные и технические особенности нового вагона-цистерны модели 15-6900-04, предназначенного для перевозки пищевых грузов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/OVK_nachala.pdf].

ОВК получила сертификат на шестиосный вагон-цистерну // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 35. – Представлен новый шестиосный вагон-цистерна сочлененного типа модели 15-629, предназначенный для перевозки светлых нефтепродуктов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/OVK_poluchila.pdf].
Овчаренко, С. М. Эксплуатационные испытания рабочего поезда ПОМ-1М с одним маневровым локомотивом / С. М. Овчаренко, В. К. Фоменко, В. А. Минаков // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 5. – С. 19-22. – Для очистки железнодорожных путей от снежных осадков в зимний период времени применяется пневмоочистительная машина ПОМ-1М. Для формирования рабочего поезда с ПОМ-1М используется два маневровых тепловоза, один как тяговая единица, второй  только как энергетическая установка для питания мотор-вентиляторов электроэнергией. В статье описаны разработанный способ эксплуатации и результаты испытаний по формированию и работе рабочего поезда ПОМ-1М с одним маневровым локомотивом. Эксплуатационные испытания показали эффективность применения разработанного способа.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/ekspluatacionnye_ispytania.pdf].

Оперативный контроль состояния электродвигателя 2П2К и стартер-генератора ПСГУ (ПСГУ 5), применяемых на дизель-генераторных установках 1А-9ДГ и 2А-9ДГ (тепловозы 2ТЭ116 и ТЭП70). – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2010. – 2 с. – ИЛ 1422 (Т-34)-168 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/1421_T_33_167.pdf].

Операторы планомерно обновляют парки крытых вагонов: по материалам пресс-службы «НПК ОВК» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 27. – Изложены конструкционные и технические особенности крытого вагона модели 11-6874 и тележки модели 18-9855. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Operatory.pdf].

Определение траектории движения локомотива для систем машинного зрения / А. М. Романчиков [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 61-63. – Дано краткое описание технических средств и программных продуктов для транспортной отрасли, предназначенных для автоматизации процессов предотвращения ситуаций, способных причинить вред здоровью людей, повлечь за собой повреждение подвижного состава и инфраструктуры. Представлены разработки ООО «ЛокоТех-Сигнал» в части реализации методов обработки изображения при построении траектории движения локомотива в автоматическом режиме, реализованные в опытных образцах системы обнаружения препятствий Ctrl@Vision 100, примененной на маневровом тепловозе ТЭМ5Х и тепловозах нескольких крупных промышленных предприятий. Дана информация о функциях следующего уровня системы – Ctrl@Vision 200, необходимого для перехода на дистанционное управление тяговыми единицами. Рассказано о мероприятиях, направленных на создание современного программного обеспечения в целях реализации беспилотного движения поездов на метрополитене Казани. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Opredelenie_traektorii.pdf].

Оптимизация процесса учета комиссионного осмотра моторвагонного подвижного состава (МВПС) с помощью алгоритма в офисной программе EXCEL. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 1 с. – ИЛ 1337 (Приг-129)-48923 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1337_Prig_129_48923.pdf].

Опыт изучения приборов безопасности в Воронежской дорожной школе машинистов локомотивов. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 5 с. – ИЛ 1309 (НОК-101)-48936 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1309_NOK_101_48936.pdf].

Опыт машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо Балашов Ефанова Д. В. по организации работы локомотивных бригад маневрового движения. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2010. – 4 с. – ИЛ 1389 (Т-1)-1 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/1389_T_1_1.pdf].

Опыт оснащения лаборатории кабинета «Оборудование электровозов» действующим оборудованием. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 4 с. – ИЛ 1310 (НОК-102)-48937 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1310_NOK_102_48937.pdf].

Опыт работы машиниста тепловоза 3-го класса локомотивного депо Балашов ЮВЖД Бондаренкова П. Н. по экономному расходованию дизельного топлива на тягу поездов / ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1276 (НТЭЦ-68)-48821 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1276_NTEC_68_48821.pdf].
Опыт работы машиниста-инструктора пассажирской колонны цеха эксплуатации локомотивного депо Елец ЮВЖД Сухова Михаила Борисовича / ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 4 с. – ИЛ 1296 (Т-88)-48933 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1296_T_88_48933.pdf].
Опыт работы осмотрщика-ремонтника ВЧД Лиски В. И. Межевикина. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2010. – 4 с. – ИЛ 1414 (В-26)-72 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/1414_V_26_72.pdf].

Опыт экономии дизельного топлива в хозяйственном движении машиниста тепловоза Васильева С. В. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2010. – 3 с. – ИЛ 1422 (Т-34)-168 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/1422_T_34_168.pdf].

Павлов, В. Завод ждет сигнала / В. Павлов // Гудок-1520. – 2020. – № 22. – С. 7. – Отражены конструктивные особенности 60-футовых платформ моделей 13-7138 и 13-7138-01 Крюковского вагоностроительного завода. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Zavod.pdf].

ПГК в процессе глобальной цифровой трансформации // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 32. – Отражены новые функции мобильного приложения «Мобильный репортер ПГК», объединенного с «Личным кабинетом клиента». Рассмотрен проект Первой грузовой компании «Мобильные бригады». Изложены особенности осуществления контроля компанией за деповскими и текущими отцепочными ремонтами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/PGK_v_processe.pdf].

Переносная компрессорная установка / ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1297 (Т-89)-49040 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1297_T_89_49040.pdf].

Пистолет для заливки аккумуляторных батарей электролитом. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 1 с. – ИЛ 1318 (Т-110)-48859 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1318_T_110_48859.pdf].

Попов, П. А. Применение передовых технологий для работы в автоматическом режиме на МЦК / П. А. Попов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 17-21. – Перечислены этапы разработки электропоездов с автоматическим управлением. Отмечены базовые элементы такого управления: стереозрение, бортовая нейронная сеть, высокоточная система позиционирования. Показана структура автоматической системы управления движением электропоездов, важнейшим компонентом которой является создаваемый в настоящее время центр дистанционного контроля и управления движением (ЦДКУ). Сделан вывод, что разрабатываемая отечественная автоматическая система управления железнодорожным подвижным составом имеет преимущества перед аналогичными зарубежными системами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Primenenie_peredovyh.pdf].

Прибор для проверки исправности и тока срабатывания АЗВ на электровозах ЧС4т. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 4 с. – ИЛ 1314 (Т-106)-48932 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1314_T_106_48932.pdf].

Применение моторных масел в тепловозных дизелях / В. В. Асабин [и др.] // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 2. – С. 104-112. – В статье приводится анализ применения моторного масла в тепловозных дизелях. Представлены данные по распределению дизелей в парке магистральных тепловозов РФ. Учитывая специфические особенности режимов эксплуатации тепловозных дизелей, предложено ввести в технические условия показатель – расход масла на холостом ходу в процентах к расходу дизельного топлива. Также в результате анализа причин досрочной замены масла по тепловозному парку предложено учитывать дополнительный показатель – удельное количество случаев досрочной замены моторного масла (по причинам и сериям тепловозов) на 1 млн км пробега. Приведены рекомендации для сокращения непроизводительного расхода моторного масла и улучшения технического состояния дизелей тепловозов. 
Применение технологий магнитного подвеса на обычных железных дорогах // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 67-70. – Научно-исследовательский институт железнодорожной техники Японии (RTRI) продолжает исследования в области систем магнитного подвеса для транспортных средств с использованием электромагнитов с высокотемпературными сверхпроводящими обмотками из редкоземельного оксида бария и меди. Рассмотрены возможности применения этих технологий, в том числе беспроводных систем передачи энергии и накопителей на основе маховиков на железных дорогах традиционного типа. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Primenenie_tehnologiy.pdf].

Приспособление для вырубки фигурных прокладок под крышку головок дизеля K6S310DR. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1345 (Т-137)-48877 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1345_T_137_48877.pdf].

Приспособление для демонтажа рубашек, втулок цилиндров из блока дизеля тепловоза серии 2ТЭ116. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1289 (Т-81)-48727 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1289_T_81_48727.pdf].
Приспособление для замера разбега буксы на оси колесной пары. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1283 (Т-75)-48709 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1283_T_75_48709.pdf].
Приспособление для накатки поверхности катания колесной пары. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1323 (ДПМ-115)-48885 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1323_DPM_115_48885.pdf].

Приспособление для обжима хомутов воздушных рукавов Р17. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1287 (Т-79)-48698 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1287_T_79_48698.pdf].

Приспособление для опрессовки выхлопного коллектора тепловозов серии ЧМЭ3. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1267 (Т-59)-48600 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1267_T_59_48600.pdf].

Приспособление для притирки электрощеток вспомогательных машин электровозов ЧС4т. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1293 (Т-85)-48776 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1293_T_85_48776.pdf].
Приспособление для проверки якоря ТЭД 2 AL 4442 nP на межвитковое замыкание. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1291 (Т-83)-48774 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1291_T_83_48774.pdf].
Приспособление для снятия и установки главных резервуаров на тепловозе ЧМЭ3. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1265 (Т-57)-47026 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1265_T_57_47026.pdf].

Приспособление для уменьшения износа гребней колесных пар тепловозов. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1284 (Т-76)-48762 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1289_T_81_48727.pdf].
Приспособление для ускорения разборки и сборки цилиндра привода жалюзи тепловоза ЧМЭ3 первых выпусков. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1266 (Т-58)-48601 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1266_T_58_48601.pdf].
Пробник для проверки стабилитронов. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1269 (Т-61)-48571 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1269_T_61_48571.pdf].
Рамочный зажим для изготовления польстера. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 1 с. – ИЛ 1317 (Т-109)-48844 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1317_T_109_48844.pdf].

Рельсовая площадка с подъемником для перемещения колесных пар. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2010. – 4 с. – ИЛ 1335 (Л-127)-49024 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1335_L_127_49024.pdf].

Реставрация маховика индикаторного крана. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1285 (Т-77)-48690 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1285_T_77_48690.pdf].
Семенов, А. П. Перспективы развития цифровых технологий в сервисных ремонтных локомотивных депо / А. П. Семенов, В. В. Семченко, И. К. Лакин // Локомотив. – 2020. – № 11. – С. 2-5. – Отмечена необходимость рассматривать цифровую экономику и цифровизацию железнодорожного транспорта как необходимое условие для перехода к Индустрии 4.0.  Описаны направления цифровизации и перспективность их применения в локомотивном комплексе. В порядке значимости для локомотивного комплекса ОАО «РЖД» рассмотрены основные элементы цифрового производства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Perspektivy_razvitiya_tsifrovyh.pdf].

Сокращение шумового загрязнения – цель железных дорог Германии: по материалам Bahn Manager Magazin // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – C. 38. – Рассмотрены мероприятия, предпринимаемые Deutsche Bahn в целях сокращения шумового загрязнения. Представлены бесшумные тормозные колодки Problock J816M компании Knorr-Bremse, а также программное обеспечение SoundPLAN компании SoundPLAN GmBH, которое используется для определения причины, местоположения и распространения звука. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Sokraschenie.pdf].
Специализированные вагоны для сопровождения грузовых и хозяйственных поездов: по материалам Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 39. – Представлен служебный вагон модели 61-4484, предназначенный для сопровождения грузовых и хозяйственных поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Specializirovannye.pdf].

Специальное приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков в проушину демпфера электровозов ЧС4т. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1313 (Т-105)-48931 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1313_T_105_48931.pdf].

Специальное приспособление для замера избыточного давления в кузове электровоза ЧС4т. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1312 (Т-104)-48930 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1312_T_104_48930.pdf].

Специальное устройство для проверки целостности кабеля ДПС на локомотивах. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1280 (Т-72)-48676 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1280_T_72_48676.pdf].

Специальный кондуктор для изготовления верхних смотровых люков ТЭД тепловоза ЧМЭ3. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  3 с. – ИЛ 1272 (Т-64)-48612 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1272_T_64_48612.pdf].

Стенд для проверки и испытания масляного насоса мультипликатора. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1320 (Т-112)-48866 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1320_T_112_48866.pdf].

Схема проверки датчика положения. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1270 (Т-62)-48572 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1269_T_61_48571.pdf].

Терегулов, О. А. Автоматизированная система диагностики изоляции тяговых электродвигателей электровозов на основе нано-интерферометрических оптоволоконных датчиков / О. А. Терегулов // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 3. – С. 35-39. – С целью организации перехода к системе технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава с учетом фактического состояния агрегатов и узлов необходимо широкое внедрение бортовых, переносных и стационарных средств диагностирования с формированием банка данных о текущем техническом состоянии отдельных элементов и локомотива в целом. Для решения поставленных задач разработана и прошла испытания автоматизированная система диагностики изоляции тяговых электродвигателей электровозов на основе нано-интерферометрических оптоволоконных датчиков. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/sistema_diagnostiki.pdf].

Технологический участок для проверки диаграммы замыкания контакторов главного контроллера ЭКГ-8Ж. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1347 (Т-139)-49038 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1347_T_139_49038.pdf].

Технология изготовления шара для шаровой связи электровозов серии ВЛ80с. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1288 (Т-80)-48708 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1288_T_80_48708.pdf].
Управление техническим состоянием локомотивов и вагонов новых серий / А. С. Анисимов [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 46-50. – Рассмотрен алгоритм управления технологическими процессами ремонта локомотивов, который позволяет в режиме онлайн отслеживать узкие места при производстве текущих ремонтов и сокращать продолжительность критического пути графика ремонта за счет варьирования временных показателей работ, использования агрегатно-узлового метода ремонта, перераспределения ресурсов между критическими и некритическими работами. Приведена методика корректировки базовых сетевых графиков ремонта с учетом загруженности технологического оборудования и ремонтного персонала, наличия запасных частей и материалов, необходимости проведения внеплановых работ при постановке в ремонт локомотива. Освещены вопросы повышения эффективности использования магистральных грузовых электровозов посредством совершенствования технологии их эксплуатации. Предложены технические решения по сокращению вредных выбросов тепловозами. Описана методика формирования нормы расхода дизельного топлива по результатам контроля степени загрузки тепловоза. Показаны пути повышения эксплуатационных показателей и эффективности использования грузовых вагонов с инновационными тележками. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Upravlenie_tehnicheskim.pdf].

Установка дублирующих перемычек и соединителей в устройстве УКСПС. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 1 с. – ИЛ 1300 (Ш-92)-48533 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1300_SH_92_48533.pdf].

Устройство для выдувания остатков топлива из топливной системы дизеля R6S310DR. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1282 (Т-74)-48701 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1282_T_74_48701.pdf].

Устройство для снятия остаточного напряжения с якоря электродвигателя и статического напряжения с моторного вагона при испытании высоковольтного ввода электропоезда. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1294 (Приг-86)-48810 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1294_Prig_86_48810.pdf].
Устройство для фиксации пятника с подпятником при совмещении кузова с тележками прицепных вагонов электропоездов серии ЭР-9П и ЭД-9М. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1295 (Приг-87)-48816 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1295_Prig_87_48816.pdf].

Федоренко, Ю. Платформы – в отличной «форме» / Ю. Федоренко // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 97. – С. 6. – Отражена работа вагонного депо Брест Брестского отделения Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Platforny.pdf].

Фитинговые платформы «Промтрактор-Вагона» нашли новых потребителей: по материалам пресс-службы Концерна «Тракторные заводы», «Промтрактор-Вагон» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 37. – Описаны технические и конструкционные характеристики 80-футовой фитинговой платформы модели 13-9781, предназначенной для перевозки крупнотоннажных контейнеров.. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Fitingovye.pdf].

Форма для отливки заготовок из цветного металла. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1290 (Т-82)-48729 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1290_T_82_48729.pdf].
Цывкунов, Г. И. Гидромеханический редуктор тепловоза ЧМЭ3: устройство и работа / Г. И. Цывкунов // Локомотив. – 2020. – № 11. – С. 14-18. – Описаны назначение, устройство и работа гидромеханического редуктора тепловоза ЧМЭ3. Даны технические характеристики. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Gidromehanicheskiy_reduktor.pdf].

Чуев, С. Г. Тормозная система для подвижного состава на основе преобразования кинетической энергии подвижной единицы / С. Г. Чуев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 28-31. – Рассмотрена тормозная система с тормозным генератором на постоянных магнитах, не требующая внешних источников энергии для осуществления торможения вагона. Отражена математическая модель торможения идеального вагона (поезда). Приведены расчеты его торможения. Включены рабочие параметры генератора на постоянных магнитах модели TGET900-I-60KW-300R. Представлены функциональная схема тормозной системы вагона на основе тормозного генератора на постоянных магнитах, схема установки тормозного генератора на колесную пару, сравнительная таблица расчетных тормозных путей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Tormoznaya.pdf].

Шенфельд, К. П. Расчет стоимости жизненного цикла по эксплуатационной модели локомотива / К. П. Шенфельд, А. А. Акишин // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 11. – С. 66-69. – Рассмотрено понятие эксплуатационной модели (ЭМ) локомотива, описывающей его работу как совокупность участковых оборотов по тяговому полигону. Показаны преимущества применения эксплуатационной модели перед используемыми в настоящее время методами расчета стоимости жизненного цикла локомотивов, которые заключаются в выявлении важных потребительских качеств, таких как снижение расхода топлива и энергии при простоях, уменьшение общего времени в ожидании и нахождении на ТО-2, ускорение ряда технологических операций. Предложен вариант автоматизации математических расчетов ЭМ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Raschet_stoimosti.pdf].

Шлифовальный станок для шлифовки торцов зеркал и стекол электровозов и тепловозов. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1346 (Т-138)-48973 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1346_T_138_48973.pdf].

Штамп для изготовления уплотнительных колец из алюминия для штуцеров патрубка низкого давления тепловоза ЧМЭ3. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1271 (Т-63)-48613 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1271_T_63_48613.pdf].
Электрификация железнодорожного транспорта
Автоматизированный контроль и диагностика технического состояния трансформаторов на железнодорожном транспорте / И. А. Ефремова [и др.] // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 3. – С. 21-27. – В данной статье представлена автоматизированная система контроля и диагностики технического состояния масляных трансформаторов, которая основана на усовершенствованной методике и математической модели.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/avtomatizirovannyi_kontrol.pdf].
Бесконтактный сигнализатор напряженности электрического поля (напряжения). – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1307 (Э-99)-48697 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1307_E_99_48697.pdf].
Блок питания для проверки реле ПЛЗУ и ПЛЗМУ. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –2 с. – ИЛ 1298 (Ш-90)-48556 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1298_SH_90_48556.pdf].
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Устройство защиты от короткого замыкания и перегрузки по току для РПЛ-2. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1331 (НС-123)-48919 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1331_NS_123_48919.pdf].

Электронная таблица для оформления результатов диагностических измерений опор контактной сети. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 4 с. – ИЛ 1301 (Э-93)-48626 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1301_E_93_48626.pdf].
Строительство. Строительство железных дорог.
 Путь и путевое хозяйство
Абдурашитов, А. Ю. О ресурсе рельса и его предельном состоянии / А. Ю. Абдурашитов // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 6-11. – Приведен анализ исследований о предельном состоянии и ресурсе рельсов. Рассмотрены основные причины и механизм развития трещин в рельсах. Представлены данные о моделях развития трещин по дефекту 21.1, 21.2, 53.1, 69 на основе построения конечно-элементной модели рельса. Дана оценка возможности прогнозирования дальнейшего развития трещин. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_resurse_relsa.pdf].
Абрамов, А. Д. Повышение эффективности путевых машин / А. Д. Абрамов, В. И. Кочергин, С. А. Коларж // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 37-40. – Представлены предложения по обеспечению контроля качества ремонта путевой техники. Рассмотрены организация технического аудита, независимой экспертизы качества выполненных ремонтных работ, дистанционный мониторинг технического состояния машин, переход к системе технического обслуживания и ремонта по фактическому состоянию на основе создания цифровых диагностических карт, заполняемых перед ремонтом и после его выполнения. Приведено описание дистанционной системы мониторинга технического состояния путевых машин, установленной на машину Duomatic. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Povyshenie_effektivnosti.pdf].

Бахтияров, Э. М.  Система контроля ввода рельсовых плетей в оптимальную температуру закрепления / Э. М. Бахтияров, Д. И. Галлямов // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 2. – С. 43-49. – В данной статье рассматривается влияние «человеческого фактора» на объективность данных по температуре закрепления при вводе рельсовых плетей в оптимальный температурный интервал с помощью гидравлических натяжителей. Предложен способ автоматизации ввода рельсовой плети в расчетный температурный интервал с помощью контроля перемещения сечений при натяжении универсальным гидравлическим натяжителем. Приведены описание и алгоритм работы системы, ее техническое устройство, а также преимущества применения устройства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/sistema_kontrolia.pdf].
Бесстыковой путь при температурах рельсов ниже температуры закрепления плетей / Е.В. Мироненко [и др.] // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 25-29. – Рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при работе бесстыкового пути при температуре рельсов ниже температуры закрепления рельсовых плетей. Исследованы особенности работы концевых участков рельсовых плетей при сезонных изменениях температуры. Предложены пути решения обозначенных проблем.
Богданов, О. К. Изменения профиля рельсов в зоне сварного стыка / О. К. Богданов, М. Г. Акашев // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 12-15. – Представлены результаты экспериментальных исследований по оценке изменения рельсов в зоне сварного соединения в процессе эксплуатации. Получены теоретические зависимости интенсивности вертикального смятия и износа в стыке от пропущенного тоннажа. Аналогичные зависимости получены для боковой деформации стыка. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Izmeneniya.pdf].

Бурин, Д. Л. К 65-летию Петербургского метрополитена / Д. Л. Бурин, М. Н. Колодкин, Г. С. Павлов // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 32-34. – Отражена работа Петербургского метрополитена по диагностике и ремонту пути. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/K_65_letiu.pdf].

Васильева, С. А. О корректировке сфер применения рельсов различных категорий / С. А. Васильева, А. И. Борц // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 24-26. – Приведены аналитические данные, подтверждающие влияние факторов эксплуатационного воздействия на повреждаемость и ресурс рельсов. На основании уточненных параметров можно определить эффективные сферы применения рельсов, позволяющие минимизировать стоимость затрат на их содержание и максимально увеличить межремонтный период пути. Определены основные направления научного исследования в сфере рационального и эффективного применения рельсов различных категорий с учетом классификаций и специализации железнодорожных путей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_korrektirovke.pdf].

Воздействие сдвоенных тяжеловесных поездов в режимах торможения на верхнее строение пути / В. С. Коссов [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 2-6. – Изложены результаты исследований воздействия сдвоенного поезда массой 14 200 т на верхнее строение пути в режиме асинхронного экстренного торможения. Сформулирован вывод, что в участках торможения грузовых поездов элементы верхнего строения пути подвергаются повышенному силовому воздействию, что требует разработки мероприятий по стабильной работе этих участков пути. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Vozdeistvie.pdf].
Гавриленков, А. А. Экономическое и техническое совершенствование конструкций железнодорожных переездов / А. А. Гавриленков, А. Д. Разуваев, С. С. Демидов // Экономика железных дорог. – 2020. – № 11. – С. 69-77. – Проведен анализ экономического и технического совершенствования элементов конструкций железнодорожных переездов для повышения безопасности движения как автотранспортных средств, так и поездов на опасных участках движения. Выполнена оценка стоимости жизненного цикла (СЖЦ) различных вариантов настилов железнодорожного переезда и сделаны соответствующие экономически значимые выводы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ekonomicheskoe_i_tehnicheskoe.pdf].

Доработка станка 1Н63Н. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1333 (ДПМ-125)-48887 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1333_DPM_125_48887.pdf].

Дымкин, Г. Я. Новый стандарт по неразрушающему контролю рельсов в пути / Г. Я. Дымкин, Ю. П. Рукавчук, И. З. Этинген // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 35-36. – Рассмотрены основные положения нового ГОСТ 34524–2019 «Рельсы железнодорожные. Контроль неразрушающий в условиях эксплуатации. Общие требования». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Novyi_standart.pdf].
Жигар, В. И. Повышение производительности звеносборочной линии КБ03 / В. И. Жигар // Известия Транссиба. – 2020. – № 2. – С. 61-69. – На Белорусской железной дороге в 2012 году была внедрена полуавтоматическая звеносборочная линия марки КБ03 для сборки рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с промежуточным скреплением СБ-3. Для повышения производительности данной линии проведены исследования, в ходе которых определено, что наиболее рациональным решением по изучению работы звеносборочной линии и поиску путей повышения производительности ее работы является использование средств имитационного моделирования. На основании анализа результатов проведенных на модели экспериментов были сформированы решения по управлению производственным процессом работы звеносборочной линии КБ03 для получения максимального прироста ее производительности. Проведен расчет экономической целесообразности внедрения на производстве предлагаемых изменений и корректировок технологического процесса работы звеносборочной линии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/povyshenie_proizvoditelnosti.pdf].
Имарова, О. Б. Следящая система управления торможением поезда в зоне сближения с неохраняемым и необслуживаемым железнодорожным переездом / О. Б. Имарова // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3.​ – С. 43-51. – Рассматривается функциональная схема следящей системы автоматизированного регулирования скорости поезда на базе аппаратуры GPS/ГЛОНАСС как основного датчика информации о текущей скорости и фактической ординате поезда в зоне сближения с неохраняемым и необслуживаемым переездом. Представлена математическая модель и структурная схема ПИ-регулятора следящей системы автоматического управления торможением, приведено описание ее работы. Даны практические рекомендации по использованию системы автоматизированного регулирования скорости поезда в зоне сближения с неохраняемым и необслуживаемым переездом в составе конфигурации существующих бортовых устройств локомотивной безопасности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/slediachaia_sistema.pdf].

Инновационная система мониторинга погодно-географической безопасности пути. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  5 с. – ИЛ 1262 (П-54)-48719 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1262_P_54_48719.pdf].

Карпущенко, Н. И. Работа рельсовых плетей в местах временного восстановления / Н. И. Карпущенко // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 18-22. – В целях исследования напряженно-деформированного состояния рельсовых плетей в местах их временного восстановления под воздействием тормозной нагрузки поездов и изменений температуры составлены и решены уравнения продольных колебаний рельсовых плетей с учетом неразрывности деформаций и упругого отпора основания по длине поезда, идущего в режиме торможения. Риск температурного выброса бесстыкового пути перед электровозом оценен сопоставлением продольных сжимающих сил от повышения температуры и воздействия поездной тормозной нагрузки. Рекомендованы меры по повышению поперечной устойчивости пути. Для предотвращения нарушения целостности рельсовых плетей в местах их временного восстановления определены значения натяжения стыковых болтов и погонного сопротивления продольным деформациям в узлах рельсовых скреплений. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Rabota_relsovyh.pdf].

Кондратов, В. В. Результаты испытаний на выносливость металла пролетных строений / В. В. Кондратов, В. М. Олеков, Е. И. Румянцев // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 22-26. – Приведены результаты испытаний на выносливость стальных образцов, вырезанных из элементов пролетных строений железнодорожных мостов, находящихся в эксплуатации более 70 лет. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Resultaty.pdf].

Королев, В. В. Системы обеспечения безотказной работы стрелочных переводов зимой / В. В. Королев, И. В. Шишкина, Д. С. Колосков // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 13-16. – Приведен анализ распределения систем обеспечения надежной работы стрелочных переводов в зимних условиях. Составлена карта распределения типов систем очистки стрелочных переводов от снега и льда по регионам России. Представлены результаты расчета по распределению тепла от тепловыделяющих элементов с целью их рационального расположения в зоне обогрева. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Sistemy.pdf].

Маляров, А. Ю. Системы непрерывного мониторинга мостовых сооружений / А. Ю. Маляров // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 31-34. – Рассмотрены зарубежные системы непрерывного мониторинга состояния мостовых сооружений, функционирующие на основе беспроводных сенсорных сетей. Описаны функциональные возможности данных измерительных систем. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Sistemy.pdf].
Машины и механизмы для шлифования, фрезерования и сварки рельсов // Железные дороги мира. – 2020. – № 11. – С. 76-80. – Приводится обзор продукции и технологий по шлифованию, фрезерованию и сварке рельсов от компаний-поставщиков: Harsco Rail, Holland, Loram, Orgo-Termit, Progress Rail Services, находящихся в распоряжении североамериканских железных дорог. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Mashiny_i_mehanizmy.pdf].
Мироненко, Е. В. Способы восстановления и удлинения рельсовых плетей сваркой с обеспечением установленного температурного режима работы / Е. В. Мироненко // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3. – С. 30-33. – Освещены проблемные вопросы, возникающие при окончательном восстановлении целостности бесстыкового пути во время температур рельсов ниже температуры закрепления рельсовых плетей. Рассмотрены способы восстановления и удлинения рельсовых плетей сваркой в период низких температур. Предложена новая технология термитной сварки рельсовых плетей, позволяющая решить ряд обозначенных проблем. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/sposoby_vosstanovleniya.pdf].
О методах контроля устойчивости бесстыкового пути / В. И. Новакович [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 16-17. – Описана применяемая на сети ОАО «РЖД»  Методика контроля и оценки состояния бесстыкового пути на основе данных, получаемых по результатам проходов путеизмерительных средств. Отмечены недостатки методики. Даны предложения для ее усовершенствования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_metodah.pdf].

О проблемах бесстыкового пути при температурах рельсовых плетей ниже температуры их закрепления / Е. В. Мироненко [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 27-28. – Рассмотрены вопросы, возникающие при работе бесстыкового пути, когда температура рельсов ниже температуры их закрепления. Предложены пути решения проблемы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_problemah.pdf].

Опытная эксплуатация системы контроля напряжения рельсовых плетей. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –4 с. – ИЛ 1342 (П-134)-49133 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1342_P_134_49133.pdf].

Пассек, В. В. Особенности учета снегоотложений на железных и автомобильных дорогах Арктики / В. В. Пассек, А. В. Селезнев // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 7-12. – Отражены мероприятия, применяемые в тундре в целях защиты железнодорожных путей и автомобильных дорог от снегоотложений, образующихся в результате снегопереноса. Рассмотрены новые направления проектирования снегозащиты, учитывающие тепловую составляющую. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Osobennosti_ucheta.pdf].

Пирогов, Е. Н. Обеспечение теплового режима гидропривода путевых и дорожных машин / Е. Н. Пирогов // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 37-40. – Изложены основные особенности функционирования гидрофицированных машин при температурах окружающего воздуха, отличных от рекомендуемых. Рассмотрены различные технические устройства для решения задач термостабилизации. Отражены температурные условия для гидравлической жидкости. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Obespechenie_teplovogo.pdf].

Повышение производительности выправочных машин / Е. А. Садырин [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 34-36. – Представлен анализ проблем, связанных с ремонтом железнодорожного пути и стрелочных переводов. Отражены недостатки, влияющие на качество выправки и постановки пути в проектное положение. В целях повышения качества выправки пути и производительности путевых машин предложено применение на всех выправочных комплексах высокоточной автоматизированной системы «ВПИ-Навигатор». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Povyshenie.pdf].

Повышение пропускной способности железнодорожных переездов самонастраивающимся алгоритмом управления АПС / Е. М. Тарасов [и др.] // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 2. – С. 63-71. – В статье рассмотрены вопросы эффективности функционирования переездов магистральных железных дорог. Раскрыты проблемы, ограничивающие пропускную способность переездов, оборудованных автоматической переездной сигнализацией. Предложен метод повышения эффективности функционирования переездной сигнализации с использованием в алгоритме управления координаты и скорости приближающегося поезда.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/povyshenie_propusknoi.pdf].

Приспособление для уменьшения износа гребней колесных пар тепловозов. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1284 (Т-76)-48762 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1289_T_81_48727.pdf].

Продление срока службы контррельса. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 2 с. – ИЛ 1274 (П-66)-48752 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1274_P_66_48752.pdf].

Система контроля напряжения рельсовых плетей. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 6 с. – ИЛ 1341 (П-133)-49132 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1341_P_133_49132.pdf].

Тарабрин, В. Ф. Перспективные технологии ремонта и содержания пути / В. Ф. Тарабрин, А. А. Абрамов, В. М. Бугаенко // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 29-31. – Отражены преимущества применения композитных пикетных электронных шпал со встроенными радиоэлектронными перекодируемыми устройствами и специальными символами для тестирования оптических измерительных систем диагностических комплексов, что позволит с высокой точностью использовать данные мобильных средств диагностики. Рассмотрена технология ремонта и продления срока службы композитных, деревянных и железобетонных шпал при помощи ремонтной смеси ДСРШ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Perspektivnye.pdf].

Усольцев, А. М. Определение грузоподъемности металлических пролетных строений совмещенных мостов / А. М. Усольцев, Е. Г. Попова, М. Ю. Маликов // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 27-30. – Отмечена необходимость определения фактической грузоподъемности пролетных строений совмещенных мостов, по которым наряду с железнодорожной пропускается и автомобильная нагрузка, и определения режимов пропуска по ним эксплуатационной нагрузки. Представлен метод классификации, который позволяет оценить грузоподъемность пролетных строений совмещенных мостов и рассчитать условия одновременного пропуска по ним фактически обращающихся железнодорожных и автотранспортных нагрузок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Opredelenie_gruzopodiomnosti.pdf].

Федоренко, Ю. Прослужат дольше / Ю. Федоренко // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 94. – С. 3. – Отражена работа Жабинковской дистанции пути Брестского отделения Белорусской железной дороги по укладке стрелочных переводов на железобетонном основании, стабилизации, выправке, подбивке и рихтовке рельсошпальной решетки. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Proslujat.pdf].

Чечельницкий, А. И. Бесстыковой путь повышенной надежности / А. И. Чечельницкий, Н. П. Виногоров // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 10. – С. 2-5. – Представлен краткий анализ изменений конструкции бесстыкового пути, вызванных изменениями эксплуатационных и климатических условий его работы. Рассмотрена динамика изменения весомых характеристик рельсов и связанные с увеличением их веса изменений конструкций стыковых соединений, повышения требований к конструкции промежуточных рельсовых скреплений, подрельсового основания. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Besstycovoi.pdf].

Шелуха, А. В. Формирование культуры безопасности в дистанции пути: беседа с А. В. Шелухой / беседовала В. В. Харлак // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 20-23. – Освещена работа Тверской дистанции пути ОАО «РЖД» в области текущего содержания пути, обеспечении безопасности движения, формирования культуры безопасности и управления персоналом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Formirovanie.pdf].

Щекочихин, А. В. Снижение сверхнормативного износа рельсов на участке Беломорск – Маленга / А. В. Щекочихин // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 17-18. – Об особенностях организации лубрикации рельсов на участке Беломорск – Маленга ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Snijenie_sverhnormativnogo.pdf].

Автоматика, телемеханика и связь 
на железнодорожном транспорте
Ананьев, Р. Центр управления прогрессом / Р. Ананьев // Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – № 96. – С. 1, 3. – Рассмотрена работа Центра управления перевозками Белорусской железной дороги. Особое внимание уделено уникальным современным разработкам, позволяющим персоналу Центра удаленно управлять движением поездов и осуществлять мониторинг инфраструктуры на всем полигоне дороги. Отражены особенности работы ГИД «Неман», УКНБ, САЗ, СТЗ, АРДП, АУДП, АГИД. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Centr_upravleniya.pdf].
Блок питания для проверки реле ПЛЗУ и ПЛЗМУ. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –2 с. – ИЛ 1298 (Ш-90)-48556 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1298_SH_90_48556.pdf].

Володина, О. В. МЦД: особенности реализации проекта / О. В. Володина // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 23-25. – В рамках программы развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла продолжается реализация масштабного проекта организации перспективных диаметральных маршрутов и их интеграция в транспортную систему столичного региона. В настоящее время реализован первый этап строительства диаметральных направлений и открыто пассажирское движение на участках Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2). В статье рассмотрены детали проекта строительства Московских центральных диаметров, оценен вклад Московской дирекции связи в обновление железнодорожной инфраструктуры. Отражена работа специалистов дирекции по поддержанию эксплуатационной готовности действующих устройств связи и радиосвязи, отмечено оперативное участие во внедрении новых устройств и систем. Обозначен круг проблем, с которыми столкнулись работники дистанций СЦБ в ходе реализации проекта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/MTSD_osobennosti.pdf].

Имарова, О. Б. Следящая система управления торможением поезда в зоне сближения с неохраняемым и необслуживаемым железнодорожным переездом / О. Б. Имарова // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 3.– С. 43-51. – Рассматривается функциональная схема следящей системы автоматизированного регулирования скорости поезда на базе аппаратуры GPS/ГЛОНАСС как основного датчика информации о текущей скорости и фактической ординате поезда в зоне сближения с неохраняемым и необслуживаемым переездом. Представлена математическая модель и структурная схема ПИ-регулятора следящей системы автоматического управления торможением, приведено описание ее работы. Даны практические рекомендации по использованию системы автоматизированного регулирования скорости поезда в зоне сближения с неохраняемым и необслуживаемым переездом в составе конфигурации существующих бортовых устройств локомотивной безопасности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/slediachaia_sistema.pdf].

Исключение ложного запуска ДГА типа 1Э8Р. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 3 с. – ИЛ 1299 (Ш-91)-48745 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1299_SH_91_48745.pdf].

Кузнецов, С. А. Технология дополненной реальности для определения трассы кабеля / С. А. Кузнецов, М. В. Шиманович, Б. Р. Валиев // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 9-10. – Рассмотрена возможность использования технологии дополненной реальности для оперативного определения мест прокладки подземных коммуникаций. Изложен опыт применения этой технологии в эксплуатационной деятельности работников на полигоне Челябинской дирекции связи. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Tehnologiya_dopolnennoy.pdf].

Куц, А. Н. Инфраструктура связи на МЦД / А. Н. Куц, М. И. Хотин // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 26-27. – Охарактеризован текущий уровень развития инфраструктуры связи Московских центральных диаметров (МЦД). Рассмотрены некоторые технические и технологические решения, реализованные на МЦД – внедрение цифровой системы радиосвязи стандартов DMR и GSM-R, перевод действующих систем связи на новое высокопроизводительное и высокоскоростное цифровое оборудование спектрального уплотнения оптических сигналов (CWDM и DWDM) и др. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Infrastruktura_svyazi_na.pdf].

Лаптев, А. Ю. От дорожных мастерских до эффективного предприятия / А. Ю. Лаптев, А. А. Коновалов, Р. А. Норкина // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 28-31. – Статья посвящена Камышловскому электротехническому заводу – самому крупному филиалу ОАО «ЭЛТЕЗА» и ведущему изготовителю релейно-блочной продукции, отмечающему в ноябре 2020 года свое 60-летие. Проведен краткий экскурс в историю предприятия. Проанализирован современный этап развития. Отмечено, что имеющийся производственный потенциал, квалифицированный трудовой коллектив и налаженные кооперационные связи позволяют успешно реализовывать стратегию создания современного производственного предприятия и выпускать продукцию высокого качества. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ot_dorojnyh.pdf].

Маниковский, А. С. Система питания железнодорожного светофора с применением альтернативных источников энергии / А. С. Маниковский, М. Г. Комогорцев // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 4. – С. 21-28. – В статье рассматривается электропитание железнодорожного светофора с использованием альтернативных источников энергии, а именно – с использование энергии солнца. На территории России солнечные панели активно используются для электропитания светофоров и матч освещения, однако подобные технологии на железнодорожном транспорте не получили широкое распространение. Авторами предложена система электропитания, которая позволит существенно сократить расходы электроэнергии в светлое время суток за счет дополнительного оборудования железнодорожного светофора солнечной панелью и автоматическим решающим устройством. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/sistema_elektropitania.pdf].

Микрофонный усилитель для парковой системы громкого оповещения. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 1329 (НС-121)-48916 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1329_NS_121_48916.pdf].

Модернизация прибора ИЛ-58. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009. – 4 с. – ИЛ 1330 (НС-122)-48918 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/1330_NS_122_48918.pdf].

Морщинина, А. А. Оценка надежности и безопасности функционирования систем ЖАТ / А. А. Морщинина, Д. А. Морщинина, К. Г. Федореев // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 20-22. – В статье рассмотрены системы железнодорожной автоматики и телемеханики как сложные технические системы, состоящие из совокупности функциональных блоков. На основе теории марковских случайных процессов разработаны математические модели функционирования блоков. Определены показатели надежности и безопасности системы в целом. Приведена методика построения сложной технической системы с требуемым уровнем надежности и безопасности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Otsenka_nadejnosti.pdf].

Наумова, Д. В. Конференция определяет векторы развития / Д. В. Наумова // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 11. – С. 41-46. – Проведен исторический экскурс важнейшего мероприятия в хозяйстве автоматики и телемеханики – международной научно-практической конференции «ТрансЖАТ». Отмечена роль конференции в обмене научно-практическим опытом и информацией для дальнейшего взаимодействия представителей разных ведомств, сотрудничества не только работников железнодорожного транспорта, но и всех участников рынка транспортных услуг. В период подготовки к десятой юбилейной конференции редакция журнала предлагает читателям перелистать страницы прошлых мероприятий, вспомнить самые яркие моменты конференций, проанализировать, какие векторы развития железных дорог в целом и хозяйства автоматики и телемеханики в частности актуальны до сих пор, а какие поменялись, оценить масштаб реализованных за прошедшие годы задач и определить приоритеты дальнейшего развития. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Konferentsiya_opredelyaet_vektory.pdf].

Павлов, В. С отметкой «минус» / В. Павлов // Гудок-1520. – 2020. – № 23. – С. 1, 3. – Изложены результаты эксперимента АО «ГЛОНАСС» по сквозному контролю температурного режима при транспортировке скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом. Для сбора и обработки информации, содержащей координатно-временные и температурно-влажностные параметры, использовалась автоматизированная система мониторинга «АСМ ЭРА» на базе автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Отмечено, что введение системы контроля непрерывной холодовой цепи и ее масштабирование на все перевозки скоропортящихся грузов позволит отказаться от ветеринарно-санитарного осмотра на конечном и промежуточных пунктах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/S_otmetkoi.pdf].
Ремонт и доработка блоков ELU-11 абонентского комплекта для АТС MD 110. – Воронеж: ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2008. – 2 с. – ИЛ 1092 (НС-27)-46721 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/1092_NS_27_46721.pdf].
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