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Общие вопросы железнодорожного транспорта
5 идей, как оптимизировать налогообложение [Электронный ресурс]. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 651 Кб). – [Минск]: Издательский дом Гревцова, [2020?]. –  40 с. – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. – В издании предложены пять идей для оптимизации налогообложения. – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2020/5_idey.pdf].

Александрович, Т. М. Память о Дороге Победы / Т. М. Александрович // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 21-24. – Об истории строительства и эксплуатации железнодорожной ветки Шлиссельбург – Поляны, проложенной после прорыва блокады Ленинграда в 1942–1943 годы; о мемориальном  музее, сохраняющем память о ней и беспримерном подвиге железнодорожников, работавших в составе 48-й паровозной колонны особого резерва НКПС. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Pamyat_o_%20Doroge.pdf].
Асриянц, В. В. О приемочных клеймах МПС / В. В. Асриянц // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 37-39. – О клеймении готовой железнодорожной продукции в СССР. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/O%20priemochnyh.pdf].

База данных учета средств измерений с помощью MS Excel / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  6 с. – ИЛ 2147 (НС-2)-31041 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2147_NS_2_31041.pdf].
Бостон: масштабная реконструкция рельсового транспорта // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – C. 29-35. – Рассмотрено содержание пятилетней программы развития городского рельсового транспорта и пригородной железнодорожной сети Бостона – столицы и крупнейшего города штата Массачусетс (США),  оцениваемой в 8 млрд долл. США. В рамках данной программы, которая получила название Buildiпg а Better Т, в 2020 году планируется направить существенные инвестиции в развитие метрополитена Бостона, а также сети линий трамвая и пригородных железнодорожных сообщений. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Boston.pdf].
В русле «Яузы» // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 30-32. – Описаны технические характеристики поезда «Яуза», предназначенного для эксплуатации в метрополитене. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/V%20rusle.pdf].
Велиева, Е. А. Комплексная оценка качества оказываемых услуг на железнодорожном транспорте / Е. А. Велиева // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 1. – С. 33-38. – В статье проведено исследование уровня лояльности клиентов по отношению к ОАО «РЖД» в целом и к Дальневосточной железной дороге в частности. Показатели качества обслуживания разделены между ответственными структурами (дирекциями), приведены оценки по каждому из показателей качества и в целом по дирекциям. Выявлены основные причины неудовлетворенности клиентов транспортным обслуживанием: несоблюдение сроков доставки грузов, несвоевременность подачи и уборки вагонов с путей необщего пользования, отсутствие необходимых информационных сервисов, отсутствие системы «одного окна», возникновение дополнительных затрат. Установлено, что наивысшую оценку за весь период исследования имеет показатель «сохранность груза». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/kompleksnaya_ocenka.pdf].

Высокоскоростная линия Дрезден – Прага // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – С. 75-80. – Представлена стратегия развития высокоскоростных коридоров Чехии, предусматривающая строительство трансграничной высокоскоростной линии длиной 123 км между Дрезденом и Прагой, а также еще трех высокоскоростных линий между крупными городами страны. Кроме того, планируется реконструировать некоторые существующие участки для повышения максимальной скорости движения.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Vysokoskorostnaya_liniya.pdf].
Гришан, А. А. Об итогах работы рабочей группы по вопросу взаимодействия колеса и рельса на участках скоростного и высокоскоростного движения поездов / А. А. Гришан // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 5. – С. 13-15. – Рассмотрены следующие вопросы: алгоритм работы датчиков КУХ; использование данных НПЦ «Инфотранс» и непрерывного контроля показателей динамической системы «экипаж – путь» (КПДС) на электропоезде «Сапсан» ЭВС1-06 в целях установления критических мест инфраструктуры; возможность применения в ежедневной текущей эксплуатации электропоездов «Сапсан» какого-либо метода, позволяющего оценить эквивалентную конусность рельса и колеса в целях установления критических мест пути и недопустимых параметров колеса, изменения параметров колес. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ob%20itogah.pdf].

Гром, Н. П. Сохраняя историческую память / Н. П. Гром // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 5-13. – В статье рассмотрена работа железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, обеспечившего небывалые по масштабам и сложности перевозки войск и воинских грузов, массовую эвакуацию населения, перебазирование промышленных предприятий. Отмечены огромный вклад железнодорожников в успешное проведение крупных военных операций, а также выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в условиях военного времени. Показана взаимосвязь исторического прошлого и настоящего. Особое внимание уделено работе организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда железнодорожного транспорта России по сохранению исторической памяти. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Sohranyaya_istoricheskuyu.pdf].

Данилов, М. Железнодорожники на фронте / М. Данилов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 25-28. – Чтобы читатели смогли полнее ощутить тревожную атмосферу военных лет, яснее представить, какие неимоверные усилия прикладывались для достижения Победы, журнал «Железнодорожный транспорт» опубликовал с небольшими сокращениями и незначительной редакторской правкой статью, напечатанную в самом начале Великой Отечественной войны. В статье показано, как советские железнодорожники успешно справляются с ответственейшими боевыми задачами, с героическим самообладанием трудятся на фронтовых и прифронтовых станциях и перегонах, демонстрируют примеры самоотверженной работы, проявляют отвагу, изобретательность и высокий профессионализм. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Jeleznodorojniki_na_fronte.pdf].
Дмитренко, А. В. Оценка возможности использования порядка формирования групповых поездов для повышения эффективности финансовой системы страны / А. В. Дмитренко // Вестник транспорта. – 2020. – № 5. – С. 28-31. – Отмечена необходимость сокращения простоев вагонов под накоплением на сортировочных станциях за счет организации формирования групповых поездов, что будет способствовать улучшению финансовой деятельности страны. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ocenca.pdf].

Зайцев, А. А. В феврале 2020 года исполнилось 80 лет А. А. Зайцеву: беседа с А. А. Зайцевым / беседовали А. Ретюнин, А. Солнцев // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 4. – С. 33-36. – Освещена деятельность доктора экономических наук, бывшего начальника Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» и бывшего министра путей сообщения Российской Федерации А. А. Зайцева. Изложено мнение ученого касательно реформ и необходимости внедрения инновационных решений на сети российских железных дорог. Особое внимание уделено магнитолевитационным технологиям. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/V_fevrale.pdf].

Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте. Компьютерное и математическое моделирование (ИСУЖТ-2019) [Электронный ресурс]: тр. восьмой науч.-технич. конф. с междунар. участием (21 ноября 2019 г.) / под общ. ред. В. Г. Матюхина, В. И. Строгонова. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 16 Мб). – Москва: НИИАС, 2019. –  258 с. – Представлены материалы конференции по следующим направлениям: интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте; компьютерное и математическое моделирование транспортных процессов и систем; управление движением на железнодорожном транспорте; моделирование перевозочного процесса и транспортной логистики; управление железнодорожной инфраструктурой и энергоэффективностью; спутниковые и геоинформационные технологии в управлении; измерения, контроль и диагностика в задачах управления; прогнозирование и моделирование процессов управления безопасностью на железнодорожном транспорте. – Полнотекстовой доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/ISUGT_2019.pdf].

Кожевников, Ю. Н. Методика расчета приведенного грузооборота / Ю. Н. Кожевников, Н. Э. Шарифова // Экономика железных дорог. – 2020. – № 4. – С. 54-59. – В статье изложены факты, которые указывают на необходимость актуализации коэффициента приведения пассажирооборота к грузообороту, используемого при расчете производительности труда работников, занятых на перевозках. Приведены основные положения актуализированной методики расчета коэффициента приведения, обеспечивающего сопоставимость трудозатрат на единицу грузовых и пассажирских перевозок. Использование экономически обоснованной величины коэффициента приведения должно стать базисом оценки уровня производительности труда работников, занятых на перевозках, и повышением эффективности деятельности ОАО «РЖД» в целом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Metodika_rascheta.pdf].

Козловский, В. Залповых выбросов не будет / В. Козловский // Гудок. – 2020. – № 103. – С. 5. – Рассмотрена новая система определения нефтепродуктов в промышленных стоках, разработанная ООО «Институт Газэнергопроект» и получившая одобрение Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» как рационализаторская и инновационная технология. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Zalpovyh.doc].

Колдомасов, Ю. Маневренность железных дорог в ходе Великой Отечественной войны / Ю. Колдомасов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 33-42. – В статье рассмотрен вклад железнодорожного транспорта в Победу советского народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Работа железнодорожников была сосредоточена главным образом на своевременном выполнении мобилизационного плана дорог, на бесперебойном и безопасном продвижении воинских эшелонов к фронту, выполнении плана погрузки и выгрузки народнохозяйственных перевозок и охране железнодорожных сооружений. Автор подробно остановился на роли железных дорог в проведении ряда важнейших операций Красной Армии. Отмечены эффективные методы организации движения поездов, регулирования вагонных парков в условиях военного времени. Так, широко практиковался пропуск поездов в обход загруженных участков, вводились одностороннее движение, отправление поездов вслед и «живая блокировка», сдваивание поездов, перераспределение тяговых плеч, оперативное регулирование погрузки, устанавливался жесткий контроль за разгрузкой вагонов.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Manevrennost.pdf].

Коронавирус: то, что важно знать бухгалтеру [Электронный ресурс]. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 369 Кб). – [Минск]: Издательский дом Гревцова, [2020?]. –  34 с.– Издание содержит материалы в помощь бухгалтеру в условиях коронавирусной инфекции и дает рекомендации по рабочим вопросам в условиях пандемии. – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2020/koronavirus.pdf].

Косенков, О. И. Трудный путь к Победе. Незабываемые страницы истории железнодорожных войск / О. И. Косенков // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 14-20. – Показан огромный вклад в достижение победы солдат и офицеров железнодорожных войск. Рассказано о том, как военные железнодорожники вместе со спецформированиями НКПС обеспечивали надежную работу железнодорожного транспорта при подготовке и проведении крупнейших стратегических операций, как шло заграждение на железных дорогах в самый тяжелый период Великой Отечественной войны и восстановление железных дорог в ходе освобождения территорий СССР и Европы от немецко-фашистских захватчиков. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Trudny_put.pdf].

Космин, В. В. Семнадцать пятилеток Московского метрополитена / В. В. Космин, А. А. Космина // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 5. – С. 2 (Обложка), 5-6. – Освещена история создания и развития Московского метрополитена. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Semnadcat.pdf].
Кулаженко, Ю. И. Установление климатических требований к железнодорожной продукции / Ю. И. Кулаженко, В. С. Зайчик, А. А. Кебиков // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 58-60. – Приведены основные положения по установлению климатических требований к железнодорожной продукции в части температуры окружающего воздуха, а также результаты обработки данных метеонаблюдений на территории Республики Беларусь, применение которых на добровольной основе обеспечивает выполнение требований технических регламентов Евразийского экономического союза. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Ustanovlenie_klimaticheskih.pdf].
Логистический аудит транспорта и цепей поставок = Logistic audit of transport and supply chain = LAT&SC - 2019 [Электронный ресурс]: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (26 апр. 2019 г.). –  Электрон. текст. данные (1 файл: 9,34 Мб). – Тюмень: ТИУ, 2019. –  460 с.– В сборнике представлены тезисы и доклады, в которых изложены результаты исследовательских и опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов логистического аудита, транспорта и цепей поставок. – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/logisticheskiy_audit.pdf].
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Охрана труда
Басалаева, А. А. Исследование условий и охраны труда в дистанции электроснабжения социологическим методом / А. А. Басалаева // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 1. – С. 123-131. – Представлены результаты анкетного опроса, целью которого было исследование отношения электромонтеров контактной сети и электромехаников к охране труда и ключевым условиям производственного процесса в дистанции электроснабжения. На основе полученных данных автором составлен ряд предложений, направленных на совершенствование системы управления охраной труда в дистанции электроснабжения, совершенствование системы профессионального отбора электромонтеров и электромехаников, улучшение взаимодействия работодателя и работников в современных условиях. 

Охапкин, А. В. Опыт внедрения концепции Vision Zero в службе пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры / А. В. Охапкин // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 5. – С. 36-38. – Об особенностях охраны труда в путевом хозяйстве Южно-Уральской железной дороги ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Opyt.pdf].

Безопасность движения поездов
Парнюк, С. М. Перевозочному процессу – гарантированную безопасность! / С. М. Парнюк // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 4-5. – В Санкт-Петербурге состоялось заседание секции «Локомотивное хозяйство» Научно-технического совета ОАО «РЖД» по безопасности движения, участники которого обсудили ключевые направления работы в этой области. Выявлено несколько системных недостатков, негативно влияющих на обеспечение безопасности. По итогам заседания намечен комплекс мер и ряд последующих организационно-технических мероприятий, предоставляющий работникам локомотивного комплекса эффективные инструменты для повышения уровня безопасности движения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Perevozochnomu_protsessu.pdf].

Принципы в области обеспечения безопасности движения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 2-3. – Руководство Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» пересмотрело Декларацию о политике в области безопасности движения, выпущенную в апреле 2016 года Обновленная Декларация утверждена приказом от 4.03.2020 № ЦТ-38. Редакция журнала знакомит читателей с этим документом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Printsipyi_v_oblasti.pdf].

Технология автоматизированного учета нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе, отказов технических средств и иных происшествий на Белорусской железной дороге. –  Утв. приказом от 19.06.2020 № 503НЗ; взамен приказа от 09.12.2013 № 1197НЗ; дата введ. 2020-07-01. – Минск: Белорусская железная дорога, 2020. –  10 с. – Технология автоматизированного учета нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе, отказов технических средств и иных происшествий на Белорусской железной дороге разработана с целью совершенствования работы в Многопользовательской дорожной системе с использованием WEB-технологий и автоматизации учета нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе, отказов технических средств и иных происшествий на Белорусской железной дороге.
Информационные технологии.
Автоматизированные системы управления

на железнодорожном транспорте
Автоматизированная система учета выполнения графика ППР контактной сети / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  7 с. – ИЛ 2018 (Э-34)-30330 (уточн.) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2018_A_34_30330.pdf].
Аксенчиков, А. А. Применение инновационных технологий при анализе и планировании эксплуатационной работы на отделении Белорусской железной дороги / А. А. Аксенчиков, В. Г. Козлов // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 77-80. – Представлен программный продукт в виде автоматизированной системы «Анализ и планирование работы НОД-5», разработанный Белорусским государственным университетом транспорта. Данный продукт позволяет в автоматизированном режиме формировать суточный отчет эксплуатационной работы Могилевского отделения. Приведены его основные компоненты и составляющие экономического эффекта от использования на рабочих местах НОД-5. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Primenenie_innovatsionnyh.pdf].
База данных учета средств измерений с помощью MS Excel / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  6 с. – ИЛ 2147 (НС-2)-31041 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2147_NS_2_31041.pdf].
Восстановление рычага конца бумаги лазерных принтеров / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  3 с. – ИЛ 2161 (НКИ-2)-31095 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2161_NKI_2_31095.pdf].

Восстановление шестерни вращения термоузла принтера Xerox 3121 / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  3 с. – ИЛ 2160 (НКИ-1)-31094 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2160_NKI_1_31094.pdf].

Выявление дефектов рельсов с применением искусственного интеллекта // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – С. 72-74. – Охарактеризована деятельность компании Sperry Rail Service (CША), которая более 90 лет занимается разработкой технологий и оборудования для неразрушающего контроля рельсов и выявления их скрытых дефектов. Специалистами компании создана и уже нашла практическое применение на железных дорогах система мониторинга состояния рельсов на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Предложенная компанией система мониторинга способна анализировать данные вихретоковой диагностики для поиска признаков дефектов. Новая система диагностики получила название Elmer по имени Элмера Сперри – основателя компании. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Vyyavlenie_defektov.pdf].

Галушко, В. Н. Повышение энергетической эффективности системы электроснабжения нетяговых железнодорожных потребителей с помощью аналитического и имитационного моделирования / В. Н. Галушко, Д. Н. Адаменко, И. Л. Громыко // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 4-9. – Разработана программа имитационного моделирования продольного электроснабжения и линий автоматической блокировки железнодорожных участков, которая позволяет найти вариант организации электроснабжения с наименьшей величиной технологического расхода электрической энергии на ее транспортировку с помощью метода статистических испытаний на основании рационального подбора оборудования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Povyshenie_energeticheskoy.pdf].

Дмитриев, А. В. Диджитализация транспортной логистики [Электронный ресурс] / А. В. Дмитриев. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 2,39 Мб). – Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2018. –  161 с. – Издание посвящено исследованию проблем эффективности транспортно-логистического обслуживания цепей поставок в условиях цифровой трансформации, изучению общих вопросов цифровизации транспортной деятельности и логистического менеджмента, описанию логистических процессов в цифровых транспортных системах.  – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2018/Dmitriev_Didjitalizacia.pdf].
Ерофеев, А. А. Моделирование пассажиропотоков в транспортно-пересадочных узлах / А. А. Ерофеев, А. Ю. Рибиченок // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 61-64. – Обоснована целесообразность применения математического моделирования при оценке эффективности функционирования транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Формализовано поведение пассажиров ТПУ с использованием метамоделей. Разработана методика моделирования пассажиропотоков в ТПУ с использованием пакета имитационного моделирования AnyLogic. Сформулированы управляющие решения, обеспечивающие оптимизацию перемещения пассажиров в ТПУ. Определены этапы моделирования и приведено математическое описание поведения пассажиров при перемещениях внутри ТПУ. Разработана логическая структура имитационной модели ТПУ. Приведены результаты моделирования перемещения пассажиропотока внутри вокзала «Минск-Пассажирский». Сформулированы рекомендации по порядку использования методики моделирования при оценке эффективности функционирования ТПУ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Modelirovanie_passajiropotokov.pdf].
Ефремов, А. Франция: создание цифрового грузового поезда / А. Ефремов, Б. Ицкович // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – С. 63-67. – Французская компания Traxens разработала цифровую технологию опробования тормозов для сокращения времени подготовки грузовых поездов к отправлению. Она стала одним из элементов созданной этой компанией экосистемы Интернета вещей для сопровождения всего процесса грузовых перевозок и мониторинга состояния подвижного состава и перевозимых грузов. Представлена архитектура и базовые характеристики системы мониторинга состояния грузового поезда и автоматического опробования тормозов на основе технологии Интернета вещей компании Traxens. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/TSel_intellektualny.pdf].

Игнатенко, Т. До 2020 року Пенсильванський вокзал в Нью-Йорку кардинально перебудують / Т. Игнатенко // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 2-3. – Приведены краткие исторические сведения о Пенсильванском железнодорожном вокзале Нью-Йорка. Дана сжатая информация о реконструкции вокзала и мобильном приложении «FindYourWay», облегчающем навигацию пассажиров по станции. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Do%202020.pdf].

Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте. Компьютерное и математическое моделирование (ИСУЖТ-2019) [Электронный ресурс]: тр. восьмой науч.-технич. конф. с междунар. участием (21 ноября 2019 г.) / под общ. ред. В. Г. Матюхина, В. И. Строгонова. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 16 Мб). – Москва : НИИАС, 2019. –  258 с. – Представлены материалы конференции по следующим направлениям: интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте; компьютерное и математическое моделирование транспортных процессов и систем; управление движением на железнодорожном транспорте; моделирование перевозочного процесса и транспортной логистики; управление железнодорожной инфраструктурой и энергоэффективностью; спутниковые и геоинформационные технологии в управлении; измерения, контроль и диагностика в задачах управления; прогнозирование и моделирование процессов управления безопасностью на железнодорожном транспорте. – Полнотекстовой доступ к документу имеется в библиотеке.  [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/ISUGT_2019.pdf].

Использование сканера для передачи маневровым диспетчером информации о положении вагонов в парке Токи руководителям станции для планирования работы / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 2144 (Д-6)-31019 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2144_D_6_31019.pdf].

Кнышев, И. П. Система технического зрения в вагонном хозяйстве / И. П. Кнышев, Т.Т. Тулемисов // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 1.  – С. 76-79. – Показана возможность использования интеллектуальных систем видеонаблюдения для обеспечения дистанционного контроля за выполнением технологических операций. Дана общая структура системы технического зрения. Рассмотрены особенности эксплуатации системы технического зрения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/sistema_texnicheskogo.pdf].

Крылова, О. С. Единая корпоративная автоматизированная система управления вагонным хозяйством / О. С. Крылова // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 5-8. – Рассмотрены этапы внедрения единой корпоративной автоматизированной системы управления вагонным хозяйством на ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Edinaya.pdf].
Никитенко, А. Вторая подземная революция / А. Никитенко, А. Грязнов // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 26-29. – Отражены проекты, реализуемые ЗАО «Метровагонмаш» на базе цифровых технологий. Рассмотрен проект передачи данных с борта подвижного состава и их анализа с помощью искусственного интеллекта. Особое внимание уделено прибору «Фонарик», ведущему фоторегистрирацию действий осмотрщиков вагонов. Описаны особенности внедрения Единой центральной платформы на базе 1С (ERP). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Vtoraya.pdf].

Новые тенденции развития в управлении процессами перевозок, автоматике и инфокоммуникациях [Электронный ресурс]: тр. Всерос. науч.-практ. конф. ученых трансп. вузов, инженерных работников и представителей академ. науки с междунар. участием (Хабаровск, 29 сент. 2017 г.) / под редакцией А. И. Годяева. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 4,89 Мб). – Хабаровск: ДВГУПС, 2017. –  248 с. – Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, выполненных преподавателями, аспирантами, докторантами, студентами, а также сотрудниками ОАО «РЖД» и IT-компаний в области автоматики и телекоммуникаций, технологии транспортных процессов, математического моделирования процессов, информационных технологий. – Полнотекстовой доступ к документу имеется в библиотеке.   [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2017/novye_tendencii_razvitia.pdf].
Организация контроля исполнения телеграфных указаний на рабочем месте секретаря-машинистки / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2121 (Э-137)-30842 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2121_A_137_30842.pdf].
Паршина, В. С. Использование цифровых технологий в сфере пассажирских железнодорожных перевозок / В. С. Паршина, Т. Б. Марущак // Экономика железных дорог. – 2020. – № 4. – С. 36-44. – Выполнен анализ внутренней и внешней среды, финансовых показателей Свердловской детской железной дороги, выявивший проблему мотивации клиентов к совершению повторных поездок, обеспечивающих администрации увеличение доходов. Для решения выявленной проблемы авторами предложено инновационное решение – установка интерактивных окон в вагонах детского поезда и специальная интерактивная программа. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Ispolzovanie_tsifrovyh.pdf].

ПГК разработала цифровой сервис «Мобильный репортер» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 48. – Представлена система «Мобильный репортер», позволяющая автоматизировать процессы приемки и забраковки крытых вагонов и обеспечивающая сохранность парка. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/PGK.pdf].

Передвижение вагонов ПГК можно отслеживать по смартфону на яндекс-картах: по материалам Управления корпоративных коммуникаций АО «ПГК» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 48. – Рассмотрены функции цифровой системы АО «Первая грузовая компания» «ПГК Онлайн». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Perelvijenie.pdf].
Петрова, К. Бїлоруська залїзниця розширює способи оплати проїзду в поїздах з ненумерованими мїсцями / К. Петрова // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 23. – Об организации продажи проездных документов на поезда местных и региональных линий эконом-класса через терминалы самообслуживания на станции Минск-Пассажирский, а также на сайте Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2019/Biloruska.pdf].

Солодухин, И. Е. Обеспечение сохранности вагонов на Свердловской железной дороге / И. Е. Солодухин, Г. В. Райков, В. А. Кобзев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 41-42. – Показана проблема обеспечения сохранности вагонного парка на Свердловской железной дороге ОАО «РЖД». Рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие сохранность исправного состояния и надежного функционирования вагонов. Приведены краткие сведения о новой системе контроля сохранности комплектации ходовых частей грузовых вагонов (КИБЕРВЭН). Отмечена роль RFID-технологии в обеспечении сохранности вагонов и деталей. Особое внимание уделено проблеме  сохранности целостности колес и предотвращения образования односторонних ползунов на поверхности катания колес вагонов. Обозначены плюсы и минусы использования устройства принудительного проворота колес на сортировочной горке. Отражены преимущества использования энергонезависимых вагонных замедлителей в целях решения проблемы возникновения на колесах односторонних ползунов. Обоснована необходимость соблюдения оптимальной скорости соударения вагонов при роспуске на сортировочных горках. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Obespechenie.pdf].
Составление отчета по выполнению всех видов простоя вагонов с помощью электронных таблиц / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  1 с. – ИЛ 2145 (Д-7)-31020 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2145_D_7_31020.pdf].
Тарабрин, В. Ф. Цифровая технология содержания инфраструктуры / В. Ф. Тарабрин // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 5. – С. 22-23. – Рассмотрены функции информационно-аналитической системы комплексной диагностики и мониторинга железнодорожной инфраструктуры для обеспечения анализа и прогнозирования состояния ее объектов (ЕК АСУИ СДМИ). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Cifrovaya%20tehnologiya.pdf].

Технологии диспетчерского управления на МЦК / В. Г. Матюхин [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 45-47. – Представлен функционал модернизированного комплекса «Диспетчерское управление движением поездов» интеллектуальной системы управления на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ), позволяющего автоматизировать ряд функций поездного диспетчера. Показано, что все представленные технологические и технические новшества дают возможность реализовать автоматический замкнутый процесс планирования, управления, контроля и анализа на Московском центральном кольце. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Tehnologii_dispetcherskogo.pdf].
Технология автоматизированного учета нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе, отказов технических средств и иных происшествий на Белорусской железной дороге. –  Утв. приказом от 19.06.2020 № 503НЗ; взамен приказа от 09.12.2013 № 1197НЗ; дата введ. 2020-07-01. – Минск: Белорусская железная дорога, 2020. –  10 с. – Технология автоматизированного учета нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе, отказов технических средств и иных происшествий на Белорусской железной дороге разработана с целью совершенствования работы в Многопользовательской дорожной системе с использованием WEB-технологий и автоматизации учета нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе, отказов технических средств и иных происшествий на Белорусской железной дороге.

Устройство тестирования работы КПТШ при помощи компьютера / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  6 с. – ИЛ 2203 (Ш-13)-31623 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2203_SH_13_31623.pdf].
Чикиркин, О. Четыре портфеля трансформации локомотивного комплекса / О. Чикиркин // Гудок. – 2020. – № 107. – С. 3. – Рассмотрена одна из восьми цифровых платформ, являющихся основой Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года, – «Тяговый подвижной состав», которая посвящена развитию локомотивного комплекса.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Chetyre.doc].

Щукин, П. В. Реализация барьерных функций в автоматизированных системах ОАО «РЖД» / П. В. Щукин // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 39-40. – Рассмотрены возможности автоматизированной системы учета и контроля выполненного ремонта и комплектации грузового вагона (АС УКВ РФ) и входящей в ее состав базы данных легитимных деталей грузовых вагонов, разработанной с целью исключения случаев установки на вагон контрафактных литых деталей и содержащей официально подтвержденную информацию о номерах изготовленных деталей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Realizaciya.pdf].

Железнодорожные станции и узлы. Вокзалы
Вакуленко, С. П. Применение мобильных бригад для обслуживания малоинтенсивных железнодорожных линий / С. П. Вакуленко, А. В. Колин // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 1. – С. 44-49. – Статья посвящена вопросу эффективной организации эксплуатации и обслуживания малоинтенсивных железнодорожных линий. Предложены технология применения мобильных бригад на малоинтенсивных железнодорожных линиях; выполнен расчет экономического эффекта от предлагаемой технологии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/primenenie_mobilnyx.pdf].
Власюк, Т. А. Особенности организации безбарьерной среды для пассажиров на железнодорожных вокзалах Западной Европы / Т. А. Власюк // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 73-76. – В статье рассмотрены особенности организации безбарьерной среды для пассажиров на железнодорожных вокзалах Австрии, Франции и других европейских стран. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Osobennosti_organizatsii.pdf].

Дмитренко, А. В. Оценка возможности использования порядка формирования групповых поездов для повышения эффективности финансовой системы страны / А. В. Дмитренко // Вестник транспорта. – 2020. – № 5. – С. 28-31. – Отмечена необходимость сокращения простоев вагонов под накоплением на сортировочных станциях за счет организации формирования групповых поездов, что будет способствовать улучшению финансовой деятельности страны. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ocenca.pdf].

Жирков, Д. Вежливое обращение / Д. Жирков // Мир безопасности. – 2020. – № 6. – С. 55-58. – Отражены меры, предпринимаемые ОАО «РЖД» в целях обеспечения безопасности пассажиров на вокзальных комплексах. Изложены профессиональные обязанности работников транспортной безопасности. Показана работа Ассоциации предприятий безопасности «Желдорбезопасность» по формированию положительного имиджа работников транспортной безопасности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Vejlivoe.pdf].
Игнатенко, Т. До 2020 року Пенсильванський вокзал в Нью-Йорку кардинально перебудують / Т. Игнатенко // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 2-3. – Приведены краткие исторические сведения о Пенсильванском железнодорожном вокзале Нью-Йорка. Дана сжатая информация о реконструкции вокзала и мобильном приложении «FindYourWay», облегчающем навигацию пассажиров по станции. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Do%202020.pdf].

Изменение конструкции водоотделителя для сброса конденсата / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 2214 (Ш-23)-31245 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2214_SH_23_31245.pdf].

Использование сканера для передачи маневровым диспетчером информации о положении вагонов в парке Токи руководителям станции для планирования работы / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 2144 (Д-6)-31019 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2144_D_6_31019.pdf].
Лосич, П. Умирали, но не сдавались / П. Лосич // Рэспубліка. – 2020. – № 114. – С. 8-9. – Освещены первые дни Великой Отечественной войны. Показана героическая оборона Брестской крепости и Брестского железнодорожного вокзала. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Umirali.pdf].
Модернизация ПК-6 устройства ПСГО / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2085 (НС-101)-30303 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2085_NS_101_30303.pdf].
Роменский, Д. Ю. Постановка задачи выбора мест расположения и емкости путей отстоя составов пригородных и пригородно-городских электропоездов / Д. Ю. Роменский // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 1.– С. 60-65. – В статье рассмотрены проблемы использования железнодорожной инфраструктуры для отстоя составов электропоездов на участках с интенсивным пригородным движением. С помощью инструментов линейного программирования осуществлена постановка задачи выбора наиболее рационального размещения путей, специализированных на отстое электропоездов. 
Солодухин, И. Е. Обеспечение сохранности вагонов на Свердловской железной дороге / И. Е. Солодухин, Г. В. Райков, В. А. Кобзев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 41-42. – Показана проблема обеспечения сохранности вагонного парка на Свердловской железной дороге ОАО «РЖД». Рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие сохранность исправного состояния и надежного функционирования вагонов. Приведены краткие сведения о новой системе контроля сохранности комплектации ходовых частей грузовых вагонов (КИБЕРВЭН). Отмечена роль RFID-технологии в обеспечении сохранности вагонов и деталей. Особое внимание уделено проблеме  сохранности целостности колес и предотвращения образования односторонних ползунов на поверхности катания колес вагонов. Обозначены плюсы и минусы использования устройства принудительного проворота колес на сортировочной горке. Отражены преимущества использования энергонезависимых вагонных замедлителей в целях решения проблемы возникновения на колесах односторонних ползунов. Обоснована необходимость соблюдения оптимальной скорости соударения вагонов при роспуске на сортировочных горках. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Obespechenie.pdf].

Токосъем / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2137 (М-153)-31214 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2137_M_153_31214.pdf].
Туранов, Х. Т. Исследование характера входящего потока для обеспечения вагонами зерноэлеваторов / Х. Т. Туранов, Д. И. Илесалиев // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 4. – С. 8-15. – В целях установления характеристик потока вагонов, поступающих на железнодорожную станцию и на участок погрузки элеватора, был проведен анализ статистических наблюдений указанных вагонопотоков. Изучен и установлен характер распределения длительности нахождения вагонов на фронтах погрузки-выгрузки. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Issledovanie_haraktera.pdf].
Усовершенствование технологии восстановления опорного катка грузовой тележки козлового крана МККС-42КМ / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2117 (М-133)-31089 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2117_M_133_31089.pdf].

Установка предохранительного замка на однорогий крюк козлового крана КК-305 / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2116(М-132)-31056 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2116_M_132_31056.pdf].

Устройство для переработки кирпича на поддонах / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 2182 (М-4)-31384 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2182_M_4_31384.pdf].

Хатламаджиян, А. Е. Интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях / А. Е. Хатламаджиян, А. И. Лебедев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 9-13. – Представлен интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях, разработанный и внедренный на Северо-Кавказской железной дороге с целью формирования межхозяйственной аппаратно-программной платформы для обеспечения перехода к малолюдным технологиям в процессе технического и коммерческого приема подвижного состава. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Integrirovannyi.pdf].
Эксплуатационная работа.
 Организация движения поездов
Ламкин, А. Г. Только ли локомотив ограничивает рост массы грузовых поездов? / А. Г. Ламкин, П. В. Кашин // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 8-10. – В статье рассмотрена возможность увеличения провозной способности дорог ОАО «РЖД» за счет роста среднего веса поезда. Отмечено, что повышение массы грузовых поездов зависит не только от увеличения мощности локомотива. Произведен анализ иных причин, сдерживающих наращивание массы грузовых поездов. Обоснован комплексный подход для решения данной задачи. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Tolko.pdf].
Мохов, Д. С. Автономная система дистанционного мониторинга вагонного парка / Д. С. Мохов // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 37-38. – Представлена автономная система дистанционного мониторинга вагонов SmartSun W, предназначенная для отслеживания местоположения объектов с возможностью передачи данных в специализированную транспортно-информационную систему (ТИС). Изложены общие технические характеристики и результаты эксплуатационных испытаний устройства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Avtonomnaya.pdf].

Нормирование размеров неснижаемого резерва локомотивов на станциях их оборота / Е. А. Сотников [и др.] // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2020. – № 1. – С. 3-8. – На основе разработанной в АО «ВНИИЖТ» имитационной модели определения рациональных размеров неснижаемого резерва локомотивов на станциях их оборота выполнены массовые расчеты по определению размеров резерва в зависимости от влияющих факторов. В качестве таких факторов рассматриваются: среднесуточные поездопотоки и их посуточные колебания, непарность движения поездов, качество планирования (отклонение плановых поездопотоков от фактических), уровень выполнения заданий плана подсылки локомотивов одиночным следованием на станции их оборота. Всего рассчитано 1575 вариантов работы станций оборота локомотивов, в каждом из которых размеры неснижаемого резерва локомотивов определяются по итогам работы за 400 сут. Общий массив данных составил 630 тыс. результатов. Установлена значимость факторов, произведено их ранжирование. По результатам имитационного моделирования разработана таблица нормативных значений неснижаемого резерва локомотивов на станциях их оборота, которая может использоваться работниками ОАО «РЖД» для практических целей. Это позволит повысить качество выполнения графика движения поездов и снизить непроизводительные простои готовых к отправлению составов на станциях оборота локомотивов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/normirovanie.pdf].
Оценка структуры поездопотока при организации движения грузовых поездов по постоянному расписанию на участках железнодорожной инфраструктуры / В. Г. Кузнецов [и др.] // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 65-69. – Предложены методологические подходы к оценке структуры поездопотока, заявленного на участки инфраструктуры. Установлены составляющие потребных размеров грузовых поездов по постоянному и свободному расписанию при разработке графика движения поездов. Представлены отдельные свойства изменения структуры поездопотока как по назначениям плана формирования, так и распределению поездов по времени предъявления для движения по участкам инфраструктуры, которые необходимо учитывать в организации поездной работы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Otsenka_struktury.pdf].

Сокращение интервала следования поездов на МЦК / И. Р. Гургенидзе [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 48-50. – Рассмотрены технические и технологические мероприятия, направленные на повышение пропускной способности Московского центрального кольца (МЦК). Описана этапность действий, выработанная по результатам имитационного моделирования, первым из которых был переход на сокращенный интервал движения поездов. Рассказано о реконструкции инфраструктуры некоторых станций в целях размещения и экипировки составов с учетом уже имеющихся мощностей, уменьшении длины рельсовых цепей, установлении семи дополнительных маршрутных светофоров и др. Особое внимание уделено разработке гибридной системе управления движением. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Sokraschenie_intervala.pdf].
Составление отчета по выполнению всех видов простоя вагонов с помощью электронных таблиц / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  1 с. – ИЛ 2145 (Д-7)-31020 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2145_D_7_31020.pdf].
Технологии диспетчерского управления на МЦК / В. Г. Матюхин [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 45-47. – Представлен функционал модернизированного комплекса «Диспетчерское управление движением поездов» интеллектуальной системы управления на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ), позволяющего автоматизировать ряд функций поездного диспетчера. Показано, что все представленные технологические и технические новшества дают возможность реализовать автоматический замкнутый процесс планирования, управления, контроля и анализа на Московском центральном кольце. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Tehnologii_dispetcherskogo.pdf].
Организация пассажирских перевозок 
на железнодорожном транспорте
Волкова, Е. М. Оценка экономических эффектов предоставления мультимодальных транспортных услуг / Е. М. Волкова // Экономика железных дорог. – 2020. – № 4. – С. 27-35. – Рассмотрены примеры и обозначены перспективы развития мультимодальных перевозок пассажиров в дальнем следовании на базе железнодорожного транспорта. Обоснована актуальность разработки методов экономической оценки эффектов, генерируемых проектами развития мультимодальных транспортных услуг. Предложена методика комплексной оценки экономических эффектов мультимодальной перевозки в дальнем следовании по схеме «поезд плюс автобус», позволяющая рассчитать выгоды для ее участников. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Otsenka_ekonomicheskih_effektov.pdf].
Ерофеев, А. А. Моделирование пассажиропотоков в транспортно-пересадочных узлах / А. А. Ерофеев, А. Ю. Рибиченок // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 61-64. – Обоснована целесообразность применения математического моделирования при оценке эффективности функционирования транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Формализовано поведение пассажиров ТПУ с использованием метамоделей. Разработана методика моделирования пассажиропотоков в ТПУ с использованием пакета имитационного моделирования AnyLogic. Сформулированы управляющие решения, обеспечивающие оптимизацию перемещения пассажиров в ТПУ. Определены этапы моделирования и приведено математическое описание поведения пассажиров при перемещениях внутри ТПУ. Разработана логическая структура имитационной модели ТПУ. Приведены результаты моделирования перемещения пассажиропотока внутри вокзала «Минск-Пассажирский». Сформулированы рекомендации по порядку использования методики моделирования при оценке эффективности функционирования ТПУ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Modelirovanie_passajiropotokov.pdf].
Леднова, В. Функцїонування та внутрїшнє оснащення нїчних поїздїв Японїї ї Фїнляндїї / В. Леднова // Вагонный парк. – 2019. – № 3. – С. 30-32. – О работе и внутреннем оснащении ночных поездов Японии (Sunrise Izumo/Seto) и Финляндии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Funkcionuvannia.pdf].

Лунина, О. Пасажирськї перевезення в Їндїї: типи ї класи вагонїв / О. Лунина // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 24-27. – Об организации пассажирских перевозок в Индии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Pasazirski.pdf].

Обеспечить комфорт маломобильным пассажирам: по материалам пресс-службы ОАО «РЖД» // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 44. – Рассмотрена деятельность ОАО «РЖД» по созданию комфортных условий для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Особое внимание уделено новому отраслевой стандарту доступности объектов инфраструктуры и подвижного состава, а также реализации проекта «Центр содействия мобильности» по организации на вокзалах и остановочных пунктах специализированных служб помощи.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Obespechit_komfort.pdf].

Петрова, К. Бїлоруська залїзниця розширює способи оплати проїзду в поїздах з ненумерованими мїсцями / К. Петрова // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 23. – Об организации продажи проездных документов на поезда местных и региональных линий эконом-класса через терминалы самообслуживания на станции Минск-Пассажирский, а также на сайте Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2019/Biloruska.pdf].

Развитие железнодорожного туризма в России. Проблемы и перспективы / Ю. М. Баженов [и др.] // Вестник транспорта. – 2020. – № 5. – C. 36-41. – Рассмотрены вопросы организации железнодорожных туров по России и в сопредельные страны Монголию и Китай по Транссибирской магистрали и в южном направлении – Иран и страны Средней Азии. Подведены итоги и анализ опыта, который наработан в этом направлении. Дана оценка дальнейших перспектив данного вида железнодорожного туризма. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Razwitie.pdf].

Россия – Финляндия: Высокоскоростное железнодорожное сообщение / Ю. М. Баженов [и др.] // Вестник транспорта. – 2020. – № 5. – C. 2-5. – Освещена история становления и развития проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки на поездах «Аллегро» производства компании Alstom Ferroviaria в т.ч. подготовка подвижного состава и решение основных технических вопросов. Приведено описание сервисных услуг, предоставляемых на борту высокоскоростного поезда и современное состояние пассажиропотока по указанному маршруту. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Rossiya.pdf].

Рябцев, А. С. Характеристика пассажирского транспорта России / А. С. Рябцев // Вестник транспорта. – 2020. – № 6. – С. 26-29. – Рассмотрены преимущества и недостатки железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, метрополитена, городского электрического транспорта. Дана характеристика основных показателей работы всех видов транспорта. С учетом особенностей видов транспорта представлена транспортная подвижность населения и динамика перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Harakteristika.pdf].

Сафронов, А. В. Экономическая оценка потерь времени пассажиров в пригородных перевозках / А. В. Сафронов // Экономика железных дорог. – 2020. – № 4. – С. 60-70. – В статье рассмотрены проблемы, затрудняющие практическое использование оценок экономии времени пассажиров при выработке транспортной политики. Предложен способ определения стоимости минуты экономии методом готовности платить (willingness to pay (WTP) approach). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ekonomicheskaya_otsenka_poter.pdf].

Сосновский, У. Розвиток залїзничних перевезень в Азербайджанї / У. Сосновский // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 30-32. – О развитии пассажирских перевозок в Азербайджане. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Rosvitok.pdf].
Организация грузовых перевозок

 на железнодорожном транспорте.
 Грузовая и коммерческая работа
Дмитриев, А. В. Диджитализация транспортной логистики [Электронный ресурс] / А. В. Дмитриев. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 2,39 Мб). – Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2018. –  161 с. – Издание посвящено исследованию проблем эффективности транспортно-логистического обслуживания цепей поставок в условиях цифровой трансформации, изучению общих вопросов цифровизации транспортной деятельности и логистического менеджмента, описанию логистических процессов в цифровых транспортных системах.  – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2018/Dmitriev_Didjitalizacia.pdf].

Иванова, С. В. Разработка системы организации грузоперевозок для предприятий железнодорожного транспорта / С. В. Иванова, Е. Д. Молчанова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2020. – № 1.– С. 112-119. – В работе железнодорожных предприятий, связанных с грузоперевозками, должны всегда присутствовать оценочные показатели качества деятельности. Структура показателей в настоящее время направлена на оценку качества после предоставления услуги, оценку потребителя, который уже воспользовался ею. При этом исправление допущенных несоответствий в перевозочном процессе в принципе невозможно. В связи с чем проведен анализ существующей системы оценки деятельности предприятий по параметрам качества и предложены критерии оценки, предусматривающие превентивные мероприятия при предоставлении услуг.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/razrabotka_sistemy.pdf].

Ильин, И. П. Бизнес-стратегия грузовых железных дорог Канады / И. П. Ильин // Экономика железных дорог. – 2020. – № 4. – С. 77-84. – Проанализированы факторы успеха железнодорожного бизнеса крупнейших железнодорожных компаний Канады. Рассмотрены детали стратегии повышения эффективности работы ведущих грузовых операторов страны. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Biznes-strategiya_gruzovyh.pdf].
Логистический аудит транспорта и цепей поставок = Logistic audit of transport and supply chain = LAT&SC - 2019 [Электронный ресурс]: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (26 апр. 2019 г.). –  Электрон. текст. данные (1 файл: 9,34 Мб). – Тюмень: ТИУ, 2019. –  460 с.– В сборнике представлены тезисы и доклады, в которых изложены результаты исследовательских и опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов логистического аудита, транспорта и цепей поставок. – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2019/logisticheskiy_audit.pdf].
Международные транспортные коридоры: история, проблемы, перспективы / А. В. Астафьев [и др.] // Вестник транспорта. – 2020. – № 5. – С. 11-19. – Отражена история возникновения и толкования терминов «транспортный коридор» и «транспортная ось». Показана роль транспортных коммуникаций в международном товарообмене с позиций логистики и логистического подхода к управлению внешнеторговыми грузопотоками во всех видах сообщения через сухопутные пограничные переходы, а также через морские и речные порты. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Mejdunarodnye.pdf].

Михальченко, А. А. Исследование влияния элементов информационной логистики на эффективность интегральных схем перевозок грузов / А. А. Михальченко, А. В. Савченко // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 24-29. – Приведены результаты исследований влияния элементов информационной логистики на эффективность использования интегральных схем перевозок грузов в условиях функционирования цифровой экономики в Республике Беларусь. Дана оценка влияния информационного потока различной интеграции от производителей товаров и услуг и логистических компаний. Определено ее влияние на эффективность выполнения транспортной логистики при перевозках экспортных грузов различными исполнителями работ. Представлены результаты исследований взаимодействия различных видов транспорта при реализации вариантов транспортной логистики на основе качественной информации различного уровня доступности. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Issledovanie_vliyaniya.pdf].

Передвижение вагонов ПГК можно отслеживать по смартфону на яндекс-картах: по материалам Управления корпоративных коммуникаций АО «ПГК» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 48. – Рассмотрены функции цифровой системы АО «Первая грузовая компания» «ПГК Онлайн». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Perelvijenie.pdf].

Сорокин, Д. В. Анализ транзитного потенциала Северо-Кавказской железной дороги в обеспечении грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг» / Д. В. Сорокин //Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 1. – С. 26-32. – Предметом исследования в настоящей статье являются пропускные способности железнодорожных линий, по которым продвигаются грузопотоки в адрес портов Азово-Черноморского бассейна, в частности порта Новороссийск. Рассмотрены ключевые направления международного транспортного коридора «Север – Юг», проходящие транзитом через Северо-Кавказскую железную дорогу до места «погашения» грузопотоков (ст. Новороссийск). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/analiz_tranzitnogo.pdf].
Чижонок, В. Д. Перспективы использования специализированных контейнеров / В. Д. Чижонок // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 70-72. – Проведен анализ существующей технологии перевозок грузов. Разработаны логистические схемы их доставки с использованием специализированных контейнеров. Предложена методика технико-экономического сравнения различных вариантов доставки грузов. Выполнены расчеты эффективности перевозки нефтепродуктов в танк-контейнерах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Perspektivy_ispolzovaniya.pdf].

Чижонок, В. Д. Ускорение доставки грузов на Белорусской железной дороге путем совершенствования плана формирования и технологии продвижения вагонопотоков / В. Д. Чижонок // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 1. – С. 39-46. – Освещается опыт Белорусской железной дороги по ускорение доставки грузов путем совершенствования плана формирования и технологии продвижения вагонопотоков [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/uskorenie_dostavki.pdf].
Швейцария: перспективы трансальпийского коридора // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – С. 20-24. – Представлены цели, содержание и ход реализации с 1992 года европейского железнодорожного проекта AlpTransit по разработке интермодальных грузовых транспортных сообщений с более широким использованием железных дорог как адекватной альтернативы загруженному автотранспорту. В рамках данного проекта на относительно малой высоте организован коридор для транзитных грузовых перевозок через Швейцарские Альпы. Рассмотрены разработанные в рамках данного проекта решения по стимулированию передачи транзитных грузов  с автомобильного на железнодорожный транспорт. Определены текущие задачи, стоящие перед европейскими государствами в плане развития трансальпийского коридора. Отмечены существующие препятствия для достижения целей проекта AlpTransit. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/SHveytsariya_perspektivy.pdf].
Локомотивное хозяйство. Вагонное хозяйство. Подвижной состав
Аппарель грузовая для опускания колесной пары с уровня измерительного комплекса «Пеленг-Автомат» на уровень эстакады для сборки колесных пар / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2059(Л-75)-30835 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2059_L_75_30835.pdf].

Балахонов, В. Специалисты Минского вагонного депо – лидеры в области рационализаторских предложений / В. Балахонов // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 12-15. – Освещена история создания и развития Минского вагонного депо. Рассмотрены направления деятельности предприятия в настоящее время. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2019/Specialists.pdf].
В русле «Яузы» // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 30-32. – Описаны технические характеристики поезда «Яуза», предназначенного для эксплуатации в метрополитене. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/V%20rusle.pdf].

Вагон-хоппер сочлененного типа / Д. В. Шевченко [и др.] // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 27-30. – Изложены основные характеристики существующих вагонов-хопперов. Приведены технические параметры хоппера модели 19-6978(-01). Произведен сравнительный анализ вагона-хоппера моделей 19-6978, 19-6978-01 и существующих хопперов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Vagonhopper.pdf].

Вагон-цистерна сочлененного типа для перевозки сжиженных углеводородных газов / С. А. Федоров [и др.] // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 30-32. – Рассмотрены пути повышения эффективности перевозок и увеличения загрузки сжиженных углеводородных газов в цистерны. Приведены основные характеристики существующих вагонов-цистерн. Представлена инновационная вагон-цистерна модели 15-9541-01, предназначенная для перевозки сжиженных углеводородных газов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Vagon.pdf].

Все дело в отделке // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 4-9. – Рассмотрено внутреннее оборудование выпускаемых АО «Трансмашхолдинг» пассажирских вагонов. Особое внимание уделено материалам, из которых произведены поручни, кресла и которыми облицованы потолок, стены и пол в поездах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Vse%20delo.pdf].

Галай, Э. И. Особенности силового привода электропневматического тормоза при торможении без разрядки тормозной магистрали / Э. И. Галай, Е. Э. Галай // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 51-53. – Предложен упрощенный вариант расчета давления в тормозных цилиндрах при действии электровоздухораспределителей при торможении без разрядки тормозной магистрали. Расчет состоит в идентификации временных зависимостей изменения давления в рабочей камере и тормозном цилиндре. Использование упрощенных расчетных формул  позволяет сравнительно просто произвести оценку величины давления в системе и выбрать размеры воздухопроводных каналов или оценить существующие приборы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Osobennosti_silovogo.pdf].

Гришан, А. А. Об итогах работы рабочей группы по вопросу взаимодействия колеса и рельса на участках скоростного и высокоскоростного движения поездов / А. А. Гришан // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 5. – С. 13-15. – Рассмотрены следующие вопросы: алгоритм работы датчиков КУХ; использование данных НПЦ «Инфотранс» и непрерывного контроля показателей динамической системы «экипаж – путь» (КПДС) на электропоезде «Сапсан» ЭВС1-06 в целях установления критических мест инфраструктуры; возможность применения в ежедневной текущей эксплуатации электропоездов «Сапсан» какого-либо метода, позволяющего оценить эквивалентную конусность рельса и колеса в целях установления критических мест пути и недопустимых параметров колеса, изменения параметров колес. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ob%20itogah.pdf].

Довбняк, Л. 145 рокїв плїдної працї фїлїї «Стрийський вагоноремонтний завод» / Л. Довбняк // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 6-7. – О деятельности Стрыйского вагоноремонтного завода – филиала Украинских железных дорог. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/145%20rokiv.pdf].

Егоров, В. П. Полезные советы машинисту электропоезда / В. П. Егоров, Е. А. Бургсдорф // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 20. – Авторы статьи дают рекомендации как получить свободный провод на электропоезде; как управлять электропневматическим тормозом; что делать при потере питания контроллера; как определить, какой именно двигатель в составе подключен неправильно; при ситуации, когда при приемке электропоезда сильно разряжены аккумуляторные батареи. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Poleznye.pdf].

Ероян, А. Г. Эффективность и направления ускорения оборачиваемости запасов локомотиворемонтного комплекса / А. Г. Ероян // Экономика железных дорог. – 2020. – № 4. – С. 71-76. – Определены приоритетные направления управления материальными запасами на предприятиях локомотиворемонтного комплекса. Обсуждены методы контроля уровня запасов. Отмечена важность правильного установления хозяйственных связей между изготовителями и потребителями материальных ресурсов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Effektivnost_i_napravleniya.pdf].

Ефремов, А. Франция: создание цифрового грузового поезда / А. Ефремов, Б. Ицкович // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – С. 63-67. – Французская компания Traxens разработала цифровую технологию опробования тормозов для сокращения времени подготовки грузовых поездов к отправлению. Она стала одним из элементов созданной этой компанией экосистемы Интернета вещей для сопровождения всего процесса грузовых перевозок и мониторинга состояния подвижного состава и перевозимых грузов. Представлена архитектура и базовые характеристики системы мониторинга состояния грузового поезда и автоматического опробования тормозов на основе технологии Интернета вещей компании Traxens. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/TSel_intellektualny.pdf].

Ефремов, А. Цель – интеллектуальный грузовой поезд / А. Ефремов // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – С. 50-62. – Дан обзор передовых исследовательских проектов, направленных на создание интеллектуального грузового поезда, а также некоторые результаты проведенных испытаний инновационного подвижного состава и технологий. Подтвержден высокий потенциал исследованных прототипов инновационных грузовых вагонов и инновационных компонентов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/TSel_intellektualny.pdf].

Зайцев, А. А. В феврале 2020 года исполнилось 80 лет А. А. Зайцеву: беседа с А. А. Зайцевым / беседовали А. Ретюнин, А. Солнцев // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 4. – С. 33-36. – Освещена деятельность доктора экономических наук, бывшего начальника Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» и бывшего министра путей сообщения Российской Федерации А. А. Зайцева. Изложено мнение ученого касательно реформ и необходимости внедрения инновационных решений на сети российских железных дорог. Особое внимание уделено магнитолевитационным технологиям. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/V_fevrale.pdf].

Захаревич, А. А. Тенденции обеспечения пассажирских перевозок парком вагонов локомотивной тяги / А. А. Захаревич, В. Г. Кузнецов, А. А. Ерофеев // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 54-57. – Решается задача оптимизации парка вагонов локомотивной тяги на перспективу и выбора оптимального варианта его обновления. Исходя из тенденции внедрения в пассажирские перевозки межрегионального и международного сообщений моторвагонного подвижного состава сформированы два подхода к использованию парка вагонов локомотивной тяги. Установлены составляющие обеспечения баланса парка пассажирских вагонов на прогнозный период. Представлены потребности парка пассажирских вагонов исходя из прогнозных объемов перевозки пассажиров и увеличения пассажирских поездов на моторвагонном подвижном составе. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Tendentsii_obespecheniya.pdf].

Захаров, О. «Иволга» и ее двойник / О. Захаров, Д. Пылев // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 22-25. – О тренажере, в точности копирующем кабину управления электропоезда ЭГ2Тв и предназначенном для подготовки машинистов к работе на поезде «Иволга». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Ivolga.pdf].

Иванова, Т. В. Прогнозирование износов в элементах трения тележки модели 18-9855 / Т. В. Иванова, А. Ю. Белов, Д. Г. Налабордин // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 34-35. – Изложены результаты плановых комиссионных осмотров подконтрольных полувагонов с пробегом более 600 тыс. км от постройки. Представлена графическая модель ресурсов основных узлов и деталей тележки модели 18-9855 по достижении предельных износов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Prognosirovanie%20iznosov.pdf].

Изготовление компрессорной установки для стенда УПТВ / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2082(Л-98)-30970 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2082_L_98_30970.pdf].

Изменение в конструкции УКСПС Комсомольского завода / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2047 (Ш-63)-30210 (учточн.) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2047_SH_63_30210.pdf].

Изменение в схеме проверки ГПШ (ГПН) САУТ-Ц / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 2298 (Ш-1)-31528 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/2298_SH_1_31528.pdf].

Инновационные цистерны из Тихвина: по материалам пресс-службы НПК ОВК // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 3 (Обложка). – Отражены технические и конструкционные параметры вагонов-цистерн модели 15-6880, предназначенной для перевозки метанола, и модели 15-6926, предназначенной для транспортировки аммиака. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Innovacionnye.pdf].
Инновационный полувагон модели 12-196-04 на штампосварных тележках: по материалам пресс-центра ООО «УКБВ» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 43-44. – Представлена двухосная трехэлементная тележка со штампосварной конструкцией основных несущих узлов модели 18-9999, которая соответствует требованиям по безопасности, установленным в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 001/2011. Рассмотрен цельнометаллический универсальный полувагон нового поколения модельного ряда 12-196, в конструкцию которого была интегрирована тележка 18-9999. Приведены технические характеристики полувагона модели 12-196-04 и тележки модели 18-9999. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Innowacionnyi.pdf].
Исаев, А. В. Первые в мире автомашинист, электронный скоростемер, тяговые расчеты: из истории отраслевой научно-исследовательской лаборатории «Автоматика локомотивов» ЛИИЖТа (ПГУПСа) / А. В. Исаев, Ю. С. Калинин // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 37-39. – Приведены исторические сведения о системе автоматического управления и контроля параметров движения поезда, созданной и испытанной единственной в СССР отраслевой научно-исследовательской лабораторией «Автоматика локомотивов» ЛИИЖТа (ПГУПСа). Обращено внимание, что история создания этих устройств сегодня практически забыта. Первые в мире устройства автоведения поезда не сохранились на сегодняшний день «в железе»: увидеть их можно теперь лишь на фотографиях, до настоящего времени нигде не опубликованных. Авторы надеются, что данный материал будет интересен как железнодорожникам-профессионалам, так и всем тем, кому небезразлична история отечественной техники. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Pervye_v_mire.pdf].

Испытания выдержали // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 3. – Отражены преимущества новых магистральных грузовых электровозов переменного тока 2ЭС5С и 3ЭС5С по сравнению с локомотивом модели 2ЭС5, модификацией которого они являются. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Ispytanyaya.pdf].

Клобуков, С. В. Координируя работу содружества вагонников. В Саранске состоялось 68-е заседание Комиссии вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества / С. В. Клобуков // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 5-8. – Рассмотрены вопросы, касаемые парка грузовых вагонов железнодорожных администраций, неприемки грузовых вагонов при передаче по межгосударственным стыковым пунктам за 2019 год. Указаны причины неприема грузовых вагонов. Отражены решения, принятые в ходе 68-го заседания Комиссии вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Приведены краткие сведения о деятельности предприятий «РМ Рейл», ООО «ВКМ-Сталь» и АО «Рузхиммаш». Включены фотографии и краткие технические характеристики грузовых вагонов: хопперов 19-1244 и 19-1241, полувагона 12-1293, крытого вагона 11-9934, вагона-самосвала 32-9792, платформы 13-1284, цистерн 15-1257 и 15-1269. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Koordinirya.pdf].
Кнышев, И. П. Система технического зрения в вагонном хозяйстве / И. П. Кнышев, Т.Т. Тулемисов // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 1.  – С. 76-79. – Показана возможность использования интеллектуальных систем видеонаблюдения для обеспечения дистанционного контроля за выполнением технологических операций. Дана общая структура системы технического зрения. Рассмотрены особенности эксплуатации системы технического зрения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/sistema_texnicheskogo.pdf].

Компания PT INKA: новые возможности для экспорта // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – С. 68-71. – Представлена деятельность индонезийской государственной компании – изготовителя подвижного состава PT INKA. Охарактеризован спектр продукции компании, возможности и перспективы ее экспорта в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Отмечено стремление компании развивать кооперацию с другими государственными предприятиями страны, работающими в сфере рельсового транспорта, а также зарубежными изготовителями. Уделено вниманию перспективам развития предприятия в контексте сотрудничества с компанией Stadler и возможного заключения новых международных сделок. Помещена информация о подписании контракта между PT INKA и Stadler о создании совместного предприятия на востоке острова Ява. СП будет заниматься разработкой и производством подвижного состава с использованием современных технологий обработки алюминия на производственной площадке в городе Баньуванги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/PT%20INKA.pdf].

Кононов, Д. П. Повышение надежности цельнокатаных колес = Forecasting of the reliability of solid wheels [Электронный ресурс]: монография / Д. П. Кононов. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 32,2 Мб). – Москва: Библио-Глобус, 2018. –  250 с. – В издании внимание уделено повышению надежности цельнокатаных колес, применяющихся на железнодорожном подвижном составе. Внимание к проблеме повышения надежности колесных пар вызвано тем, что в эксплуатации наблюдаются случаи появления усталостных трещин, а также полного излома колес при уменьшении толщины обода. Эти случаи, хотя и носят единичный характер, представляют реальную угрозу безопасности движения. Поэтому необходимо разработать методы, позволяющие повысить усталостную прочность колес как при изготовлении новых, так и при ремонте существующих. Решение рассматриваемой проблемы включает в себя разработку, создание и внедрение новых технических и технологических методов совершенствования конструкции колеса. – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2018/povyshenie_nadejnosti.pdf].

Крылова, О. С. Единая корпоративная автоматизированная система управления вагонным хозяйством / О. С. Крылова // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 5-8. – Рассмотрены этапы внедрения единой корпоративной автоматизированной системы управления вагонным хозяйством на ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Edinaya.pdf].
Кутуков, К. И. Контроль качества запрессовки – основа безопасности / К. И. Кутуков // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 40-41. – Представлен видеографический регистратор серии Ш932.9А, предназначенный для контроля параметров запрессовки железнодорожных колесных пар. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Kontrol.pdf].

Леднова, В. Функцїонування та внутрїшнє оснащення нїчних поїздїв Японїї ї Фїнляндїї / В. Леднова // Вагонный парк. – 2019. – № 3. – С. 30-32. – О работе и внутреннем оснащении ночных поездов Японии (Sunrise Izumo/Seto) и Финляндии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Funkcionuvannia.pdf].

Лобов, В. В. Снижаем технологические риски. Опыт службы вагонного хозяйства Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры / В. В. Лобов // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 27-29. – Предложен порядок контроля «сходных» вагонов осмотрщиками вагонов при техническом обслуживании подвижного состава или опробировании автотормозов. Показана необходимость внедрения технологии контроля проведения работ по прицепке и отцепке вагонов от состава. Рассмотрены технология организации оперативного ремонта неисправных вагонов и технология технического обслуживания поездов своего формирования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Snijaem.pdf].
Лосев, Д. Н. Изменение подходов к ремонту вагонов снизит количество их заходов в текущий ремонт / Д. Н. Лосев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 18-19. – Изучены пути снижения количества отцепок вагонов в текущий отцепочный ремонт. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Izmenenie%20podhodov.pdf].

Лосев, Д. Н. Современный грузовой вагон – драйвер роста эффективности перевозок / Д. Н. Лосев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 2-4. – Отражены преимущества использования полувагонов моделей 12-9853 и 12-9869. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Sovremennyi.pdf].

Лыков, А. М. Расчет теплообмена при изготовлении железнодорожных колес повышенной твердости / А. М. Лыков, В. П. Иванов, Д. Д. Лыков // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2020. – № 1. – С. 48-53. – Теоретически исследованы температуры и скорости охлаждения в ободе железнодорожного колеса при различных условиях охлаждения поверхности катания водяными струями в процессе изготовления колес повышенной твердости. С помощью диаграммы неизотермического превращения аустенита для колесной стали 2 проведен анализ структур металла (мартенсит, бейнит и др.), которые образуются при различных режимах охлаждения. Приведены результаты экспериментальных исследований процесса упрочнения обода колеса (твердость, структура металла) при охлаждении его водяными струями, полученные при различных режимах нагрева колеса и с разным химическим составом стали [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/raschet_teploobmena.pdf].

Марченко, Д. М. Снижение динамической нагрузки тележки 18-100 при прохождении рельсовых стыков / Д. М. Марченко // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 43-45. – Проанализирована возможность применения резинометаллических амортизаторов в качестве буксового подвешивания для снижения динамической нагрузки при прохождении рельсового стыка грузовой тележкой 18-100. Предложен альтернативный вариант конструкции кассеты из тарельчатых пружин, выполнено его сравнение с резиновым амортизатором. Для оценки эффективности снижения ударных нагрузок в буксовых подшипниках тележки проведено динамическое моделирование прохождения стыка полувагоном на стандартных и доработанных тележках при разной степени загрузки и различных скоростях движения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Snijenie_dinamicheskoy.pdf].

Мещерин, Ю. В. О некоторых противоречиях в требованиях нормативных документов по подвижному составу / Ю. В. Мещерин, В. И. Драгун // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 35-36. – Рассмотрены технические требования к подвижному составу, изложенные в нормативно-правовых документах, действующих на территории Российской Федерации. Отмечена необходимость корректировки стандартов на грузовые вагоны и их составные части по требованиям к прочности и динамическим качествам, соответствующим условиям эксплуатации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/O%20nekotoryh.pdf].

Навстречу регулярным контрейлерным перевозкам в России: по материалам пресс-центра АО «ФГК» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 17. – Изложены результаты испытаний контрейлерной платформы модели 13-5205. Приведены технические характеристики вагона-платформы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Navstrechy.pdf].

Непреодолимая тяга // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 10-15. – Освещена история создания четырехсекционного электровоза переменного тока модели 4ЭС5К «Ермак». Отражены регионы эксплуатации локомотива. Рассмотрены технические, конструкционные и эксплуатационные характеристики электровоза. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Nepreodolimaya.pdf].

Никитенко, А. Вторая подземная революция / А. Никитенко, А. Грязнов // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 26-29. – Отражены проекты, реализуемые ЗАО «Метровагонмаш» на базе цифровых технологий. Рассмотрен проект передачи данных с борта подвижного состава и их анализа с помощью искусственного интеллекта. Особое внимание уделено прибору «Фонарик», ведущему фоторегистрирацию действий осмотрщиков вагонов. Описаны особенности внедрения Единой центральной платформы на базе 1С (ERP). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Vtoraya.pdf].

Новый сервис по ремонту поглощающих аппаратов: по материалам пресс-службы ГК «Вагонмаш» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 22-23. – Освещены основные направления работы сервисного центра ГК «Вагонмаш» и ООО «Галактика сервиса» по обслуживанию и ремонту поглощающих аппаратов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Novyi.pdf].

НПК ОВК организует выпуск вагонов-думпкаров: по материалам пресс-службы НПК ОВК // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 39. – О вагонах-самосвалах моделей 32-6982 и 32-6982-01, предназначенных для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих и кусковых минерально-строительных и горнорудных грузов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/NPK%20OVK%20organizuet.pdf].

О надежности полувагонов модели 12-9853 на тележках модели 18-9855 при пробеге более 800 тыс. км / А. А. Рудь [и др.] // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – C. 31-33. – Приведены результаты очередного осмотра подконтрольной группы полувагонов 12-9853 на среднем пробеге 820 тыс. км. Отражены запасы на износ деталей тележки модели 18-9855 и прогноз их ресурса от начала эксплуатации до достижения предельного состояния [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/O%20nadejnosti.pdf].

Обнаружение и устранение неисправностей тепловозов 2ТЭ25КМ // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 25-28. – Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ серийно выпускается Брянским машиностроительным заводом с 2015 года. За это время в локомотивных депо накоплен большой опыт эксплуатации и ремонта этих тепловозов. Предложенный материал по обнаружению и устранению неисправностей был подготовлен на основе документации завода-изготовителя. В частности, рассмотрены причины и способы устранения неисправностей цепей пуска дизель-генератора, при работе дизель-генератора в режимах холостого хода и тяговом, цепей заряда аккумуляторной батареи, управления работой электродвигателя компрессора, цепей возбуждения тягового генератора в режиме холостого хода и в тяговом режиме, цепей управления устройством охлаждения воды и масла дизеля, схемы кондиционирования воздуха и др. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/2TE25KM_neispravnosti.pdf].

ОВК выводит на рынок первые в СНГ сочлененные цистерны: по материалам пресс-службы НПК ОВК // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 36. – Изложены технические и конструкционные характеристики шестиосного вагона-цистерны сочлененного типа модели 15-9541-01. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/OVK%20vyvodit.pdf].

Оценка энергетической эффективности электровозов 3ЭС5К при использовании технологии интервального регулирования движения по типу «виртуальная сцепка» / С. В. Власьевский [и др.] // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2020. – № 1. – С. 17-25. –  Представлен анализ результатов эксплуатационных испытаний технологии интервального регулирования движения поездов по типу «виртуальная сцепка» на участке Дальневосточной железной дороги Хабаровск-2–Ружино по удельному расходу электрической энергии на тягу и возврату ее в контактную сеть при рекуперативном торможении электровозами 3ЭС5К. Результаты испытаний указывают на повышение энергетической эффективности работы электровозов при применении этой технологии по типу «виртуальная сцепка».  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/ocenka_energeticheskoi.pdf].

Очередная партия сочлененных вагонов-цистерн для Texol: по материалам пресс-службы НПК ОВК // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 26. – О вагоне-цистерне модели 15-9541-01, предназначенной для транспортировки сжиженных углеводородных газов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Ocherednaya.pdf].

Паршина, В. С. Использование цифровых технологий в сфере пассажирских железнодорожных перевозок / В. С. Паршина, Т. Б. Марущак // Экономика железных дорог. – 2020. – № 4. – С. 36-44. – Выполнен анализ внутренней и внешней среды, финансовых показателей Свердловской детской железной дороги, выявивший проблему мотивации клиентов к совершению повторных поездок, обеспечивающих администрации увеличение доходов. Для решения выявленной проблемы авторами предложено инновационное решение – установка интерактивных окон в вагонах детского поезда и специальная интерактивная программа. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Ispolzovanie_tsifrovyh.pdf].

ПГК разработала цифровой сервис «Мобильный репортер» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 48. – Представлена система «Мобильный репортер», позволяющая автоматизировать процессы приемки и забраковки крытых вагонов и обеспечивающая сохранность парка. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/PGK.pdf].

Петров, С. В. Управление эффективностью стратегических решений по рационализации системы технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов / С. В. Петров // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2020. – № 1. – С. 26-32. – Представлен процессный подход к управлению эффективностью стратегических решений по рационализации системы технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов, который методически коррелируется с международной методологией RAMS, а также с корпоративной методологией УРРАН ОАО «РЖД».  Данный подход как часть общего менеджмента организации разработан в традициях методологии процессного управления в области менеджмента качества по системе стандартов ISO и менеджмента бизнеса по стандарту железнодорожной промышленности IRIS. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/upravlenie_effektivnostiy.pdf].

Повышение энергетической эффективности работы электровозов переменного тока / В. С. Томилов [и др.] // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2020. – № 1. – С. 172-182. –  В данной статье предлагается современный подход к решению вопроса энергетической эффективности электровоза в режиме рекуперации, а именно, применение выпрямительно-инверторного преобразователя на базе IGBT-транзисторов и разработка способа реализации рекуперативного торможения без блоков балластных резисторов с обеспечением статической устойчивости данного режима. С целью аналитического доказательства работоспособности данного способа были рассчитаны и построены внешние характеристики инвертора на базе IGBT-транзисторов, положительный наклон которых свидетельствует о возможности реализации режима рекуперативного торможения без балластного сопротивления. На разработанной имитационной модели электровоза переменного тока 2ЭС5К в среде «МatLab Simulink», работающего в режиме рекуперативного торможения, были получены и проанализированы кривые электромагнитных процессов, протекающих в силовой цепи электровоза. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/povyshenie_energeticheskoi.pdf].
Подключение блоков бесперебойного питания и фильтров ЗФ-220 на перегонном оборудовании КТСМ / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2099 (Ш-115)-30737 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2099_SH_115_30737.pdf].
Потапенко, О. Комп’ютерна модель напїввагону 12-7019 КВБЗ з дослїджуваними конструкцїями ресорного пїдвїшування / О. Потапенко // Вагонный парк. – 2019. – № 3. – С. 20-25. – Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований системы демпфирования въездов грузовых вагонов. Приведены данные отцепок для поточного отцепочного ремонта грузовых вагонов. Представлена разработка компьютерной (математической) модели полувагона 12-7019, учитывающая конструктивные изменения рессорного подвешивания и позволяет исследовать динамичное поведение при скоростном движении от 10 до 200 км/год. Показан алгоритм создания и структурная схема компьютерной модели, структура модели полувагона. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Komputerna.pdf].

Прибор для испытания изоляции цепей ЭПТ вагонов / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2078(Л-94)-30963 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2078_L_94_30963.pdf].

 «Промтрактор-вагон» осваивает хопперы-зерновозы: по материалам пресс-службы АО «Промтрактор-вагон» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 29. – Рассмотрен хоппер модели 19-3058, предназначенный для перевозки зерновых грузов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Promtraktor.pdf].
Процесс самопроизвольного срабатывания пневматических тормозов грузового подвижного состава / П. Ю. Иванов [и др.] // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2020. ​– № 1. – С. 60-66. – В статье рассматривается актуальный вопрос борьбы с самопроизвольным срабатыванием пневматических тормозов грузовых поездов без выявления причины. В процессе эксплуатации автотормозного оборудования выявлен конструктивный недостаток воздухораспределителя № 483, который проявляется, как правило, на ломаном профиле пути в виде самопроизвольного срабатывания тормозов по причине больших продольных динамических реакций поезда. В качестве практических рекомендаций предложено повернуть воздухораспределитель № 483 на 45 или 90 градусов относительно стандартного расположения с целью исключения воздействия продольно-динамических сил на движущиеся части воздухораспределителя, вследствие чего должно сократиться количество случаев самопроизвольного срабатывания.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/proces_samoproizvolnogo.pdf].
Прошел сертификацию первый отечественный автономный рефрижераторный контейнер: по материалам сайта «Логирус.ру» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 26. – О новом 40-футовом автономном рефрижераторном контейнере, рассчитанном на продолжительность перевозки 30 суток. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Proshol.pdf].
Пурэвбаатар, А. Увеличение срока эксплуатации колесных пар путем изменения профиля гребня колеса. Опыт вагонников Улан-Баторской железной дороги (Монголия) / А. Пурэвбаатар, Б. Наранбат // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 45-47. – Показана проблема износа гребней колес на Улан-Баторской железной дороге. Произведен сравнительный анализ методов замеров взаимодействия рабочих поверхностей колеса и рельса. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Uwelichenie.pdf].

Пухов, И. А. Гребням нужны новые рельсы / И. А. Пухов // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 42-45. – Выявлены причины износа рельсов и гребней колес. Сформулированы требования к рельсам, использование которых будет способствовать снижению степени износа гребней колес. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Grebnyam.pdf].

Развитие парка грузовых вагонов железных дорог Северной Америки // Железные дороги мира. – 2020. – № 5. – C. 46-49. – На железных дорогах США наблюдается тенденция роста в общем парке доли цистерн, крытых хопперов и платформ. За счет новых поступлений средний возраст парка грузовых вагонов продолжает снижаться. Эти и другие выводы представлены в обзоре за 2019 год, опубликованном недавно компанией Railinc – дочерним предприятием Ассоциации американских железных дорог (AAR). Некоторая информация по исследованию рынка приводится в данной статье. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Razvitie_parka.pdf].

Разинкин, Н. Е. К вопросу о совершенствовании пассажирского вагонного парка / Н. Е. Разинкин, Н. И. Воронова // Наука и техника транспорта. – 2020. – № 1. – С. 14-16. – Проанализированы достоинства и недостатки существующего подвижного состава, а также оценены перспективы создания современного подвижного состава, который позволит обеспечить осуществление пассажирских перевозок на новом уровне развития железнодорожного транспорта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/k_voprosu.pdf].

Разработана система подавления шума от кондиционеров: по материалам Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг» // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 10. – АО «Трансмашхолдинг» разработал и испытал новую систему подавления шума от установок кондиционирования воздуха, которая будет эксплуатироваться в вагонах метро новой серии и в перспективе – в локомотивах, электропоездах и других видах подвижного транспорта. Система позволит значительно повысить комфорт пассажиров и снизить акустическую нагрузку на машинистов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Razrabotana.pdf].

Рычажный пресс для замены пружин тормозного цилиндра пассажирского вагона / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2058 (Л-74)-30780 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2058_L_74_30780.pdf].

Сааков, А. Антикоррозионное покрытие для долговременной защиты вагонов на железнодорожном транспорте / А. Сааков // Вагонный парк. – 2019. – № 3. – С. 26-28. – Представлена новая порошковая проволока ПП-4 (ТОПАС), обеспечивающая эффективное антикоррозионное покрытие грузовых вагонов, перевозящих минеральные грузы. Рассмотрен механизм формирования алюмокерамического покрытия. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Antikorrozionnoe.pdf].

Семченко, В. В. Электронным и микропроцессорным системам – широкое внедрение!: в Красноярске прошла Научно-практическая конференция «Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава» / В. В. Семченко // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 11-12. – Рассмотрена проблематика конференции: современный тяговый подвижной состав (ТПС) и цифровая железная дорога; роль бортовых МСУ и силовых электронных преобразователей энергии ТПС в повышении пропускной способности дорог, улучшении тяговых характеристик ТПС; бортовая диагностика и мониторинг, техническое обслуживание и ремонт локомотивов; управление жизненным циклом и надежностью ТПС; обучение персонала, перспективы развития. Приведена информация об отдельных докладчиках и их выступлениях. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Elektronnym.pdf].

Сиротенко, И. В. К вопросу повышения надежности крышки цилиндра тепловозного дизеля / И. В. Сиротенко, Е. Е. Коссов // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2020. – № 1. – С. 39-45. – Проанализированы результаты современных исследований, посвященных вопросам повышения безотказности крышек за счет применения более термостойких материалов, улучшения теплоотвода от наиболее нагретых областей. Обсуждены принципиальные конструктивные решения для крышки цилиндра нового тепловозного дизеля. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/k_voprosu_povyshenia.pdf].

Солодухин, И. Е. Обеспечение сохранности вагонов на Свердловской железной дороге / И. Е. Солодухин, Г. В. Райков, В. А. Кобзев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 41-42. – Показана проблема обеспечения сохранности вагонного парка на Свердловской железной дороге ОАО «РЖД». Рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие сохранность исправного состояния и надежного функционирования вагонов. Приведены краткие сведения о новой системе контроля сохранности комплектации ходовых частей грузовых вагонов (КИБЕРВЭН). Отмечена роль RFID-технологии в обеспечении сохранности вагонов и деталей. Особое внимание уделено проблеме  сохранности целостности колес и предотвращения образования односторонних ползунов на поверхности катания колес вагонов. Обозначены плюсы и минусы использования устройства принудительного проворота колес на сортировочной горке. Отражены преимущества использования энергонезависимых вагонных замедлителей в целях решения проблемы возникновения на колесах односторонних ползунов. Обоснована необходимость соблюдения оптимальной скорости соударения вагонов при роспуске на сортировочных горках. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Obespechenie.pdf].

Сочлененные грузовые вагоны повысят эффективность работы сети: по материалам пресс-службы «НПК ОВК» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 33. – Отмечена эффективность использования полувагонов сочлененного типа моделей 12-6877 (с глухим кузовом, грузоподъемностью 117 т) и 12-6877-02 (с разгрузочными люками, грузоподъемностью 114,5 т). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Sochlenennye.pdf].

Стоякин, Г. М. Пути улучшения характеристик климатических систем пассажирского подвижного состава / Г. М. Стоякин, А. В. Костин, С. Н. Науменко // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2020. – № 1. – С. 34-37. –  Для приведения качества микроклимата в вагоне в соответствие с международными требованиями необходимо увеличить объем поступающего в него свежего воздуха до 20–35 м³/ч на человека. Применение в установке кондиционирования воздуха вагона теплонасосной рекуперации теплоты вытяжного воздуха в сочетании с сохранением его подпора дает возможность без увеличения массы и габаритов оборудования данной установки и подвода значительного количества дополнительной электроэнергии обеспечить подогрев поступающего в вагон свежего воздуха, сохраняя при этом защиту от пыли. Проблема повышенного гидравлического сопротивления установки решается за счет использования в качестве теплообменной поверхности испарителя теплового насоса пучка поперечно обтекаемых труб с продольными турбулизаторами гидравлического пограничного слоя. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/puti_uluchseniy.pdf].

Стрельцова, С. Нїмеччината Пївденно-Африканська Республїка комплектують парк рухомого складу додатковими потягами / С. Стрельцова // Вагонный парк. – 2019. – № 9. – С. 28-29. – О закупках Немецкой железной дорогой и железными дорогами Южно-Африканской Республики дополнительных поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Nimechchina.pdf].

Технология подготовки электрической схемы электровозов ВЛ80С для работы по системе некратной тяги / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2081(Т-97)-30944 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2081_T_97_30944.pdf].

Тихвинские думпкары поступят в парки «Полиметалл» и НПК «БрИК»: по материалам пресс-службы НПК ОВК // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 48. – Изложены основные технические и конструкционные характеристики вагонов-самосвалов моделей 32-6982 и 32-6982-01. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Tihwinskie.pdf].

Тормозная арматура вагонов должна работать надежно. В Твери прошло выездное заседание Подкомитета по автотормозам Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ»: по материалам НП «ОПЖТ» и АО «Ритм» ТПТА // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 24-26. – Рассмотрены причины отказов арматуры соединительной для безрезьбовых труб воздухопроводов тормозной системы грузовых вагонов эксплуатационного парка, проблемы эксплуатации и ремонта арматуры воздухопроводов тормозной системы вагонов, а также способы борьбы с распространением контрафактного тормозного оборудования. Представлен фильтр нового поколения модели 145.02, предназначенный для рабочих камер воздухораспределителей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Tormoznaya.pdf].

Удачный маневр // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 18-21. – Рассмотрены разработанные специалистами АО «Трансмашхолдинг» модификации маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ, позволяющие расширить сферу применения локомотива, повысить его надежность и эффективность. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Udachnyi.pdf].

Удвоение комфорта // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 16-17. – Отражено внутреннее оборудование и интерьер купейных двухэтажных двухвагонных сцепов производства Тверского вагоностроительного завода. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Udvoenie.pdf].

Установка электроконтактного манометра и электрическая схема на компрессорную установку / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2083(Л-99)-30972 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2083_L_99_30972.pdf]

Устройство для запрессовки металлической втулки на автомобильном полуприцепе СЗАП 9905 / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2138 (М-154)-31217 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2138_M_154_31217.pdf].

Устройство сочленения грузовых вагонов: результаты разработки и испытаний / К. В. Башкиров [и др.] // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 33-35. – Представлено устройство сочленения шарнирного типа для грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм модели SAC-1 RUS, предназначенное для соединения двух последовательно расположенных рам секций вагона на полупостоянной основе, опирания их на одну общую тележку, удержания секций на определенном расстоянии друг от друга, передачи динамических и статистических усилий при движении и стоянке вагона.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Ustroistvo%20sochleneneniya.pdf].

Хромов, И. Ю. Нарушения режимов эксплуатации и их влияние на техническое состояние локомотивов / И. Ю. Хромов // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 5-7. – Современные локомотивы оборудованы микропроцессорными системами управления и диагностирования (МСУД), позволяющими не только автоматизировать управление приводом локомотива, но и контролировать техническое состояние локомотива. Кроме того, есть возможность контролировать режимы эксплуатации локомотива и даже защищать от наиболее опасных из них. Но при этом необходимо определить, к каким рискам приводят те или иные нарушения. В статье приведены результаты исследований автора по выявлению закономерностей между нарушениями режимов эксплуатации и возможными последующими отказами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Narusheniya_rejimov.pdf].
Цывкунов, Г. И. Системы дизеля тепловоза ТЭП70БС / Г. И. Цывкунов // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 21-24. – В статье описаны устройство и работа систем дизеля магистрального пассажирского тепловоза ТЭП70БС. Рассмотрена работа топливной, масляной и водяной систем, гидропривода вентиляторов холодильника дизеля. Опубликованы красочные и объемные рисунки этих систем. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Sistemy_dizelya.pdf].

Чемпионская мощность // Вестник ТМХ. – 2020. – № 1. – С. 2. – Рассмотрены технические и конструктивные особенности нового трехсекционного магистрального грузового тепловоза 3ТЭ25К2М с электрической передачей переменно-постоянного тока и поосным регулированием производства Брянского машиностроительного завода. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Chempionskaya.pdf].

Чикиркин, О. Четыре портфеля трансформации локомотивного комплекса / О. Чикиркин // Гудок. – 2020. – № 107. – С. 3. – Рассмотрена одна из восьми цифровых платформ, являющихся основой Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года, – «Тяговый подвижной состав», которая посвящена развитию локомотивного комплекса.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Chetyre.doc].

Шевцов, А. М. Организация контрейлерных перевозок: из опыта АО «ФГК» / А. М. Шевцов // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 22-23. – Рассмотрены новые платформы моделей 13-5205 и 13-9961, используемые АО «Федеральная грузовая компания» при организации комбинированных перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Organizaciya.pdf].

Шухина, Е. Е. Развитие локомотивных систем безопасности и управления / Е. Е. Шухина, Г. К. Кисельгоф // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 4. – С. 51-54. – Представлен краткий обзор этапов развития локомотивных устройств безопасности. Дано описание современных локомотивных устройств и систем: комплексных локомотивных устройств безопасности КЛУБ, системы автоматического управления тормозами САУТ, телемеханической системы контроля бодрствования машиниста ТСКБМ и их модификаций. Показан принцип реализации технологии виртуальной сцепки в целях повышения пропускной способности участков, оборудованных трехзначной числовой кодовой автоблокировкой. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Razvitie_lokomotivnyh.pdf].

Щукин, П. В. Реализация барьерных функций в автоматизированных системах ОАО «РЖД» / П. В. Щукин // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 39-40. – Рассмотрены возможности автоматизированной системы учета и контроля выполненного ремонта и комплектации грузового вагона (АС УКВ РФ) и входящей в ее состав базы данных легитимных деталей грузовых вагонов, разработанной с целью исключения случаев установки на вагон контрафактных литых деталей и содержащей официально подтвержденную информацию о номерах изготовленных деталей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Realizaciya.pdf].

Электрические схемы электровоза ВЛ80С // Локомотив. – 2020. – № 5. – С. 25 +1 цв. схема (вкладка). – Электровоз ВЛ80С – один из самых распространенных грузовых локомотивов на российских дорогах, электрифицированных на переменном токе. Поэтому редакция журнала на протяжении нескольких десятилетий публикует статьи с описаниями их силовых и вспомогательных цепей, пневматической системы, особенностей работы различных узлов и оборудования. Неизменным успехом у читателей пользуются вкладки с цветными электрическими схемами электровоза. В этом номере опубликована очередная вкладка. Авторы, подготовившие ее, предупреждают, что за годы выпуска электровоза завод-изготовитель неоднократно вносил необходимые изменения в их конструкцию и электрические цепи. Поэтому схемы локомотивов различных годов выпуска, находящиеся в эксплуатации, могут незначительно отличаться от изображенных на вкладке. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/VL80S​_shemy.pdf].

Электрификация железнодорожного транспорта
Автоматизированная система учета выполнения графика ППР контактной сети / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  7 с. – ИЛ 2018 (Э-34)-30330 (уточн.) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2018_A_34_30330.pdf]

Алексеева, Т. Л. Анализ энергетической эффективности асинхронного электропривода электровозов / Т. Л. Алексеева [и др.] // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2020. – № 1. – С. 101-111. – Использованные в работе уточненный закон сохранения энергии в электромагнитном поле, спектральный анализ несинусоидального напряжения, тока и разработанные новые энергетические характеристики электропривода позволяют учитывать основные факторы, влияющие на энергетическую эффективность электропривода.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/analiz_energeticheskoi.pdf].
Блок питания для прибора Ц-4342-М1 / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2097 (Ш-113)-30618 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2097_SH_113_30618.pdf].

Галушко, В. Н. Повышение энергетической эффективности системы электроснабжения нетяговых железнодорожных потребителей с помощью аналитического и имитационного моделирования / В. Н. Галушко, Д. Н. Адаменко, И. Л. Громыко // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2019. – № 2. – С. 4-9. – Разработана программа имитационного моделирования продольного электроснабжения и линий автоматической блокировки железнодорожных участков, которая позволяет найти вариант организации электроснабжения с наименьшей величиной технологического расхода электрической энергии на ее транспортировку с помощью метода статистических испытаний на основании рационального подбора оборудования. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Povyshenie_energeticheskoy.pdf].

Изменение технологии регулировки рабочей частоты полупроводникого преобразователя ПП-0,3 / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2100 (Ш-116)-30738 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2100_SH_116_30738.pdf].

Макет участка ЛЭП-35/10 кВ / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 1992 (Э-8)-30253 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/1992_A_8_30253.pdf].
Масловская, М. А. Методическое обеспечение электрифицированной сети Белорусской железной дороги / М. А. Масловская // Энергоэффективность. – 2020. – № 6. – С. 30-32. – Отражены государственные программы, на основе которых разработаны основные положения, цели, методическое обеспечение, перспективы развития электрифицированной сети Белорусской железной дороги, позволяющие увеличить провозную способность и скорость движения поездов. Разработаны методики выбора сроков электрификации участков железной дороги в условиях ограниченных капиталовложений и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2020/Metodicheskoe.pdf].
Модернизация ячейки КРУН-10 кВ. Установка ТМ-160 кВА в ячейку ТМ-10 фидера автоблокировки. Замена кабеля 220 В фидера автоблокировки по тяговой подстанции Находка-Восточная. Фазировка фидеров автоблокировки / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2089 (Э-105)-31167 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2089_A_105_31167.pdf].
Оперативное управление в системах электроснабжения железных дорог [Электронный ресурс] / В. П. Закарюкин [и др.]; под ред. А. В. Крюкова. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 2,19 Мб). – Иркутск: ИрГУПС, 2012. –  129 с. – Рассмотрены вопросы управления режимами систем электроснабжения железных дорог переменного тока. Цели управления сформулированы с учетом режимных особенностей железнодорожных систем электроснабжения. Технологии smart grid детально рассмотрены в качестве технической базы управления режимами систем электроснабжения железных дорог. Проведенный анализ основан на предложенной методике моделирования активных элементов интеллектуальных сетей в фазных координатах. – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке. [электронная версия содержания документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2012/soderjanie_operativnoe.pdf].

Повышение достоверности диагностирования состояния несущего троса контактной сети / В. П. Ступицкий [и др.] // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2020. – № 1. – С. 136-143. – В статье исследован новый метод диагностики несущего троса. При эксплуатации на несущий трос действуют различные нагрузки и температуры, что в свою очередь приводит к изменению длины, вследствие этого изменяется стрела провеса и натяжение. Проанализировав удлинение провода и параметры несущего троса можно выявить его предотказное состояние. Длина провода увеличивается при обрыве хотя бы одной проволоки, так как уменьшается его сечение. Данный метод позволяет определить обрыв одной или нескольких проволок за счет удлинения несущего троса. Этот параметр возможно измерить с помощью датчика линейных ускорений (акселерометра), принцип действия которого – измерение ускорения при мгновенном изменении параметров провода. 
Подключение блоков бесперебойного питания и фильтров ЗФ-220 на перегонном оборудовании КТСМ / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2099 (Ш-115)-30737 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2099_SH_115_30737.pdf].
Прибор для контроля батарей цифровой аппаратуры Victron Pro / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2086 (НС-102)-31158 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2086_NS_102_31158.pdf].
Складная изолирующая ширма для ограждения открытых токоведущих частей, находящихся под напряжением / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  4 с. – ИЛ 2051 (Ш-67)-30496 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2051_SH_67_30496.pdf].
Солодухин, И. Е. Обеспечение сохранности вагонов на Свердловской железной дороге / И. Е. Солодухин, Г. В. Райков, В. А. Кобзев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4. – С. 41-42. – Показана проблема обеспечения сохранности вагонного парка на Свердловской железной дороге ОАО «РЖД». Рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие сохранность исправного состояния и надежного функционирования вагонов. Приведены краткие сведения о новой системе контроля сохранности комплектации ходовых частей грузовых вагонов (КИБЕРВЭН). Отмечена роль RFID-технологии в обеспечении сохранности вагонов и деталей. Особое внимание уделено проблеме  сохранности целостности колес и предотвращения образования односторонних ползунов на поверхности катания колес вагонов. Обозначены плюсы и минусы использования устройства принудительного проворота колес на сортировочной горке. Отражены преимущества использования энергонезависимых вагонных замедлителей в целях решения проблемы возникновения на колесах односторонних ползунов. Обоснована необходимость соблюдения оптимальной скорости соударения вагонов при роспуске на сортировочных горках. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Obespechenie.pdf].
Способ питания двигателя обдува тягового трансформатора / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2118 (Э-134)-30795 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2118_A_134_30795.pdf].

Способ повышения надежности работы аккумуляторной батареи тяговой подстанции / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2056 (Э-72)-30569 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2056_A_72_30569.pdf].
Способ электропитания аппаратуры связи на железнодорожных мостах / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 2088 (НС-104)-30647 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2088_NS_104_30647.pdf].

Стенд для проверки пультов ПУ-3 и приводов УМП, ПДЖ / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2048 (Э-64)-30460 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2048_A_64_30460.pdf].
Схема закрепления и регулировки на опорах контактной сети питающего провода возбуждения радиостанций КВ диапазона, расположенных на постах ЭЦ и железнодорожных переездах / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  4 с. – ИЛ 2119 (Э-135)-30864 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2119_A_135_30864.pdf].

Схема контроля напряжения и изоляции линий автоблокировки 10 кВ / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 2120 (Э-1363)-30886 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/2120_A_136_30886.pdf].
Технологическая карта «Проверка и настройка дифференциальных защит трансформатора» / ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги. – Хабаровск: ДЦНТИ Дальневосточной железной дороги, 2009. –  5 с. – ИЛ 2202 (Э-6)-31034 (продолж. ИЛ № 2200 (Э-5)-31034) [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/2202_A_6_31034.pdf].
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