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Азаревич, Т. Инвестиции в развитие / Т. Азаревич // Транспорт & Транзит. – 2019. – № 4. – С. 48-49. – О работе Клайпедского государственного морского порта по перевалке транзитных грузов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Investicii.pdf].
Алабина, В. В. Мировая транспортная система и анализ ее составляющих / В. В. Алабина // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2019. – № 3. – С. 7-11. – В статье представлена мировая транспортная система и анализ ее составляющих, которые способствуют увеличению спроса на перевозку железнодорожным транспортом, обеспечивая значительное улучшение состояния окружающей среды для всей грузовой сети. В результате исследования устанавливается, что правильный выбор и переключение режимов грузовых перевозок обеспечивает более высокую эффективность, надежность, гибкость, одновременно защищая окружающую среду и повышая экономические показатели. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/mirovaia_transportnaia.pdf].

Аналїз причин виникнення аварїй на залїзничних колїях та способи пїдвищення рївня безпеки / О. В. Фомин [и др.] // Локомотив-информ. – 2020. – № 2. – С. 7-12. – Представлен анализ причин возникновения аварий на железнодорожных путях. Рассмотрены способы повышения уровня безопасности на железнодорожном транспорте. Приведены требования, предъявляемые к конструированию подвижного состава в целях снижения травматизма локомотивной бригады и пассажиров при столкновениях поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Analis.pdf].

Басыров, И. М. Укороченные контейнерные блок-поезда в мультимодальных перевозках / И. М. Басыров, Г. М. Биленко, М. А. Басыров // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 1. – С. 4-9. – Рассмотрены основные вопросы внедрения укороченных контейнерных блок-поездов в мультимодальных перевозках. Перечислены некоторые негативные факторы, влияющие на процесс организации перевозки, с которыми сталкивается оператор контейнерных блок-поездов при выстраивании логистической цепочки. Описаны некоторые детали технологии курсирования укороченных контейнерных блок-поездов между станциями Ворсино и Ступино Московской железной дороги ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ukorochennye.pdf].
Бобриков, Ю. В. Высокопроизводительный флюс для наплавки деталей железнодорожной техники / Ю. В. Бобриков, Г. В. Даровской // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2019. – № 4. –  С. 13-17. – Рассмотрена возможность повышения производительности труда при автоматической сварке под флюсом. Показано, что введение железного порошка в состав керамического флюса приводит к росту коэффициента наплавки. Коэффициент наплавки во многом определяет возможность повышения производительности труда при сварке плавящимся электродом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/vusokoproizvoditelny_flus.pdf].

Внедрение специализированной программы по профориентации в учреждениях дошкольного образования / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 3124(НОК23)-24701 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3124_NOK23_24701.pdf].
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования = Водазабеспячэнне. Знадворныя сеткі і збудаванні. Будаўнічыя нормы праектавання. ТКП 45-4.01-320-2018(33020) [Электронный ресурс]. –  Изд. офиц. –  Электрон. текст. данные (1 файл: 2,57 Мб). –  Утв. и введ. в действие приказом М-во архитектуры и стр-ва РБ от 16 марта 2018 г. № 67; дата введ. 2018-10-01. – Минск: М-во архитектуры и стр-ва РБ, 2018. –  69 с.– Настоящий технический кодекс распространяется на наружные сети и сооружения систем водоснабжения населенных пунктов и объектов производства и устанавливает строительные нормы их проектирования. Применяется при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем водоснабжения. – Полнотекстовый доступ к документу имеется в библиотеке.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Soderjanie/2018/TKP_45_4_01_320_2018.pdf].

Волжская набережная - территория творчества - социальный проект для всей семьи. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  6 с. – ИЛ 3202(Общ.101)-24977 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3202_Obsh101_24977.pdf].
Вострухова, Н. Транзитное пике Балтии / Н. Вострухова // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 38-41. – Отражена работа и объемы грузооборота Клайпедского, Лиепайского, Таллинского, Рижского и Вентспилсского портов в 2018 и 2019 годах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Transitnoe.pdf].
Вульфов, А. Б. Опыт сохранения исторического наследия железных дорог / А. Б. Вульфов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 72-77. – По приглашению фонда «Железнодорожное наследие новой Европы» (New Europe Railway Heritage Trust – NERHT) председатель Межрегиональной общественной организации «Общество любителей железных дорог» (МОО «ВОЛЖД») А.Б. Вульфов посетил в прошлом году наиболее достопримечательные объекты железнодорожного наследия Великобритании. В предлагаемой вниманию читателей статье автор делится впечатлениями, сопоставляя с деятельностью английских коллег аналогичную работу в России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Opyt_sohraneniya.pdf].

Горелкин, В. Производительная сила / В. Горелкин // Гудок. – 2020. – № 49. – С. 4. – Рассмотрены проекты Центра повышения эффективности труда персонала Московской железной дороги, направленные на оптимизацию производственных процессов.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Proizvoditelnaya.doc].

Дмитриев, В. От проектов к стартапам: беседа с В. Дмитриевым / беседовал А. Северов // Гудок. – 2020. – № 32. – С. 6. – Рассмотрен опыт Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» в области реализации многофункциональных проектов бережливого производства. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Berejlivoe_proizvodstvo/2020/Ot%20proektov.doc].

Долгов, М. В. Программно-аппаратный тренажер для дежурного по переезду / М. В. Долгов, С. А. Куренков, А. А. Хюппинен // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 2. – С. 32-34. – Представлен новый программно-аппаратный тренажер для дежурного по переезду, представляющий собой 3D-модель железнодорожного переезда, оснащенную устройствами автоматики. Описаны преимущества данного тренажера по сравнению с аналогичными комплексами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Programno.pdf].
Доработка схемы управления котла ТГ-90 / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 657(Э-1)-38705 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/657_A_1_38705.pdf].

Дорот, Е. В. Современный подход к строительству высокоскоростных магистралей / Е. В. Дорот // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 2. – С. 11-13. – Рассмотрены основные строительные технологии, предполагаемые к применению на высокоскоростных железнодорожных магистралях. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Modern.pdf].

Заварзин, А. М. Совершенствование нормирования труда / А. М. Заварзин // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 2. – С. 32-33. – В связи с совершенствованием технологии производства работ обоснована необходимость в пересмотре действующих нормативов численности работников региональных центров связи – структурных подразделений дирекций связи ЦСС – филиала ОАО «РЖД». Для решения этой задачи Центром организации труда и проектирования экономических нормативов ОАО «РЖД» разработаны и утверждены новые нормативы численности работников. Документ основан на дифференциации трудозатрат по классам железнодорожных линий и станций. Это принципиально новый подход к нормированию труда. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Sovershenstvovanie_normirovaniya.pdf].

Зайцев, А. А. Инновационное развитие транспортной системы с применением технологии магнитной левитации / А. А. Зайцев, Я. В. Соколова, Т. А. Пантина // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 36-45. – Представлен обзор и краткий анализ документов, определяющих государственную стратегию в сфере транспорта, формулирование на этой основе ряда предложений, в том числе о концептуальной важности включения магнитной левитации в число технологий, способствующих стратегическому развитию транспортной системы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Innovatsionnoe_razvitie_transportnoy.pdf].

Залїзниця Австралїї // Вагонный парк. – 2020. – № 2. – С. 27-30. – Освещена история и деятельность на современном этапе Австралийских железных дорог. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Australian.pdf].

Изменение порядка сохранения электронных документов / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 790(В-8)-39252 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/790_V_8_39252.pdf].

Инновационная экосистема железнодорожного транспорта: практика ведущих компаний / М. М. Железнов [и др.] // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 244-258. – Целью данной статьи является анализ компонентов инновационной экосистемы – способов организации инновационной деятельности, предполагающих их классификацию на внутренние и внешние типы организации. Исследование проводится на основе сравнительного анализа практики наиболее конкурентоспособных мировых железнодорожных компаний. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Innovatsionnaya_ekosistema.pdf].
Использование отработанной технической воды из дистиллятора на хозяйственные нужды / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Т29(2524)-40413 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_88_2583_40403.docx].
Использование средств мультимедиа для проведения предсменных инструктажей в эксплуатационном вагонном депо Лоста / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3141(В40)-24729 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3141_V40_24729.pdf].
Кауфман, Е. Новая редакция правил международной торговли / Е. Кауфман // Транспорт & Транзит. – 2020. – № 1. – С. 24-27. – Рассмотрены изменения, внесенные в новую редакцию правил международной торговли Incoterms. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Novaya.pdf].

Кобзев, С. А. О направлениях научно-технического развития холдинга «РЖД» / С. А. Кобзев // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 33-39. – Рассмотрены такие важные направления, как повышение надежности технических средств и технологической дисциплины, рост энергетической эффективности, улучшение безопасности производственных процессов. Проанализирована динамика показателей, характеризующих каждое из указанных направлений. Освещены вопросы нормативного регулирования деятельности холдинга, реализации плана научно-технического развития ОАО «РЖД», уделено внимание ряду комплексных проектов этого плана. Среди разработок 2019 года особо отмечены апробация технологий и оборудования для интервального регулирования движения поездов, а также начало тиражирования комплекса коммерческого осмотра и диагностики подвижного состава, обеспечивающего переход работы сортировочных станций на малолюдные технологии. Перечислены инструменты комплексной системы поддержки инновационного развития. Приведены основные задачи технико-технологического развития компании в 2020 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_napravleniyah_nauchno.pdf].

«Корейл»: к новым рубежам для осуществления давней мечты – создания Транс-Евразийской железнодорожной магистрали для будущего процветания Кореи // Бюллетень ОСЖД. – 2019. – № 2. – С. 9-15. – Рассмотрена деятельность Корейской национальной железнодорожной корпорации «Корейл». Представлена схема основных железнодорожных линий Южной Кореи. Приведены исторические сведения о корейских железных дорогах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/KORAIL.pdf].
Краснощек, А. А. Опираясь на достигнутые результаты, выходить на новые рубежи / А. А. Краснощек // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 4-11. – Подведены главные итоги работы производственного блока ОАО «РЖД» в 2019 году. Перечислены основные мероприятия, способствовавшие повышению грузооборота и пассажирооборота, совершенствованию технологии управления перевозочным процессом, увеличению пропускной способности железных дорог, развитию системы материально-технического обеспечения. Названы проблемы, связанные с обеспечением перевозок, содержанием тягового подвижного состава. Указано на необходимость дальнейшего снижения числа отказов технических средств и технологических нарушений. Отмечены резервы в организации работы локомотивных бригад. Приведены основные задачи, стоящие перед производственным блоком компании в текущем году, и показатели, которых следует добиться. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Opirayas.pdf].

Кудрявцева Е. Счет предъявит система / Е. Кудрявцева // Гудок-1520. – 2020. – № 6. – С. 11. – Представлены сведения об информационной системе расчета за грузовые перевозки C-KNIS, которая позволяет Латвийской железной дороге в автоматическом режиме оформлять основные перевозочные документы для всех станций и 15 терминалов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Schet.doc].

Кузьмин, Д. В. Перспективы использования Северного морского пути в современных условиях развития транспортного рынка / Д. В. Кузьмин, А. В. Багинов, С. Б. Левин // Бюллетень транспортной информации. – 2019. – № 2. – С. 3-6. – Рассмотрен вопрос перспектив использования Северного морского пути, как варианта транзитных перевозок грузов в международном сообщении в условиях развития альтернативных путей сообщения и глобальной конъюнктуры транспортного рынка. Приведен анализ причин низкой востребованности Северного морского пути. Дан прогноз спроса на перевозки. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Perspect.pdf].
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Солнцев, А. Морские порты идут в гору / А. Солнцев // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 57-58. – Представлена структура перевалки грузов в морских портах России в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Показана динамика перевалки контейнеров в морских портах России за эти годы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Morskie.pdf].
Соловьева, Е. В. Развитие инфраструктуры железных дорог Испании / Е. В. Соловьева // Экономика железных дорог. – 2020. – № 2. – С. 77-83. – Определены приоритеты транспортной политики Испании в области железнодорожного транспорта, ориентированные на создание новой эффективной модели, позволяющей еще теснее интегрироваться в транспортную инфраструктуру Европейского Союза. Обозначены ключевые вопросы развития железнодорожной отрасли страны в общеевропейском контексте, в том числе завершение строительства  двух  европейских грузовых коридоров, проходящих через Испанию, расширение  высокоскоростной сети. Эти цели являются частью генеральной стратегии компании Adif, являющейся главным администратором инфраструктуры железнодорожной сети Испании. Представлено структурное развитие, а также многочисленные инновационные решения и технологические продукты компании, направленные на  укрепление лидирующие позиции испанской железнодорожной техники, повышение эффективности и производительности технологических процессов. Рассмотрена модель управления движением, основанная на технологической платформе DaVinci (испанская разработка). Проанализированы успехи последних лет, характеризующие железнодорожный транспорт в стране как динамично развивающуюся отрасль. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Razvitie_infrastruktury.pdf].

Тренажер для обучения вождению сдвоенных поездов / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3110(Т9)-24685 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3110_T9_24685.pdf].

Тренинг командообразования для молодых специалистов. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3146(НОК45)-24731 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3146_NOK45_24731.pdf].

Тримодальные логистические терминалы за рубежом и в России / Д. А. Преображенский [и др.] // Вестник транспорта. – 2020. – № 2. – C. 19-31. – Предложен комплекс услуг, оказываемых их потребителям, при следовании грузопотоков через тримодальные логистические терминалы. Разработаны функции тримодальных логистических центров в системе смешанных сообщений, а также структура управления и взаимодействия с государственными органами и с субъектами транспортного рынка. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Trimodal.pdf].
Тушко, И. С.  Транспортная безопасность на железнодорожном транспорте: проблематика и пути решения / И. С. Тушко // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2019. – № 4. – С. 62-67. – Данная статья посвящена всестороннему анализу актуальной темы обеспечения транспортной безопасности железнодорожного транспорта, проблемам применения норм законодательства, практической эффективности реализуемых мер по антитеррористической защищенности. Особое внимание в статье уделяется поиску методов и способов решения актуальных проблем, возникающих при обеспечении безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Проводя анализ текущего состояния транспортной безопасности, автор делится не только теоретическим, но и практическим опытом организации устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса железнодорожного транспорта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/transportnaya_bezopasnost.pdf].
Тюленев, Н. И. Правовое регулирование выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом в Российской Федерации и за рубежом, особенности реформирования системы / Н. И. Тюленев // Транспортное право. – 2020. – № 1. – С. 17-21. – Изучены вопросы правового регулирования процесса обучения, аттестации машинистов тягового подвижного состава в России и Польше. Рассмотрен вопрос выдачи документа, подтверждающего право управления железнодорожным подвижным составом. Показана необходимость реформирования системы предоставления права управления локомотивом и передачи данных полномочий от ОАО «РЖД» к государственным органам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Pravovoe.pdf].

Увеличение производительности труда при сверлении отверстий на 22 мм электрическим станком / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 727(Ш-71)-38970 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/727_SH_71_38970.pdf].

Управление персоналом 110 лет назад // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 301-308. – Кадровый вопрос на железных дорогах 110 лет назад: молодые специалисты, практика, взаимодействие дорог с вузами. Многие решения можно смело позаимствовать и сегодня. Особенно это касается предложений, связанных с мотивацией сотрудников. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Upravlenie_personalom.pdf].
Усовершенствование оформления протокола поверки с оценкой неопределенности Т914.19.000 на Приспособление для определения положения клина относительно надрессорной балки в эксплуатации – в поверочной лаборатории / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК ««НК «Қазақстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ В 42 (2537)-41081 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_42_2537_41081.docx].

Участие Галичской дистанции пути в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Вологодского отделения Северной железной дороги» / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3157(П56)-24763 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3157_P56_24763.pdf].

Участие Северной железной дороги в международном фестивале в Болгарии «Улыбки моря» / 3194(Общ.93)-24950. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3194(Общ.93)-24701 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3194_Obch93_24950.pdf].

Учебный полигон в вагонном ремонтном депо Сольвычегодск / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3107(ДРВ6)-24556 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3107_DRV6_24556.pdf].
Федорова, О. В. Методы идентификации и оценки рисков в системе внутреннего контроля / О. В. Федорова, Н. Д. Авилова // Экономика железных дорог. – 2020. – № 2. – С. 28-34. – В статье рассмотрена проблема идентификации и оценки рисков в рамках системы внутреннего контроля в области бухгалтерского и налогового учета. Идентификация и оценка являются важными этапами риск-ориентированного подхода при осуществлении бухгалтерского учета. На примере крупной компании в качестве метода идентификации рисков в статье предлагается использовать матрицу рисков, а в качестве метода оценки величины риска – метод атрибутивной оценки. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Metody_identifikatsii.pdf].

Шаханов, Д. С. О развитии человеческого капитала и социальном партнерстве / Д. С. Шаханов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 40-45. – Приведена информация о заработной плате и рабочем времени в компании ОАО «РЖД», развитии рабочих и руководителей среднего звена, разработке профессиональных стандартов, конкурсах профессионального мастерства по методике WordlSkills, развитии системы оценки персонала на базе ЕТК, формировании базового резерва, развитии управленческого персонала, взаимодействии с вузами, централизации функции рекрутинга. Особое внимание уделено привлечению и сохранению персонала на предприятиях БАМа, корпоративной молодежной политике, социальному развитию, здравоохранению, цифровизации HR-процессов. Определены стратегические векторы на 2020 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_razvitii_chelovecheskogo.pdf].

Охрана труда
Аксенов, В. А. Оценка влияния химической компоненты воздуха рабочей зоны на профессиональную заболеваемость работников транспорта / В. А. Аксенов, А. М. Завьялов // Наука и техника транспорта. – 2019. – № 4. – С. 74-79. – Рассмотрена проблема влияния химического фактора на профессиональную заболеваемость работников транспорта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/ocenka_vliania3.pdf].

Борисов, С. В. Исследование условий труда работников локомотивных бригад / С. В. Борисов, А. В. Борисова // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2019. – № 4. – С. 20-24. – В статье приведены результаты исследования условий труда работников локомотивных бригад по наиболее значимым факторам, негативно влияющим на здоровье трудящихся. В результате проведенных исследований с использованием актуальных методов и современных средств измерений подтверждена вредность условий труда на рабочих местах локомотивной бригады. Поскольку установленная вредность условий труда является неустранимой, требуется разработка программы управления профессиональным риском работников. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/issledovanie_uslovi.pdf].

Лихушин, Е. В. Технїчнї та безпековї вимоги до умов працї при експлуатацїї ТРС / Е. В. Лихушин // Локомотив-информ. – 2020. – № 2. – С. 2-6. – Отражены требования к безопасности и технические требования к условиям труда при эксплуатации ТРС. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Technichni.pdf].

Медведев, В. И. Расчет риска совместного воздействия факторов рабочей среды на электромонтеров контактной среды / В. И. Медведев, П. Г. Стрыков //Наука и техника транспорта. – 2019. – № 4. – С. 86-93. – Статья посвящена повышению безопасности труда и снижению риска травмирования электромонтеров контактной сети при выполнении плановых работ по обслуживанию и ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Разработаны основы методики, с помощью которой руководитель подразделения (руководитель работ) может регулировать условия выполнения работ и состав исполнителей в зависимости от полученных величин рисков. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/raschet_riska.pdf].
Участие Галичской дистанции пути в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Вологодского отделения Северной железной дороги» / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3157(П56)-24763 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3157_P56_24763.pdf].

Безопасность движения поездов
Башмак-предохранитель от смещения крановой тележки в кривых и на уклонах / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  4 с. – ИЛ 664(РБ-8)-38858 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/664_RB_8_38858.pdf].

Боева, А. С. Использование искусственного интеллекта в сфере повышения безопасности движения поездов / А. С. Боева, А. М. Ильин // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2019. – № 3.  – С. 11-20. – В работе авторами представлена методика расчетов загрузки дежурного по станции, проведен анализ факторов, влияющих на загрузку дежурного по станции, приведены описания автоматизированных систем, обеспечивающих безопасность движения поездов, а также описано применение цифровых технологий для повышения безопасности перевозочного процесса. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/ispolzovanie.pdf].

Запорное устройство для заправки воды автоцистерны / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ РБ 86 (2581)-41835 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_86_2581_41835.docx].

Захватное приспособление против течи цистерны / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  4 с. – ИЛ РБ 28 (2523)-40947 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_28_2523_40947.docx].

Киселев, Г. Г.  Обеспечение безопасности движения путем экстренной остановки поезда в случае излома боковой рамы тележки грузового вагона / Г. Г. Киселев, С. В. Коркина // Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.: в рамках 4-го Междунар. Науч. форума Донецкой Народной Республики, 24 мая 2018 г. – Донецк: Донецкая академия транспорта, 2018. – С. 216-219. – Рассматривается устройство аварийного торможения железнодорожного подвижного состава для приведения тормозов в действие в случае излома боковой рамы тележки вагона, которое предназначено для обеспечения безопасности движения поездов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/obespechenie.pdf].
Методический подход к формализованному составлению технических заключений при расследовании нарушений безопасности движения / К. С. Горбунов [и др.] // Наука и технологии железных дорог. – 2019. – № 4. – С. 75-81. – В статье рассматриваются вопросы автоматизации написания технических заключений при расследовании нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте с применением формализованного описания. Предложен схематичный алгоритм формализованного написания технического заключения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/metodicheski_podhod.pdf].

Монтаж и крепление выдвижной пожарной лестницы под кузовом вагон-насосной станции пожарного поезда станции Уральск / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  3 с. – ИЛ РБ 45 (2540)-40984 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_45_2540_40984.docx].

Правила поведения детей на железнодорожном транспорте – основа безопасности / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3195(НОК94)-24955 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3195_NOK94_24955.pdf].

Приспособление для вывода пассажирского вагона с перегона с применением подпятника и скользунов / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  3 с. – ИЛ РБ 54 (2549)-41203 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_54_2549_41203.docx].

Приспособление для подтягивания сошедшей тележки на пути с железобетонными шпалами / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ РБ 53 (2548)-40389 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_53_2548_40389.docx].

Проведение Дня охраны труда на Северной железной дороге / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3167(НБТ66)-24850 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3167_NBT66_24850.pdf].

Специальное приспособление для хранения рабочего инвентаря в вспомогательном вагоне восстановительного поезда / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ РБ 87 (2582)-41837 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_87_2582_41837.docx].
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Бочков, К. А. Автоматизация методов верификации программного обеспечения микропроцессорных систем обеспечения безопасности движения поездов / К. А. Бочков, С. Н. Харлап, Б. В. Сивко // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 222-223. – В докладе описаны три программных комплекса, разработанных для автоматизации ряда процессов разработки и верификации микропроцессорных систем обеспечения безопасности движения поездов. Рассмотрены задачи автоматизации, разработанные алгоритмы и особенности применения предложенных программных средств. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Avtomatizatsiya_metodov.pdf].
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Казаков, А. С. Оценка нарушителей по реализации угроз функциональной безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики / А. С. Казаков // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 231-233. – Микропроцессорные системы железнодорожной автоматики и телемеханики, являясь критически важными объектами инфраструктуры, представляют интерес в качестве цели для различных видов злоумышленников. Приведены характеристики наиболее вероятных субъектов, осуществляющих атаку, с учетом факторов, влияющих на их деятельность. Использованы принципы оценки нарушителей информационной системы, описанные в методике Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Otsenka_narushiteley.pdf].
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Ковалев, С. М. Интеллектуализация контроля вагонов в железнодорожном сортировочном парке / С. М. Ковалев, А. В. Суханов // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 98-110. – Целью работы является формализация задачи контроля вагонов в железнодорожном сортировочном парке и разработка метода ее решения, основанного на использовании алгоритмов распознавания и позиционирования динамических объектов путем интеллектуального анализа данных потокового видео. Представлен новый подход к решению задачи контроля подвижных единиц в подгорочном (сортировочном) парке железнодорожных сортировочных станций. Приведены основные критерии определения скорости движения и позиционирования групп вагонов при их движении после расформирования на сортировочной горке. Определено, что контроль подвижных единиц в сортировочном парке является менее автоматизированным процессом по сравнению с контролем на сортировочной горке. Для решения поставленной задачи автоматизации контроля подвижных единиц в сортировочном парке предложен алгоритм на базе методов интеллектуального анализа видеоданных – компьютерного зрения – и представлена его модель реализации на конкретном объекте. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Intellektualizatsiya_kontrolya.pdf].

Компьютерная программа «Диагностика опорных конструкций» / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 3148(Э47)-24706 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3148_A47_24706.pdf].

Конструкторско-технический центр Белорусской железной дороги // Транспорт & Транзит. – 2019. – № 4. – С. 32-33. – Рассмотрены разработанные Конструкторско-техническим центром Белорусской железной дороги информационно-управляющая система коммерческой работы и автоматизации грузовых перевозок БЖД (АС «Грузоперевозка») (ранее САПОД), автоматизированная система «Актуальное расписание движения поездов» (АРДП), программа «Автоматизированное управление движением поездов» (АУДП «Автодиспетчер»). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2019/KTC.pdf].

Кудрявцева Е. Счет предъявит система / Е. Кудрявцева // Гудок-1520. – 2020. – № 6. – С. 11. – Представлены сведения об информационной системе расчета за грузовые перевозки C-KNIS, которая позволяет Латвийской железной дороге в автоматическом режиме оформлять основные перевозочные документы для всех станций и 15 терминалов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Schet.doc].

Куренков, А. С. Формирование информационных потоков деповских ремонтов локомотивов при реализации проекта «Цифровое депо Вихоревка» / А. С. Куренков // Локомотив. – 2020. – № 2. – С. 7-10. – Представлен проект «Цифровое депо» – технологическая основа цифровой трансформации локомотивного комплекса. В ходе реализации проекта уже внедрено более 30 различных цифровых и технологических решений, объединенных в одну интеллектуальную систему. Ключевой элемент этой комплексной системы – единая интеграционная платформа, в которую непрерывно осуществляется трансфер данных с локомотивов и ключевого оборудования депо. На основе этой информации выстраивается прогнозная аналитика технического состояния локомотивного парка. В статье дана схема объединенных информационных потоков при организации деповских ремонтов по проекту «Цифровое депо Вихоревка». Указаны ее ключевые элементы: цифровая технологическая блокчейн-платформа «Доверенная среда локомотивного комплекса»; автоматизированная система «Электронный паспорт локомотива» (АС ЭП) – источник данных о жизненном цикле локомотива и его оборудования; автоматизированная электронная система АС ЭРТО по управлению оснащенностью технологическим оборудованием и анализом его использования на жизненном цикле. Уделено внимание внедрению автоматической идентификации оборудования в АС ЭП. Рассмотрено создание единой информационной среды поставщиков комплектующих и предприятий в периметре локомотивного комплекса. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Formirovanie_informatsionnyh.pdf].
Методический подход к формализованному составлению технических заключений при расследовании нарушений безопасности движения / К. С. Горбунов [и др.] // Наука и технологии железных дорог. – 2019. – № 4. – С. 75-81. – В статье рассматриваются вопросы автоматизации написания технических заключений при расследовании нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте с применением формализованного описания. Предложен схематичный алгоритм формализованного написания технического заключения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/metodicheski_podhod.pdf].

Минаков, В. А. Методика нормирования дизельного топлива на маневровую работу с применением искусственных нейронных сетей / В. А. Минаков, Т. В. Федотова // Интеллектуальная энергетика на транспорте и в промышленности [Электронный ресурс]: материалы всероссийской молодежной науч.-практ. конф. с международ. участием (4 и 5 окт. 2018 г.).– Омск: ОмГУПС, 2018. – С. 98-102. – Компания ОАО «Российские железные дороги» является крупным потребителем топливно – энергетических ресурсов (ТЭР). Так, на тягу поездов приходится основная доля расхода дизельного топлива, составляющая порядка 90 %. Поэтому одним из направлений оптимизации энергопотребления является реализация комплексных мероприятий по эффективному нормированию топливных ресурсов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2018/metodika_normirovania.pdf].

Модернизация заряда аккумуляторов дрели-шуруповерта / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  3 с. – ИЛ ВЦ 94(2589)-41735 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/VC_94_2589_41735.docx].

Модернизация источника бесперебойного питания / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Д 35 (2530)-41082 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/D_35_2530_41082.docx].
Мониторинг температурного режима серверного помещения / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  3 с. – ИЛ ВЦ 95(2590)-41729 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/VC_95_2590_41733.docx].

Немцов, Э. Ф. ИСУЖТ и нормативно-справочные данные / Э. Ф. Немцов // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 2. – С. 15-18. – В статье определено понятие нормативно-справочных данных об объекте через жизненный цикл объекта и дана их многомерная классификация применительно к предметной области железнодорожного транспорта. Подчеркнута важная роль нормативно-справочных данных в интеллектуальной системе управления и отрицательное влияние дефектных и противоречивых нормативно-справочных данных на управляющие и отчетные функции компьютерных систем. Кратко описаны взаимодействие основных автоматизированных систем ОАО «РЖД» и архитектура подсистемы, обрабатывающей нормативно-справочные данные. Предложено повышать качество данных средствами программных комплексов класса Master Data Managment. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/ISUJT.pdf].

Новое слово в тяжеловесном движении: по материалам ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» // Локомотив. – 2020. – № 1. – С. 46-47. – Представлена система ИСУТП – интеллектуальная система управления тормозами поезда повышенной массы и длины (финалист конкурса «Новое звено»). Это новое поколение системы СУТП (предназначена для диагностики и управления автоматическими тормозами при вождении соединенных и тяжеловесных поездов) с возможностью интеграции с системами автоведения и кранами машиниста. Внедрение ИСУТП в эксплуатацию позволит поднять качество и эффективность обращения поездов повышенной массы и длины. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Novoe_slovo.pdf].
Плетнев, С. Шифр для каждой сделки / С. Плетнев // Гудок. – 2020. – № 41. – С. 6. – О технологии распределенного реестра блокчейн, позволяющей повысить надежность выполнения соглашений, заключаемых участниками перевозочного процесса, отследить всю цепочку поставок груза по так называемым смарт-контрактам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Shifr.doc].

Покровская, О. Д. Цифровизация, автоматизация, идентификация и маркировка логистических объектов для решения задач клиентоориентированности / О. Д. Покровская // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 112-135. – Обоснована необходимость реализации новых прикладных решений для повышения клиентоориентированности терминально-логистической деятельности и формирования единой цифровой платформы «Терминальная сеть». Показано, что это позволит повысить эффективность функционирования объектов терминально-складской инфраструктуры. Представлены элементы научно-практической новизны цифровых решений по повышению клиентоориентированности терминально-логистической деятельности ОАО «РЖД» (система идентификации и маркировки логистических объектов, программное обеспечение функциональной части цифровой платформы «Терминальная сеть», система логистических показателей для нормирования деятельности терминально-складской инфраструктуры). Дано обоснование того, что прикладное назначение предложений заключается в удобстве оценки, контроля деятельности терминально-складской инфраструктуры и формирования гибких коммерческих предложений клиентам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/TSifrovizatsiya_avtomatizatsiya.pdf].

Покровская, О. Д. Цифровое обеспечение расчета параметров контейнерных терминалов / О. Д. Покровская, Ю. А. Мороз // Вестник транспорта. – 2020. – № 2. – С. 41-44. – Рассмотрены вопросы разработки программного обеспечения автоматизации расчета параметров контейнерной площадки. Показана краткая характеристика функциональных особенностей программы. Дано описание технического оборудования типового контейнерного терминала. Приведены блок-схемы реализации основных расчетных процедур. Сформулированы отличительные черты и области практического применения программы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Cifrovoe.pdf].

Программатор памяти картриджей / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 799(В-17)-39250 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/799_V_17_39250.pdf].
Регулируемый источник питания средней мощности из модернизированного маломощного блока питания / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана : ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ ВЦ 52(2547)-41235 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/VC_52_2547_41235.docx].

Розетка постоянного контроля 2-х проводной резервной линии DSL / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ ВЦ7(2502)-40758 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/VC_7_2502_40758.docx].

Ситуационное моделирование транспортной инфраструктуры при мобильном лазерном сканировании / В. Я. Цветков [и др.] // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 2. – C. 2-4. – Статья содержит результаты исследования технологии мобильного лазерного сканирования, которое построено по ситуационному принципу. Показано различие между моделью объекта и моделью ситуации. Раскрывается конструктивное содержание мобильного лазерного сканирования и методика проведения работ. Описаны виды ситуаций, которые возникают при мобильном лазерном сканировании. Рассмотрены методы определения координат на основе мобильного лазерного сканирования, подчеркнуто, что это – инновационная технология. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Situatsionnoe_modelirovanie.pdf].

Тиверовский, В. И. Складская логистика на пути в цифровое будущее / В. И. Тиверовский // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 2. – С. 11-15. – Рассмотрены зарубежные автоматические и автоматизированные склады с использованием новейших логистических технологий, современные транспортные системы и новые программные продукты, в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта. Приведен пример применения беспилотных летательных аппаратов.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Skladskaya.pdf].

Титова, Т. С. Интерактивная карта логистических объектов железных дорог / Т. С. Титова, К. А. Заболоцкая // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 2. – С. 3-6. – Представлена «Информационно-аналитическая карта логистических объектов», представляющая из себя карту-схему размещения и состояния терминальной инфраструктуры по логистическим объектам, расположенным на полигоне Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД». Данная программа позволяет вести базу данных всех логистических объектов, расположенных на железнодорожных станциях, визуализировать их текущее эксплуатационное состояние, а также проводить комплексную оценку режимов и эксплуатационных параметров работы таких логистических объектов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Interactive.pdf].
Федорович, В. О. Цифровая трансформация управления грузовыми перевозками при использовании вагонов приватного парка / В. О. Федорович, Т. В. Федорович // Экономика железных дорог. – 2020. – № 2. – С. 53-70. – В статье анализируются подходы к цифровой трансформации организационно-экономического механизма управления грузовыми перевозками при использовании вагонов приватного парка, направленные на повышение клиентоориентированности транспортных услуг и снижение клиентских и исполнительских рисков. Дается обзор современных направлений цифровизации грузоперевозок в западноевропейских государствах (Швейцария, Германия) с их аналитическим сопоставлением со стратегическими направлениями развития железнодорожного транспорта России. Демонстрируются возможности электронного документооборота при цифровизации грузоперевозок. Рассматриваются ожидаемые результаты от внедрения цифровой трансформации организационно-экономический механизма управления грузоперевозками с использованием приватного парка грузовых вагонов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/TSifrovaya_transformatsiya_upravleniya.pdf].

Хамидов, О. Р. Мониторинг технического состояния тяговых электродвигателей локомотивов с использованием нейронных сетей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 203-205. – Предложен научно обоснованный и эффективный способ решения проблемы контроля технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей (АТЭД).  Доказано, что для создания диагностических устройств и программно-аппаратных комплексов желательно использовать искусственные нейронные сети (ИНС), так как они являются мощным средством распознавания и прогнозирования сигналов, отвечают требованиям высокой достоверности данных и точности выявления неисправностей и повреждений электродвигателя. Представлен программно-аппаратный комплекс и структура ИНС для диагностирования АТЭД локомотивов, а также функциональная модель процесса контроля параметров и диагностики технического состояния АТЭД. Обоснована целесообразность упреждающей диагностики, позволяющей выявлять дефекты на самой ранней стадии их развития. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Monitoring_tehnicheskogo.pdf].

Хорошев, В. В. Обобщенная функция предпочтения для оптимизации вопросников методом корневого вопроса / В. В. Хорошев // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 248-249. – Для обеспечения автоматизации диагностирования объектов СЖАТ в программных средствах систем мониторинга возможно применение динамических способов формирования последовательностей расследования инцидентов, который может быть реализован с использованием теории вопросников. Автором на основе проведенных изысканий получена обобщенная функция предпочтения, которая может быть применима для любых типов сравниваемых вопросов (как бинарных, так и q-арных). Данную функцию предпочтения возможно использовать при оптимизации вопросников различных видов методом корневого вопроса, что в свою очередь положительно отразится на временах обнаружения и поиска неисправности в устройствах СЖАТ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Obobschennaya_funktsiya.pdf].

«Цифровое депо» – инновационное решение для системы содержания парка локомотивов / О. С. Валинский [и др.] // Локомотив. – 2020. – № 2. – С. 2-6. – Представлен проект «Цифровое депо», реализуемый на базе сервисного локомотивного депо Братское станции Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги. Данный проект является примером освоения «цифрового» подхода к обслуживанию и ремонту локомотивов и вписывается в реализуемые ОАО «РЖД» и АО «Трансмашхолдинr» цифровые инициативы, такие как «Цифровая железная дорога» и «Умный локомотив». В статье рассмотрены основные элементы «Цифрового депо», технология ремонта в «Цифровом депо» и перспективы расширения данного пилотного проекта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/TSifrovoe_depo.pdf].
Чаркин, Е. И. Цифровая трансформация холдинга «РЖД» / Е. И. Чаркин // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 66-70. – Представлены главные достижения в работе блока информационных технологий ОАО «РЖД» и перспективные планы его развития. Дана информация о запуске различных цифровых сервисов и планах реализации комплекса прорывных проектов, связанных с внедрением самых передовых технологий (блокчейна, искусственного интеллекта, интернета вещей и др.). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_realizatsii_strategii.pdf].

Шевчук, В. Г. Компьютерное моделирование антенных устройств, обеспечивающих требуемый уровень сигнала в канале поездной радиосвязи гектометрового диапазона / В. Г. Шевчук, И. О. Жигалин, А. В. Карпов // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 253-255. – Выполнено компьютерное моделирование характетики локомотивной антенны гектометрового диапазона горизонтального типа с применением программы mmana-gal. Компьютерное моделирование показало, что практически невозможно обеспечить требуемый уровень сигнала для абонентских устройств на всем протяжении пути подвижной единицы вдоль трассы следования, из-за чего снижается качество речи в разговорном тракте, что еще раз доказывает необходимость цифровизации трактов ПРС на участках Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Kompyuternoe_modelirovanie.pdf].

Эффективность эксплуатации пути в едином координатном пространстве / В. М. Ермаков [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2019. – № 12. – С. 10-12. – О применении координатных технологий в процессе капитального ремонта и выправки пути на сети ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Effectivnost.pdf].
Железнодорожные станции и узлы. Вокзалы
Геворкян, Г. В ногу со временем / Г. Геворкян // Гудок. – 2020. – № 52. – С. 5. – Рассмотрены меры, предпринимаемые в целях создания безбарьерной среды для маломобильных пассажиров на российских железнодорожных вокзалах. Особое внимание уделено внедрению системы мобильной навигации по технологии iBeacon, обеспечивающей навигацию по помещениям вокзала с возможностью построения маршрута от текущего места нахождения пассажира до интересующего его места на вокзале. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/V%20nogy.doc].

Ковалев, С. М. Интеллектуализация контроля вагонов в железнодорожном сортировочном парке / С. М. Ковалев, А. В. Суханов // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 98-110. – Целью работы является формализация задачи контроля вагонов в железнодорожном сортировочном парке и разработка метода ее решения, основанного на использовании алгоритмов распознавания и позиционирования динамических объектов путем интеллектуального анализа данных потокового видео. Представлен новый подход к решению задачи контроля подвижных единиц в подгорочном (сортировочном) парке железнодорожных сортировочных станций. Приведены основные критерии определения скорости движения и позиционирования групп вагонов при их движении после расформирования на сортировочной горке. Определено, что контроль подвижных единиц в сортировочном парке является менее автоматизированным процессом по сравнению с контролем на сортировочной горке. Для решения поставленной задачи автоматизации контроля подвижных единиц в сортировочном парке предложен алгоритм на базе методов интеллектуального анализа видеоданных – компьютерного зрения – и представлена его модель реализации на конкретном объекте. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Intellektualizatsiya_kontrolya.pdf].
Ларионов, Г. В. Функциональное диагностирование технического состояния вагонных замедлителей / Г. В. Ларионов, С. В. Гришечко, С. Л. Лисин // Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на транспорте [Электронный ресурс]: материалы науч. конф. посвящ. Дню российской науки (8 февр. 2019 г.).– Омск: ОмГУПС, 2019. – С. 71-77. – В статье предложено использование метода параметрической идентификации при функциональном диагностировании вагонных замедлителей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/funkcionalnoe_diagnostirovanie.pdf].

Мамишев, Т. Вопрос дня / Т. Мамишев, К. Веселов, О. Зубина // Гудок. – 2020. – № 52. – С. 5. – Отражены предпринимаемые руководством российских железнодорожных вокзалов меры по формированию доступной среды для маломобильных групп населения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Vopros.doc].

Михайлов, Д. С. Оптимизация технологии станции Н с вагонами нерабочего парка / Д. С. Михайлов // Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.: в рамках 4-го Междунар. Науч. форума Донецкой Народной Республики, 24 мая 2018 г. – Донецк: Донецкая академия транспорта, 2018. – С. 32-35. – В связи с большим объемом маневровой работы по подаче и уборке вагонов нерабочего парка на грузовой станции 1 класса Н, в данной статье рассматриваются предложения по улучшению существующей технологии работы. Рассмотренные мероприятия имеют положительный экономический эффект, а также повышение эффективности работы станции в целом и улучшению качественных и количественных показателей работы. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/optivizacia.pdf].

Модернизацїя сортувальних станцїй в пївнїчнїй Америцї. Частина 1 / Б. Костюк [и др.] // Вагонный парк. – 2020. – № 2. – C. 22-26. – Рассмотрена организация работы железнодорожных сортировочных станций США и Канады. Особое внимание уделено информационно-управляющей системе PROYARD. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Modernization.pdf].

Панченко, Ю.Ю. Повышение эффективности функционирования немеханизированных сортировочных горок / Ю. Ю. Панченко // Сборник научных трудов ДОНИЖТ. –  2019. –  № 54. – С. 30-34. – В статье детально рассмотрены вопросы оптимизации процесса роспуска на немеханизированных сортировочных горках. Приведена упрощенная модель процесса расформирования. Определены основные ограничения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/povushenie.pdf].

Писарева, И. Н. Анализ прибытия грузовых поездов на сортировочную станцию / И. Н. Писарева // Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.: в рамках 4-го Междунар. Науч. форума Донецкой Народной Республики, 24 мая 2018 г. – Донецк: Донецкая академия транспорта, 2018. – С. 35-38. – Неравномерность движения поездов на прилегающих к станции участках оказывает существенное влияние не только на ее работу, но и всего железнодорожного транспорта в целом. Колебания объемов работы и интервалов прибытия грузовых поездов на железнодорожную станцию значительно влияют на качество ее работы, приводят к увеличению простоя транзитных вагонов с переработкой и без переработки, задержкам поездов на подходах к станции. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/analiz_pribytia.pdf].

Покровская, О. Д. Разработка персонального логистического решения для клиента станции «К» / О. Д. Покровская // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 2. – С. 7-10. – Выполнены технико-эксплуатационные и экономические расчеты параметров проекта терминально-складского комплекса для крупного клиента-грузовладельца станции К. Проанализированы альтернативные варианты развития, разработан схематический план комплекса. Исследование выполнено с учетом требований клиентоориентированности и транспортно-складской логистики. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Razrabotka.pdf].

Старшов, И. П. Совершенствование методики расчета параметров сортировочных горок / И. П. Старшов, В. А. Кобзев, Е. И. Сычев // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 90-97. – В работе представлен новый подход к выбору расчетных нормативов при проектировании сортировочных горок. Указано, что определяющим параметром в обеспечении успешной и безопасной работы по расформированию составов на станциях является потребная высота сортировочных горок, которая зависит от расчетной длины пробега вагонов и величины основного удельного сопротивления движению расчетных бегунов. В связи с этим пересмотрена существующая методика выбора расчетного бегуна и расчетной точки при определении расчетной высоты сортировочных горок. По результатам исследования вес расчетного бегуна предлагается определять по средней величине всего вагонопотока, перерабатываемого на сортировочной горке, а расчетную длину пробега и расчетную точку принимать с учетом полезной длины и уклонов сортировочных путей. Применение предложенных изменений в методике определения потребной высоты сортировочных горок будет способствовать повышению эффективности и безопасности их работы.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Sovershenstvovanie_metodiki_rascheta.pdf].
Стрельцова, С. Концепцїя залїзничного вокзалу майбутнього / С. Стрельцова // Вагонный парк. – 2020. – № 2. – С. 21. – Представлено видение Hitachi железнодорожного вокзала будущего, стержнем которого является концепция «умного» вокзала с использованием искусственного интеллекта, робототехники, цифровых и природоохранных технологий. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Koncepciya.pdf].
Титова, Т. С. Интерактивная карта логистических объектов железных дорог / Т. С. Титова, К. А. Заболоцкая // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 2. – С. 3-6. – Представлена «Информационно-аналитическая карта логистических объектов», представляющая из себя карту-схему размещения и состояния терминальной инфраструктуры по логистическим объектам, расположенным на полигоне Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД». Данная программа позволяет вести базу данных всех логистических объектов, расположенных на железнодорожных станциях, визуализировать их текущее эксплуатационное состояние, а также проводить комплексную оценку режимов и эксплуатационных параметров работы таких логистических объектов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Interactive.pdf].
Туранов, Х. Т. О некорректности формулы удельного воздушного сопротивления движению вагона по профилю сортировочной горки / Х. Т. Туранов, А. А. Гордиенко, Ш. Б. Джабборов // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 2. – С. 21-28. – Доказана некорректность формулы для определения относительной скорости частиц воздуха, которая ошибочно принята за абсолютную скорость таких частиц. Выведена аналитическая формула для определения относительной скорости частиц воздуха. Приведена корректная формула для определения угла между направлением движения воздуха (вектором скорости его движения) и направлением движения (скатывания) вагона. Вычислениями показано, что относительная ошибка вычислений этого угла по формуле, рекомендуемой в нормативно-технических документах, в сравнении с размером этого угла, рассчитанным по формуле, предложенной в данной статье, составила 51,37 %. Эта погрешность указывает на некорректность формулы для определения удельного воздушного сопротивления движению вагона в существующих методиках расчета конструктивных параметров сортировочных горок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O%20nekorrektnosti.pdf].
Туранов, Х. Т. Определение кинематических параметров движения вагона на участках тормозных позиций сортировочной горки / Х. Т. Туранов, Ш. У. Саидивалиев // Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2019. – №1. – С. 21-26. – Существующие методики расчета сортировочных горок направлены, в основном, на определение высоты сортировочной горки, а кинематические параметры движения вагона в зоне затормаживания не принимаются во внимание. В статье представлены расчетные формулы и методика определения пути торможения вагона на участках тормозных позиций сортировочной горки. Разработанная методика основана на теореме теоретической механики об изменении кинетической энергии для несвободной материальной точки в конечной форме. Показано, что путь прохождения вагоном участка торможения можно определить по формуле пути, при известной величине ускорения при затормаживании вагона. Предлагаемая методика позволяет при известной величине пройденного вагоном по участку тормозных позиций расстояния определять время, в течение которого произойдет равноускоренное движение вагона на данном участке сортировочной горки.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/opredelenie_kinematicheskih.pdf].
Эксплуатационная работа.
 Организация движения поездов
Доценко, Ю. В. Выбор рационального варианта организации местных вагонопотоков на направлении / Ю. В. Доценко, Л. И. Виховская // Сборник научных трудов ДОНИЖТ. –  2019. –  № 54. – С. 25-29. – В статье рассмотрены возможные варианты рациональной организации местных вагонопотоков. Разработан алгоритм решения задачи оптимизации развоза местного груза на направлении местными поездами с учетом системного подхода. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/vybor_racionalnogo.pdf].
Иванов, П. А. Решение перспективных задач компании / П. А. Иванов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 49-51. – Указаны меры, принимаемые ОАО «РЖД» по выполнению заданий, установленных Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Подведены итоги работы компании в 2019 году. Освещены вопросы реализации риск-ориентированных подходов в выполнении сроков доставки грузов и порожних вагонов, внедрения дифференцированного подхода к оценке эффективности организации движения грузовых поездов различных категорий. Представлены новые технико-технологические модели управления перевозочным процессом. Рассмотрены реализованные в 2019 году задачи. Обозначены новые перспективные направления развития. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Reshenie_perspektivnyh.pdf].
Левин, Б. А. Субсидиарное управление на железной дороге / Б. А. Левин, В. Я. Цветков, Ю. В. Дзюба // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 22-35. – Целью работы явилось исследование субсидиарного управления как новой технологии управления подвижными объектами, определение границ его эффективности. Раскрыта сущность субсидиарности в социальной и технической областях. Приведены результаты исследования применения и применимости субсидиарного управления на железной дороге, анализируются его основные факторы. Выполнено сравнение сигнально-блокового управления и субсидиарного управления, показаны особенности определения размеров блоков. Описаны дополнительные факторы субсидиарного управления – комплементарность, астатизм. Продемонстрирована связь субсидиарного управления и концепции цифровой железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Subsidiarnoe_upravlenie.pdf].
Мачерет, Д. А. Экономическое значение трендов скоростей в грузовом движении / Д. А. Мачерет, А. Д. Разуваев // Экономика железных дорог. – 2020. – № 2. – С. 16-27. – В статье рассмотрены различные виды скорости в грузовом движении на железнодорожном транспорте: конструкционная, техническая, участковая и скорость доставки. Анализ их долгосрочной динамики позволил выявить этапы повышения скоростей, их устойчивый рост, «разрывы» между различными показателями скорости и различия в коэффициентах скорости. На основе выполненного прогноза с использованием методов математического моделирования выявлены изменения коэффициентов скорости, спрогнозирован дальнейший рост скоростей в грузовом движении и определен доверительный интервал их прогнозных значений по этапам изменения. Раскрыто ключевое значение скорости в формировании экономических эффектов от укореняя скорости доставки товаров и отмечена взаимосвязь роста скорости и скоростной эффективности с эффективностью деятельности и конкурентоспособностью железнодорожного транспорта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ekonomicheskoe_znachenie.pdf].

Попов, В. А. Вождение соединенных поездов на Октябрьской дороге / В. А. Попов, А. В. Исаев // Локомотив. – 2020. – № 2. – С. 45-47. – Освещен опыт формирования и вождения соединенных поездов на полигоне Октябрьской железной дороги для повышения ее провозной способности. Приведены сведения о соединенных поездах, проведенных на магистрали в 1980-х годах. Отмечен ряд проблем в организации движения поездов повышенной массы и длины. Затронуты вопросы подготовки и обучения локомотивных бригад. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/Istoriya_transporta/Vojdenie_soedinennyh.pdf].
Шаров, В. А. Динамические приоритеты пропуска грузовых поездов в коммерческих целях / В. А. Шаров, А. А. Тлеуханов // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 208-217. – Целью исследования являлось изучение порядка установления динамических приоритетов для организации пропуска грузовых поездов. В ходе исследования проведен сравнительный анализ основных характеристик ряда железных дорог других стран. В связи с четко обозначенной стратегией работы железной дороги Российской Федерации, нацеленной на клиентоориентированность, в данной статье приведены предварительные результаты исследований, выводы которых выявили целесообразность пропуска грузовых поездов с динамическими приоритетами. Особенно актуально реализовывать эти подходы в условиях оперативного изменения поездной ситуации в случаях возникновения нештатных событий на инфраструктуре и возможного снижения финансовых потерь грузоотправителей и грузополучателей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Dinamicheskie_prioritety.pdf].
Шатохин, А. А. Виртуальная сортировка: совершенствование организации пропуска и переработки порожних вагонопотоков / А. А. Шатохин // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 80-89. – Целью исследования является совершенствование системы управления вагонопотоками в порожнем состоянии в условиях принадлежности всего парка вагонов операторским компаниям. Предложена технология «виртуальной сортировки порожних вагонов», основанная на замене физической перестановки порожних вагонов при выполнении маневровой работы. Она позволяет сократить горизонт планирования работы порожних вагонов за счет уточнения их назначений в процессе доставки и, как следствие, получить существенный экономический эффект за счет сокращения расходов на переработку транзитных вагонопотоков, снижения рисков необеспечения погрузки порожними вагонами, привлечение дополнительных объемов погрузки, ускорения оборота вагонов и других эффектов. В конечном счете, ее внедрение может повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Virtualnaya_sortirovka.pdf].
Шмаль, В. Н. Определение наличной пропускной способности железных дорог с применением имитационного моделирования как основы для интеллектуального управления и планирования перевозочного процесса / В. Н. Шмаль, Е. С. Прокофьева, Л. Р. Айсина // Интеллектуальная энергетика на транспорте и в промышленности [Электронный ресурс]: материалы всероссийской молодежной науч.-практ. конф. с международ. участием (4 и 5 окт. 2018 г.).– Омск: ОмГУПС, 2018. – С. 119-122. – Статья посвящена проблеме определения наличной пропускной способности с помощью имитационного моделирования. В результате предложена имитационная модель промежуточной станции, определяющая порядок пропуска поездов, которая может быть использована для определения наличной пропускной способности в Отделе развития пропускных и перерабатывающих способностей и Отделе графика движения поездов Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/opredelenie_nalichnoi.pdf].
Организация пассажирских перевозок 
на железнодорожном транспорте
Агломерации вышли на связь // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 2. – С. 38-39. – Рассмотрены особенности использования наземного метро на базе существующей железнодорожной инфраструктуры в процессе перевозки жителей Подмосковья в Москву по Московским центральным диаметрам (МЦД). Показан европейский опыт интеграции  пригородного железнодорожного транспорта и метро.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Aglomeracii.pdf].

Бауэр, А. В.  Аспекты развития информационно-логистической системы интермодальных пассажирских перевозок региона / А. В. Бауэр // Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.: в рамках 4-го Междунар. Науч. форума Донецкой Народной Республики, 24 мая 2018 г. – Донецк: Донецкая академия транспорта, 2018. – С. 54-57. – Рассмотрена возможность применения пространственной многослойной модели интермодальной перевозки для развития информационно-логистической системы при организации пассажирских перевозок в регионе. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/aspekty_razvitia.pdf].
Горин, В. С. К истории разработки проектов железнодорожных диаметров в крупных транспортных узлах и городских агломерациях / В. С. Горин, В. А. Персианов, А. В. Курбатова // Вестник транспорта. – 2020. – № 2. – С. 2-13. – Рассмотрена история  разработки наземных внутригородских железнодорожных диаметров, начало которой было положено более полувека назад в Институте комплексных транспортных проблем (ИКТП) и продолжено в Государственном университете управления (ГУУ). Представлены схема московских центральных диаметров (МЦД) и плановые сроки их открытия, схема транспортного узла с внутригородским железнодорожным диаметром, общая схема взаимодействия фаз обслуживания. Отражены виды пропускной способности. Приведены коэффициенты приведения  условного часа экономии к реальному, общая структура системы и типичная структура фазы, показатели провозной способности различных видов рельсового транспорта по данным МСОТ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/K%20istorii.pdf].
Кошанов, В. Железнодорожные пассажирские перевозки на пространстве ОСЖД в 2018 году / В. Кошанов // Бюллетень ОСЖД. – 2019. – № 2. – С. 16-24. – Об особенностях развития международного пассажирского сообщения на пространстве ОСЖД. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Jeleznodorojnye.pdf].

Митина, О. Блакитна стрїла. Blue Train – легендарний потяг Пївденної Африки / О. Митина // Вагонный парк. – 2020. – № 2. – С. 31-32. – Рассмотрена организация пассажирских поездок поездом Blue Train по Южной Африке. Отражены роскошные интерьеры данного поезда. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Blue.pdf].

Пегов, Д. В. Пассажирский комплекс холдинга: события, факты, перспективы / Д. В. Пегов // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 17-21. – Подведены итоги работы пассажирского комплекса ОАО «РЖД» в 2019 году. Приведены статистические данные. Указаны инструменты по повышению эффективности деятельности: разработка организационно-правовых моделей пригородных и дальних пассажирских перевозок, заключение долгосрочных контрактов на поставку подвижного состава, адаптация условий тарификации к происходящим изменениям, внедрение новых клиентских и цифровых сервисов. Сформулированы цели и задачи на 2020 год и на перспективу. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Passajirskiy_kompleks.pdf].
Организация грузовых перевозок
 на железнодорожном транспорте.
 Грузовая и коммерческая работа
Басыров, И. М. Укороченные контейнерные блок-поезда в мультимодальных перевозках / И. М. Басыров, Г. М. Биленко, М. А. Басыров // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 1. – С. 4-9. – Рассмотрены основные вопросы внедрения укороченных контейнерных блок-поездов в мультимодальных перевозках. Перечислены некоторые негативные факторы, влияющие на процесс организации перевозки, с которыми сталкивается оператор контейнерных блок-поездов при выстраивании логистической цепочки. Описаны некоторые детали технологии курсирования укороченных контейнерных блок-поездов между станциями Ворсино и Ступино Московской железной дороги ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Ukorochennye.pdf].

Брестгрузтранслогистик // Транспорт & Транзит. – 2019. – № 4. – С. 13. – Отражена работа филиала Брестского отделения Белорусской железной дороги «Брестгрузтранслогистик». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2019/Brest.pdf].

Вострухова, Н. Транзитное пике Балтии / Н. Вострухова // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 38-41. – Отражена работа и объемы грузооборота Клайпедского, Лиепайского, Таллинского, Рижского и Вентспилсского портов в 2018 и 2019 годах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Transitnoe.pdf].

Гогричиани, Г. В. Стратегическое развитие поставок нефтегрузов из России в Палестину / Г. В. Гогричиани, А. Н. Ляшенко // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 136-147. – Целью исследования является апробация разработанного авторами алгоритма решения многокритериальной задачи по выбору рационального пути доставки топлива в рамках логистических цепей от нефтеперерабатывающего завода до потребителя. Апробация проводится на примере разработки гипотетических поставок нефтегрузов из России в государство Палестина. В результате проведенного анализа из четырех вариантов подтверждена возможность использования предложенного алгоритма решения многокритериальной задачи для выбора оптимального маршрута. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Strategicheskoe_razvitie_postavok.pdf].
Гром, А. Н. На основе взаимовыгодного партнерства / А. Н. Гром // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 26-27. – Показаны достижения АО «ОТЛК ЕРА» в сфере наращивания транзитных контейнерных перевозок в 2019 году. Рассмотрены основные методы и технологии, позволившие улучшить показатели перевозок. Намечены первоочередные задачи на 2020 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Na_osnove_vzaimovyigodnogo.pdf].

Гусаченко, Н. Нефть переезжает в трубу: Н. Гусаченко // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 50-51. – Обозначена проблема сокращения отправок нефтепродуктов по железной дороге в связи с развитием трубопроводного транспорта. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Neft.pdf].
Зайцева, В. Два глотка кислорода. Теперь баллон пуст? / В. Зайцева // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 60-64. – Приведен анализ факторов, повлиявших на рост Индекса качества транспортных услуг операторов вагонов в Российской Федерации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Dva.pdf].
Ибрагимов, У. Н. Формирование единого и внешне интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии / У. Н. Ибрагимов, М. М. Тохиров // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 148-165. – Рассмотрены проблемы в формировании международных транспортных коридоров и их решение с помощью организации перевозок единым оператором Узбекистана. Изучено современное состояние транспортных коридоров, связывающих Центральную, Западную, Южную Азию и Китай со странами Евросоюза, в том числе, вопросы формирования железнодорожных коридоров Китай-Евросоюз. В этом контексте анализируется ряд правовых, организационных, технологических факторов, а также инфраструктурных ограничений на примере железнодорожной линии на участке Кашгар (Китай) – Ош (Кыргызстан), до строительства которой предлагается использовать на этом участке перевозки другими видами транспорта. Также выдвинуты идеи создания транспортно-логистической ассоциации ШОС и разработки конструкции универсальных вагонов с раздвижными колесными парами, адаптированных к эксплуатации на железных дорогах различной колеи. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Formirovanie_edinogo.pdf].
Ильин, И. П. Фундаментальные вопросы проектирования грузовых тарифов / И. П. Ильин // Экономика железных дорог. – 2020. – № 2. – С. 71-76. – Выполнен сравнительный анализ действующих тарифов и себестоимости перевозок различных видов грузов, который позволяет обосновать экономическую базу грузовых тарифов. Отмечено, что доля транспортной составляющей в цене готовой продукции в настоящее время пока еще остается единственным приемлемым критерием дифференциации тарифов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Fundamentalnye.pdf].

Кудрявцева Е. Счет предъявит система / Е. Кудрявцева // Гудок-1520. – 2020. – № 6. – С. 11. – Представлены сведения об информационной системе расчета за грузовые перевозки C-KNIS, которая позволяет Латвийской железной дороге в автоматическом режиме оформлять основные перевозочные документы для всех станций и 15 терминалов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Schet.doc].

Куренков, П. В. Логистические терминалы для высокоскоростных поездов / П. В. Куренков, А. С. Кравцов, А. М. Насыбуллин // Экономика железных дорог. – 2020. – № 2. – С. 45-52. – В настоящее время высокоскоростная железнодорожная магистраль используется, преимущественно, в качестве пассажирского транспорта. Тем не менее, зарубежный опыт показывает, что ускорение грузовых транспортных потоков может быть совместимо с возможностями высокоскоростной железнодорожной магистрали. Статья посвящена концептуальной работе логистического терминала с перспективными высокоскоростными грузовыми поездами. В результате анализа выделены основные типы грузов, привлекаемые к перевозке, сформированы требования к технологии и транспортной таре. В работе предложена компоновка грузовых фронтов логистического терминала, описаны их характерные особенности. В условиях международной перевозки грузов с использованием ВСМ, авторами предложена принципиальная компоновочная схема путевого развития перевалочного (пограничного) терминала. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Logisticheskie_terminaly.pdf].

Лаврухин, О. В. Їнновацїйна ризик-оїєнтована технологїя формування та просування поїздїв з небезпечними вантажами / О. В. Лаврухин, Д. О. Кульова // Українська залізниця. – 2020. – № 1. – С. 10-12. – Представлена инновационная технология риск-ориентированной технологии формирования и продвижения поездов с опасными грузами. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Innovacina.pdf].
Лебедев, А. Логистика спотыкается об инфраструктуру / А. Лебедев // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 52-54. – О путях развития логистического рынка России в 2020 году, кооперации и конкуренции, ответственности логистических компаний и эффективности предоставляемых ими сервисов для развития евро-азиатского транзита. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Logistika.pdf].
Лотфи, Р. Работа в области гармонизации правил перевозок опасных грузов / Р. Лотфи, А. В. Христолюбов // Бюллетень ОСЖД. – 2019. – № 2. – С. 26-30. – Отражена работа ОСЖД в сотрудничестве с другими международными организациями по гармонизации Приложения 2 к СМГС и Правил МПОГ (RID), по принятию поправок 2017 и 2019 годов в Приложение 2 к СМГС. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Rabota.pdf].
«Могилевгрузсервис» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» // Транспорт & Транзит. – 2019. – № 4. – С. 39. – Приведены краткие сведения о работе предприятия «Могилевгрузсервис» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2019/Mogilevgruzservis.pdf].

Плетнев, С. Шифр для каждой сделки / С. Плетнев // Гудок. – 2020. – № 41. – С. 6. – О технологии распределенного реестра блокчейн, позволяющей повысить надежность выполнения соглашений, заключаемых участниками перевозочного процесса, отследить всю цепочку поставок груза по так называемым смарт-контрактам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Shifr.doc].
Плечо контейнерных маршрутов // Транспорт & Транзит. – 2020. – № 1. – С. 10-11. – Рассмотрены основные направления развития транзитных и экспортных контейнерных перевозок. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Plecho.pdf].

Покровская, О. Д. Разработка персонального логистического решения для клиента станции «К» / О. Д. Покровская // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 2. – С. 7-10. – Выполнены технико-эксплуатационные и экономические расчеты параметров проекта терминально-складского комплекса для крупного клиента-грузовладельца станции К. Проанализированы альтернативные варианты развития, разработан схематический план комплекса. Исследование выполнено с учетом требований клиентоориентированности и транспортно-складской логистики. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Razrabotka.pdf].

Покровская, О. Д. Цифровизация, автоматизация, идентификация и маркировка логистических объектов для решения задач клиентоориентированности / О. Д. Покровская // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 112-135. – Обоснована необходимость реализации новых прикладных решений для повышения клиентоориентированности терминально-логистической деятельности и формирования единой цифровой платформы «Терминальная сеть». Показано, что это позволит повысить эффективность функционирования объектов терминально-складской инфраструктуры. Представлены элементы научно-практической новизны цифровых решений по повышению клиентоориентированности терминально-логистической деятельности ОАО «РЖД» (система идентификации и маркировки логистических объектов, программное обеспечение функциональной части цифровой платформы «Терминальная сеть», система логистических показателей для нормирования деятельности терминально-складской инфраструктуры). Дано обоснование того, что прикладное назначение предложений заключается в удобстве оценки, контроля деятельности терминально-складской инфраструктуры и формирования гибких коммерческих предложений клиентам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/TSifrovizatsiya_avtomatizatsiya.pdf].

Систематизация принципов «зеленой» логистики. Часть 1. Анализ существующих принципов логистики и устойчивого развития / Н. А. Осинцев [и др.] // Бюллетень транспортной информации. – 2019. – № 1. – С. 10-16. – Представлен обзор опубликованных в научной литературе принципов устойчивого развития, концепций и принципов логистики. Показано, что применяемые на практике логистические принципы носят разрозненный характер, их использование не способствует планомерному снижению вредного воздействия на окружающую среду в силу требований повышения экономической эффективности. В результате данного анализа выполнена систематизация существующих принципов логистики. Предложена система традиционных логистических принципов используется как основа для синтеза новой системы принципов «зеленой» логистики, представленной во второй части статьи. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Sistematizaciya.pdf].

Систематизация принципов «зеленой» логистики. Часть 2. Синтез принципов логистики и устойчивого развития / Н. А. Осинцев [и др.] // Бюллетень транспортной информации. – 2019. – № 2. – С. 7-16. – Приведен обзор принципов устойчивого развития, используемых в логистической практике и упоминаемых в научной литературе. Показано, что существующие принципы логистики слабо учитывают экологические аспекты логистической деятельности, их реализация носит разрозненный характер. Выполнена систематизация существующих принципов логистики в соответствии с функциями логистики и с учетом аспектов устойчивого развития. В результате синтеза принципов логистики и устойчивого развития предложена система принципов «зеленой» логистики, использование которой способствует планомерному снижению вредного воздействия на окружающую среду, реализации концепции устойчивого развития в логистической деятельности, при условии достижения экономической эффективности функционирования цепей поставок. Представлен пример практического применения разработанной системы принципов «зеленой» логистики при реализации поддерживающей функции транспортного логистического элемента. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Sistematizacia.pdf].

Тиверовский, В. И. Складская логистика на пути в цифровое будущее / В. И. Тиверовский // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 2. – С. 11-15. – Рассмотрены зарубежные автоматические и автоматизированные склады с использованием новейших логистических технологий, современные транспортные системы и новые программные продукты, в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта. Приведен пример применения беспилотных летательных аппаратов.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Skladskaya.pdf].
Титова, Т. С. Интерактивная карта логистических объектов железных дорог / Т. С. Титова, К. А. Заболоцкая // Транспорт: наука, техника, управление. – 2020. – № 2. – С. 3-6. – Представлена «Информационно-аналитическая карта логистических объектов», представляющая из себя карту-схему размещения и состояния терминальной инфраструктуры по логистическим объектам, расположенным на полигоне Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД». Данная программа позволяет вести базу данных всех логистических объектов, расположенных на железнодорожных станциях, визуализировать их текущее эксплуатационное состояние, а также проводить комплексную оценку режимов и эксплуатационных параметров работы таких логистических объектов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Interactive.pdf].
Тримодальные логистические терминалы за рубежом и в России / Д. А. Преображенский [и др.] // Вестник транспорта. – 2020. – № 2. – C. 19-31. – Предложен комплекс услуг, оказываемых их потребителям, при следовании грузопотоков через тримодальные логистические терминалы. Разработаны функции тримодальных логистических центров в системе смешанных сообщений, а также структура управления и взаимодействия с государственными органами и с субъектами транспортного рынка. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Trimodal.pdf].
Федорович, В. О. Цифровая трансформация управления грузовыми перевозками при использовании вагонов приватного парка / В. О. Федорович, Т. В. Федорович // Экономика железных дорог. – 2020. – № 2. – С. 53-70. – В статье анализируются подходы к цифровой трансформации организационно-экономического механизма управления грузовыми перевозками при использовании вагонов приватного парка, направленные на повышение клиентоориентированности транспортных услуг и снижение клиентских и исполнительских рисков. Дается обзор современных направлений цифровизации грузоперевозок в западноевропейских государствах (Швейцария, Германия) с их аналитическим сопоставлением со стратегическими направлениями развития железнодорожного транспорта России. Демонстрируются возможности электронного документооборота при цифровизации грузоперевозок. Рассматриваются ожидаемые результаты от внедрения цифровой трансформации организационно-экономический механизма управления грузоперевозками с использованием приватного парка грузовых вагонов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/TSifrovaya_transformatsiya_upravleniya.pdf].

Черный, П. Электровозам прописали тяжелое будущее / П. Черный // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 15-16. – О развитии тяжеловесного движения на Дальневосточной железной дороге ОАО «РЖД» за счет увеличения весовых норм поездов и повышения интенсивности движения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Electrovozam.pdf].

Шевченко, М. Опасные грузы: туманные перспективы / М. Шевченко // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 44-46. – Показано несовершенство нормативной базы, не обеспечивающей безопасность отправок опасных химических грузов и позволяющей при их перевозках использовать контейнеры с истекшим сроком эксплуатации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Opasnye.pdf].
Шило, А. Н. Увеличивая объемы перевозок / А. Н. Шило // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 12-16. – Рассмотрены итоги работы ЦФТО ОАО «РЖД» в 2019 году. Приведены конкретные примеры, показывающие эффективность новых технологий в обеспечении грузовых перевозок. Проанализированы основные пути повышения объема транзитных перевозок с учетом цифровой трансформации железнодорожной отрасли. Обозначены ключевые задачи на 2020 год. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Uvelichivaya_obyemy.pdf].
Юсупова, О. А. Потребительская оценка качества транспортных услуг / О. А. Юсупова // Экономика железных дорог. – 2020. – № 2. – С. 35-44. – В статье проведено исследование и критический анализ действующих методик оценки качества транспортных услуг. Предложена авторская методика оценки качества грузоперевозок по договорам с частными лицами-грузоотправителями. На ее основе проведена оценка и анализ качества услуг, оказываемых ОАО «Российские железные дороги», определены «узкие места», разработаны рекомендации по повышению качества транспортного обслуживания клиентов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Potrebitelskaya_otsenka.pdf].
Локомотивное хозяйство. Вагонное хозяйство. Подвижной состав
Азаревич, Т. Белорусские исключения в истории Stadler / Т. Азаревич // Транспорт & Транзит. – 2020. – № 1. – С. 42-48. – Рассмотрены основные направления деятельности ЗАО «Штадлер Минск». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Belorassian.pdf].
Андреев, В. «Синару» усилят бустерной секцией / В. Андреев // Гудок. – 2020. – № 53. – С. 3. – Об усилении электровозов 2ЭС6 «Синара» с помощью бустерной секции, что дает возможность повышения его надёжности в эксплуатации и улучшить тяговые параметры. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Sinary.doc].

Белов, П. Локомотивы испытают Севером / П. Белов // РЖД-Партнер. – 2020. – № 4. – С. 17-18. – Показана проблема выбора тепловозов для обновления парка локомотивов для транспортировки угля к перегрузочным терминалам в порту Ванино по Байкало-Амурской магистрали. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Lokomotivy.pdf].

Борисов, С. В. Исследование условий труда работников локомотивных бригад / С. В. Борисов, А. В. Борисова // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2019. – № 4. – С. 20-24. – В статье приведены результаты исследования условий труда работников локомотивных бригад по наиболее значимым факторам, негативно влияющим на здоровье трудящихся. В результате проведенных исследований с использованием актуальных методов и современных средств измерений подтверждена вредность условий труда на рабочих местах локомотивной бригады. Поскольку установленная вредность условий труда является неустранимой, требуется разработка программы управления профессиональным риском работников. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/issledovanie_uslovi.pdf].

Бункер для опилок / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  2 с. – ИЛ В 18 (2513)-40304 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_18_2513_40304.docx].

Бурцев, П. Включили 3D печатный станок / П. Бурцев // Гудок. – 2020. – № 47. – С. 5. – Рассмотрена работа Deutsche Bahn по ремонту вагонов при использовании трехмерной печати запасных частей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Vkluchili.doc].

Бурченков, В. В. Принятие решений по результатам автоматического диагностирования деталей и узлов подвижного состава / В. В. Бурченков // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 232-243. – В статье рассмотрена планово-предупредительная система ремонта, основной недостаток которой заключается в том, что она является по существу разомкнутой системой технического контроля, не учитывающей объективную оценку подвижного состава «по состоянию». На основе анализа и обобщения исследований в данной сфере предложено для сокращения материальных и трудовых затрат на техническое обслуживание вагонов сделать систему технической диагностики замкнутой. Обоснована целесообразность использования автоматической системы тестового диагностического контроля, осуществляющую определение дефектов вагонов на ходу поезда, что позволит существенно сократить количество ручных операций по осмотру подвижного состава в парках прибытия сортировочных станций и автоматизирует принятие решений о последующей эксплуатации проконтролированного подвижного состава, исходя из его фактического состояния. Предложена методика для оценки результатов технической диагностики подвижного состава, в которой использованы вероятностные оценки с разделением наиболее значимых дефектов объекта контроля на три класса по степени ответственности. Для выявления дефектных вагонных колес и буксовых узлов предложена динамическая система, в состав которой входят: объект контроля – колесо или букса, аппаратура автоматического тестового диагностического контроля и решающее устройство для принятия решения о дальнейшем следовании выявленного дефектного вагона (например, о движении без ограничений, движении до ближайшего ремонтного депо для профилактического осмотра и ремонта, немедленном исключении из эксплуатации). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Prinyatie_resheniy.pdf].
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Восстановление сварочного шланга горелки полуавтомата дуговой электросварки ПДГО-510 / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 656(Л-137)-38648 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/656_L_137_38648.pdf].
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Порецкий, Н. Модульные автомотрисы вышли на пути / Н. Порецкий // Гудок. – 2020. – № 35. – С. 2. – О новых автомотрисах АМ-140 и АМ-140-01, предназначенных для проведения работ на объектах путевой инфраструктуры и инспекционного контроля. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Modylnye.doc].

Порецкий, Н. Столбы не помеха / Н. Порецкий // Гудок. – 2020. – № 36. – С. 2. – Представлен гидравлический струг-снегоочиститель серии ССГ-1, который отличается маневренностью и надежностью в отличие от предыдущих модификаций. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Stolby.doc].

Пресс – форма для изготовления амортизаторов / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Т74(2569)-40417 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/T_74_2569_40417.docx].

Пресс для брикетирования стружки / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 676(ДКТБ-20)-38975 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/676_DKTB_20_38975.pdf].

Прибор для определения обрыва цепи СКНБ и СКНБП / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Л 81 (2576)-40270 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/L_81_2576_40270.docx].

Приспособление для изгиба болтов / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  3 с. – ИЛ В 15 (2510)-40354 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_15_2510_40354.docx].

Приспособление для нарезания резьбы / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Т80(2575)-39701 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/T_80_2575_39701.docx].

Приспособление для смены маятниковых болтов центрирующей балочки грузового вагона в составе поезда без отцепки / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 662(В-6)-38800 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/662_V_6_38800.pdf].

Приспособление для смены центрирующей балочки грузового вагона в составе поезда без отцепки / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 663(В-7)-38801 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/663_V_7_38801.pdf].

Приспособление для устранения сдвига редуктора от средней части оси / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Л 66(2561)-41412 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/L_66_2561_41412.docx].
Приспособление для центровки при установке двухстороннего резьбового штока кожуха гасителя колебания пассажирского вагона производства КНР / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  3 с. – ИЛ Л 51 (2546)-41456 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/L_51_2546_41456.docx].
Проведение технического обучения работников локомотивного депо Сольвычегодск мерам пожарной безопасности / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 3111(Т10)-24530 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3111_T10_245530.pdf].

Программатор памяти картриджей / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 799(В-17)-39250 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/799_V_17_39250.pdf].

Проскура, Н. Контрейлер для тяжеловеса / Н. Проскура // Гудок. – 2020. – № 32. – С. 4. – Представлена новая контрейлерная платформа модели 13-5205, предназначенная для транспортировки грузовых автомобилей, контейнеров, колесной военной техники, штучных (генеральных) грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, лесоматериалов (при использовании специальных держателей). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Contreiler.doc].

Проскура, Н. Спрос ждут от аграриев / Н. Проскура // Гудок-1520. – 2020. – № 3. – C. 4. – Рассмотрены особенности фитинговых платформ модели 13-7133 и 13-7133-01, предназначенных для перевозки крупнотоннажных контейнеров, в которых можно транспортировать безопасные грузы массой до 73,6 т. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Spros.doc].
Рейтинговая система оценки работников Вологодского отделения Северной ж. д. / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 3181(Т80)-24821 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3181_T80_24821.pdf].

Самодельный грузоподъемный механизм / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  3 с. – ИЛ В 90 (2585)-40320 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_90_2585_40320.docx].

Сергеев, Н. А. Интеллектуальные технологии управления движением поездов / Н. А. Сергеев // Локомотив. – 2020. – № 1. – С. 5-6. – В конце 2019 года в пресс-центре Издательского дома «Гудок» состоялся Круглый стол на тему «Цифровая железная дорога: интеллектуальные технологии управления движением поездов», в ходе которого были рассмотрены перспектива перехода на интеллектуальные системы управления движением поездов, методы сокращения интервалов попутного следования за счет внедрения современных средств ЖАТ, а также возможность регулярной эксплуатации «виртуальной сцепки» поездов на сети железных дорог. Вниманию читателей предложен обзор наиболее интересных для работников локомотивного комплекса выступлений участников дискуссии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Intellektualnye_tehnologii.pdf].
Символ цифровой трансформации: по материалам пресс-центра АО «НИИАС» // Локомотив. – 2020. – № 2. – С. 24. – Краткая информация о присуждении коллективу ученых АО «НИИАС» премии Российской Федерации 2019 года в области науки и техники. Столь высокой награды представители отраслевой науки удостоены за создание и внедрение автоматизированного комплекса управления движением поездов с интеллектуальной системой интервального регулирования на основе бессветофорной технологии с подвижными блок-участками. Подобное новшество успешно применяют на Московском центральном кольце (МЦК). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Simvol_tsifrovoy.pdf].

Система АВ-РТ: курс на беспилотные технологии / М. В. Худорожко [и др.] // Локомотив. – 2020. – № 2. – С. 11-13. – Представлена информация о новой системе АВ-РТ разработки АО «ВНИИЖТ», предназначенной для автоматизированного вождения грузовых поездов повышенной массы и длины с блоком хвостового вагона и соединенных поездов с объединенной тормозной магистралью. Система позволяет эффективно распределять тяговые и тормозные усилия между локомотивами в соединенных поездах и регулировать их энергопотребление. Подробно рассмотрены заложенные в систему АВ-РТ технические решения, позволившие обеспечить устойчивую работу по каналам радиосвязи, повысить точность синхронизации работы локомотивов. Обращено внимание на взаимодействие системы АВ-РТ с системой БЛОК (САУТ и КЛУБ), радиомодемами системы РУТП; режимы управления; распределение силы тяги между ведущим и ведомым электровозами; обеспечение автоматизированного управления тормозной системой и др. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Sistema_AV-RT.pdf].

Сливинский, Е. В. К повышению эффективности использования и работоспособности тепловозов ТЭП70 / Е. В. Сливинский // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 1. – С. 14-17. – Представлены материалы, касающиеся разработки перспективной конструкции трехосной тележки тепловоза ТЭП70 (изобретение RU2607699), у которого в зоне установки крайних колесно-моторных блоков жестко закреплены нижние кольца поворотных кругов, связанных шаровыми погонами с верхними кольцами поворотных кругов, и последние с помощью винтовых пружин сжатия соединены с концами корытообразно-криволинейной формы стержней. Такая конструкция позволяет колесным парам копировать кривые участки пути. Обоснованы и рассчитаны параметры устройства, обеспечивающего указанный поворот. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/K%20povysheniy.pdf].

Сосновский, Л. А. Литые железнодорожные колеса – от идеи к реальности / Л. А. Сосновский, В. В. Комиссаров // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 198-200. – Затронут вопрос повышения качества, надежности и безопасности железнодорожных колес грузового подвижного состава колеи 1520 мм. Приведены сведения, подтверждающие необходимость разработки новых технических решений, направленных на обеспечение надежности колес в эксплуатации. Проведено сравнение эксплуатационных свойств литых и цельнокатаных колес. Выполнена оценка возможности использования железнодорожных литых колес из специальных высокопрочных чугунов. Представлены результаты исследований по специальному высокопрочному чугуну. Показано, что чугун с шаровидным графитом и с бейнитной, бейнитно-аустенитной или аусферритной структурой металлической основы обладает комплексом уникальных свойств: прочностью на уровне современных легированных термоупрочненных сталей и одновременно технологическими и служебными свойствами, как у современных высокопрочных чугунов с шаровидным графитом. Отмечено, что эксплуатационные характеристики такого чугуна в некоторых случаях превосходят многие виды традиционных конструкционных материалов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Litye_jeleznodorojnye.pdf].
Старостин, С. С. Знакомьтесь: маневрово-вывозной тепловоз ТЭМ14М / С. С. Старостин, С. П. Калугин // Локомотив. – 2020. – № 2. – С. 40-44. – В статье представлена обзорная информация о новом маневрово-вывозном тепловозе ТЭМ14М, построенном холдингом «Синара-Транспортные Машины». Рассмотрены технические и функциональные характеристики тепловоза ТЭМ14М в сопоставлении с характеристиками тепловоза ТЭМ14. Подробно перечислены новшества, которые внесены в конструкцию и оборудование тепловоза. В частности, новый локомотив оборудован автоматической локомотивной сигнализацией, комплексом средств сбора и регистрации данных, телемеханической системой контроля бодрствования машиниста, средствами обогрева и вентиляции кабины машиниста, пожаротушения, сигнальными и осветительными устройствами, радиостанцией. Отмечена возможность работы тепловоза по системе двух, трех и четырех секций в составе одной тяговой единицы с полным контролем всех секций с одного пульта кабины передней или задней секции. Приведен компоновочный чертеж расположения оборудования тепловоза. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Znakomtes_manevrovo.pdf].

Съемник вентиляторных колес / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 678(ДКТБ-22)-38977 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/678_DKTB_22_38977.pdf].

Сычев, В. П. Технические требования к устранению причин опрокидывания порожних контейнеров при движении платформ в составе поезда / В. П. Сычев [и др.] // Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое хозяйство. – 2019. – № 15. – С. 50-56. – Рассматриваются причины опрокидывания контейнеров с платформ под влиянием различных сил и их сочетаний. Предлагаются технические решения по модернизации платформ и созданию новых с целью более надежного закрепления контейнеров, предотвращающих их сбрасывание, особенно в кривых. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/tehnicheskie_trebovania.pdf].
Табунщиков, А. К. О диагностике локомотивных устройств АЛСН / А. К. Табунщиков, В. С. Кузьмин, П. М. Меркулов // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 244-246. – Авторами ставится задача разработки новых методик диагностики и контроля локомотивной аппаратуры АЛСН, в том числе микропроцессорной, а также разработки критериев оценки ее помехоустойчивости. Предложена технология обслуживания локомотивной аппаратуры АЛСН, которая может быть применена как для комплектов релейной, так и для микропроцессорной аппаратуры АЛСН. Разработка и внедрение подобной технологии требует определения предельных отклонений параметров релейной аппаратуры АЛСН, синтеза тестовых воздействий и их проверки в условиях эксплуатации. С этой целью специалисты АО «НИИАС» и кафедры «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» Российского университета транспорта построили тестовые кодовые комбинации, позволяющие определить отклонение временных параметров реле-счетчиков (для релейной аппаратуры), а также определить работоспособность локомотивной аппаратуры при временных искажениях на входе локомотивного приемника согласно принятым граничным условиям (для всех типов аппаратуры). Также были разработаны алгоритмы работы реле соответствия и произведена классификация дешифраторов по степени их помехоустойчивости. На базе вышеуказанного алгоритма в настоящее время специалистами АО «НИИАС» разрабатываются технические средства контроля и диагностики локомотивной аппаратуры в условиях контрольных пунктов АЛС депо. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/O_diagnostike_lokomotivnyh.pdf].

Тарута, В. Ф. Использование энергии отработавших газов тепловоза при проведении реостатных испытаний на производственные нужды локомотивного депо / В. Ф. Тарута, А. В. Чулков, Л. В. Милютина // Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на транспорте [Электронный ресурс]: материалы науч. конф. посвящ. Дню российской науки (8 февр. 2019 г.). – Омск: ОмГУПС, 2019. – С. 113-117. – В статье рассмотрены организационные и технические факторы, которые сдерживают внедрение вторичных энергетических ресурсов от нагрузочных реостатов станций реостатных испытаний. Предложены основные направления использования теплоты: для предпускового подогрева двигателей тепловозов; поддержания температуры воды в баках – аккумуляторах; использование как горячего источника для тепловых насосов с последующим использованием теплоты на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения; а также в системах низкотемпературного отопления. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/ispolzjvanie_energii.pdf].

Термос для пропановых баллонов / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  2 с. – ИЛ В 14 (2509)-40733 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_14_2509_40733.docx].
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Использование резервного ВАЗП для подзаряда аккумуляторов ДГА / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 667(Э-11)-38710 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/667_A_11_38710.pdf].

Исследование влияния капитального ремонта пути на обратную тяговую сеть / С. А. Лунев [и др.] // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 2. – С. 9-11. – В статье по результатам экспериментальных исследований на участке железной дороги показаны реальные зоны растекания тягового тока после усиленного капитального ремонта пути. Выявлены основные проблемы, требующие решения для обеспечения нормальной работы инфраструктуры при организации высокоскоростного пассажирского движения и пропуска грузовых поездов повышенного веса. Обоснована целесообразность разработки мероприятий для снижения эквивалентного сопротивления рельсовой сети, что позволит уменьшить значение проходящего обратного тягового тока и снизить непроизводственные потери электроэнергии на тягу поездов, а также значительно уменьшить влияние обратного тягового тока на работу рельсовых цепей и аппаратуры АЛСН. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Issledovanie_vliyaniya.pdf].

Источник резервного питания поездной радиостанции 42РТМ-А2-ЧМ / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ РБ 88 (2583)-40403 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_88_2583_40403.docx].

Компьютерная программа «Диагностика опорных конструкций» / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 3148(Э47)-24706 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3148_A47_24706.pdf].

Медведев, В. И. Расчет риска совместного воздействия факторов рабочей среды на электромонтеров контактной среды / В. И. Медведев, П. Г. Стрыков //Наука и техника транспорта. – 2019. – № 4. – С. 86-93. – Статья посвящена повышению безопасности труда и снижению риска травмирования электромонтеров контактной сети при выполнении плановых работ по обслуживанию и ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Разработаны основы методики, с помощью которой руководитель подразделения (руководитель работ) может регулировать условия выполнения работ и состав исполнителей в зависимости от полученных величин рисков. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/raschet_riska.pdf].
Модернизация источника бесперебойного питания / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Д 35 (2530)-41082 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/D_35_2530_41082.docx].

Надежность работы выключателей ВВ ВБН-27,5 и ВБН-35 / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 3151(Э50)-24673 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3151_A50_24673.pdf].

Переносное микропроцессорное устройство защиты места повреждения и осциллографирования аварийных режимов отходящих фидеров 10 кВт / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  2 с. – ИЛ 3161(Э60)-24757 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3161_A60_24757.pdf].
Поезда в режиме «виртуальной сцепки» отправились из Хабаровска в Находку // Бюллетень транспортной информации. – 2020. – № 1. – С. 9. – Об организации движения грузовых поездов в соответствии с технологией «виртуальная сцепка» на Дальневосточной железной дороге ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Trains.pdf].

Проволочный гаситель автоколебаний / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Э 40 (2535) - 41083 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/A_40_2535_41083.docx].

Продление срока службы приводов вакуумных выключателей ВВ-27,5кВ / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  4 с. – ИЛ Э 61 (2556) - 40770 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/A_61_2556_40770.docx].

Раздел питания цепей электродвигателей и подогрева приводов ПДН-220 ЛР ЛЭП 220 кВ; замена предохранителей питания ПДН-220 НА автоматические выключатели / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 666(Э-10)-38802 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/666_A_10_38802.pdf].

Регулируемый источник питания средней мощности из модернизированного маломощного блока питания / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ ВЦ 52(2547)-41235 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/VC_52_2547_41235.docx].

Розетка постоянного контроля 2-х проводной резервной линии DSL / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ ВЦ7(2502)-40758 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/VC_7_2502_40758.docx].

Соколов, М. М. Совершенствование технологии технического обслуживания и ремонта кабельных линий в хозяйстве автоматики и телемеханики / М. М. Соколов, Д. В. Борисенко // Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на транспорте [Электронный ресурс]: материалы науч. конф. посвящ. Дню российской науки (8 февр. 2019 г.). – Омск: ОмГУПС, 2019. – С. 244-248. – В статье предложены технические решения по автоматизации процесса идентификации соответствия жил кабеля на его концах с применением специальных кодов и технических средств. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/sovershenstvovanie_texnologii.pdf].

Страховочная струна средней анкеровки / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Э 57 (2552) - 41317 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/A_57_2552_41317.docx].

Технология измерений приходящих уровней от радиостанций соседних станций и проверки состояния направляющей линии при работе на РС-46МЦ / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2008. –  2 с. – 654(НС-135)-38770 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/654_NS_135_38770.pdf].

Увеличение надежности питания релейного шкафа маневровой вышки / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  4 с. – 674(Ш-18)-38746 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/674_SH_18_38746.pdf].

Уменьшение статического усиления при переключении ручного привода разъединителя РЛНД-35 и изоляция трубчатого удлинителя / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  3 с. – ИЛ Э 59 (2554) - 41240 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/A_59_2554_41240.docx].

Усиление надежности электропитания устройств СЦБ и оперативность восстановления электроснабжения устройств СЦБ / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 669(Э-13)-38707 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/669_A_13_38707.pdf].

Установка для снятия шестерен с ТЭД тепловозов / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 677(ДКТБ-21)-38976 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/677_DKTB_21_38976.pdf].

Установка рубильников в цепь постоянного тока ВАЗП1, ВАЗП2 «Тиратроник» и аккумуляторной батареи в ПСН № 2 постоянного тока на тяговой подстанции Туфаново / ДЦНТИ Северной железной дороги. – Ярославль: ДЦНТИ Северной железной дороги, 2010. –  4 с. – ИЛ 3173(Э72)-24758 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3173_A72_24758.pdf].

Устранение течи трансформаторного масла масляного выключателя ВМУЭ-27,5, ВМУЭ-35 / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 649(Э-130)-38629 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/649_A_130_38629.pdf].

Цветные метки (линейка) для выявления параметров зигзагов контактной подвески / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Э 56 (2551) - 41316 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/A_56_2551_41317.docx].

Шлифовально-заточный станок / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  4 с. – ИЛ 659(Э-3)-38719 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/659_A_3_38719.pdf].

Штора для утепления ворот гаражей в зимнее время / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 702(Э-46)-38963 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/702_A_46_38963.pdf].
Электротехническое оборудование с элегазовой изоляцией. Технические требования для обеспечения санитарно-гигиенической и экологической безопасности. СТП 33243.03.502-16.  –  Утв. и введ. в действие приказом ГПО «Белэнерго» от 12.10.2016 № 268; введ. впервые; дата введ. 2016-11-01. – Минск: Белэнерго, 2016. –  56 с. – Печ. версия 2020. – Настоящий стандарт устанавливает требования к хранению, обращению и утилизации элегаза, используемого в электротехническом оборудовании напряжением 3-6 кВ и выше для внутренней и наружной установки.
Строительство. Строительство железных дорог.
 Путь и путевое хозяйство
Андреев, В. Е. Комплексная система электрообогрева и лубрикации стрелочных переводов / В. Е. Андреев, А. И. Лисицын // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 2. – С. 5-8. – Представлена комплексная система электрообогрева и лубрикации стрелочных переводов, разработанная в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» и предназначенная для очистки от снега и обеспечения лубрикации стрелочных переводов типа АМЭЛ, электроснабжения путевого инструмента с возможностью дистанционного мониторинга параметров их работы и управления. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Complex.pdf].

Андреева, Л. А. Развитие путевого хозяйства промышленного железнодорожного транспорта / Л. А. Андреева // Путь и путевое хозяйство. – 2019. – № 12. – С. 34-35. – Рекомендованы мероприятия по совершенствованию инфраструктуры промышленного железнодорожного транспорта. Рассмотрено шурупно-дюбельное рельсовое скрепление ЖБР-65ПШ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Razvitie%20putevogo.pdf].

Антонов, Н. И. Скрепления для суровых условий Сибири / Н. И. Антонов, Д. Б. Величко // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 2. – С. 17-20. – Изложены сведения о результатах многолетней работы СГУПСа по созданию и испытаниях упругих скреплений для суровых условий Сибири. Приведены сравнительные результаты лабораторных, полигонных и эксплуатационных испытаний современных скреплений. Рассмотрены конструктивные особенности скреплений КН-65, КНУ-65 и КНУ-65 ШД. Даны предложения по повышению долговечности элементов промежуточных рельсовых скреплений (подкладок, прокладок), в том числе по внедрению обновленного рельсового скрепления КНУ-65 ШД. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Skreplenya.pdf].

Анциферова, Л. В. Обеспечение безопасности движения поездов на переездах / Л. В. Анциферова // Путь и путевое хозяйство. – 2019. – № 12. – С. 15-16. – О работе дежурного по железнодорожному переезду Слюдянской дистанции пути Восточно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Obespech.pdf].

Ашпиз, Е. С. Мониторинг высоких насыпей при введении тяжеловесного движения / Е. С. Ашпиз, А. П. Шмаков // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 2. – С. 21-25. – Приведены результаты подконтрольной эксплуатации вагонов с повышенными на ось 27 тс/ось нагрузками на опытном полигоне Качканар – Смычка Свердловской железной дороги ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Monitorin.pdf].

Ашпиз, Е. С. Основная площадка при осевых нагрузках 27 тс / Е. С. Ашпиз, В. В.Виноградов // Путь и путевое хозяйство. – 2019. – № 12. – С. 22-25. – Приведены результаты экспериментальных и расчетных исследований по воздействию подвижного состава на основную площадку земляного полотна при увеличении основных нагрузок вагонов до 27 тс. Рассмотрены основные требования к основной площадке земляного полотна по несущей способности, накоплению деформаций и пучению. Предложены критерии для оценки возможности пропуска поездов с вагонами с повышенными осевыми нагрузками. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Osnovnaya.pdf].

Башмак-предохранитель от смещения крановой тележки в кривых и на уклонах / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  4 с. – ИЛ 664(РБ-8)-38858 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/664_RB_8_38858.pdf].

Блажко, Л. С. Увеличение несущей способности земляного полотна в слабоводопроницаемых грунтах / Л. С. Блажко, В. И. Штыков, Е. В. Черняев // Путь и путевое хозяйство. – 2019. – № 12. – С. 26-29. – Изложено теоретически обоснованное решение по снижению интенсивности накопления остаточных деформаций слабоводопроницаемых связных грунтов, несущая способность которых существенно изменяется при их переувлажнении. Эффективное осушение таких грунтов возможно при использовании бесполостного дренажа. Представлены конструкции бесполостных дрен и требования к их расчету. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Uvelichenie.pdf].

Бункер для опилок / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  2 с. – ИЛ В 18 (2513)-40304 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_18_2513_40304.docx].

Верховых, Г. В. Приоритетные задачи инфраструктурного комплекса / Г. В. Верховых // Железнодорожный транспорт. – 2020. – № 2. – С. 52-56. – Рассмотрены основные тенденции развития железнодорожного транспорта по данным МСЖД. Отмечены рост интенсивности использования рельсового транспорта, повышение мобильности жителей агломераций – тенденции не только российские, но и общемировые, которые задают направление развития железнодорожных перевозок. Среди приоритетов инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» названы обновление существующей и строительство новой инфраструктуры, особенно в крупных узлах; масштабное развертывание полигонов применения цифровых систем интервального регулирования; формирование устойчивого спроса на подготовленный персонал; новые технологии и продукция смежных отраслей. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Prioritetnye_zadachi.pdf].
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Шепитько, Т. В. Армирование грунтов основания вертикальными столбами из щебня в криолитозоне / Т. В. Шепитько, С. Я. Луцкий, И. А. Артюшенко // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 58-64. – Выполнен анализ эффективности использования вертикальных столбов из щебня в криолитозоне и их влияния на прочностные характеристики грунтов основания. Предложен метод улучшения прочностных свойств грунтов основания земляного полотна на участке Обская-Салехард Северного широтного хода за счет армирования вертикальными столбами из щебня, что повышает устойчивость сооружения. Обоснована принципиальная технологическая схема сооружения земляного полотна. Выполнено моделирование исследуемого объекта транспортной инфраструктуры как без использования технологии армирования вертикальными столбами из щебня, так и с ее применением. Рассчитан коэффициент устойчивости и получена теоретическая поверхность обрушения насыпи с использованием программных комплексов Midas GTS NX и Plaxis 2D. Показана эффективность использования вертикальных столбов из щебня для усиления насыпей, сооружаемых на многолетнемерзлых грунтах. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Armirovanie_gruntov.pdf].

Щербинина, Ю. В. Использование алюмотермитного способа сварки на железных дорогах / Ю.В. Щербинина // Сборник научных трудов ДОНИЖТ. – 2019. – № 53. – С. 49-54. – В статье детально рассмотрены технологический процесс производства алюминотермитной сварки (АТС) и осуществление контроля за его выполнением. Приведены выводы о состоятельности использования этого способа сварки на стыках стрелочных переводов отечественных железных дорог. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/ispolzovanie.pdf].

Эффективность эксплуатации пути в едином координатном пространстве / В. М. Ермаков [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2019. – № 12. – С. 10-12. – О применении координатных технологий в процессе капитального ремонта и выправки пути на сети ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Effectivnost.pdf].
Автоматика, телемеханика и связь 
на железнодорожном транспорте
Абдуллаев, Р. Б. Современный подход к техническому диагностированию устройств железнодорожной автоматики в условиях высокоскоростного движения в Республике Узбекистан / Р. Б. Абдуллаев // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 216-218. – Обобщен опыт Узбекских железных дорог в области разработки и внедрения систем непрерывного мониторинга объектов напольной автоматики на базе маршрутно-релейной централизации, с последующей передачей и протоколированием диагностической информации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Sovremenny_podhod.pdf].

Ананьев, Д. В. Развитие систем технологической связи / Д. В. Ананьев, И. А. Тарасов // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 2. – С. 19-23. – Оценен вклад компании «Пульсар-Телеком» в развитие системы технологической связи на железнодорожном транспорте и реализацию стратегии «Цифровая железная дорога». Рассмотрены разработанные компанией системы и средства связи, применяемые на железных дорогах страны. Отмечена масштабная модернизация устройств на основе внедрения новейших технических решений компании с целью организации современной эффективно работающей технологической связи. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Razvitie_sistem.pdf].

Бочков, К. А. Влияние функциональной, информационной безопасности и преднамеренного электромагнитного воздействия на микроэлектронные системы железнодорожной и телемеханики / К. А. Бочков, Н. В. Рязанцева, Д. В. Комнатный // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 220-222. – В докладе проанализированы особенности современных систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ). Исследованы угрозы и уязвимости в области информационной и функциональной безопасности аппаратно-программных комплексов СЖАТ.   Особое внимание уделено воздействию сверхширокополосных импульсных помех (СШИП) на микроэлектронные СЖАТ. Сделан вывод об обязательности обеспечения устойчивости микроэлектронных СЖАТ к СШИП в рамках решения проблемы киберзащищенности систем обеспечения безопасности движения поездов. Приведены результаты проведенных в НИЛ БЭМС ТС БелГУТа исследований, позволяющих прогнозировать поведение АПК микропроцессорных СЖАТ при преднамеренном электромагнитном воздействии и определить направление работ по повышению их устойчивости к этим воздействиям. Показано, что для микроэлектронных АПК СЖАТ определяющим является выполнение требований по функциональной безопасности на уровне SIL4 и выполнение исследований, направленных на повышение устойчивости к преднамеренным электромагнитным воздействиям. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Razrabotka_programmnogo.pdf].

Бурченков, В. В. Принятие решений по результатам автоматического диагностирования деталей и узлов подвижного состава / В. В. Бурченков // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 232-243. – В статье рассмотрена планово-предупредительная система ремонта, основной недостаток которой заключается в том, что она является по существу разомкнутой системой технического контроля, не учитывающей объективную оценку подвижного состава «по состоянию». На основе анализа и обобщения исследований в данной сфере предложено для сокращения материальных и трудовых затрат на техническое обслуживание вагонов сделать систему технической диагностики замкнутой. Обоснована целесообразность использования автоматической системы тестового диагностического контроля, осуществляющую определение дефектов вагонов на ходу поезда, что позволит существенно сократить количество ручных операций по осмотру подвижного состава в парках прибытия сортировочных станций и автоматизирует принятие решений о последующей эксплуатации проконтролированного подвижного состава, исходя из его фактического состояния. Предложена методика для оценки результатов технической диагностики подвижного состава, в которой использованы вероятностные оценки с разделением наиболее значимых дефектов объекта контроля на три класса по степени ответственности. Для выявления дефектных вагонных колес и буксовых узлов предложена динамическая система, в состав которой входят: объект контроля – колесо или букса, аппаратура автоматического тестового диагностического контроля и решающее устройство для принятия решения о дальнейшем следовании выявленного дефектного вагона (например, о движении без ограничений, движении до ближайшего ремонтного депо для профилактического осмотра и ремонта, немедленном исключении из эксплуатации). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Prinyatie_resheniy.pdf].

Бушуев, С. В. Оценка экономической эффективности средств контроля свободности участков пути/ С. В. Бушуев, А. Н. Попов, М. Л. Попова // Автоматика на транспорте. – 2019. – № 2. – С. 202-220. – На основе выполненного обзора использования систем счета осей на железных дорогах мира в качестве основных средств контроля состояния свободности участка пути и с учетом того факта, что существующие средства контроля состояния участка пути не выявляют остродефектных рельсов, предлагается выполнение частичной замены рельсовых цепей на датчики счета осей на станционных объектах ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/ocenka_ekonomicheskoi.pdf].

Васильев, А. Ю. Комплексный подход по обеспечению функциональной и информационной безопасности на этапах жизненного цикла МПСУ ЖАТ / А. Ю. Васильев // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 223-225. – Предложен подход к проблеме обеспечения функциональной и информационной безопасности системы автоматизированного управления ответственными технологическими процессами,  позволяющий оптимизировать программные и аппаратные средства, что в свою очередь приведет к уменьшению стоимости системы, а также устранит возможные проблемы с совместимостью. Отмечен ряд трудностей при реализации такого подхода. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Kompleksny_podhod_po.pdf].

Вибростенд для обжига и отбраковки светофорных ламп / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – 673(ДКТБ-17)-38973 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/673_DKTB_17_38973.pdf].
Ефанов, Д. В. Перспективы управления движением поездов с использованием энергоэффективных технологий и распределенных вычислительных ресурсов / Д. В. Ефанов // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 227-228. – Обсуждаются вопросы реализации систем управления движением поездов с распределенными вычислительными ресурсами и с использованием альтернативных источников энергоснабжения. Использование подобных технологий позволяет перейти к реализации абсолютно инновационного решения – системы «Green Interlocking» XXI века (GI-XXI). Рассматриваются преимущества новой системы управления движением, позволяющий достичь новых эффектов по сравнению с использованием морально устаревших систем автоматики ушедшего XX столетия. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Perspektivy_upravleniya.pdf].

Журнал параметров настройки АРМ ЛПК / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 706(Ш-50)-38968 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/706_SH_50_38968.pdf]

Защита кабелей магнитных педалей от механических повреждений / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 737(Ш-81)-38999 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/737_SH_81_38999.pdf].

Изменение индикации включения лампочки контроля разряда батареи станции Томичи / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 728(Ш-72)-38969 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/728_SH_72_38969.pdf].

Исследование «мешающей» нагрузки в канале поездной радиосвязи / В. Г. Шевчук [и др.] // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1.  – С. 255-257. – Выполнен детальный анализ переговоров в системе поездной радиосвязи на станции Новобелицкая Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Отмечена острота проблемы «мешающих» переговоров при работе поездной радиосвязи. Предложено решение проблемы путем перевода радиосвязи в диапазон метровых или дециметровых волн, где современные цифровые системы радиосвязи позволяют в одном частотном канале организовать от восьми и более сеансов радиосвязи одновременно. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Issledovanie_meshayuschey.pdf].

Источник резервного питания поездной радиостанции 42РТМ-А2-ЧМ / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ РБ 88 (2583)-40403 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/RB_88_2583_40403.docx].

К вопросу о дифференцировании в канале индуктивной связи АЛС / В. С. Кузьмин [и др.] // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – C. 241-242. – Специалистами кафедры «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» Российского университета транспорта разработаны два варианта устранения мешающего влияния дифференцирования локомотивными катушками в канале АЛС. Сущность первого технического решения заключается в применении в качестве токового датчика аналоговых датчиков Холла. Сущность второго варианта заключается в том, что между локомотивными катушками и локомотивным фильтром включается интегрирующее звено. Тем самым снижается воздействие импульсной помехи на вход локомотивного приемника, что позволяет повысить помехоустойчивость работы систем АЛС. В настоящее время проводятся дополнительные исследования по подтверждению качественных характеристик описанных выше технических решений, а также разработки новых с учетом мешающих воздействий от иных источников помех. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/K_voprosu_o_1.pdf].

Казаков, А. С. Оценка нарушителей по реализации угроз функциональной безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики / А. С. Казаков // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 231-233. – Микропроцессорные системы железнодорожной автоматики и телемеханики, являясь критически важными объектами инфраструктуры, представляют интерес в качестве цели для различных видов злоумышленников. Приведены характеристики наиболее вероятных субъектов, осуществляющих атаку, с учетом факторов, влияющих на их деятельность. Использованы принципы оценки нарушителей информационной системы, описанные в методике Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Otsenka_narushiteley.pdf].

Каменев, А. Ю. Повышение эффективности программирования и конфигурирования систем железнодорожной автоматики / А. Ю. Каменев, А. А. Лапко // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 233-234. – Для повышения эффективности процесса конфигурирования программно-аппаратных средств микропроцессорных систем железнодорожной автоматики, главным образом – централизации стрелок и сигналов – специалистами Украинского государственного университета железнодорожного транспорта и Научно-производственного предприятия «Желдоравтоматика» разработаны методы графо-аналитического моделирования распределенных объектов, которые были интегрированы в состав CAE-системы EPlan. Показан принцип воспроизведения программно-аппаратных блоков устройств железнодорожной автоматики функциональными вершинами графической модели. Даны примеры реализации графо-функциональных моделей. В частности, при проектировании микропроцессорных систем управления с применением разработанных графо-аналитических методов CAE-система EPlan предоставляет широкие возможности для работы с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Povyshenie_effektivnosti_programmirovaniya.pdf].

Кандалов, В. А. Специфика разработки устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с современными стандартами и методы повышения функциональной безопасности / В. А. Кандалов, Ю. Э. Пономарев, В. В. Каменский // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 235-237. – Представлены требования к устройствам железнодорожной автоматики и телемеханики в разрезе программной и аппаратной части, предъявляемые общими и отраслевыми стандартами. Описаны основные методы защиты от систематических и случайных ошибок, которые могут быть использованы при разработке устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Spetsifika_razrabotki.pdf].
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Никитин, А. Б. Диагностика и мониторинг аккумуляторной батареи в устройствах электропитания в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики / А. Б. Никитин, В. А. Шатохин, А. А. Порошин // Автоматика на транспорте. – 2019. – № 2. – С. 233-243. – Статья посвящена диагностике и мониторингу аккумуляторных батарей, применяемых в устройствах электропитания железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). Проведен анализ существующих методик оценки остаточной емкости и времени резервирования от АКБ. Выявлены расхождения опытных результатов с результатами, прогнозируемыми по известным алгоритмам расчета. Объяснена причина погрешности вычисляемых параметров и предложена более точная методика оценки времени резервирования и остаточной емкости АКБ при интенсивном разряде. Предложены пути внедрения уточненной методики в системы технической диагностики и мониторинга ЖАТ, позволяющие уменьшить погрешность вычисления диагностируемых параметров.  [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/diagnostika.pdf].
Пенал для хранения железнодорожных петард / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Л 97 (2592)-40269 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/L_97_2592_40269.docx].

Подключение звонка громкого боя к ППСЦ / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2008. –  3 с. – 655(НС-136)-38772 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/655_NS_136_38772.pdf].

Попов, Д. А. О неточностях в нормативных документах / Д. А. Попов // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 2. – С. 39-42. – Представлена информация о новом ГОСТ 33398-2015 «Правила защиты проводной связи от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог постоянного и переменного тока», разработанном взамен межведомственных нормативных документов «Правила защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока» («Правила 87») и «Правила защиты проводной связи от влияния тяговой сети электрических железных дорог постоянного тока» («Правила 68»). Прокомментированы основные положения нового стандарта. Проанализированы наиболее важные понятия и термины. Выявлен ряд несоответствий. Сделан вывод, что новый ГОСТ значительно уступает по качеству, глубине проработки и информативности действовавшим ранее нормативным документам. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/O_netochnostyah.pdf].

Сергеев, Н. А. Интеллектуальные технологии управления движением поездов / Н. А. Сергеев // Локомотив. – 2020. – № 1. – С. 5-6. – В конце 2019 года в пресс-центре Издательского дома «Гудок» состоялся Круглый стол на тему «Цифровая железная дорога: интеллектуальные технологии управления движением поездов», в ходе которого были рассмотрены перспектива перехода на интеллектуальные системы управления движением поездов, методы сокращения интервалов попутного следования за счет внедрения современных средств ЖАТ, а также возможность регулярной эксплуатации «виртуальной сцепки» поездов на сети железных дорог. Вниманию читателей предложен обзор наиболее интересных для работников локомотивного комплекса выступлений участников дискуссии. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Intellektualnye_tehnologii.pdf].
Символ цифровой трансформации: по материалам пресс-центра АО «НИИАС» // Локомотив. – 2020. – № 2. – С. 24. – Краткая информация о присуждении коллективу ученых АО «НИИАС» премии Российской Федерации 2019 года в области науки и техники. Столь высокой награды представители отраслевой науки удостоены за создание и внедрение автоматизированного комплекса управления движением поездов с интеллектуальной системой интервального регулирования на основе бессветофорной технологии с подвижными блок-участками. Подобное новшество успешно применяют на Московском центральном кольце (МЦК). [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Simvol_tsifrovoy.pdf].

Стенд для притирки металлокерамических дисков / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – 672(ДКТБ-16)-38974 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/672_DKTB_16_38974.pdf].

Строительно-монтажное республиканское унитарное предприятие «Белтрансавтоматика» Белорусской железной дороги // Транспорт & Транзит. – 2019. – № 4. – С. 39. – Изложены краткие сведения о работе СМРУП «Белтрансавтоматика» Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Istorija_BJD/2019/Beltransavtomatika.pdf].

Технология измерений приходящих уровней от радиостанций соседних станций и проверки состояния направляющей линии при работе на РС-46МЦ / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2008. –  2 с. – 654(НС-135)-38770 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/654_NS_135_38770.pdf].

Увеличение надежности питания релейного шкафа маневровой вышки / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  4 с. – 674(Ш-18)-38746 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/674_SH_18_38746.pdf].

Увеличение производительности труда при сверлении отверстий на 22 мм электрическим станком / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 727(Ш-71)-38970 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/727_SH_71_38970.pdf].

Усиление надежности электропитания устройств СЦБ и оперативность восстановления электроснабжения устройств СЦБ / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 669(Э-13)-38707 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/669_A_13_38707.pdf].

Харлап, С. Н. Применение диверситета для повышения уровня функциональной безопасности микроэлектронных систем железнодорожной автоматики / С. Н. Харлап // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 246-248. – Рассмотрены методы и средства оценки функциональной безопасности микроэлектронных систем железнодорожной автоматики. Изложены современные подходы для разработки безопасных и отказоустойчивых систем. Особое внимание уделено комплексному подходу, при котором одновременно используются как аппаратный, так и программный диверситет. В этом случае в разных каналах обработки информации используются различные аппаратные средства с загруженными в них диверситетными программами. Такой подход позволяет защититься как от отказов по общей причине аппаратных средств, так и от ошибок программного обеспечения. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Primenenie_diversiteta.pdf].

Хорошев, В. В. Обобщенная функция предпочтения для оптимизации вопросников методом корневого вопроса / В. В. Хорошев // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 248-249. – Для обеспечения автоматизации диагностирования объектов СЖАТ в программных средствах систем мониторинга возможно применение динамических способов формирования последовательностей расследования инцидентов, который может быть реализован с использованием теории вопросников. Автором на основе проведенных изысканий получена обобщенная функция предпочтения, которая может быть применима для любых типов сравниваемых вопросов (как бинарных, так и q-арных). Данную функцию предпочтения возможно использовать при оптимизации вопросников различных видов методом корневого вопроса, что в свою очередь положительно отразится на временах обнаружения и поиска неисправности в устройствах СЖАТ. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Obobschennaya_funktsiya.pdf].

Чеблаков, В. А. Новые системы переездной сигнализации / В. А. Чеблаков, М. Н. Катаев // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 2. – С. 5-7. – В статье представлены новые разработки ООО «Уралжелдоравтоматизация»: система контроля свободности зоны переезда КСЗП «УЖДА» и система автоматической переездной и пешеходной сигнализации АППС, построенные на современных программной и элементной базах. Отмечено, что разработанные системы могут использоваться как совместно, так и раздельно. Применение КСЗП «УЖДА» совместно с устройствами видеонаблюдения и видеофиксации является технической основой технологии удаленного управления переездом, которая в дальнейшем позволит перевести часть переездов с дежурным работником в статус переездов без дежурного работника. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Novye_sistemy.pdf].

Шаманов, В. И. Измерения электрических сопротивлений в неоднородных тяговых рельсовых линиях / В. И. Шаманов, Д. В. Денежкин // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 250-251. – Предложен способ измерения электрических сопротивлений элементов рельсовых нитей в рельсовых цепях на участках с электротягой переменного тока. Измерения в условиях эксплуатации, а также компьютерные эксперименты с использованием предложенного способа подтвердили достоверность получаемых результатов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Izmereniya_elektricheskih.pdf].

Шевчук, В. Г. Компьютерное моделирование антенных устройств, обеспечивающих требуемый уровень сигнала в канале поездной радиосвязи гектометрового диапазона / В. Г. Шевчук, И. О. Жигалин, А. В. Карпов // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 253-255. – Выполнено компьютерное моделирование характетики локомотивной антенны гектометрового диапазона горизонтального типа с применением программы mmana-gal. Компьютерное моделирование показало, что практически невозможно обеспечить требуемый уровень сигнала для абонентских устройств на всем протяжении пути подвижной единицы вдоль трассы следования, из-за чего снижается качество речи в разговорном тракте, что еще раз доказывает необходимость цифровизации трактов ПРС на участках Белорусской железной дороги. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Kompyuternoe_modelirovanie.pdf].

Шмытинский, В. В. Оборудование многоканальной связи на сети РЖД / В. В. Шмытинский, В. П. Глушко // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 2. – С. 28-32. – Рассмотрены вопросы взаимодействия оборудования многоканальной связи разных производителей и технологий в рамках единой сети связи Российских железных дорог. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Oborudovanie_mnogokanalnoy.pdf].

Щеблыкина, Е. В. Повышение надежности эксплуатации эргатических систем управления путем применения технологий терминального доступа / Е. В. Щеблыкина, М. В. Ушаков // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019. – Ч. 1. – С. 257-259. – Работа посвящена совершенствованию эргатических систем станционной автоматики, основными из которых являются устройства электрической (ЭЦ) и диспетчерской (ДЦ) централизации. В связи с этим украинскими специалистами  выполнена экспериментальная разработка систем ЭЦ и ДЦ на базе терминального доступа. Доказана целесообразность дальнейшего развития терминальных технологий реализации эргатических систем управления на железнодорожном транспорте с поэтапным отказом от применения классических клиент-серверных архитектур. Отмечено, что благодаря уменьшению количества задействованного сетевого оборудования возрастают не только показатели безотказности, но и кибернетической безопасности – в связи с уменьшением количества уязвимых для кибернетических атак программных узлов. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Povyshenie_nadejnosti_ekspluatatsii.pdf].

Эффективность эксплуатации пути в едином координатном пространстве / В. М. Ермаков [и др.] // Путь и путевое хозяйство. – 2019. – № 12. – С. 10-12. – О применении координатных технологий в процессе капитального ремонта и выправки пути на сети ОАО «РЖД». [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/Effectivnost.pdf].
Якушин, В. Б. Об оценке помехоустойчивости каналов с индуктивно-рельсовыми линиями / В. Б. Якушин, Р. Р. Юсупов // Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.]. – Гомель: БелГУТ, 2019.  – Ч. 1. – С. 242-244. – Целью данной работы является разработка функциональной схемы устройства для оценки помехоустойчивости каналов с индуктивно-рельсовыми линиями при совершенствовании существующих и разработке новых систем АЛС. Для достижения поставленной цели предлагается применить машинное моделирование процессов формирования совокупности сигнала и помех напольными передатчиками и приема их локомотивным приемником с последующей оценкой помехоустойчивости приемника. Предлагаемое устройство позволяет сформировать совокупность сигналов и помех на входе локомотивного приемника и произвести оценку его помехоустойчивости с максимальным приближением к реальным условиям эксплуатации. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/Ob_otsenke_pomehoustoychivosti.pdf].
Общетехнические вопросы
Андреев, В. Е. Комплексная система электрообогрева и лубрикации стрелочных переводов / В. Е. Андреев, А. И. Лисицын // Путь и путевое хозяйство. – 2020. – № 2. – С. 5-8. – Представлена комплексная система электрообогрева и лубрикации стрелочных переводов, разработанная в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» и предназначенная для очистки от снега и обеспечения лубрикации стрелочных переводов типа АМЭЛ, электроснабжения путевого инструмента с возможностью дистанционного мониторинга параметров их работы и управления. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2020/Complex.pdf].
Башмак-предохранитель от смещения крановой тележки в кривых и на уклонах / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  4 с. – ИЛ 664(РБ-8)-38858 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/664_RB_8_38858.pdf].
Бобриков, Ю. В. Высокопроизводительный флюс для наплавки деталей железнодорожной техники / Ю. В. Бобриков, Г. В. Даровской // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2019. – № 4. –  С. 13-17. – Рассмотрена возможность повышения производительности труда при автоматической сварке под флюсом. Показано, что введение железного порошка в состав керамического флюса приводит к росту коэффициента наплавки. Коэффициент наплавки во многом определяет возможность повышения производительности труда при сварке плавящимся электродом. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/vusokoproizvoditelny_flus.pdf].

Восстановление гидроклапана-регулятора автомобильного крана КС 3577 / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 721(М-65)-38932 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2010/3173_A72_24758.pdf].
Восстановление сварочного шланга горелки полуавтомата дуговой электросварки ПДГО-510 / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2008. –  2 с. – ИЛ 656(Л-137)-38648 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/656_L_137_38648.pdf].

Дистанционное управление электрооборудованием / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  3 с. – ИЛ ВЦ 6(2501)-40757 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/VC_6_2501_40757.docx].

Емкость для конденсата / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  3 с. – ИЛ В 19 (2514)-40303 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_19_2514_40303.docx].

Замена крышки для тепловозного домкрата / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  3 с. – ИЛ В 20 (2515)-39676 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_20_2515_39676.docx].

Изготовление основания навесных замков из б/у пластиковых труб / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  4 с. – ИЛ Э 58 (2553) - 40830 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/A_58_2553_40830.docx].

Изменение конструкции воздухоочистителя дизеля маневрового тепловоза ТГК-2М / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 675(Л-19)-38923 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/675_L_19_38923.pdf].

Коваленко, Д. М. Аналїз причин зменшення працаздатностї колїс та пропозицїї по їх змїцненню / Д. М. Коваленко, В. П. Хаперский // Локомотив-информ. – 2020. – № 2. – С. 19-22. – Проведен анализ причин уменьшения трудоспособности железнодорожных колес, сокращения срока их эксплуатации в связи с возникновением усталостных трещин. Рассмотрен метод термического упрочнения цельнокатанных колес. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2020/Analiz.pdf].

Модернизация заряда аккумуляторов дрели-шуруповерта / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  3 с. – ИЛ ВЦ 94(2589)-41735 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/VC_94_2589_41735.docx].

Модернизация костылезабивщика ЭПК-3 на базе гайковерта ШВ-2М / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ П 99 (2594)-39829 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/P_99_2594_39829.docx].

Модернизация пневматического привода гидромуфты системы САРТ / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2008. –  3 с. – ИЛ 622(Т-103)-38486 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2008/622_N_103_38486.pdf].

Носов, С. А. Экскаватор KGT: опыт использования на сети / С. А. Носов // Путь и путевое хозяйство. – 2019. – № 12. – С. 4-5. – Подведены итоги эксплуатации на сети ОАО «РЖД» многофункционального экскаватора-погрузчика на комбинированном ходу KGT-4RS. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/KTG.pdf].

Носырев, Д. Я. Влияние выбросов вредных веществ тепловозными дизелями на окружающую среду и здоровье человека / Д. Я. Носырев, Е. А. Лысак // Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.: в рамках 4-го Междунар. Науч. форума Донецкой Народной Республики, 24 мая 2018 г. – Донецк: Донецкая академия транспорта, 2018. – С. 230-235. – В статье рассмотрено влияние выбросов вредных веществ тепловозными дизелями: оксидов азота, оксидов углерода, углеводородов, сажи и других на окружающую среду и здоровье человека. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2018/vlianie_vybrosov.pdf].
Пресс для брикетирования стружки / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 676(ДКТБ-20)-38975 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/676_DKTB_20_38975.pdf].

Приспособление для нарезания резьбы / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ Т80(2575)-39701 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/T_80_2575_39701.docx].

Приспособление для осмотра внутренней поверхности автопокрышки / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 733(Общ-77)-39040 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/733_Obsg_77_39040.pdf].

Реставрация бетономешалки / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ П 39 (2534)-40044 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/P_39_2534_40044.docx].

Самодельный грузоподъемный механизм / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  3 с. – ИЛ В 90 (2585)-40320 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_90_2585_40320.docx].

Термос для пропановых баллонов / ЦНТИ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана : Центр научно-технической информации и анализа, 2018. –  2 с. – ИЛ В 14 (2509)-40733 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/V_14_2509_40733.docx].

Увеличение производительности труда при сверлении отверстий на 22 мм электрическим станком / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 727(Ш-71)-38970 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/727_SH_71_38970.pdf].
Усовершенствованный шарнир для крупногабаритных ворот ремонтных мастерских / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ П 102(2597)-40128 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/P_102_2597_40128.docx].

Устройство для испытания и опрессовки гидравлических домкратов после ремонта / ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы». – Астана: ТЦ АО «НК «Казахстан темир жолы», 2018. –  2 с. – ИЛ П 91 (2586)-41091 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2018/P_91_2586_41091.docx].

Шамота, В. П. Совершенствование конструкции виброконвейера для погрузки и транспортировки сыпучих грузов / В. П. Шамота, А. Л. Фалько // Сборник научных трудов ДОНИЖТ. –  2019. – № 54. – С. 33-44. – В статье представлена усовершенствованная конструкция нового виброконвейера для загрузки строительных сыпучих масс на железнодорожные платформы. В конструкции легкого мобильного виброконвейера использован ступенчатый рабочий орган. Проведены аналитические исследования процесса виброперемещения сыпучих масс. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Fond/2019/sovershenstvovanie_konstrukcii.pdf].
Шлифовально-заточный станок / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  4 с. – ИЛ 659(Э-3)-38719 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/659_A_3_38719.pdf].

Штора для утепления ворот гаражей в зимнее время / ДЦНТИ Забайкальской железной дороги. – Чита: ДЦНТИ Забайкальской железной дороги, 2009. –  2 с. – ИЛ 702(Э-46)-38963 [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/IL/2009/702_A_46_38963.pdf].
Щербинина, Ю. В. Использование алюмотермитного способа сварки на железных дорогах / Ю. В. Щербинина // Сборник научных трудов ДОНИЖТ. – 2019. – № 53. – С. 49-54. – В статье детально рассмотрены технологический процесс производства алюминотермитной сварки (АТС) и осуществление контроля за его выполнением. Приведены выводы о состоятельности использования этого способа сварки на стыках стрелочных переводов отечественных железных дорог. [электронная версия документа см. ftp://ftp.cnti.rw/ntb/Texnica_Novye_texnologii/2019/ispolzovanie.pdf].

