Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1675
от 19 июня 2010 года

На  8-и листах

№BY/112 02.1.0.1675







листов 8 лист 9
	1
	2
	3
	4
	5



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19.07.2010
Испытательного центра объектов железнодорожного транспорта 
Конструкторско-технического центра
Государственного объединения «Белорусская железная дорога»
	Наименование испытываемой продукции
	Код МК
РБ
	Наименование видов испытаний и (или) определяемых характеристик продукции
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования

	
	
	
	к продукции
	к методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Вагоны пассажирские железнодорожные
Вагоны пассажирские железнодорожные
Вагоны пассажирские железнодорожные
	
	Общесистемные показатели

	
	
	Соответствие строительного и проектного очертания габарита
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.1
	ЦВ/4422

СТП МИ 09150.47.097-2009

	
	
	Статическая нагрузка колеса на рельс, Ро
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.3
	СТП МИ 09150.47.098-2009

	
	
	Обеспечение страховки от падения деталей ходовых частей вагона на путь
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.4
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.4, кол.6

	
	
	Наличие сигнальных буферных фонарей в рабочем состоянии
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.5
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.5, кол.6

	
	
	Механическая часть, кузов, ходовая часть

	
	
	Развеска (поколесное взвешивание) порожних вагонов.

Отклонение фактического значения массы вагона от проектного
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.6.1
	СТП МИ 09150.47.098-2009

	
	
	Разность нагрузок по сторонам каждой тележки вагона
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.6.2
	СТП МИ 09150.47.098-2009

	
	
	Тормозная система

	
	
	Тормозной путь
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.14
	ТМ 04-001-91

	
	
	Расчетный тормозной коэффициент (коэффициент силы нажатия тормозных колодок)
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.15
	Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных) Раздел 9

	
	
	Удержание ручным тормозом на нормируемом уклоне
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.16
	Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных) Раздел 9

	
	
	Регулировка тормозной рычажной передачи при минимальном диаметре колеса и минимальной толщине тормозной колодки
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.17


	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Выход штока тормозного цилиндра
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.18
	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Плотность воздухопровода
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.19
	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Величина максимального давления в тормозном цилиндре
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.20
	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Плотность тормозного цилиндра
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.21
	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Параметры работы авторегулятора рычажной передачи при минимальном диаметре колеса и толщине тормозной колодки
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.22
	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Действие пневматического тормоза на ступени торможения и при отпуске
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.23
	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Сила нажатия тормозных колодок на колеса (от пневматического тормоза)
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.24
	Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных) Раздел 9

	
	
	Средняя мощность, приходящаяся на колодку при торможении
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.25
	Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных) Раздел 9

	
	
	Действие электропневматического тормоза
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.26
	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Правильность монтажа  и сопротивление изоляции цепей электропневматического тормоза
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.27
	СТП 09150.18.053-2007

	
	
	Электрооборудование

	
	
	Системы контроля нагрева букс
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.28
	ТМ 11-05-02

	
	
	Работоспособность электрооборудования

Работоспособность при номинальных, граничных и аварийных режимах:

- автономной системы электроснабжения

- централизованной системы электроснабжения
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.29.1
	ТМ 11-05-02

	
	
	Электрическое сопротивление изоляции

-провода и кабели

-электрические аппараты, дроссели, резисторы, предохранители

-машины электрические вращающиеся

-полупроводниковые преобразователи
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.29.2
	ГОСТ 3345-76

ГОСТ 9219-95 ГОСТ 11828-86

ГОСТ 2582-81 ГОСТ 26567-85

	
	
	Электрическая прочность изоляции

-провода и кабели

-электрические аппараты, дроссели, резисторы, предохранители

-машины электрические вращающиеся

-полупроводниковые преобразователи
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.29.3
	ГОСТ 2990-78

ГОСТ 23286-78

ГОСТ 2933-93

ГОСТ 11828-86  ГОСТ 18142.1-85

ГОСТ 26567-85

	
	
	Электрическое сопротивление защитного заземления
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.29.4
	МВИ.МН. 1957-2003

	
	
	Нагрев элементов оборудования

-провода и кабели

-электрические аппараты, дроссели, резисторы

-машины электрические вращающиеся

-полупроводниковые преобразователи
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.30
	ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 9219-95 ГОСТ 2933-93

ГОСТ 2582-81 ГОСТ 11828-86  ГОСТ 26567-85

	
	
	Обеспечение безопасности пассажиров 
и обслуживающего персонала

	
	
	Электробезопасность

Наличие устройств, обеспечивающих электробезопасность обслуживающего персонала
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.58


	ТКП 181-2009; ПТБ электроустановок.
прил.Б11, п2.1

	
	
	Частота источников переменного тока для питания люминесцентных светильников
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.55
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98

Табл.1, п.55

	Вагоны грузовые железнодорожные, в том числе предназначенные для перевозки опасных грузов
Вагоны грузовые железнодорожные, в том числе предназначенные для перевозки опасных грузов
	
	Соответствие габаритных размеров строительному очертанию
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.1
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Приложение Б, п.1

	
	
	Проход сцепленных вагонов по криволинейным участкам пути  
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.8
	Нормы для расчета и проектирования механической части новых и модернизированных вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных)

	
	
	Обеспечение автоматической сцепляемости в кривых
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.9
	Нормы для расчета и проектирования механической части новых и модернизированных вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных)

	
	
	Проходимость сцепа по сортировочной горке и аппарельному съезду
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.10
	Нормы для расчета и проектирования механической части новых и модернизированных вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных)

	
	
	Изменение силы тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках (накладках)
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.11
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Приложение Б, п.11

	
	
	Время нарастания силы нажатия тормозных колодок (накладок) до максимальной величины при выполнении экстренного торможения
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.12
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Приложение Б, п.12

	
	
	Тормозной путь  
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.13
	ТМ 04-001-91

	
	
	Удержание стояночным тормозом груженого вагона на нормируемом уклоне
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.14
	Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных) Раздел 9

	
	
	Параметры устройств для работы составителя  и сцепщика
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Табл.1, п.15
	НБ ЖТ ЦВ 01-98

Приложение Б, п.15

	Аппаратура автоматики, телемеханики и связи

	Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов
(НБ ЖТ ЦШ 056-2003)
	
	1 Электрическая прочность изоляции
	НБ ЖТ ЦШ 056
	МСИ 47-25-08/05-2010

	Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов
(НБ ЖТ ЦШ 056-2003)
	
	1 Электрическая прочность изоляции
	НБ ЖТ ЦШ 056
	МСИ 47-25-08/05-2010

	
	
	2 Электрическое сопротивление изоляции
	НБ ЖТ ЦШ 056
	

	Приводы стрелочные электромеханические (НБ ЖТ ЦШ 082-2003)
	
	1 Качественные требования

	
	
	1.1 Взаимосвязь КМ и ЗМ
	НБ ЖТ ЦШ 082
	МСИ 47-25-08/02-2010

	
	
	1.2 Восприятие динамических воздействий
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	1.3 Исключение движения  запертого РШ
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	1.4 Ручной перевод и блокировка Д
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	1.5 Несанкционированный доступ
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	1.6 Обогрев СЭП
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	2 Количественные требования

	
	
	2.1 Усилие запирания РШ
	НБ ЖТ ЦШ 082
	МСИ 47-25-08/02-2010

	
	
	2.2 Усилие перевода
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	2.3 Время перевода РШ
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	2.4 Допустимые отклонения хода РШ от номинального значения
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	2.5 Ход КЛ, при котором обеспечивается снятие контроля КМ
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	2.6 Свободный ход запертого РШ в направлении прямого хода
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	
	
	2.7 Коммутация цепей схемы управления СЭП
	НБ ЖТ ЦШ 082
	

	Приводы стрелочные электромеханические
(НБ ЖТ ЦШ 082-2003)
	
	4 Требования к электробезопасности

	
	
	4.1 Электрическая прочность изоляции
	ОСТ 32.146

п. 4.5.1 б)
	ОСТ 32.146

п. 7.4

	
	
	4.2 Электрическое сопротивление изоляции
	ОСТ 32.146

п. 4.5.1 в)
	ОСТ 32.146

п. 7.4

	
	
	5 Маркировка
	ОСТ 32.146

п. 4.11.1,

п. 4.11.4,

п. 4.11.6


	ОСТ 32.146

п. 7.7.7

п. 7.7.3

	Гарнитуры электроприводов для стрелочных переводов 
(НБ ЖТ ЦШ 136-2003)
	
	1 Геометрические размеры деталей гарнитур электроприводов для стрелок, внешних замыкателей для стрелок и крестовин
	НБ ЖТ ЦШ 136
	МСИ 47-25-08/03-2010

	
	
	6 Маркировка гарнитур
	ОСТ 32.146 п.4.11
	ОСТ 32.146 п.7.7

	
	
	7 Наличие трещин, расслоений, волосовин и закатов металла
	ГОСТ 1050 п.2.1.6
	МСИ 47-25-08/03-2010

	Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки 
(НБ ЖТ ЦШ 124-2003)
	
	1 Эксплуатационно-технические показатели

	
	
	1.1 Правильность дешифрации кодовых сигналов
	ГОСТ 12997
	ГОСТ 12997 

Пункт 5.1

	
	
	1.2 Время замедления реле дешифратора
	ГОСТ 12997
	ГОСТ 12997 

Пункт 5.1

	
	
	2 Требования безопасности

	
	
	2.1 Показатели безопасности функционирования и надежности

	
	
	2.1.1 Интенсивность опасных отказов
	РД РБ БЧ 19.049

(ОСТ 32.18)
	РД РБ БЧ 19.057

(ОСТ 32.41 п. 4-10)

	
	
	2.1.2 Вероятность безотказной работы 
	ГОСТ 12997
	ГОСТ 27.410

для плана (NUr)

	
	
	2.3 Требования электробезопасности

	
	
	Степень защиты
	ГОСТ 14254
	ОСТ 32.146

пункт 7.5.2;

ГОСТ 14254,

разделы 11-13

	
	
	2.3.2 Электрическое сопротивление изоляции
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146

пункт 7.4.2

	
	
	2.3.3 Электрическая прочность изоляции
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146

пункт 7.4.1

	
	
	2.3.8 Маркировка
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146

подраздел 7.7

	Блоки выдержки времени 
(НБ ЖТ ЦШ 126-2003)
	
	1 Эксплуатационно-технические показатели

	
	
	Выдержка времени
	ГОСТ 12997
	ГОСТ 12997

пункт 5.1

	
	
	 2 Требования безопасности

	
	
	2.1 Показатели безопасности функционирования и надежности

	
	
	2.1.1 Интенсивность опасных отказов
	РД РБ БЧ 19.049

 (ОСТ 32.18)
	РД РБ БЧ 19.057 

(ОСТ 32.41 п. 4-10)

	
	
	2.1.2 Вероятность безотказной работы за время 1*106 ч, не менее
	ГОСТ 12997
	ГОСТ 27.410

Для плана [Nur]

	
	
	2.3 Требования электробезопасности

	
	
	2.3.2 Степень защиты от попадания внутрь его корпуса твердых тел и воды
	ГОСТ 14254
	ОСТ 32.146

Пункт 7.5.2

ГОСТ 14254

Разделы 11 – 13

	
	
	2.3.3 Электрическое сопротивление изоляции
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146

Подраздел 7.5

	Блоки выдержки времени

(НБ ЖТ ЦШ 126-2003)

	
	2.3.4 Электрическая прочность изоляции
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146

Пункт 7.4.2

	
	
	2.3.5 Стойкость при изменениях напряжения электропитания
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146

Подраздел 7.1



	
	
	2.3.7 Устойчивость при воздействии климатических факторов по классу К3.1
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146 

Пункт 

7.2.1.3

	
	
	2.3.8 Маркировка 
	ОСТ32.146
	ОСТ 32.146 

Подраздел 7.7

	Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки и стативы (НБ ЖТ ЦШ 073-2003)
	
	1 Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности и соединители для реле

	
	
	1.1 Коэффициент возврата реле во всем диапазоне рабочих температур и влажности, оговоренных в ТУ
	НБ ЖТ ЦШ 073
	ГОСТ 16121,

Пункт 4.6

	
	
	1.2 Нагрев контакт-детали замыкающего контакта при аварийной перегрузке током 6А в течении 20 минут сверх температуры окружающей среды 
	НБ ЖТ ЦШ 073
	МСИ 47-25-08/01-2010

	
	
	1.3 Электрическое сопротивление изоляции 
	НБ ЖТ ЦШ 073
	ГОСТ 16121,

Пункт 4.11

	
	
	1.4 Электрическая прочность изоляции 
	НБ ЖТ ЦШ 073
	ГОСТ 16121,

Пункт 4.10

	
	
	1.5 Возврат якоря реле и механически соединенных с ним элементов реле
	НБ ЖТ ЦШ 073
	МСИ 47-25-08/03-2010

	
	
	1.6 Замыкающие контакты (материал)
	НБ ЖТ ЦШ 073
	МСИ 47-25-08/03-2010

	
	
	1.7 При сваривании одного из размыкающих  контактов:

- замыкаться ни один из замыкающих контактов при воздействии на обмотку реле полуторократной величины номинального напряжения (тока)
	НБ ЖТ ЦШ 073
	МСИ 47-25-08/03-2010

	
	
	1.8 При переключениях реле:

- замыкания хотя бы одного замыкающего контакта до размыкания всех размыкающих контактов;

- хотя бы одного замыкания размыкающего контакта до размыкания всех замыкающих контактов
	НБ ЖТ ЦШ 073
	МСИ 47-25-08/03-2010

	
	
	1.9 Маркировка 
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146, Раздел 4.11

	
	
	1.10 Степень защиты
	ГОСТ 14254-96
	ГОСТ 14254-96

Разделы 13,14

	Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки и стативы (НБ ЖТ ЦШ 073-2003)
	
	2 Блоки релейные и соединители для релейных блоков

	
	
	2.1 Электрическое сопротивление изоляции 
	НБ ЖТ ЦШ 073
	ГОСТ 24606.2,

Метод 1

	
	
	2.2 Электрическая прочность изоляции 
	НБ ЖТ ЦШ 073
	ГОСТ 24606.1,

Метод 1

	
	
	2.3 Маркировка штепсельных разъемов
	ГОСТ 12.2.007.0
	ГОСТ 18620, 

Пункты  7.1-7.3

	
	
	2.4 Маркировка блоков
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146, 
Раздел 7.7

	
	
	2.5 Функционирование блоков


	НБ ЖТ ЦШ 073
	НБ ЖТ ЦШ 073

	Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки и стативы (НБ ЖТ ЦШ 073-2003)
	
	3 Стативы и соединители для стативов

	
	
	3.1 Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, Мом, не менее
	НБ ЖТ ЦШ 073
	ГОСТ 24606.2,

Метод 1

	
	
	3.2 Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях ГОСТ 15150,пункт 3.15, В, не менее
	НБ ЖТ ЦШ 073
	ГОСТ 24606.1,

Метод 1

	
	
	3.3 Маркировка штепсельных разъемов
	НБ ЖТ ЦШ 073
	ГОСТ 18620,

Пункты 7.1-7.3

	
	
	3.4 Выводы стативов должны быть снабжены маркровкой
	ГОСТ 12.2.007.0
	ГОСТ 18620,

Пункты 7.1-7.3

	
	
	3.5 Наличие элемента заземления
	ГОСТ 12.2.007.0
	ГОСТ 18620,

Пункты 7.1-7.3

	
	
	3.6 Маркировка стативов
	ОСТ 32.146
	ОСТ 32.146,

Раздел 7.7

	Система контроля участков пути методом счета осей 
(НБ ЖТ ЦШ 129-2003)
	
	1 Эксплуатационно-технические требования
	НБ ЖТ ЦШ 129
	МСИ 47-25-08/04-2010

	
	
	4 Требования к электробезопасности

	
	
	4.1 Электрическая прочность изоляции:
	ОСТ 32.146

п. 4.5.1 б)
	ОСТ 32.146

п. 7.4

	
	
	4.2 Электрическое сопротивление изоляции:
	ОСТ 32.146

п. 4.5.1 в)
	ОСТ 32.146

п. 7.4

	
	
	5 Маркировка
	ОСТ 32.146

п. 4.11.1

п. 4.11.4

п. 4.11.6
	ОСТ 32.146

п. 7.7.1

п. 7.7.3



	Системы путевой автоматической блокировки. Нормы безопасности 
(НБ ЖТ ЦШ 128-2003)
	
	4 Требования к электробезопасности

	
	
	4.1 Электрическая прочность изоляции
	ОСТ 32.146

п. 4.5.1 б)
	ОСТ 32.146

п. 7.4

	
	
	4.2 Электрическое сопротивление изоляции
	ОСТ 32.146

п. 4.5.1 в)
	ОСТ 32.146

п. 7.4

	
	
	5 Маркировка
	ОСТ 32.146

п. 4.11.1

п. 4.11.4

п. 4.11.6
	ОСТ 32.146

п. 7.7.1

п. 7.7.3


Примечание: Применение документов Системы сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации в Республике Беларусь разрешено Госстандартом Республики Беларусь (№ 02-11/1959 от 10.07.2003 г., № 04-04/1406 от 25.06.2008 г.),
Директор БелГИМ-
Руководитель Органа по 

аккредитации лабораторий
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