
ИНФОРМАЦИОННЫЙ лист 

Технические требования, предъявляемые к элементам 

рельсового скрепления СБ-М 

Рельсовое скрепление СБ-М является бесподкладочным анкерным 

промежуточным рельсовым скреплением, применяемым для крепления 

рельсов типа Р65 к железобетонным шпалам на железнодорожных путях 

общего и необщего пользования шириной колеи 1520 и 1435 мм в прямых 

и кривых участках пути всех радиусов 

Рельсовое скрепление является объектом технического 

регулирования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» (далее - ТР ТС 003/2011) и подлежит оценке соответствия в 

форме сертификации (пункт 25 Приложения № 3 к ТР ТС 003/2011). 

Изготовитель рельсового скрепления СБ-М: государственное 

предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги». 

Требования к рельсовому скреплению СБ-М установлены ГОСТ 

32698-2014 «Скрепление рельсовое промежуточное железнодорожного 

пути. Требования безопасности и методы контроля» и техническими 

условиями государственного объединения «Белорусская железная дорога». 

С учетом изготовления элементов, входящих в состав рельсового 

скрепления СБ-М, разными заводами-изготовителями возможны 

различные варианты его комплектации. Для возможности применения на 

Белорусской железной дороге все варианты комплектации рельсового 

скрепления СБ-М должны иметь сертификат соответствия требованиям ТР 

ТС 003/2011. 

Включение в состав рельсового скрепления СБ-М нового элемента 

влечет необходимость проведения новой сертификации всех вариантов 

комплектации скрепления с ранее сертифицированными элементами. 

С целью возможности обеспечения взаимозаменяемости элементов 

рельсового скрепления СБ-М как при его сборке, так и в процессе 

последующей эксплуатации с обеспечением безопасности движения 

поездов и соблюдением требований ТР ТС 003/2011 к потенциальным 

поставщикам предъявляются нижеизложенные требования (в зависимости 

от элемента рельсового скрепления). 

Состав рельсового скрепления СБ-М: прокладки подрельсовые; 

клеммы пружинные прутковые; изоляторы. 

Требования к подрельсовым прокладкам 



Наличие сертификата соответствия прокладок подрельсовых 

требованиям ТР ТС 003/2011. 

Наличие сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 на 

все варианты комплектации рельсового скрепления СБ-М в составе с 

прокладкой подрельсовой поставщика иранее сертифицированными 

элементами (клеммами пружиннымипрутковыми, изоляторами). 

Количество необходимых сертификатов соответствия требованиям 

ТР ТС 003/2011 на рельсовое скрепление СБ-М определяется исходя из 

количества действующих сертификатов на момент обращения нового 

потенциального поставщика прокладок подрельсовых. 

Требования к клеммам пружинным прутковым 

Наличие сертификата соответствия клемм пружинных прутковых 

требованиям ТР ТС 003/2011. 

Клеммы пружинные прутковые должны изготавливаться из круглой 

горячекатаной стали диаметром 16 мм. 

Усилие монтажного прижатия рельса к шпале (двумя клеммами) - не 

менее 20,0 кН (определяется после трехкратного обжатия клемм). 

Наличие сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 на 

все варианты комплектации рельсового скрепления СБ-М в составе с 

клеммами пружинными прутковыми поставщика и ранее 

сертифицированными элементами (прокладками подрельсовыми, 

изоляторами). Количество необходимых сертификатов соответствия 

требованиям ТР ТС 003/2011 на рельсовое скрепление СБ-М определяется 

исходя из количества действующих сертификатов на момент обращения 

нового потенциального поставщика клемм пружинных прутковых. 

Требования к изоляторам 

Изоляторы должны быть изготовлен по конструкторской 

документации изготовителя. 

Габаритные размеры изоляторов должны обеспечивать 

возможность регулировки ширины рельсовой колеи ±3 мм (на один узел 

рельсового скрепления). Изоляторы разных типоразмеров должны иметь 

разные цвета окраски. Цвет окраски подлежит согласованию с 

государственным объединением «Белорусская железная дорога». 

Изолятор должен обладать высокой механической прочностью и 

выдерживать без изломов и трещин знакопеременные нагрузки в 

соответствии с ГОСТ 32698-2014. 
Наличие сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 на 

все варианты комплектации рельсового скрепления СБ-М в составе с 
изоляторами поставщика и ранее сертифицированными элементами 
(прокладками подрельсовыми, клеммами пружинными прутковыми). 
Количество необходимых сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 
003/2011 на рельсовое скрепление СБ-М определяется исходя из 



 

 

количества действующих сертификатов на момент обращения нового 
потенциального поставщика изоляторов. 

Финансирование работ по организации сертификации рельсового 
скрепления СБ-М на соответствие требованиям ТР ТС 003/2011, а также по 

внесению изменений, при необходимости, в технические условия 
государственного объединения «Белорусская железная дорога», 

осуществляется за счет потенциального поставщика новых элементов 
рельсового скрепления. 

Сертификация рельсового скрепления СБ-М осуществляется через 
государственное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги» по 

согласованию с Управлением Белорусской железной дороги. 

Дополнительную информацию о технических требований к 

элементам узла рельсового скрепления СБ-М, о количестве 
сертифицированных вариантов комплектации рельсового скрепления СБ-

М требованиям ТР ТС 003/2011 можно получить по телефону 225 45 33 
или путем направления письменного запроса в Управление Белорусской 

железной дороги: 
Республика Беларусь, 220030 г.Минск, ул. Ленина, 17; 

П5@ПУ.ЪУ; 

факс: (+375 17) 327 56 48. 


